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Online szolgaltatasok 

Napi 24 oras hozzaferes az informaciokhoz modemes vagy mas internetes 
csatlakozassal 

Vilaghalo: frissftett HP nyomtatoprogramok, termek- es termektamogatasi tudnivalok es 
nyomtatoilleszto-programok talalhatok tobb nyelven a kovetkezo URL-cfmen: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. (Angol nyelvu webhely.) 

Interneten elerheto hibakereso eszkozok 

A HP ISPE (Instant Support Professional Edition, azonnali termektamogatas 
szakembereknek) az interneten elerheto, az asztali szamftogepekhez es a nyomtatokhoz 
hasznalhato hibakereso eszkozoket tartalmazo eszkozkeszlet. Az ISPE segftsegevel 
gyorsan azonosfthatja, feltarhatja es megoldhatja a nyomtatassal kapcsolatos problemakat. 
Az ISPE eszkozok a http://instantsupport.hp.com cfmen erhetok el. 

Telefonos termektamogatas 

A Hewlett-Packard Company a jotallasi ido alatt ingyenes telefonos termektamogatast nyujt. 
Keszseges csapat varja a hfvasokat, hogy segftseget nyujthasson. A sajat orszagaban/ 
tersegeben hfvando telefonszamot megtalalja a termek dobozaban talalhato informacios 
lapon, illetve a http://www.hp.com/support/callcenters cimen. Ha a HP-t hfvja, keszuljon fel 
arra, hogy meg kell adnia: a termek nevet, sorozatszamat es vasarlasanak idopontjat, 
valamint ismertetnie kell a problemat. 

Tamogatast az interneten is talal, a http://www.hp.com cimen. Kattintson a support & 
drivers (tamogatas es illesztoprogramok) elemre. 

Segedprogamok, illesztoprogramok es elektronikus informacio 

Folytassa a kovetkezo cfmen: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. (Bar az oldal angol 
nyelvu, az illesztoprogramok szamos nyelvhez letolthetok.) 

A nyomtato dobozaban talalhato ismerteton bovebben olvashat a telefonos 
termektamogatasrol. 

Kellekek es tartozekok kozvetlen megrendelese a HP-tol. 

Tartozekokat a kovetkezo webhelyen rendelhet meg: 

Amerikai Egyesult Allamok: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Europa: http://www.hp.com/go/supplies 

Azsiai es a csendes-oceani orszagok/tersegek: http://www.hp.com/paper/ 

Tartozekokat ezen a webhelyen rendelhet: http://www.hp.com/support/lj4345mfp. Tovabbi 
tudnivalok: Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese . 

Kellekek es tartozekok telefonon torteno megrendelesekor hfvja a kovetkezo szamot: 

Amerikai Egyesult Allamok, vallalatok: 800-282-6672 

Amerikai Egyesult Allamok, kis- es kozepvallalatok: 800-888-9909 

Amerikai Egyesult Allamok, otthoni felhasznalok es otthoni irodak: 800-752-0900 

Kanada: 800-387-3154 

Az egyeb orszagokban/tersegekben hfvando telefonszamot megtalalja a nyomtato 
dobozaban talalhato informacios lapon. 
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HP szolgaltatasi informaciok 

Ha szeretne tajekozodni a hivatalos HP viszonteladok elerhetosegerol, hfvja a kovetkezo 
telefonszamokat: 800-243-9816 (Amerikai Egyesult Allamok), illetve 800-387-3867 
(Kanada), vagy latogasson el a kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Egyeb orszagokban/tersegekben a HP termek szervizelesert tarcsazza a helyi 
ugyfelszolgalat telefonszamat. Ezt a szamot a nyomtato dobozaban levo informacios lapon 
talalja meg. 

HP szervizmegallapodasok 

Hfvja a kovetkezo telefonszamokat: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Amerikai Egyesult 
Allamok)] vagy 800-268-1221 (Kanada). 

Lejartjotallasu termekek javftasa: 800-633-3600. 

Bovftett szolgaltatas: Hfvja a kovetkezo telefonszamokat: 800-HPINVENT [800-474-6836 
(Egyesult Allamok)] vagy 800-268-1221 (Kanada). Vagy keresse fel a HP Care Pack 
Services webhelyet a kovetkezo cfmen: http://www.hpexpress-services.com. 

HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar segftsegevel ellenorizheto a nyomtato allapota es beallftasai, es 
megtekinthetok a hibakeresesi tudnivalok, valamint az online dokumentacio. A HP Eszkoztar 
kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott es halozatra kotott nyomtatohoz is hasznalhato. 
A HP Eszkoztar hasznalatahoz teljes szoftvertelepftes szukseges. Tovabbi tudnivalok: A HP 
Eszkoztar hasznalata . 

HP tamogatas es informaciok Macintosh szamitogepekhez 

A http://www.hp.com/go/macosx webhelyen talalhatok a Mac OS X tamogatassal 
kapcsolatos tudnivalok, valamint az illesztoprogramok frissftesere vonatkozo 
szolgaltatasokat is itt rendelheti meg. 

A http://www.hp.com/go/mac-connect webhely Macintosh felhasznalok szamara kfnal 
kulonbozo termekeket. 
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A tobbfunkcios keszulek 
hasznalatanak alapjai 



Gratulalunk a HP LaserJet 4345mfp keszulek megvasarlasahoz. Ha meg nem telepftette 
volna a tobbfunkcios keszuleket, olvassa el a termekkel kapott HP LaserJet 4345mfp - 
bevezetes a termek hasznalataba cfmu ismertetot. 

Most, hogy a tobbfunkcios keszulek telepftese megtortent, es a keszulek uzemkesz, szanjon 
ra nehany percet, hogy megismerje a keszuleket. Afejezet az alabbi temakoroket ismerteti: 

• A HP LaserJet 4345mfp lehetseges kiepitesei 

• A tobbfunkcios keszulek jellemzoi es elonyei 

• A tobbfunkcios keszulek reszei es tartozekai 

• Szoftver 

• Adagolotalcak feltoltese 
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A HP LaserJet 4345mfp lehetseges kiepitesei 

A HP LaserJet 4345mfp Series a kovetkezo kiepftesekben kaphato. 

HP LaserJet 4345mfp (Q3942A - alapmodell) 




A HP LaserJet 4345mfp alapkiepftesben a kovetkezo elemeket tartalmazza: 

• 100 lapos adagolotalca (1. talca) 

• 500 lapos adagolotalca (2. talca) 

• Automatikus dokumentumadagolo (ADF) 50 lap kapacitassal 

• HP Jetdirect beepftett nyomtatoszerver 1 0/1 OOBase-T halozathoz valo kapcsolodas 
celjara 

• 128 MB SDRAM memoria 

HP LaserJet 4345x mfp (Q3943A) 




A HP LaserJet 4345x mfp ugyanazokkal a jellemzokkel rendelkezik, mint az alapmodell, 
valamint a kovetkezo elemeket tartalmazza: 

• Automatikus duplex egyseg 

• Kiegeszfto 500 lapos adagolotalca (3. talca) 

• Analog fax tartozek 
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HP LaserJet 4345xs mfp (Q3944A) 




A HP LaserJet 4345xs mfp ugyanazokkal a jellemzokkel rendelkezik, mint az alapmodell, 
valamint a kovetkezo elemeket tartalmazza: 

• Automatikus duplex egyseg 

• Kiegeszfto 500 lapos adagolotalca (3. talca) 

• Analog fax tartozek 

• Tuzo/lerako tartozek 

• Taroloszekreny/allvany 



A HP LaserJet 4345xm mfp ugyanazokkal a jellemzokkel rendelkezik, mint az alapmodell, 
valamint a kovetkezo elemeket tartalmazza: 

• Automatikus duplex egyseg 

• Kiegeszfto 500 lapos adagolotalca (3. talca) 

• Analog fax tartozek 

• 3 talcas postalada 

• Taroloszekreny/allvany 



HP LaserJet 4345xm mfp (Q3945A) 
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A tobbfunkcios keszulek jellemzoi es elonyei 



A HP LaserJet 4345mfp Series kialakftasa a kozos, munkacsoportos felhasznalast celozza. 
A tobbfunkcios keszulek hasznalataval fekete-feher dokumentumokat masolhat es 
nyomtathat, illetve szfnes es fekete-feher dokumentumokat tovabbfthat digitalis formaban. A 
tobbfunkcios keszulek dnmagaban mukodo keszulek; hasznalatahoz nines szukseg 
szamftogepes csatlakozasra. A kulon kaphato HP LaserJet mfp analog fax accessory 300 
analog fax tartozek hasznalataval (egyes kiepftesek tartalmazzak) a tobbfunkcios keszulek 
faxuzenetek kuldesere es fogadasara is kepes. A digitalis kuldes es a halozati nyomtatas 
kivetelevel valamennyi funkcio beallfthato a tobbfunkcios keszulek kezelopanelen. 

Funkciok 

• Ketoldalas (duplex) masolas 

• Kepmodosftas 

• Szfnes digitalis kuldes 

• Dokumentumok kivitelezese 

Sebesseg es ateresztokepesseg 

• 45 lap/perc lapolvasasnal es letter meretu papfrra valo nyomtatasnal; 43 oldal/perc A4 
meretu papfrra valo masolasnal es nyomtatasnal 

• A lapolvaso uveg hasznalataval 25% es 400% kozott meretezheti a dokumentumot 

• Az automatikus dokumentumadagolo (ADF) hasznalataval 25% es 200% kozott 
meretezheti a dokumentumot 

• Az elso oldal nyomtatasaig kevesebb mint 10 masodperc szukseges 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE technologia 

• Terhelhetoseg 200 000 oldal havonta 

• 400 megahertzes (MHz) mikroprocesszor 

Felbontas 

• 600 pont per huvelyk (dpi) a Resolution Enhancement technology (REt) segftsegevel 

• A FastRes 1200 segftsegevel 1200 dpi minoseg erheto el teljes sebesseg mellett 

• 220 szurkearnyalat 

Memoria 

• 256 megabajt (MB) veletlen eleresu memoria (RAM), mely 512 MB-ig bovftheto 
szabvanyos 100 tus kettos adatsebessegu, ketoldalas memoriamodulok (DDR DIMM- 
ek) segftsegevel 

• MEt memoriabovftesi technologia, mely automatikusan tomonti az adatokat a 
hatekonyabb RAM-kihasznalas erdekeben 



4 1. fejezet A tobbfunkcios keszulek hasznalatanak alapjai 



HUWW 



Felhasznaloi felulet 

• Grafikus kijelzo a kezelopanelen 

• Beepftett webszerver a tamogatas eleresehez es a kellekrendeleshez (halozatba kotott 
termekek eseten) 

• HP Eszkoztar szoftver, amely a tobbfunkcios keszulek allapotarol ad felvilagosftast, 
illetve riasztasokat kuld, es kinyomtatja a belso informacios oldalakat 

Nyelvek es betukeszletek 

• HP nyomtato-parancsnyelv (PCL) 6 

• HP PCL 5e a kompatibilitashoz 

• Nyomtatokezelo nyelv 

• PDF 

• XHTML 

• 80 meretezheto TrueType betutipus 

• HP PostScript® 3 emulacio (PS) 

Masolas es kuldes 

• Kulonbozo modok szoveghez, grafikahoz, illetve szoveget es grafikat vegyesen 
tartalmazo formatumokhoz 

• Feladat-megszakftasi funkcio (peldanyok kozott) 

• Tobb oldal egy lapra 

• Kezeloi beavatkozast mutato animaciok (pi. papfrelakadas eseten) 

• E-mail kompatibilitas 

• Az Energiatakarekos uzemmoddal energiat takanthat meg 

• Automatikus duplex (ketoldalas) lapolvasas 

A ketoldalas masolashoz automatikus duplex nyomtatotartozek szukseges. 

Festekkazetta 

Maximalisan 18 000 oldal nyomtatasa 5 % fedettseg mellett 

• Razast nem igenylo kialakftasu kazetta 

• Eredeti HP nyomtatokazetta felismerese 
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Papirkezeles 

• Adagolas 

- 1. talca (tobbfunkcios talca): Tobbcelu talca papfr, foliak, cfmkek es borftekok 
szamara. Legfeljebb 100 lap papfrt vagy 10 borftekot tud tarolni. 

2. talca es a kiilon kaphato 3, 4. es 5. talcak: 500 lapos talcak. Ezek a talcak 
automatikusan erzekelik a szabvanyos papfrmereteket egeszen a Legal meretig, es 
lehetove teszik a nyomtatast egyedi meretu papfrokra is. 

- Automatikus dokumentumadagolo (ADF): Legfeljebb 50 lapot tud befogadni. 

Ketoldalas nyomtatas es masolas: A kulon kaphato duplex tartozek hasznalataval 
ketoldalas nyomtatas es masolas (a papfr mindket oldalara nyomtatassal) 
valosfthato meg. 

ADF ketoldalas lapolvasas: Az automatikus dokumentumadagolo a ketoldalas 
dokumentumok beolvasasahoz automatikus lapfordfto funkcioval van ellatva. 

- Kiegeszito boritekadagolo: Legfeljebb 75 bon'tek tarolasara alkalmas. 

• Kimenet 

Normal kimeneti talca: A normal kimeneti talca a keszulek bal oldalan talalhato. Ez 
a talca legfeljebb 500 lapot tud befogadni. 

ADF kimeneti talca: Az ADF kimeneti talca az automatikus dokumentumadagolo 
adagolotalcaja alatt talalhato. A talca legfeljebb 50 lapot kepes befogadni; ha a talca 
megtelik, a tobbfunkcios keszulek automatikusan leall. 

Kiegeszito tuzo/lerako: A tuzo/lerako egyseg legfeljebb 30 lapot kepes tuzni, es 
500 lapot osszeallftani. 

- Kiegeszito 3 talcas postalada: Egy talca 500 lap tarolasara, ket talca pedig 
egyenkent 100 lap tarolasara kepes, fgy a tarolasi kapacitas osszesen 700 lap. 



Csatlakoztathatosag 

• IEEE 1284B-kompatibilis parhuzamos port 

• Kulso interfesz kabel (FIH) csatlakozo (AUX) mas keszulekek csatlakoztatasahoz 

• Helyi halozati (LAN) csatlakozo (RJ-45) a beepftett HP Jetdirect nyomtatoszerver szamara 

• Opcionalis analog faxkartya 

• Opcionalis HP digitalis kuldes szoftver (DSS) 

• Opcionalis HP Jetdirect tovabbfejlesztett I/O (EIO) nyomtatoszerver-kartyak 

- USB, soros es LocalTalk 

- Fast Ethernet 10/1 00TX 
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Kornyezetvedelmi jellemzdk 



• Az Energiatakarekos beallftas segft az energiatakarekossagban (megfelel az ENERGY 
STAR® iranyelvek 1 .0 verziojanak). 

Lasd: Kornyezetvedelem . 



Biztonsagi jellemzdk 

• Kulso interfesz csatlakozokabel (FIH) 

• Biztonsagi lemeztorles 

• Biztonsagi zar 

• Feladat-visszatartas 

• DSS hitelesPtes 



Minimalis rendszerkovetelmenyek 

Az e-mail funkcio hasznalatahoz a tobbfunkcios keszuleknek olyan IP alapu szerverhez 
kell kapcsolodnia, amely tamogatja az SMTP protokoll hasznalatat. Ez a szerver lehet a 
helyi halozaton vagy kulso internetszolgaltatonal. A HP azt ajanlja, hogy a tobbfunkcios 
keszulek ugyanazon a helyi halozaton (LAN) legyen, mint az SMTP-szerver. Ha 
internetszolgaltatot hasznal, digitalis elofizetoi vonal (DSL-kapcsolat) hasznalataval kell 
a szolgaltatohoz kapcsolodnia. Ha internetszolgaltato e-mail szolgaltatasat hasznalja, a 
megfelelo SMTP-cfmet kerdezze meg a szolgaltatotol. A telefonos kapcsolatokat nem 
tamogatja a keszulek. Ha a halozaton nem rendelkezik SMTP-szerverrel, vannak olyan 
mas gyartotol szarmazo szoftverek, amelyek segftsegevel SMTP-szervert hozhat letre. 
Az ilyen szoftverek megvasarlasa es tamogatasa azonban az On feladata es felelossege 



A tobbfunkcios keszulek jellemzoi es elonyei 



7 



A tobbfunkcios keszulek reszei es tartozekai 

A tobbfunkcios keszulek hasznalata elott ismerkedjen meg annak reszeivel. 




1 Automatikus dokumentumadagolo (ADF) egyseg 

2 ADF fedel 

3 Az automatikus dokumentumadagolo (ADF) adagolotalcaja 

4 Felso fedolap (itt erheto el a festekkazetta) 

5 Felso fedel rogzitoretesze 

6 1. talca (tobbfunkcios talca) 

7 Elakadas-elharitasi retesz 

8 Talcaszam-jelzo 

9 Papirszint-jelzo 

10 Vezerlopanel billentyuzete 

1 1 Vezerlopanel kijelzoje 

12 Vezerlopanel allapotjelzo fenyei 

13 Lapolvaso rogzitogombja 




14 Kimeneti talca 

1 5 Opcionalis duplex egyseg 

16 Tapkapcsolo 

17 Energiaellatas 

18 lllesztoportok 

19 Formazo fedel (itt erhetok el a flash memoriakartyak es a merevlemez) 
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Tartozekok es kellekanyagok 



A tobbfunkcios keszulek szolgaltatasait opcionalis tartozekokkal bovftheti. A tartozekok es 
kellekanyagok rendelesevel kapcsolatban lasd: Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese . 

Az optimalis teljesftmeny elerese erdekeben hasznaljon olyan tartozekokat es 
kellekanyagokat, amelyek kifejezetten ehhez a tobbfunkcios keszulekhez keszultek. 




1 500 lapos adagolotalca (Q5968A) (lasd a megjegyzest) 

2 Duplex egyseg (Q5969A) 

3 Boritekadagolo (Q2438B) 

4 Tuzo/lerako (Q5691A) 

5 DIMM-memoriak es flash memoriakartyak 

6 HP Jetdirect nyomtatoszerver (EIO kartya) 

7 Merevlemez tartozek (EIO kartya) 

8 Taroloszekreny/allvany (Q5970A) 

9 3 talcas postalada (Q5692A) 

10 Kapocstarto (C8091A) 

1 1 Nyomtatokazetta (Q5945A) 

12 HP LaserJet analog faxkellek 300(Q3701 A) 

A tobbfunkcios keszulek legfeljebb harom opcionalis 500 lapos adagolotalcat kepes 
befogadni. A HP az opcionalis 500 lapos adagolotalcak hasznalata eseten ajanlja a 
szekreny/allvany hasznalatat is. 
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Illesztoportok 



A tobbfunkcios keszuleken a szarmtogephez vagy halozathoz valo csatlakoztatas celjabol 6t 
port van. A portok a keszulek hatuljan, a bal oldalon talalhatok. 




1 ElO-foglalat 

2 Halozati kapcsolat (beepitett HP Jetdirect nyomtatoszerver) 

3 Kulso illesztokabel (FIH) port 

4 IEEE 1284B-kompatibilis parhuzamos port 

5 Fax kapcsolat (az opcionalis analog fax tartozek csatlakoztatasahoz) 



A tobbfunkcios keszulek athelyezese 

A keszulek athelyezese elott ne felejtse el rogzfteni a lapolvasot. A lapolvaso rogzftogombja 
az olvaso fedele alatt, az uveg bal oldalan talalhato. 

A tobbfunkcios keszulek nehez, emelesehez harom ember szukseges. Az emelest vegzo 
egyik szemelynek a keszulek elott allva annak oldalat kell megfognia, mig a masik ket 
szemelynek a keszulek oldalainal allva a keszulek oldalat es hatat kell fognia. A 
tobbfunkcios keszulek athelyezese elott vegye ki a kimeneti talcat es a tobbi opcionalis 
kimeneti tartozekot. A keszulek felemelesehez a keszulek oldalan es hatan talalhato 
fogopontokat kell hasznalni. Ne probalkozzon a keszulek felemelesevel a keszulek mas 
reszein valo megfogassal. Ha a tobbfunkcios keszulek aljahoz opcionalis tartozek van 
kapcsolva (pi. 500 lapos adagolotalca vagy taroloszekreny), a keszulek athelyezese elott a 
tartozek rogzfteset ki kell oldani. 



FIGYELEM! A szemelyi serulesek es a keszulek karosodasanak elkerulese erdekeben a tobbfunkcios 

keszulek felemelese elott valasszon le a keszulekrol minden felszerelt tartozekot (pi. 
opcionalis adagolotalcat vagy tuzo/lerako egyseget). 
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Opcionalis tartozekok rogzitese es a rogzites oldasa 



A nagyobb stabilitas es a tobbfunkcios keszulek billegesenek megakadalyozasa erdekeben 
az opcionalis 500 lapos adagolotalcak es a taroloszekreny automatikusan rogzftodik a 
keszulek aljahoz. Ha tartozekok vannak a keszulekre szerelve, ugyeljen arra, hogy 
mindegyik tartozek rogzftoretesze a hatso (rogzftett) allasban legyen. 

A tartozekok rogzftesenek bontasahoz allftsa a kart az elso (nyitott) allasba. 
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Szoftver 



Atobbfunkcios keszulekhez hasznos szoftverek, tobbek kozott nyomtatoilleszto-programok 
es egyeb opcionalis szoftverek tartoznak. A tobbfunkcios keszulek egyszeru beallPtasa es a 
keszulek szolgaltatasainak teljes koru elerhetosege erdekeben a HP ajanlja a mellekelt 
szoftverek telepPteset. 

Atobbfunkcios keszulekhez kapott CD-lemezen ellenorizze a tovabbi szoftverek es nyelvek 
elerhetoseget a telepftesi megjegyzesekben es az „olvass el" fajlokban. Nem minden HP 
program erheto el minden nyelvi valtozatban. 



Operacios rendszerek es a tobbfunkcios keszulek osszetevoi 

A tobbfunkcios keszulekhez mellekelt CD-lemez tartalmazza a felhasznalok es halozati 
rendszergazdak szamara szukseges szoftverelemeket es illesztoprogramokat. A CD- 
lemezen talalhato nyomtatoilleszto-programokat a tobbfunkcios keszulek kepessegeinek 
teljes koru kihasznalhatosaga erdekeben telepftenie kell. Atobbi program hasznalata is 
ajanlott, de ezek nem szuksegesek a mukodeshez. Tovabbi tajekoztatast a tobbfunkcios 
keszulek CD-lemezen talalhato telepftesi megjegyzesekben es „olvass el" fajlokban talal. 

A CD-lemezen a kovetkezo kornyezetben dolgozo felhasznalok es halozati rendszergazdak 
szamara tervezett szoftver talalhato: 

• Microsoft® Windows® 98 es Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (csak illesztoprogram) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP es Windows Server 2003 

• Apple Mac OS version 9.1 vagy ujabb verzio, valamint Mac OS X version 10.1 vagy 
ujabb verzio 

A legfrissebb nyomtatoilleszto-programok a tamogatott operacios rendszerekhez a 
kovetkezo cfmen talalhatok: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software Ha nem rendelkezik 
interneteleressel, a keszulek dobozaban talalhato tamogatasi szorolaprol tajekozodhat a 
legujabb szoftverek beszerzesevel kapcsolatban. 

Az alabbi tablazat tartalmazza a tobbfunkcios keszulekhez hasznalhato szoftverek listajat. 



Szoftver 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Windows Telepito 


X 


X 








PCL5 3 


X 


X 








PCL6 


X 


X 








PostScript emulacio 


X 


X 


X 






HP Eszkoztar 


X 


X 


X 2 






HP Web Jetadmin 1 




X 




X 




Macintosh Installer 
(Telepito) 






X 
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Szoftver 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Macintosh PostScript 
Printer Description (PPD) 
fajlok 






X 






IBM illesztoprogramok 1 










X 


Minta-parancsfajlok 1 








X 





1 Csak a webrol erheto el. 

2 Mac OS XV. 10.2 vagy ujabb verzio, TCP/IP szukseges 
3 Telepftes a Nyomtato hozzaadasa varazslo hasznalataval. 



Kulon megvasarolhatja a digitalis faxkuldesi funkciot nyujto, opcionalis HP digitalis kuldes 
szoftvert (HP Digital Sending Software). Tovabbi tajekoztatas: http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software 



Nyomtatoilleszto-programok 

A nyomtatoilleszto-programok hozzaferest nyujtanak a tobbfunkcios keszulek 
szolgaltatasaihoz, valamint lehetove teszik a szarmtogep szamara, hogy a tobbfunkcios 
keszulekkel kommunikaljon (nyomtatonyelv hasznalataval). A tovabbi szoftverek es nyelvek 
elerhetoseget ellenorizze a tobbfunkcios keszulek CD-lemezen talalhato telepitesi 
megjegyzesekben, „olvass el" fajlokban es a legfrissebb „olvass el" fajlokban. 

A tobbfunkcios keszulek tartozekai az alabbi nyomtatoilleszto-programok. A legujabb 
illesztoprogramok a kovetkezo webhelyen talalhatok: http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. A Windows alapu szamitogep kiepitesetol fuggoen a tobbfunkcios 
keszulek telepitoprogramja automatikusan internetkapcsolatot keres a legujabb 
illesztoprogramok letoltesehez. 

A PCL5 es egyeb nyomtatoilleszto-programok letolthetok a Microsoft Windows NT 4.0 
operacios rendszerhez a kovetkezo webhelyrol: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 



Operacios rendszer 1 


PCL6 


PS 


PPD 2 


Windows 98, Me 


X 


X 


X 


Windows 2000, XP, Server 2003 


X 


X 


X 


Mac OS 




X 


X 



1 A tobbfunkcios keszuleknek nem mindegyik funkcioja hasznalhato minden 
illesztoprogrambol, illetve minden operacios rendszerbol. A rendelkezesre alio funkciokkal 
kapcsolatosan lasd a nyomtatoilleszto-program sugojat. 
2 PostScript (PS) Printer Description fajlok (PPD-k) 



Ha a rendszer automatikusan nem keresi meg az interneten talalhato legujabb 
illesztoprogramokat, a kovetkezo cimrol toltheti le azokat: http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 
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A UNIX es Linux minta-parancsfajlokat letoltheti az internetrol, vagy igenyelheti egy hivatalos 
HP-szerviztol vagy ugyfelszolgalattol. A Linux-tamogatassal kapcsolatban lasd: 
http://www.hp.com/go/linux. A UNIX-tamogatassal kapcsolatban lasd: http://www.hp.com/go/ 
jetdirectunix_software. Tovabbi tajekoztatast a keszulek dobozaban talalhato tamogatasi 
szorolapon talal. 



Megjegyzes Ha a kfvant nyomtatoilleszto-programot nem talalja meg a CD-lemezen vagy az itt kozolt 

felsorolasban, ellenorizze a telepftesi tudnivalokat vagy a nyomtato „olvass el" fajljat, illetve a 
legujabb „olvass el" fajlokat, hogy biztosftott-e a megfelelo nyomtatoilleszto-program. 
Amennyiben nem tamogatott, lepjen kapcsolatba az aktualisan hasznalatban levo program 

gyartojaval vagy forgalmazojaval, es kerjen illesztoprogramot a tobbfunkcios keszulekhez. 



Tovabbi illesztoprogramok 

A CD-lemezen a kovetkezo illesztoprogramok nem szerepelnek, de az internetrol elerhetok. 

• OS/2 PCL 5 vagy PCL 6 nyomtatoilleszto-program 

• OS/2 PS nyomtatoilleszto-program 

• UNIX minta-parancsfajlok 

• Linux illesztoprogramok 

• HP OpenVMS illesztoprogramok. 



Megjegyzes Az OS/2 illesztoprogramok az IBM-tol szerezhetok be, az OS/2 reszet kepezik. 
EgyszerusPtett kfnai, koreai, japan es hagyomanyos kfnai nyelvhez nem allnak rendelkezesre. 



Valassza az igenyenek megfelelo nyomtatoilleszto-programot. 

Ha Windows operacios rendszert hasznal, olyan illesztoprogramot valasszon, amely 
megfelel a tobbfunkcios keszulek hasznalatanak. A tobbfunkcios keszulek bizonyos funkcioi 
csak a PCL 6 illesztoprogrammal erhetoek el. A hasznalhato szolgaltatasokat a 
nyomtatoilleszto-program sugojaban talalja meg. 

• A tobbfunkcios keszulek szolgaltatasainak teljes koru kihasznalhatosagahoz hasznalja a 
PCL 6 illesztoprogramot. Altalanos irodai nyomtatasi feladatokra az optimalis 
teljesftmeny es nyomtatasi minoseg eleresehez javasolt a PCL 6 illesztoprogram 
hasznalata. 

• A PS-illesztoprogramot a PostScript Level 3 szintu kompatibilitas biztosftasahoz vagy a 
PS-betukeszletek flash memoriabol valo tamogatasahoz hasznalhatja, ha kozvetlenul 
PostScript-specifikus programbol (peldaul Adobe® vagy Corel®) nyomtat. 



Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek automatikusan valt a PS es PCL nyomtatonyelvek kozott. 

A nyomtatoilleszto-programok hasznalata 

Az alabbi modszerek egyikenek segftsegevel nyithatja meg szamftogeprol a 
nyomtatoilleszto-programokat: 
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Operacios rendszer 


Az osszes nyomtatasi 
feladat beallitasanak 
modositasa a 
szoftverprogram 
bezarasaig 


A nyomtatasi feladat 
alapertelmezett 
beallitasainak modositasa 
(peldaul a Nyomtatas 
mindket oldalra funkcio 
alapertelmezette tetele) 


A konfiguracios beallitasok 
modositasa (peldaul egy 
opcionalis talca hozzaadasa 
vagy az illesztoprogram 
valamilyen szolgaltatasanak 
engedelyezese vagy letiltasa, 
peldaul a Kezi atforditasu 
ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese) 


Windows 98, NT 4.0 es Me 


Kattintson a Fajl 
menuben a Nyomtatas 
parancsra. Valassza ki 
a tobbfunkcios 
keszuleket, majd 
kattintson a 

Tulajdonsagok elemre. 

Bar az egyes lepesek 
elteroek lehetnek, az 
eljaras alapjaban veve 
egyseges. 


Kattintson a Start gombra, a 
Beallitasok, majd a 
Nyomtatok menupontra. 
Kattintson az eger jobb oldali 
gombjaval a tobbfunkcios 
keszulek ikonjara, es valassza 
a Tulajdonsagok (Windows 
98 es Me) vagy a 
Dokumentum 

alapbeallitasok (Windows NT 
4.0) parancsot. 


Kattintson a Start gombra, a 
Beallitasok, majd a Nyomtatok 
menupontra. Kattintson az eger 
jobb oldali gombjaval a 
tobbfunkcios keszulek ikonjara, 
majd valassza a 
Tulajdonsagok parancsot. 
Kattintson a Beallitas fulre. 


Windows 2000, XP es 
Server 2003 


Kattintson a Fajl 
menuben a Nyomtatas 
parancsra. Jelolje ki a 
tobbfunkcios 
keszuleket, majd 
kattintson a 
Tulajdonsagok vagy 
Beallitasok elemre. 

Bar az egyes lepesek 
elteroek lehetnek, az 
eljaras alapjaban veve 
egyseges. 


Kattintson a Start gombra, 
kattintson a Beallitasok 
pontra, majd kattintson a 
Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok 
parancsra. Az eger jobb oldali 
gombjaval kattintson a 
tobbfunkcios keszuleknek 
megfelelo ikonra, majd 
valassza a Nyomtatasi 
beallitasok parancsot. 


Kattintson a Start gombra, 
kattintson a Beallitasok pontra, 
majd kattintson a Nyomtatok 
vagy a Nyomtatok es faxok 
parancsra. Kattintson az eger 
jobb oldali gombjaval a 
tobbfunkcios keszulek ikonjara, 
majd valassza a 
Tulajdonsagok parancsot. 
Kattintson az 
Eszkozbeallitasok fulre. 


Mac OS V9.1 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print 
(Nyomtatas) parancsra. 
A kulonbozo legordulo 
listak segitsegevel 
modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. Miutan 
vegrehajtotta a modositasokat 
a legordulo listakon, kattintson 
a Save Settings (Beallitasok 
mentese) parancsra. 


Kattintson az asztalon talalhato 
nyomtatoikonra. Kattintson a 
Printing (Nyomtatas) menuben 
a Change Setup (Beallitas 
modositasa) parancsra. 
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Operacios rendszer 


Az osszes nyomtatasi 
feladat beallitasanak 
modositasa a 
szoftverprogram 
bezarasaig 


A nyomtatasi feladat 
alapertelmezett 
beallitasainak modositasa 
(peldaul a Nyomtatas 
mindket oldalra funkcio 
alapertelmezette tetele) 


A konfiguracios beallitasok 
modositasa (peldaul egy 
opcionalis talca hozzaadasa 
vagy az illesztoprogram 
valamilyen szolgaltatasanak 
engedelyezese vagy letiltasa, 
peldaul a Kezi atforditasu 
ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese) 


Mac OSXV10.1 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print 
(Nyomtatas) parancsra. 
A kulonbozo legordulo 
listak segitsegevel 
modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. Modositsa a kivant 
beallitasokat a kulonbozo 
legordulo listakon, majd 
kattintson a fo legordulo listan 
a Save Custom Setting 
(Mentsd az egyedi 
beallitasokat) parancsra. Ezen 
beallitasok Custom (Egyedi) 
beallitashalmazkent kerulnek 
mentesre. Ha ezeket az uj 
beallitasokat szeretne 
hasznalni, a program 
megnyitasakor es 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania 
a Custom (Egyedi) 
lehetoseget. 


Torolje a tobbfunkcios 
keszuleket, es telepitse ujra. Az 
illesztoprogram konfiguralasa 
automatikusan megtortenik az uj 
beallitasokkal, amikor ujra 
telepiti azt. 


Megjegyzes 

Ezt a muveletet csak AppleTalk 
kapcsolatokhoz hasznalja. 
Klasszikus modban nem biztos, 
hogy elerhetok a konfiguracios 
beallitasok. 




Mac OSXV10.2 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print 
(Nyomtatas) parancsra. 
A kulonbozo legordulo 
listak segitsegevel 
modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. Modositsa a kivant 
beallitasokat a kulonbozo 
legordulo listakon, majd a 
Presets (Elozetes beallitasok) 
legordulo listan kattintson a 
Save as (Mentsd maskent) 
parancsra, es adjon nevet az 
elozetes beallitasnak. A 
beallitasokat a Presets 
(Elozetes beallitasok) menube 
menti a program. Ha ezeket 
az uj beallitasokat szeretne 
hasznalni, a program 
megnyitasakor es 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania 
a mentett elozetes 
beallitasokhoz tartozo 
lehetoseget. 


Nyissa meg a Print Center 
(Nyomtatokozpont) ablakot. 
Ehhez kattintson a megfelelo 
merevlemezre, kattintson az 
Applications (Programok), 
majd a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, 
vegul pedig kattintson duplan a 
Print Center 

(Nyomtatokozpont) lehetosegre. 
Kattintson a nyomtatasi sorra. 
Kattintson a Printers 
(Nyomtatok) menuben a Show 
Info (Mutasd az informaciokat) 
parancsra. Kattintson az 
Installable Options 
(Telepitheto beallitasok) menure. 


Megjegyzes 

Klasszikus modban nem biztos, 
hogy elerhetok a konfiguracios 
beallitasok. 
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Operacios rendszer 


Az osszes nyomtatasi 
feladat beallitasanak 
modositasa a 
szoftverprogram 
bezarasaig 


A nyomtatasi feladat 
alapertelmezett 
beallitasainak modositasa 
(peldaul a Nyomtatas 
mindket oldalra funkcio 
alapertelmezette tetele) 


A konfiguracios beallitasok 
modositasa (peldaul egy 
opcionalis talca hozzaadasa 
vagy az illesztoprogram 
valamilyen szolgaltatasanak 
engedelyezese vagy letiltasa, 
peldaul a Kezi atforditasu 
ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese) 


Mac OSXV10.3 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print 
(Nyomtatas) parancsra. 
A kulonbozo legordulo 
listak segitsegevel 
modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. Modositsa a kivant 
beallitasokat a kulonbozo 
legordulo listakon, majd a 
Presets (Elozetes beallitasok) 
legordulo listan kattintson a 
Save as (Mentsd maskent) 
parancsra, es adjon nevet az 
elozetes beallitasnak. A 
beallitasokat a Presets 
(Elozetes beallitasok) menube 
menti a program. Ha ezeket 
az uj beallitasokat szeretne 
hasznalni, a program 
megnyitasakor es 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania 
a mentett elozetes 
beallitasokhoz tartozo 
lehetoseget. 


Nyissa meg a Printer Setup 
Utility (nyomtatobeallito) 
segedprogramot. Ehhez 
kattintson a megfelelo 
merevlemezre, kattintson az 
Applications (Programok), 
majd a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, 
vegul pedig kattintson duplan a 
Printer Setup Utility 
(nyomtatobeallito) lehetosegre. 
Kattintson a nyomtatasi sorra. 
Kattintson a Printers 
(Nyomtatok) menuben a Show 
Info (Mutasd az informaciokat) 
parancsra. Kattintson az 
Installable Options 
(Telepitheto beallitasok) menure. 



Nyomtatoilleszto-program sugoja (Windows) 

Mindegyik nyomtatoilleszto-program rendelkezik sugoval, amelyet (az adott Windows 
operacios rendszertol fuggoen) a Sugo gombbal, az F1 billentyuvel vagy a nyomtatoilleszto- 
program jobb felso sarkaban lathato kerdojelre kattintva lehet megnyitni. A nyomtatoilleszto- 
program sugoja ugy is megnyithato, ha az eger jobb oldali gombjaval rakattint az 
illesztoprogram valamely elemere, majd rakattint a Mi ez? menupontra. A sugo reszletes 
tajekoztatast nyujt az egyes illesztoprogramokrol. A nyomtatoilleszto-program sugoja a 
program sugojatol kulonallo. 

A nyomtatoilleszto-program jellemzoi 

A nyomtatoilleszto-program szolgaltatasaival szamos hasznos muveletet vegezhet el, 
peldaul az alabbiakat: 

• Nyomtatas mindket oldalra (duplex nyomtatas) 

• Vizjelek nyomtatasa 

• Dokumentumok atmeretezese 

• Egyeni papirmeret megadasa 

• Az elso lap vagy a fedlapok eltero tfpusu papfrra nyomtatasa 

• Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

• Kimeneti beallitasok megadasa pi. tuzes vagy a 3 talcas postalada hasznalata 

• A lapok nyomtatott oldallal fel- vagy lefele valo kiadasanak beallitasa 
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Az illesztoprogram szolgaltatasaival kapcsolatban atfogo tajekoztatast a kovetkezo 
temakorokben talal: Nyomtatas a papir mindket oldalara (kiegeszfto duplex egyseg) es A 
nyomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata . 



HP lemezkezelo segedprogam 

A HP Lemezkezelo segedprogramot csak a rendszergazdanak szabad telepftenie a 
szamPtogepre. Hasznalataval a rendszergazdak azokat a merevlemez- es flashmemoria- 
funkciokat szabalyozhatjak, amelyek az illesztoprogramokbol nem erhetok el. Ketiranyu 
kommunikacio szukseges. 



Megjegyzes A HP Lemezkezelo segedprogram nem hasznalhato Macintosh operacios rendszereken. 

A HP Lemezkezelo segedprogram hasznalataval a kovetkezo muveleteket vegezheti el: 

• A lemez es a flash memoria uzemkesz allapotba hozasa. 

• Betukeszletek letoltese, torlese es kezelese halozaton keresztul a lemezen es a flash 
memoriaban. 

• PostScript Type 1 , PostScript Type 42 (TrueType betukeszletek PostScript formatumra 
konvertalva), TrueType es PCL bitkepes betukeszletek letoltese. (A Type 1 
betukeszletek letoltesehez az Adobe Type Managernek telepftve kell lennie es futnia kell.) 



Szoftver Macintosh szamitogepekhez 

A HP telepftoprogram PostScript Printer Description (PPD) fajlokat es 
nyomtatokommunikacios bovftmenyeket (PDE-ket) biztosft a Macintosh szamitogepekhez. 

A beepftett webszerver hasznalhato a Macintosh szamPtogepekkel, ha a tobbfunkcios 
keszulek halozatra csatlakozik. Tovabbi tudnivalok: A beepitett webszerver hasznalata . 

PPD-k 

A PPD-k es az Apple PostScript illesztoprogramok egyuttes hasznalataval hozzaferhet a 
tobbfunkcios keszulek funkcioihoz, illetve a szamftogep es a tobbfunkcios keszulek tudnak 
kommunikalni egymassal. A PPD-k, PDE-k es mas szoftverek telepftoprogramjait a CD- 
lemez tartalmazza. Hasznalja az operacios rendszerben levo, megfelelo PS 
illesztoprogramot. 



A nyomtatorendszer szoftverenek telepitese 

A tobbfunkcios keszulekhez egy CD-lemez tartozik, melyen a nyomtatasirendszer-szoftver 
es az illesztoprogramok talalhatok. A keszulek funkcioinak teljes koru kihasznalasahoz 
telepfteni kell a CD-lemezen talalhato nyomtatoszoftvereket. 

Ha nem rendelkezik CD-meg hajtoval, a nyomtatorendszer-szoftvert a kovetkezo webhelyrol 
toltheti le: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 



Megjegyzes UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) es Linux halozatokhoz mintakent szolgalo minta-parancsfajlok 
a webrol tolthetok le. A Linux-tamogatassal kapcsolatban lasd: http://www.hp.com/go/linux. 
A UNIX-tamogatassal kapcsolatban lasd: http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 

A legfrissebb szoftverek ingyenesen letolthetok a kovetkezo helyrol: http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 
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Ha mar vegrehajtotta a telepftesi utmutatast, es betoltotte a szoftvert, a tobbfunkcios 
keszulek szolgaltatasainak teljes koru kihasznalasat a kovetkezo temakorbol ismerheti meg: 
A nyomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata . 

Windows nyomtatorendszer-szoftver telepftese kozvetlen 
kapcsolatokhoz 

A kovetkezo resz ismerteti a nyomtatorendszer-szoftver telepfteset Microsoft Windows 98, 
Windows Me, Windows 2000, Windows XP es Windows Server 2003 operacios 
rendszerekhez. 

Amennyiben kozvetlen csatlakozasu kornyezetben telepfti a nyomtatoszoftvert, ezt mindig a 
parhuzamos kabel csatlakoztatasa elott tegye meg. Ha a szoftver telepftese elott 
csatlakoztatta a parhuzamos kabelt, tekintse at a kovetkezo temakort: A szoftver telepftese a 
parhuzamos kabel csatlakoztatasat kovetoen . 

IEEE 1284-kompatibilis parhuzamos kabelt hasznaljon. 

A nyomtatorendszer szoftverenek telepftese 

1 . Zarjon be minden megnyitott vagy futo programot. 

2. Helyezze be a tobbfunkcios keszulek CD-lemezet a CD-meghajtoba. 

Ha az udvozlo kepernyo nem jelenik meg, az alabbi modszerrel indftsa el a programot: 

a. Kattintson a Start menuben a Futtatas parancsra. 

b. (rja be a kovetkezot (ahol X a CD-meghajto betujele): X: \ setup 

c. Kattintson az OK gombra. 

3. Amikor a program keri, kattintson a Nyomtato telepftese parancsra, es kovesse a 
kepernyon megjeleno utasftasokat. 

4. A telepftes befejezesehez kattintson a Befejezes gombra. 

5. Indftsa ujra a szamftogepet. 

6. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepftve a szoftver. 

Ha nem sikerul a telepftes, telepftse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepftese ezutan sem 
sikerul, olvassa el a tobbfunkcios keszulek CD-lemezen, vagy a keszulek dobozaban 
talalhato informacios lap telepftesi tudnivaloit es az „olvass el" fajlokat, vagy latogasson el a 
kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. A beepftett webszerveren 
keresztul elerheto HP Instant Support szolgaltatastol is kaphat segftseget. Tovabbi 
tudnivalok: A beepftett webszerver hasznalata . 

Windows nyomtatorendszer-szoftver telepftese halozatok eseten 

A keszulek CD-lemezen levo szoftver Microsoft halozat eseten (Windows 3.1 1x kivetelevel) 
tamogatja a halozati telepfteseket. A mas operacios rendszereken torteno halozati telepftes 
lefrasata kovetkezo temakorben talalja: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

A Windows NT 4.0 illesztoprogramokat a Windows Nyomtato hozzaadasa varazslojaval kell 
telepfteni. 
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A telepfto Novell szervereken nem tamogatja a nyomtato telepfteset es nyomtatoobjektumok 
letrehozasat. A telepfto csak a Windows alapu szamftogepek es a nyomtato kozotti 
kozvetlen halozati telepfteseket tamogatja. Amennyiben Novell szerverre szeretne telepfteni 
a tobbfunkcios keszuleket, illetve objektumokat szeretne ott letrehozni, hasznalja valamelyik 
HP segedprogramot, peldaul a HP Web Jetadmin programot, illetve a Novell megfelelo 
segedprogramjat (peldaul NWadmin). 

A szoftver telepftesenek legegyszerubb modja az Installer Customization Wizard 

(Telepftes-testreszabasi varazslo) hasznalata, amely a telepftoprogram elso kepernyojerol 
erheto el. Ha nem kfvanja hasznalni a varazslot, az alabbi lepeseket kovetve tudja telepfteni 
a szoftvert. 

A nyomtatorendszer szoftverenek telepitese 

1 . Ha a szoftvert Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 
2003 operacios rendszerre telepfti, a telepfteshez rendszergazdai jogok szuksegesek. 

Nyomtasson konfiguracios oldalt, hogy ellenorizze, a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
megfeleloen lett-e beallftva a halozathoz. Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
konfiquraciojanak ellenorzese . Keresse meg a masodik oldalon a keszulek IP-cfmet. 
Erre szuksege lehet a halozati telepftes vegrehajtasahoz. 

2. Zarjon be minden megnyitott vagy futo programot. 

3. Helyezze be a tobbfunkcios keszulek CD-lemezt a CD-meghajtoba. 

4. Ha az udvozlo kepernyo nem jelenik meg, az alabbi modszerrel indftsa el a programot: 

a. Kattintson a Start menuben a Futtatas parancsra. 

b. Irja be a kovetkezot (ahol X a CD-meghajto betujele): X: \ setup 

c. Kattintson az OK gombra. 

5. Amikor a program keri, kattintson a Nyomtato telepitese parancsra, es kovesse a 
kepernyon megjeleno utasftasokat. 

6. A telepftes befejezesehez kattintson a Befejezes gombra. 

7. Indftsa ujra a szamftogepet. 

8. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepftve a szoftver. 

Ha nem sikerul a telepftes, telepftse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepitese ezutan sem 
sikerul, olvassa el a tobbfunkcios keszulek CD-lemezen, vagy a keszulek dobozaban 
talalhato informacios lap telepftesi tudnivaloit es az „olvass el" fajlokat, vagy latogasson el a 
kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. A beepftett webszerveren 
keresztul elerheto HP Instant Support szolgaltatastol is kaphat segftseget. Tovabbi 
tudnivalok: A beepftett webszerver hasznalata . 

Windows szamitogep beallitasa halozati keszulek hasznalatahoz, Windows- 
megosztassal 

A keszulek halozaton is megoszthato, hogy egyeb felhasznalok is hasznalhassak. 

A Windows-megosztas engedelyezesenek modja megtalalhato a Windows 
dokumentaciojaban. Miutan megosztotta a tobbfunkcios keszulek hasznalatat, telepftse a 
tobbfunkcios keszulek szoftveret minden szamftogepre, mely hasznalja a keszuleket. 
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Macintosh nyomtatorendszer-szoftver telepitese halozatok eseten 



Ebbol a reszbol megtudhatja, hogyan telepftheti a Macintosh nyomtatorendszer-szoftvert. A 
nyomtatorendszer-szoftver az Apple Mac OS 9.x es ujabb verzioit, valamint a Mac OS X 
V10.1 es ujabb verziot tamogatja. 

A nyomtatorendszer-szoftver PostScript Printer Description fajlokat (PPD-ket) tartalmaz. A 
PPD-k es az Apple LaserWriter 8 nyomtatoilleszto-program egyuttes hasznalataval 
hozzaferhet a tobbfunkcios keszulek funkcioihoz, illetve a szamftogep es a tobbfunkcios 
keszulek tudnak kommunikalni egymassal. A PPD-k es mas szoftverek telepftoprogramjat a 
tobbfunkcios keszulekhez adott CD-lemezen szallftjuk. Ezen kfvul hasznalja a 
szamftogephez kapott Apple LaserWriter 8 nyomtatoilleszto-programot. 

Nyomtatoilleszto-program telepitese Mac OS 9.x rendszerre 

1 . A halozati kabel segftsegevel csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert es a 
halozati portot. 

2. Helyezze be a CD-lemezt a CD-meghajtoba. A CD-lemez menuje automatikusan elindul. 
Amennyiben a CD-lemez menuje nem indul el automatikusan, kattintson duplan az 
asztalon a CD-lemez ikonjara, majd kattintson duplan az Installer (Telepfto) ikonra. Ez 
az ikon a Starter CD-lemez lnstaller/<nyelv> mappajaban talalhato, ahol a <nyelv> az 
On altal kivalasztott nyelv. Peldaul az Installer/English (Telepfto/Angol) mappa a 
tobbfunkcios keszulek angol nyelvu szoftverenek Installer ikonjat tartalmazza. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

4. A merevlemezen kattintson az Applications (Programok), majd a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, majd nyissa meg a Desktop Printer Utility ((roasztali 
nyomtatoseged) programot. 

5. Kattintson duplan a Printer (AppleTalk) (Nyomtato (AppleTalk)) parancsra. 

6. Az AppleTalk nyomtato kivalasztasa mellett kattintson a Change (ModosPtsd) gombra. 

7. Valassza ki a tobbfunkcios keszuleket, kattintson az Auto Setup (Automatikus 
beallftas), majd a Create (Hozd letre) elemre. 

8. Kattintson a Printing (Nyomtatas) menuben a Set Default Printer (Alapnyomtato) 
parancsra. 

Nyomtatoilleszto-programok telepitese Mac OS X V10.1 vagy ujabb rendszerre 

1. A halozati kabel segftsegevel csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert es a 
halozati portot. 

2. Helyezze be a CD-lemezt a CD-meghajtoba. A CD-lemez menuje automatikusan elindul. 
Amennyiben a CD-lemez menuje nem indul el automatikusan, kattintson duplan az 
asztalon a CD-lemez ikonjara, majd kattintson duplan az Installer (Telepfto) ikonra. Ez 
az ikon a Starter CD-lemez lnstaller/<nyelv> mappajaban talalhato, ahol a <nyelv> az 
On altal kivalasztott nyelv. Peldaul az Installer/English (Telepfto/Angol) mappa a 
tobbfunkcios keszulek angol nyelvu szoftverenek Installer ikonjat tartalmazza. 

3. Kattintson duplan a HP LaserJet Installers mappara. 

4. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

5. Kattintson duplan a megfelelo nyelvhez tartozo Installer (Telepfto) ikonra. 

Ha az adott szamftogepre a Mac OS X es a Mac OS 9.x (Klasszikus) verziokat egyarant 
telepftettek, a telepfto mind a Klasszikus, mind a Mac OS X telepftesi lehetoseget megjelenfti. 
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6. A szamftogep merevlemezen kattintson duplan az Applications (Programok) elemre, 
majd duplan a Utilities (Segedprogramok) lehetosegre, vegul kattintson duplan a Print 
Center (Nyomtatokozpont) vagy a Print Setup Utility (Nyomtatobeallfto segedprogram) 
parancsra. 



Megjegyzes A Mac OS X V10.3 verzio eseten a „Print Center" (Nyomtatokozpont) helyett „Print Setup 
Utility" (Nyomtatobeallfto segedprogram) szerepel. 

7. Kattintson az Add Printer (Nyomtato hozzaadasa) gombra. 

8. Valassza ki a kapcsolat tfpusat. 

9. Valassza ki a listabol a HP LaserJet 4345 MFP keszuleket. 

10. Kattintson az Add Printer (Nyomtato hozzaadasa) gombra. 

1 1 . Zarja be a Print Center (Nyomtatokozpont) vagy a Print Setup Utility (Nyomtatobeallfto) 
segedprogramot a bal felso sarokban levo Close (Csukd be) gombra kattintva. 

Macintosh nyomtatorendszer-szoftver telepftese kozvetlen 
kapcsolatokhoz 

Megjegyzes A Macintosh szamftogepek nem tamogatjak a parhuzamos potion keresztul torteno 

kapcsolodast. Ha a tobbfunkcios keszuleket kozvetlenul kfvanja Macintosh szamftogephez 
kapcsolni, rendeljen HP Jetdirect Connectivity csatlakozokartyat, amely USB porttal van 
ellatva. A kartya megrendelesevel kapcsolatban lasd: Alkatreszek, tartozekok es kellekek 

rendelese . (Cikkszam a rendeleshez: J4135A.) 

A kovetkezo resz ismerteti, hogyan telepftheti a nyomtatorendszer-szoftvert OS 9.x es 
ujabb, valamint OS X V10.1 es ujabb operacios rendszerekre. 

A PPD-fajlok hasznalatahoz telepftse az Apple LaserWriter illesztoprogramot. Hasznalja az 
Apple LaserWriter 8 illesztoprogramot, amely a Macintosh szamftogephez tartozik. 

A nyomtatorendszer szoftverenek telepftese 

1. USB-kabellel csatlakoztassa az ElO-kartya USB-portjat a szamftogep USB-portjahoz. 
Hasznaljon szabvanyos 2 meteres USB-kabelt. 

2. Helyezze be a tobbfunkcios keszulek CD-lemezet a CD-meghajtoba, es futtassa a 
telepftoprogramot. 

A CD-lemez menuje automatikusan elindul. Amennyiben a CD-lemez menuje nem indul 
el automatikusan, kattintson duplan az asztalon a CD-lemez ikonjara, majd kattintson 
duplan az Installer (Telepfto) ikonra. Ez az ikon a Starter CD-lemez lnstaller/<nyelv> 
mappajaban talalhato, ahol a <nyelv> az On altal kivalasztott nyelv. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

4. Mac OS 9.x: 

a. A szamftogep merevlemezen kattintson duplan az Applications (Programok), majd 
a Utilities (Segedprogramok) lehetosegre, vegul a Desktop Printer Utility 

(Iroasztali nyomtatoseged) elemre. 

b. Kattintson duplan a Printer (USB) (Nyomtato (USB)) lehetosegre, majd kattintson 
az OK (Jo) gombra. 

c. Az USB Printer Selection (USB nyomtato kivalasztasa) mellett kattintson a 
Change (Modosftsd) gombra. 

d. Valassza a HP LaserJet 4345 MFP keszuleket, majd kattintson az OK (Jo) gombra. 
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e. Kattintson a Postscript Printer Description (PPD) File (Postscript Printer 
Description (PPD) fajl) mellett az Auto Setup (Automatikus) lehetosegre, majd a 
Create (Hozd letre) gombra. 

f. Kattintson a Printing (Nyomtatas) menuben a Set Default Printer (Alapnyomtato) 
parancsra. 

Mac OS X eseten: 

a. Kattintson a merevlemezen az Applications (Programok), majd a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, ezutan a Print Center (Nyomtatasi kozpont) vagy a 
Printer Setup Utility parancsra a Print Center (Nyomtatokozpont) vagy a Printer 
Setup Utility (Nyomtatobeallfto segedprogram) elindftasahoz. 

b. Ha a tobbfunkcios keszulek megjelenik a Printer (Nyomtato) listan, torolje. 

c. Kattintson az Add (Add hozza) gombra. 

d. A kepernyo tetejen talalhato legordulo menun kattintson az USB lehetosegre. 

e. A Printer Model List (Nyomtatomodell) listan kattintson a HP lehetosegre. 

f. A Model Name (Modellnev) reszen kattintson a HP LaserJet 4345mfp sorozat 

elemre, majd kattintson az Add (Add hozza) gombra. 

5. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepftve a szoftver. 

A szoftver telepftese a parhuzamos kabel csatlakoztatasat kovetoen 

Ha a Windows alapu szamftogepen mar csatlakoztatta a parhuzamos kabelt, a szamftogep 
bekapcsolasakor megjelenik az Uj hardver parbeszedpanel. 

Szoftver telepitese Windows 98 vagy Windows Me eseten 

1 . Kattintson az Uj hardver parbeszedpanelen a CD-meghajto keresese lehetosegre. 

2. Kattintson a Tovabb gombra. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

4. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepftve a tobbfunkcios keszulek szoftvere. 

Ha nem sikerul a telepftes, telepPtse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepftese ezutan sem 
sikerul, olvassa el a tobbfunkcios keszulek CD-lemezen, vagy a keszulek dobozaban 
talalhato informacios lap telepftesi tudnivaloit es az „olvass el" fajlokat, vagy latogasson el a 
kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. A beepftett webszerveren 
keresztul elerheto HP Instant Support szolgaltatastol is kaphat segftseget. Tovabbi 
tudnivalok: A beepftett webszerver hasznalata . 

Szoftver telepitese Windows 2000, Windows XP es Windows Server 2003 eseten 

1 . Kattintson az Uj hardver parbeszedpanelen a Kereses gombra. 

2. Az lllesztoprogram fajljainak helye parbeszedpanelen jelolje be a Hely megadasa 

negyzetet, torolje az osszes tobbi jelolonegyzet jeloleset, majd kattintson a Tovabb 
gombra. 

3. (rja be a kovetkezot (ahol Xa CD-meghajto betujele): X: \2 0 0 0XP 

4. Kattintson a Tovabb gombra. 

5. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 
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6. A telepftes befejezesehez kattintson a Befejezes gombra. 

7. Valassza ki a kfvant nyelvet, majd kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

8. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepftve a szoftver. 

Ha nem sikerul a telepftes, telepftse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepftese ezutan sem 
sikerul, olvassa el a tobbfunkcios keszulek CD-lemezen, vagy a keszulek dobozaban 
talalhato informacios lap telepftesi tudnivaloit es az „olvass el" fajlokat, vagy latogasson el a 
kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. A beepftett webszerveren 
keresztul elerheto HP Instant Support szolgaltatastol is kaphat segftseget. Tovabbi 
tudnivalok: A beepitett webszerver hasznalata . 

A szoftver eltavolitasa 

Ebbol a reszbol megtudhatja, hogyan tavolfthatja el a nyomtatorendszer-szoftvert. 

Szoftver eltavolitasa Windows operacios rendszerrol 

Hasznalja az Eltavolito programot a Windows HP nyomtatorendszer osszetevoinek 
kijelolesehez es eltavolftasahoz. 

1. Kattintson a Start gombra, majd a Programok menupontra. 

2. Mutasson a HP LaserJet 4345mfp sorozat elemre, majd kattintson az Eltavolito 

parancsra. 

3. Kattintson a Tovabb gombra. 

4. Jelolje ki a HP nyomtatasi rendszerenek eltavolftani kfvant osszetevoit. 

5. Kattintson az OK gombra. 

6. Az eltavolftas befejezesehez kovesse a szamftogep kepernyojen megjeleno utasftasokat. 
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Adagolotalcak feltoltese 



A kovetkezo resz a szabvanyos es egyeni meretu hordozok adagolotalcaba tolteset ismerteti. 

VIGYAZAT A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papfrt az 

adott talcaba nyomtatas es masolas kozben. A tobbfunkcios keszulek megrongalodasanak 
elkerulese erdekeben cfmket es boritekot csak az 1. talcabol nyomtasson. Cfmkek, 

boritekok es foliak eseten csak egy oldalra nyomtasson. 



Az 1. talca feltoltese 

Az 1. talca legfeljebb 100 lap papfrt vagy 10 boritekot tud tarolni. Atamogatott hordozokkal 
kapcsolatos tovabbi tajekoztatast a kovetkezo temakorben talal: Tamoqatott 
hordozomeretek es -tfpusok . 

Az 1. talca betoltese, amikor ugyanolyan hordozo sziikseges tobb 
nyomtatasi feladathoz 

Kovesse az alabbi lepeseket, amennyiben az 1. talcaba rendszerint ugyanolyan tfpusu 
hordozot tolt, es a hordozot rendszerint nem tavolftja el az 1. talcarol ket nyomtatasi feladat 
kozott. Az alabbi muveletsor a tobbfunkcios keszulek teljesftmenyet is novelheti az 1. 
talcabol torteno nyomtatas soran. 

VIGYAZAT A papirelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be hordozot az 
adott talcaba nyomtatas kozben. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg a PAPIRKEZELES gombot. 

3. Erintse meg az 1. TALCA MERET gombot. 

4. Erintse meg a megfelelo hordozomeretet. A kezelopanel kijelzojen a kovetkezo uzenet 
jelenik meg: BEALLITAS ELMENTVE. 

Megjegyzes Ha hordozomeretkent az EGYEDI beallftast valasztja, adja meg a mertekegyseget, valamint 
az X es Y iranyu mereteket is. 

5. Erintse meg az 1. TALCA TIPUS gombot. 

6. Erintse meg a megfelelo papfrtfpust. A kezelopanel kijelzojen a kovetkezo uzenet jelenik 
meg: BEALLITAS ELMENTVE. 

7. A menubol valo kilepeshez erintse meg a KILEPES gombot. 

8. Nyissa ki az 1 . talcat. 
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9. Toltse be a papfrt a meretnek es a kivitelezesi beallftasoknak megfeleloen. Az 

elonyomott, fejleces es elolyukasztott papfrok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd 
a kovetkezo temakorben: A hordozok tajolasa . 



VIGYAZAT Az elakadasok elkerulese erdekeben egyszerre csak egy cfmkelapra nyomtasson. 



10. Igazftsa ugy a hordozovezetoket, hogy azok erintsek a hordozokoteget, de ne hajlftsak 
meg a lapokat. 




1 1 . Ugyeljen arra, hogy a hordozo elferjen a hordozovezetok fulei alatt, es hogy a koteg ne 
legyen magasabb, mint a toltesi szint jelzesei. 

Megjegyzes Ha hosszu hordozora nyomtat, akkor utkozesig huzza ki a talcahosszabbftot. 

12. A menubol valo kilepeshez erintse meg a KILEPES gombot. Atalca keszen all a 
hasznalatra. 

A 2, 3, 4 es 5. talcak betoltese 

A 2, 3, 4 es 5. talca 500 lap szabvanyos hordozot kepes befogadni. A papfr specifikaciokat a 
kovetkezo reszben talalja: Tamoqatott hordozomeretek es -tipusok . 

A kovetkezokben olvashatja a talca belsejen is jelolt, felismerheto szabvanymeretek listajat: 

• A4 

• Letter 

• Legal 

• Executive 

• B5 (JIS) 

• A5 

A nem felismerheto szabvanymeretek a kovetkezok: 

• 16K 

• Executive (JIS) 

• 8,5 x 13 (216x330 mm) 

Nem felismerheto meretu hordozo betoltesekor kezzel kell beallftania a meretet a 
kezelopanelen. Az egyeni meretu hordozok betoltesevel kapcsolatban a kovetkezo 
temakorben talal reszletes tajekoztatast: Egyeni meretu hordozok betoltese a 2, 3, 4 es 5. 
talca ba . 

VIGYAZAT A papfrelakadasok megelozese erdekeben soha ne vegyen ki es ne tegyen be papfrt az 
adott talcaba nyomtatas kozben. 
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Szabvany meretu hordozok betoltese a 2, 3, 4 es 5. talcaba 

Ne toltson boritekot a 2, 3, 4 vagy 5. talcaba. Boriteknyomtatashoz csak az 1. talcat 
hasznalja. 

1 . Huzza ki a talcat utkozesig. 




2. Toltse be a hordozot a talcaba. 




Az elonyomott, fejleces es elolyukasztott papfrok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd 
a kovetkezo temakorben: A hordozok tajolasa . 

3. A hordozo hosszvezetojenek allftasahoz nyomja meg a vezeton levo fulet, es addig 
huzza a vezetot, hogy az enyhen erintse a hordozokoteg szelet. 




4. A hordozo szelessegvezetojenek allftasahoz nyomja meg a vezeton levo fulet, es addig 
huzza a vezetot, hogy az enyhen erintse a hordozokoteg szelet. 
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5. Csukja be a talcat. 




Megjegyzes A kijelolt merettol fuggoen a tobbfunkcios keszulek esetleg kerheti, hogy allftsa be a 
hordozovezetoket. Kovesse a kezelopanelen megjeleno utasftasokat. 




2. Nyomja le a bal oldali hordozovezeto fulet, es csusztassa a legkulso helyzetbe a vezetot. 




3. Nyomja le az elso hordozovezeto fulet, es csusztassa a legkulso helyzetbe a vezetot. 
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4. Toltse be a hordozot a talcaba. 




Az elonyomott, fejleces es elolyukasztott papfrok betoltesevel kapcsolatos tudnivalokat lasd 
a kovetkezo temakorben: A hordozok tajolasa . 

5. Allftsa be a bal oldali hordozovezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es huzza a 
vezetot a koteg szelehez, ugy, hogy a vezeto enyhen erintse a hordozokoteget. 




Allftsa be az elso hordozovezetot a vezeton levo ful megnyomasaval, es huzza a vezetot 
a koteg szelehez ugy, hogy a vezeto enyhen erintse a hordozokoteget. 




7. Nezze meg a csomagolason a papfr meretet. Jegyezze fel a szelesseget (X iranyu 
meret) es a hosszat (Y iranyu meret). Ezekre az adatokra a muveletsor kesobbi 
fazisaban meg szukseg lesz. 

8. Csukja be a talcat. 
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9. Ha a kezelopanelen megjeleno meret EGYEDI, a talcameret a kovetkezore van 

beallftva: BARMELY EGYEDI. A talca beallitasa ekkor megfelel barmely egyedi meretu 
nyomtatasi feladathoz, akkor is, ha a nyomtatasi feladat dimenzioi elternek a talcara 
toltott hordozo beallftasaitol. Amennyiben kfvanja, megadhatja a talcara toltott egyedi 
meretu papfr pontos mereteit is. Amennyiben pontos meretadatokat ad meg, meretkent 
ezek az adatok jelennek meg, nem az EGYEDI uzenet. 

Erintse meg az EGYEDI gombot. Megjelenik a MERTEKEGYSEG menu. 



Megjegyzes A keszulek esetleg kerheti a hordozovezetok beallftasat. Kovesse a kezelopanelen 
megjeleno utasftasokat. 

10. Erintse meg a MILLIMETER vagy a HUVELYK gombot. 

11. Adja meg az X iranyu meretet (a rovid oldalt) a szambillentyuzet hasznalataval. 

12. Erintse meg az OK gombot. 

13. Adja meg az Y iranyu meretet (a hosszu oldalt) a szambillentyuzet hasznalataval. 

14. Erintse meg az OK gombot. A kezelopanel kijelzojen egy pillanatra megjelenik a 
kovetkezo uzenet: BEALLiTAS ELMENTVE. Ekkor megjelenik a talca beallPtott merete. 

15. A beallftasok megerosftesehez erintse meg a KILEPES gombot. A talca keszen all a 
hasznalatra. 



A talcak konfiguralasa a Papirkezeles menu hasznalataval 

Az adagolotalcakra vonatkozo hordozotfpust es -meretet akkor is konfiguralhatja, ha erre a 
tobbfunkcios keszulek kezelopanelenek kijelzoje nem keri. A PAPIRKEZELES menu 
eleresehez es a talcak beallftasahoz hajtsa vegre a kovetkezo muveletsort. 

A hordozo me ret megadasa a talcahoz 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg a PAPIRKEZELES gombot. 

3. Erintse meg a <N>. TALCA MERET gombot. 

4. Erintse meg a betoltott hordozonak megfelelo meretet. 

5. A menubol valo kilepeshez erintse meg a KILEPES gombot. 

Megjegyzes A kijelolt merettol fuggoen a tobbfunkcios keszulek esetleg kerheti, hogy allitson a 

hordozovezetokon. Kovesse a kezelopanelen megjeleno utasPtasokat, majd zarja vissza a 
talcat. 

A hordozotfpus beallitasa a talcahoz 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg a PAPIRKEZELES gombot. 

3. Erintse meg a <N>. TALCA TIPUS gombot. 

4. Erintse meg a betoltott hordozonak megfelelo tfpust. 

5. A menubol valo kilepeshez erintse meg a KILEPES gombot. 



30 1. fejezet A tobbfunkcios keszulek hasznalatanak alapjai 



HUWW 



A kezelopanel hasznalata 



A tobbfunkcios keszulek kezelopanelje egy erintokepernyos grafikus megjelemto, amelynek 
hasznalataval egy helyrol kezelheto a masolas, e-mail es a nyomtatas. 

A kezelopanel hozzaferest biztosft minden szabvanyos masolasi funkciohoz, emellett a 
nyomtatasi es e-mail kuldesi funkciokhoz is. A kezelopanel segftsegevel adhatja meg az 
eredeti peldany adatait, hatarozhatja meg, milyen modosftasokkal kfvanja beolvasni a kepet, 
es milyen jellemzokkel rendelkezzen a masolat. Peldaul megadhatja, hogy az eredeti 
peldany A4 meretu, ketoldalas, szoveges dokumentum, majd atmeretezessel vagy a 
kontraszt modosftasaval lemasolhatja. Ezt kovetoen valasszon a masolasi beallftasok kozul, 
mint peldaul a masolashoz hasznalni kfvant talca es a papfrmeret. A grafikus kijelzo mutatja 
az eredeti peldany es a masolat elonezeti kepet (oldalikonjat). 

Tovabba arra is hasznalhatja a kezelopanelt, hogy megadja a rendszer alapertelmezett 
beallftasait, egyedire szabja egy adottfeladat beallPtasait, a nyomtatott es beolvasott 
feladatokat tarolja es ismet elohfvja. 

Ez a fejezet az alabbi, kezelopanellel kapcsolatos temakoroket ismerteti: 

• A kezelopanel elrendezese 

• A kezelopanel jellemzoi 

• Naviqalas az inditokepernyon 

• A sugorendszer 

• Menuterkep 

• Feladat lekerese menu 

• Informacio menu 

• Papfrkezeles menu 

• Eszkozkonfiguralas menu 

• Fax menu 

• Diagnosztika menu 

• Szerviz menu 



A nyomtatassal, masolassal es kuldessel kapcsolatos specifikus tudnivalokat kesobbi 
fejezetekben talalja. 



A kezelopanel elrendezese 



A kezelopanel erintokepernyos kijelzot, feladatszabalyozo gombokat, egy szambillentyuzetet 
es harom LED-es allapotjelzo jelzofenyt tartalmaz. 




1 Erintokepernyos grafikus kijelzo 

2 Szambillentyuzet 

3 Energiatakarekos gomb 

4 Menu gomb 

5 Allapot gomb 

6 Stop gomb 

7 Visszaalutas gomb 

8 Start gomb 

9 Figyelem! jelzofeny 

10 Adatok jelzofeny 

1 1 Uzemkesz jelzofeny 

12 Kijelzo kontrasztbeallitasa 
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A kezelopanel jellemzoi 



Jellemzok/gombok 


Funkcio 


? (Sugo gomb) 


Hozzaferest biztosit a „Mi ez?" sugohoz. Ez a 
funkcio az erintokepernyo menukbe van beepitve. 


Visszaallitas 


Visszaallitja a feladat beallitasait a gyari vagy 
felhasznalo altal megadott alapertekekre. 


Stop 


Torli az aktiv feladatot. 


Start 


Inditja a masolasi vagy digitalis kuldesi feladatot, 
vagy folytat egy megszakitott munkat. 


Szambillentyuzet 


Ennek segitsegevel adhatja meg a masolatok 
peldanyszamat es egyeb szamjellegu ertekeket. 
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Navigalas az inditokepernyon 



Agrafikus kijelzo kovetkezo elemeinek hasznalataval erheti el a tobbfunkcios keszulek 
szolgaltatasait. 




ooo o 
ooo □□ 
ooo a a 
ooo 
o 



1 Erintse meg ezt a masolasi kepernyo eleresehez. Tovabbi tudnivalok: Navigalas a masolasi 
kepernyon . 

2 Erintse meg az e-mail kepernyo eleresehez. Tovabbi tudnivalok: Navigalas az e-mail kepernyon . 

3 Erintse meg a faxkepernyo eleresehez. Tovabbi tudnivalok: Faxolas , valamint lasd: HP LaserJet 
analog faxkellek 300 Felhasznaloi kezikonyv. 



Megjegyzes Ha telepfti az opcionalis HP digitalis kuldesi szoftvert (Digital Sending Software, DSS), a 
kezelopanel kijelzojen tovabbi mezok jelennek meg. Elofordulhat, hogy az osszes mezo 
megjelemtesehez oldalra kell gorgetnie a kijelzo tartalmat. 
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A sugorendszer 



A grafikus kijelzo erintokepernyos reszen barmikor megjelemtheti a sugorendszert a D 
megerintesevel. 



„Mi ez?" Sugo 

A tobbfunkcios keszulek barmely temaval kapcsolatban felvilagosftast nyujt az 
erintokepernyos grafikus kijelzon. 

A legfelso szintu kepernyon erintse meg a ? (Sugo) gombot, majd a Mi ez? uzenetet. 
Miutan megerintett egy tetelt, megjelenik egy parbeszedpanel, mely az adott tetellel 
kapcsolatos informaciokat tartalmazza. A tajekoztatas elolvasasa utan a „Mi ez?" 
parbeszedpanel eltavolftasahoz erintsen meg egy iires reszt a kijelzon. 

A kepernyo tobbi szintjen az egyes kepernyok bal felso sarkaban talalhato ? (Sugo) gomb 
megerintesevel erheti el a sugorendszert. 



„Mutasd meg, hogyan!" Sugo 

A „Mutasd meg, hogyan!" sugo a tobbfunkcios keszulek szolgaltatasainak hasznalataval 
kapcsolatban tartalmaz tajekoztatast. 

'• A vezerlopanel erintokepernyos grafikus kijelzojen erintse meg a ? (Sugo) gombot. 

2. Erintse meg a Hogyan tortenik? gombot. A gorgetosav segitsegevel kijelolessel 
valasszon ki egy tetelt a Mutasd meg, hogyan! indexkepernyojen. 

3. Erintse meg az OK gombot. 

A „Mutasd meg, hogyan!" megjelenik a „Mi ez?" parbeszedpanel parbeszedpanelen is, ha 
olyan funkciot jelolt ki, amelyhez tartozik ilyen utmutatas. Peldaul ha megerinti a Mi ez? 
sugot, majd a Javitas uzenetet, egy Hogyan tortenik? gombot fog latni a megjeleno 
parbeszedpanelen. Erintse meg a Hogyan tortenik? gombot, es tajekoztatast kap arrol, 
hogyan javfthatja a masolatok minoseget. 
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Menuterkep 



A kezelopanelen hasznalhato menuk es elemek aktualis beallftasainak megtekintesehez 
nyomtasson kezelopanel-menuterkepet: 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg az INFORMACIO gombot. 

3. Erintse meg a MENUTERKEP NYOMTATASA gombot. 

Ezen ertekek nagy reszet befolyasolhatja az illesztoprogram vagy egy alkalmazas. Ajanlatos 
a menuterkepet a tobbfunkcios keszulek kozeleben tartani, referenciakent. 

A menuterkep tartalma valtozo a tobbfunkcios keszuleken telepftett opcionalis tartozekoktol 
fuggoen. A kezelopanel elemeinek teljes listajat es azok lehetseges ertekeit a fejezetben 
ismertetett egyes menuk lefrasaban talalhatja meg. 
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Feladat lekerese menu 



Megjegyzes Ha a tobbfunkcios keszulek merevlemezen vagy RAM memoriajaban nincsen maganjellegu, 

tarolt, gyorsmasolasi vagy „probanyomat es megtartas" jellegu feladat tarolva, a menu 
kivalasztasakor a NINCS TAROLT FELADAT uzenet jelenik meg. 

1 . A felhasznalok nevenek listaja megjelenik a kezelopanel kijelzojen. 

2. Jeloljon ki egy felhasznalonevet, es megjelenik az adott felhasznalo szamara tarolt 
feladatok listaja. 

3. Jelolje ki az egyik feladat nevet, majd a feladatot nyomtassa ki vagy torolje. Ha a feladat 

nyomtatasahoz PIN-kod kell, a NYOMTATAS uzenet mellett megjelenik a fl (lakat) 
szimbolum, es meg kell adni egy PIN-kodot. Ha a feladat torlesehez PIN-kod kell, a 

TORLES uzenet mellett megjelenik a fl (lakat) szimbolum, es meg kell adnia egy PIN- 
kodot. 

4. Ha a NYOMTATAS gombot valasztja, a tobbfunkcios keszulek rakerdez a nyomtatando 
peldanyok szamara (1-32000). 
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Informacio menu 



Informacios oldal nyomtatasahoz lepjen a kfvant informacios oldalhoz, es erintse meg a 
kepernyon. 



Tetel 


Magyarazat 


MENUTERKEP NYOMTATASA 


Menuterkepet jelenit meg, amely bemutatja a 
kezelopanel elrendezeset es menupontjainak 
jelenlegi beallitasait. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios 
keszulek visszater az Uzemkesz allapotba. 


KONFIGURACIO NYOMTATASA 


A tobbfunkcios keszulek jelenlegi beallitasait 
tartalmazo oldalt nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios 
keszulek visszater az online Uzemkesz allapotba. 


KELLEKANYAGOK ALLAPOTLAPJANAK 
NYOMTATASA 


Olyan oldalt nyomtat ki, amely bemutatja a 
tobbfunkcios keszulekben talalhato egyes 
kellekekkel meg nyomtathato oldalak szamat. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios 
keszulek visszater az online Uzemkesz allapotba. 


HASZNALATI LAP NYOMTATASA 


Olyan oldalt nyomtat, amely a 
koltsegelszamolashoz tartalmaz hasznos 
informaciokat. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios 
keszulek visszater az online Uzemkesz allapotba. 


FAJLKONYVTAR NYOMTATASA 


A telepitett hattertarolo eszkozok adatait 
tartalmazo oldalt nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios 
keszulek visszater az online Uzemkesz allapotba. 


PCL BETUTlPUSLISTA NYOMTATASA 


A tobbfunkcios keszuleken hasznalhato 
valamennyi PCL betutipust tartalmazo listat 
nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios 
keszulek visszater az online Uzemkesz allapotba. 


PS BETUTlPUSLISTA NYOMTATASA 


A tobbfunkcios keszuleken hasznalhato 
valamennyi PS-betukeszletet tartalmazo listat 
nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios 
keszulek visszater az online Uzemkesz allapotba. 
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Papirkezeles menu 



Ha a papirkezeles jol van beallftva a kezelopanelen, akkor a nyomtatashoz megvalaszthatja 
a papfrtfpust es a papfrmeretet az illesztoprogramban vagy a szoftveralkalmazasban. 
Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo temakorben talal: A nyomtatashoz hasznalando talca 
kivalasztasa . 

Ennek a menunek egyes pontjai (mint a ketoldalas nyomtatas vagy a kezi adagolas) 
elerhetoek a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtatoilleszto-programbol is (ha a megfelelo 
illesztoprogram telepftve van). A szoftveralkalmazas es az illesztoprogram es a szoftver 
beallftasai felulfrjak a kezelopanelen megadott beallftasokat. Tovabbi tudnivalok: A 
nyomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata . 



Megjegyzes A csillaggal (*) jelolt tetelekhez alapertek tartozik. 



Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


BORlTEKADAGOLO MERETE 


BOR(TEK#10 
MONARCH BORlTEK 
C5 BORlTEK 
DL BORI'TEK 
B5 BORlTEK 


A boritek meretet allithatja be 
az opcionalis 
boritekadagolohoz. 


Megjegyzes 

Ez az elem csak akkor jelenik 
meg, ha be van szerelve az 
opcionalis boritekadagolo. 


BORlTEKADAGOLO TlPUSA 


BORlTEK 


A hordozo tipusat allithatja be 
az opcionalis 
boritekadagolohoz. 


Megjegyzes 

Ez az elem csak akkor jelenik 
meg, ha be van szerelve az 
opcionalis boritekadagolo. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


1. TALCA MERET 


BARMELY MERET* 


Az 1 . talca hordozomeretet 




LETTER 


allithatja be. 




LEGAL 






EXECUTIVE 






STATEMENT 






216 x330 mm (8,5x13) 






A4 






A5 






B5 (JIS) 






EXECUTIVE(JIS) 






DPOSTCARD(JIS) 






16K 






BOR(TEK#10 






MONARCH BORlTEK 






C5 BORlTEK 






DL BORlTEK 






B5 BORlTEK 






EGYEDI 






BARMELY EGYEDI 




1. TALCA TlPUS 


BARMELY TlPUS* 


Az 1 . talcahoz a hordozo 




NORMAL 


tipusat allithatja be. 




ELONYOMOTT 






FEJLECES 






IRASVETlTO FOLIA 






ELOLYUKASZTOTT 






ClMKEK 






BOND 






UJRAHASZNOSlTOTT 






SZlNES 






DURVA 90-105 G/M2 






BORlTEK 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


<N>. TALCA MERET 


BARMELY MERET 

LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

216 x330 mm (8,5x13) 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

EGYEDI 

BARMELY EGYEDI 


A 2, 3, 4 es 5. talcahoz a 
hordozo meretet allithatja be. A 
talca szamat irja be az <N> 
helyere. 


<N>. TALCA TlPUS 


BARMELY TlPUS 

NORMAL* 

ELONYOMOTT 

FEJLECES 

IRASVETlTO FOLIA 

ELOLYUKASZTOTT 

ClMKEK 

BOND 

UJRAHASZNOSlTOTT 
SZlNES 

DURVA 90-105 G/M2 


Az egyes talcakhoz a hordozo 
tipusat allithatja be. Az <N> 
helyere a megfelelo 
talcaszamot kell beirnia. 
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Eszkozkonfiguralas menu 



Ez a menu tartalmazza az osszes adminisztratfv funkciot. 



Megjegyzes A csillaggal (*) jeloltek az alapertelmezett ertekek. 



Eredetik almenu 

Bar minden tetelhez hozzaferhet az erintokepernyos grafikus kijelzo hasznalataval is, a 
masolni es kuldeni kfvant teteleket a tobbfunkcios keszulek menuiben is kivalaszthatja. A 
menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd az EREDETIK gombot. 



Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


PAPlRMERET 


LETTER* 
LEGAL 

VEGYES LTR/LGL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 


Meghatarozza az eredeti dokumentum 
papirmeretet. 


OLDALAK SZAMA 


1* 
2 


Mutatja, hogy az eredeti dokumentum 
egy vagy mindket oldala beolvasasra 
kerul-e. 

A tobbfunkcios keszulek keri majd a 
lap megforditasat, ha a 2. beallitast 
valasztotta, es az eredetit az uvegre 
helyezte. 


TAJOLAS 


Allo* 

FEKVO 


Jelzi, hogy az eredeti peldany tajolasa 
alio (a rovid el van felul) vagy fekvo (a 
hosszu el van felul). 


TARTALOM 


VEGYES* 

FOTO 

SZOVEG 


Jelzi az eredeti peldanyon talalhato 
kep tipusat. 

Valassza a FOTO lehetoseget, ha az 
eredeti peldany grafikus kepeket 
tartalmaz, illetve a SZOVEG beallitast, 
amennyiben csak szoveget tartalmaz. 

Valassza a VEGYES beallitast, ha az 
eredeti peldany grafikat es szoveget is 
tartalmaz. A SZOVEG/FOTO 
VEGYESEN beallitast adja meg 0 es 8 
kozotti ertekkel, ahol a 0 ertek 
elsosorban szoveget jelent, mig a 8 
beallitas foleg grafikus kepeket. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


SURUSEG 


0-8 


A kep kontrasztjat es fenyerejet 
hatarozza meg. Kilenc fokozat koztil 
valaszthat. 

0=legs6tetebb 

8=legvilagosabb 



Masolas almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a MASOLAS gombot. 



Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


OLDALAK SZAMA 


1* 
2 


Itt adhato meg, hogy a kepeket a keszulek a 
masolat egy vagy mindket oldalara nyomtassa. 


LEVALOGATAS 


BE* 
Kl 


Megadhatja, hogy a masolatokat levalogassa-e 
a keszulek, vagy sem. 


PAPlRCEL 


1. KIMENETI TALCA* 

2. KIMENETI TALCA 

3. KIMENETI TALCA 


Itt valaszthatja ki az opcionalis 3 talcas 
postalada kimeneti talcajat. 


Megjegyzes 

Ez a tetel csak akkor jelenik meg, ha fel van 
szerelve az opcionalis 3 talcas postalada. 


peldAnyszAm 


1-999 


Mutatja a masolatok peldanyszamat, amikor a 
Start gombot anelkul nyomja meg, hogy elotte 
megadott volna egy peldanyszamot a 
szambillentyuzet segitsegevel. 


elso mAsolat sebessege 


NINCS KORAI 
FELMELEGITES* 

KORAI FELMELEGITES 


A gyors elso masolatkeszitesi szolgaltatas 
letiltasahoz valassza a NINCS KORAI 
FELMELEGITES beallitast. A gyors elso 
masolatkeszitesi szolgaltatas a keszulek nagy 
merteku kopasat es elhasznalodasat okozhatja. 
Ez az alapertelmezett beallitas. 

A gyors elso masolatkeszitesi szolgaltatas 
engedelyezesehez valassza a KORAI 
FELMELEGITES beallitast, igy csokken a 
keszulek szamara uresjarati allapot utan a 
masolat keszitesehez szukseges ido. 


TUZES 


NINCS* 
SAROK 


A tuzes engedelyezesehez valassza a SAROK 
beallitast. 


Megjegyzes 

Ez az elem csak akkor erheto el, ha fel van 
szerelve a tuzo/lerako egyseg. 



Javitas almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a JAVITAS gombot. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


ELESSEG 


0-4 


Itt adhatja meg az elesseg 






beallitasait. 






0=legkevesbe eles 






4=legelesebb 


HATTER E LTAVO L (T AS A 


0-8 


Szabalyozza az eredeti 
hattermennyiseget, amely a 
masolaton nem jelenik meg. A 
hattereltavolitas akkor 
hasznos, ha mindket oldalt 
masolni kivanja, de el akarja 
kerulni, hogy az elso oldal 
atlatszodjon a masolat masodik 
oldalara. 

0=legkevesebb 
hattereltavolitas (tobb hatter 
marad lathato) 

8=legnagyobb hattereltavolitas 
(kevesebb hatter marad lathato) 



Kiildes almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a KULDES gombot. 
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Tetel 


Ertek 


Lehetosegek 


Magyarazat 


E-MAIL 


beolvasasi 
beAlli'tAsok 


SZlNES* 
FEKETE-FEHER 


Itt adhatja meg, hogy a 
dokumentumot szinesben 
vagy fekete-feherben 
szeretne-e beolvastatni. 




fAjltIpus 


PDF* 
TIFF 
M-TIFF 
JPEG 


Meghatarozza az e-mail 
melleklet fajlformatumat. 




fAjlmeret 


KICSI 

NORMAL* 

NAGY 


Megadja a fajl tomoriteset, 
amely meghatarozza a 
fajlmeretet. 




felbontAs 


75 DPI 
150 DPI* 
200 DPI 
300 DPI 


Megadja egy dokumentum 
vagy kep felbontasat; a 
kisebb dpi beallitas kisebb 
fajlmeretet jelent, de ez a 
kepminoseget hatranyosan 
befolyasolhatja. 




ClM ELLENORZESE 


BE* 
Kl 


Engedelyezi, hogy a 
keszulek ellenorizze az e- 
mail szintaxisat. Az 
ervenyes e-mail cimeknek 
tartalmazniuk kell egy „@" 
es egy „." jelet. 




KULDESI ATJAR6K 
KERESESE 




A keszulek megkeresi a 
halozaton az SMTP- es 
LDAP-atjarokat, amelyeket 
e-mail kuldesehez hasznalni 
tud. 




SMTP ATJARO 




Az e-mail kuldesehez 
hasznalt SMTP-szerver IP- 
cime. 




ldap-AtjAro 




A keszulek altal e-mail 
informaciok lekerdezesere 
hasznalt LDAP-atjaro IP- 
cime. 




KULDESI AUAROK 
TESZTELESE 




Teszteli a konfiguralt 
atjarokat, hogy 
megallapitsa, mukodnek-e. 


Mrr KbrLlftALAoA 






Lemasolja a tobbfunkcios 
keszulek kuldesi beallitasait 
egy masik keszulekre. 








Megjegyzes 








Ez a funkcio regebbi 
tobbfunkcios keszulekekkel 
nem biztos, hogy mukodik. 
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Tetel 


Ertek 


Lehetosegek 


Magyarazat 


LDAP BEALLlTASOK 


LDAP ROOT KERESESE 




Az LDAP-keresesi funkcio 
beallitasaval kapcsolatos 
adatokat szolgaltat. 




LDAP BEJELENTKEZESI 
MOD 


NEVTELEN 
EGYSZERU 
GSS 


Erintse meg a megfelelo 
bejelentkezesi modot. 




LDAP FELHASZNALONEV 




(rja be az LDAP- 
felhasznalonevet. 




JELSZO 




(rja be a jelszot. 




tartomAny 




(rja be a megfelelo 
tartomanynevet. 



Nyomtatas almenu 

A Nyomtatas almenu egyes elemei elerhetoek a szoftveralkalmazasokbol vagy a 
nyomtatoilleszto-programbol is (ha a megfelelo illesztoprogram telepftve van). Az 
illesztoprogram- es a programbeallftasok hatalytalanftjak a kezelopanelen megadott 
beallftasokat. Tovabbi tudnivalok: A nyomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata . 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a NYOMTATAS 
gombot. 



Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


peldAnyszAm 


1-32000 


Adja meg az alapertelmezett 






peldanyszamot egy 1 es 32 






000 kozotti szam 






kivalasztasaval. A 






peldanyszam megadasahoz 






hasznalja a 






szambillentyuzetet. 






Megjegyzes 






Ajanlott a peldanyszam 






megadasa a nyomtatoilleszto- 






programban vagy a 






szoftveralkalmazasban. (A 






nyomtatoilleszto-program es 






a szoftveralkalmazas 






beallitasai hatalytalanitjak a 






kezelopanelen megadott 






beallitasokat.) 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


ALAPERTELMEZETT 
PAPlRMERET 


LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

216x330 mm (8,5x13) 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 

DPOSTCARD(JIS) 

16K 

BOR(TEK#10 
MONARCH BORlTEK 
C5 BORlTEK 
DL BORITEK 
B5 BORlTEK 
EGYEDI 


Allitsa be az alapertelmezes 
szerinti kepmeretet a 
papirokra es boritekokra. (A 
hasznalhato mereteken 
vegiggorgetve az elem neve 
a PAPlR tipusrol a BORITEK 
tipusra valt.) 


ALAPERTELMEZETT EGYENI 
PAPlRMERET 


MERTEKEGYSEG 

XMERET 

YMERET 


Segitsegevel egyedi 
papirmeretet adhat meg 
valamennyi telepitett 
talcahoz. Az <N> helyere a 
megfelelo talcaszamot kell 
imia. Itt adhatja meg az 
egyedi papirmerethez az X es 
Y mereteket. 


PAPlRCEL 


1. KIMENETI TALCA* 

2. KIMENETI TALCA 

3. KIMENETI TALCA 


Itt valaszthatja ki az 
opcionalis 3 talcas postalada 
kimeneti talcajat. 


Megjegyzes 

Ez a tetel csak akkor jelenik 
meg, ha fel van szerelve az 
opcionalis 3 talcas postalada, 
es nincsen lerako modba 
beallitva. 


KETOLDALAS 


Kl* 
BE 


Allitsa az erteket BE-re, ha a 
papir mindket oldalara 
(duplex) kivan nyomtatni, 
vagy Kl-re, ha a papirnak 
csak az egyik oldalara kivan 
nyomtatni. 

Tovabbi tudnivalok: 
Nvomtatas a papir mindket 
oldalara (kieqeszito duplex 
eqvseq). 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


A4/LETTER 

H ATALYTALAN (TASA 


IGEN* 
NO 


Ezzel a paranccsal Letter 
meretu hordozora tud 
nyomtatni akkor, amikor A4- 
es lapra szolo feladat erkezik 
a tobbfunkcios keszulekhez, 
de nincsen A4-es meretu 
hordozo a keszulekbe toltve 
(vagy A4-es hordozora tud 
nyomtatni, amikor Letter 
feladat erkezik, de nincsen 
Letter meretu hordozo a 
tobbfunkcios keszulekben). 


KEZI ADAGOLAS 


Kl* 
BE 


A papirt manualisan az 1. 
talcarol adagolja a talcak 
valamelyikerol vegzett 
automatikus adagolas helyett. 
Ha a KEZI ADAGOLAS=BE 
beallitast valasztotta, de az 1 . 
talca ures, a keszulek offline 
allapotba kerul, amikor 
nyomtatasi feladat erkezik ra. 
Ekkor megjeleniti a KEZI 
ADAGOLAS 

<PAP(RMERET> uzenetet. 

Tovabbi tudnivalok: A 
hordozok kezi adaaolasa az 
1. talcabol. 


COURIER BETUKESZLET 


NORMAL* 
SOTET 


Megadja a kivant Courier 
betukeszletet: 

NORMAL: A HP LaserJet 4 
Series nyomtatokon 
hasznalhato beepitett Courier 
betukeszlet. 

SOTET: A HP LaserJet III 
Series nyomtatokon 
hasznalhato beepitett Courier 
betukeszlet. 

Nem hasznalhato egyszerre 
mindket betukeszlet. 


SZELES A4 


IGEN 

NO* 


A szeles A4-es beallitas 
megvaltoztatja az egy sorba 
nyomtathato karakterek 
szamat az A4-es oldalon. 

IGEN: Egy sorban 10 pont 
szelessegu karakterbol 
legfeljebb 80 nyomtathato. 

NO: Egy sorban 10 pont 
szelessegu karakterbol 
legfeljebb 78 nyomtathato. 


PS hibAk nyomtatAsa 


BE 

Kl* 


Valassza a BE beallitast, ha 
PS-hibaoldalt kivan nyomtatni 
PS-hiba elofordulasa eseten. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


PDF-HIBAK NYOMTATASA 


BE 

Kl* 


Valassza a BE beallitast, ha 
PDF-hibaoldalt kivan 
nyomtatni PDF-hiba 
elofordulasa eseten. 


PCL ALMENU 




A beallitassal kapcsolatos 
tudnivalok: PCL almenu. 



PCL almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a NYOMTATAS, vegul 
a PCL ALMENU gombot. 



Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


URLAP HOSSZA 


5-128 


Afuggoleges terkoz 5-128 
sorig torteno beallitasa az 
alapertelmezett papirmerethez. 
Adja meg az erteket a 
szambillentyuzet hasznalataval. 


tAjolAs 


Allo* 

FEKVO 


Allitsa be az alapertelmezett 
laptajolast. 

Megjegyzes 

Ajanlott a laptajolas megadasa 
a nyomtatoilleszto-programban 
vagy a szoftveralkalmazasban. 
(A nyomtatoilleszto-program es 
a szoftveralkalmazas 
beallltasai hatalytalanitjak a 
kezelopanelen megadott 
beallitasokat.) 


BETUTlPUS FORRASA 


BELSO* 

X kArtyafoglalat 


BELSO: Beepitett 
betukeszletek. 

1. kArtyafoglalat, 2. 
kArtyafoglalat vagy 3. 

KARTYAFOGLALAT: A harom 
flash memoriafoglalat 
egyikeben tarolt betukeszletek. 


BETUTlPUS SZAMA 


0-999 


A keszulek minden 
betukeszlethez hozzarendel 
egy szamot, es felsorolja 
azokat a PCL betutipus-listan 
(lasd: A tobbfunkcios keszulek 
konfiauraciojanak ellenorzese). 
A betutipus szama a Betutipus 
szama oszlopban jelenik meg 
a kinyomtatott oldalon. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


BETUKESZLET 
BETUTAVOLSAGA 


0,44-99,99 


Adja meg az erteket a 
szambillentyuzet 
hasznalataval. A kivalasztott 
betukeszlettol fuggoen ez a 
tetel esetleg nem jelenik meg. 


SZIMBOLUMKESZLET 


Az elerheto jelkeszletek 
valaszteka 


Valasszon ki egyet a keszulek 
kezelopaneljen a szamos 
elerheto jelkeszletbol. A 
szimbolumkeszlet a 
betukeszleten beluli karakterek 
egyedi csoportositasa. A 
vonalas karakterekhez a PC-8 
vagy a PC-850 keszlet 
hasznalata ajanlott. 


KOCSIVISSZA 
SOREMELESHEZ 


IGEN 

NO* 


Valassza az IGEN beallitast, 
ha a felulrol kompatibilis PCL- 
feladatoknal (csak szoveg, 
vezerlesek nelkul) 
kocsivisszaterest kivan 
beszurni minden soremeles 
utan. Egyes 

szoftverkornyezetekben , 
peldaul UNIX eseteben, csak a 
soremeles karakter jelzi az uj 
sort. Ez a beallitas lehetove 
teszi a felhasznalonak, hogy a 
szukseges kocsivisszaterest 
hozzaadja a soremelesekhez. 


Ores oldalak kihagyAsa 


NO* 
IGEN 


Ha az IGEN beallitas van 
megadva, ures oldal eseten 
nem tortenik meg az 
oldalkiadas. 



Nyomtatas minosege almenu 

A menu egyes elemei elerhetoek a szoftveralkalmazasokbol vagy a nyomtatoilleszto- 
programbol is (ha a megfelelo illesztoprogram telepftve van). A nyomtatoilleszto-program es 
a szoftveralkalmazas beallftasai hatalytalanftjak a kezelopanelen megadott beallftasokat. 
Tovabbi tudnivalok: A nyomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata . 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a NYOMTATAS 
MINOSEGE gombot. 



Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


regisztrAcio beAllItAsa 


tesztoldal nyomtatasa 
forrAs 

<x>. tAlca beAllItAsa 


Modosithatja a margokat, hogy 
a kepet kozepre helyezze az 
oldalon, fent es lent, bal es 
jobb oldalt. Beallithatja azt is, 
hogy az elooldalra es a 
hatoldalra nyomtatott kepek 
egy vonalban legyenek. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


BEEGETO UZEMMODJAI 


Hordozotipusok listaja 


Konfiguralja az egetomu 
uzemmodot az egyes 
hordozotipusokhoz. Az 
egetomu uzemmodjat csak 
ennel a menupontnal tudja 
beallitani a kezelopanelen. 

NORMAL: Normal 
homerseklet; nyomtatas teljes 
sebesseggel. 

NAGY1: Magasabb 
homerseklet; nyomtatas 3/4-es 
sebesseggel. 

NAGY2: Magasabb 
homerseklet; nyomtatas 1/2-es 
sebesseggel. 

ALACSONY 1: Alacsony 
homerseklet; nyomtatas 3/4-es 
sebesseggel. Konnyu 
hordozokhoz hasznalatos. 

ALACSONY 2: Alacsony 
homerseklet; nyomtatas teljes 
sebesseggel. Foliahoz 
hasznalatos. 

A tamogatott hordozotipusok 
teljes listajat lasd: Tamoaatott 
hordozomeretek es -tipusok. 




VIGYAZAT 

Ha az egetomu-modot a 
NAGY1 vagy a NAGY2 ertekre 
allitja, mindenkeppen allitsa 
vissza az alapertekre, amikor 
befejezi a nyomtatast. Ha a 
papirtipust NAGY1 vagy 
NAGY2 ertekre allitja, nemelyik 
fogyoeszkoz elettartama 
megrovidulhet (pi. az 
egetomue), es ez tovabbi 
hibakhoz vagy 
papirelakadashoz vezethet. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


OPTIMALIZALAS 


gyors atvitel 

sor reszlet 

optimalizalas 
visszaAllItAsa 


Ez a beallitas a keszulek 
szamos parameteret minden 
feladathoz optimalizalja a 
hordozotipus szerinti beallitas 
helyett. Az alapbeallitasok 
mindegyik lehetosegnel: Kl. 

Kapcsolja be a GYORS 
ATVITEL beallitast, ha a 
nyomtatott kep egyes reszein 
till sok festek van. 

Kapcsolja be a SOR RESZLET 

beallitast, ha a sorok es a 
szoveg osszemosodnak. 

Az OPTIMALIZALAS 
VISSZAALLlTASA gomb 
hatasara az osszes optimalizalt 
parameter visszaall az 
alapertelmezett beallitasra. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


FFI RDNTAS 
r [ l_ i_} \j n i no 


300 


v didoo£Ui I iGiuuincioi dz. diduui 




600 


ertekek kozul: 




FASTRES 1200* 


300: Vazlatminosegu 




nyomtatasi minoseget 




PRORES 1200 


eredmenyez a keszulek 






legnagyobb sebessege mellett. 






300 dpi-s (pont per huvelyk) 






nyomtatas egyes bitkepes 






betukeszletekhez, illetve 






grafikakhoz ajanlott, valamint 






biztositja a HP LaserJet III 






nyomtatocsaladdal valo 






kompatibilitast. 






600: Magas nyomtatasi 






minoseget eredmenyez a 






legnagyobb nyomtatasi 






sebesseg mellett. 






FASTRES 1200: Optimalis 






nyomtatasi minoseget 






eredmenyez (az 1200 dpi 






felbontasuhoz hasonlot) a 






legnagyobb nyomtatasi 






sebesseg mellett. 






PRORES 1200: Nyomtatas 






tenylegesen 1200 pont per 






huvelyk (dpi) felbontassal. Ez a 






beallitas javitja a nyomtatas 






eredmenyenek minoseget, de 






hatasara hosszabb ideig tarthat 






a nyomtatas. 






Megjegyzes 






Ajanlott a felbontas modositasa 






a nyomtatoilleszto-proqramban 






vagy a szoftveralkalmazasban. 






(A nyomtatoilleszto-program es 






a szoftveralkalmazas 






beallitasai hatalytalanitjak a 






kezelopanelen megadott 






beallitasokat.) 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


RET 


Kl 

VI LAGOS 

KOZEPES* 

SOTET 


A nyomtato Ret (Resolution 
Enhancement technology, 
felbontasnovelo technologia) 
beallitasat arra hasznalhatja, 
hogy a nyomaton a sarkok, az 
ivek es a szelek simabban 
jelenjenek meg. 

Valamennyi nyomtatofelbontas, 
beleertve a hastKes 1z00 
beallitast is, javithato a REt 
beallitassal. 


Megjegyzes 

Ajanlott a REt beallitas 
modositasa a nyomtatoilleszto- 
programban vagy a 
szoftveralkalmazasban. (A 
nyomtatoilleszto-program es a 
szoftveralkalmazas beallitasai 
hatalytalanitjak a 
kezelopanelen megadott 
beallitasokat.) 


gazdasAgos MOD 


BE 

Kl* 


Az EconoMode beallitas BE 
allapotba allitasaval a keszulek 
oldalankent kevesebb festek 
felhasznalasaval nyomtat, ez 
azonban a nyomtatasi minoseg 
nagyfoku csokkenesevel jar. 

A HP nem tanacsolja az 
EconoMode folyamatos 
hasznalatat. Ha folyamatosan 
az EconoMode nyomtatast 
hasznalja, mikozben az atlagos 
fedettseg joval kevesebb, mint 
5 %, lehet, hogy a 
festekkazetta mechanikus 
alkatreszei meg a kazetta 
kiurulese elott tonkremennek. 
Ha a nyomtatas minosege ilyen 
korulmenyek kozott romlani 
kezd, uj festekkazettat kell 
behelyeznie akkor is, ha meg 
maradt festek a kazettaban. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


FESTEKSURUSEG 


1-5 


A nyomtatast sotetebbre vagy 
vilagosabbra valtoztathatja a 
festeksuruseg beallitassal. A 
beallitas 1-tol (vilagos) to 5-ig 
(sotet) terjed, de rendszerint az 
alapertelmezes szerint 
beallitott 3-as eredmenyezi a 
legjobb minoseget. 


Megjegyzes 

Ajanlott a festeksuruseg 
modositasa a nyomtatoilleszto- 
programban vagy a 
szoftveralkalmazasban. (A 
nyomtatoillesztfi-program es a 
szoftveralkalmazas beallitasai 
hatalytalanitjak a 
kezelopanelen megadott 
beallitasokat.) 


AUTOMATIKUS TISZTlTAS 


BE* 
Kl 


Ha az automatikus tisztitas be 
van kapcsolva, a keszulek 
tisztitolapot nyomtat, amikor az 
oldalszamlalo eleri a 
TISZTlTASI IDOKOZ 
beallitasban megadott erteket. 


TISZTlTASI IDOKOZ 


1000 

2000 

5000 

10000 

20000 


Itt adhato meg, hogy a 
keszulek milyen gyakorisaggal 
nyomtasson automatikusan 
tisztitolapot. 


AUTOMATIKUS TISZTITO 
MERETE 


LETTER 
A4 


Ezzel a beallitassal adhatja 
meg, hogy a keszulek milyen 
papirmeretet hasznaljon a 
tisztitolap nyomtatasahoz. 


TISZTlTOLAP 
FELHASZNALASA 


Nem valaszthato ki ertek. 


Ezzel a paranccsal tisztithatja 
meg az egetomuvet. A tisztitasi 
folyamat 2,5 percig is eltarthat. 



Rendszerbeallitas almenu 

Az ebben a menuben talalhato tetelek a keszulek mukodeset befolyasoljak. Allftsa be a 
keszuleket nyomtatasi szuksegleteinek megfeleloen. 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a 
RENDSZERBEALLITAS gombot. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


DATUM/I DO 


DATUM 

dAtumformAtum 

IDO 

idoformAtum 


Beallitja a datumot es idot a keszuleken. 


FELADATTAROLASI KORLAT 


1-100 


Megadja a keszulek merevlemez 
tartozekan tarolhato gyorsmasolasi es 
„pr6banyomat es megtartas" jellegu 
feladatok szamat. 


feladattArolAsi IDOKORLAT 


Kl* 

1 ORA 
4 6RA 


Megadja a gyorsmasolasi vagy 
„pr6banyomat es megtartas" jellegu 
feladatok tarolasi idejet a nyomtatasi 
sorbol valo automatikus torles elott. 




1 NAP 
1 HET 


Ha a Feladattarolasi idokorlat erteket 
modositja, csak a modositas utan 
tarolt feladatokat fogja erinteni a 
modositas. A modositas elott tarolt 
feladatok megtartjak az eredeti 
idokorlat-beallitast. 


ClM MEGJELENlTESE 


AUTOMATIKUS 

Kl* 


Itt adhato meg, hogy a kezelopanelen 
az Uzemkesz uzenet mellett 
megjelenjen-e az IP-cim. 

Az alapbeallitas: Kl. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


TALCA MUKODES 


A KERT TALCA HASZNALATA 

KEZI adagolAsi figyelmeztetes 

PS HORDOZO KESLELTETESE 
MERET/TlPUS FIGYELMEZTETES 


Meghatarozza a talca viselkedeset 
azaltal, hogy megszabja, mely talcabol 
nyomtasson a keszulek. 

A KERT TALCA HASZNALATA- 

beallitja, hogy megadott feladatnal 
melyik talcabol nyomtasson a 
keszulek. A menuelem beallitasai a 
kovetkezo ertekek lehetnek: 
KIZAROLAG (alapertelmezes) vagy 
ELSO. 

a kezi adagolAsi 

FIGYELMEZTETES azt hatarozza 
meg, hogy a keszulek ertesitse-e a 
felhasznalot, amikor egy feladat nem 
felel meg a kert talca 
konfiguraciojanak. A menuelem 
beallitasai a kovetkezo ertekek 
lehetnek:MINDIG (alapertelmezes) 
vagy KIVEVE, HA BE VAN TOLTVE. 

A PS HORDOZO KESLELTETESE azt 

hatarozza meg, hogy a papirkezelesi 
modell PostScript- vagy HP- 
szabalyokon alapuljon-e. A menuelem 
beallitasai a kovetkezo ertekek 
lehetnek: BEKAPCSOLVA (a HP- 
szabalyok szerint) vagy TILTVA. 

MERET/TlPUS FIGYELMEZTETES: 

Ezzel a menuelemmel szabalyozhatja, 
hogy a talcakonfiguracios uzenetek 
megjelenjenek-e olyan esetben, amikor 
a talca mas tipushoz vagy merethez 
van beallitva, mint a talcaba toltott 
hordozo. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


KESZENLETI ALLAPOT 
KESLELTETESE 


1 PERC 
15 PERC 
30 PERC 
60 PERC* 
90 PERC 

2 ORA 


Beallitja, hogy a keszulek mennyi ideig 
varjon az Energiatakarekos 
uzemmodba lepese elott. Az 
energiatakarekos uzemmod 
hasznalata a kovetkezo elonyokkel jar: 

• A leheto legkisebbre csokkenti a 
keszulek hasznalaton kivuli 
energiafogyasztasat. 




4 6RA 


• Csokkenti a keszulek elektronikus 
osszetevoinek elhasznalodasat. 






Megjegyzes 






Az energiatakarekos mod kikapcsolja a 
kijelzo megvilagitasat, de a kijelzo 
tovabbra is olvashato marad. 






A keszulek automatikusan kilep az 
energiatakarekos uzemmodbol, amikor 
nyomtatasi feladatot kap, faxuzenetet 
fogad, ha megnyomja a kezelopanel 
barmelyik gombjat, az erintokepernyo 
barmelyik reszet, ha felnyitja a 
lapolvaso fedelet, vagy hordozot 
helyez el az automatikus 
dokumentumadagoloban. 






Az energiatakarekos uzemmod 
engedelyezesevel es letiltasaval 
kapcsolatos tudnivalok: Alaphelyzetbe 
allitas almenu. 


FELELEDESI IDO 


A het napjai 


Beallitja azt az idopontot, amikor a 
keszulek automatikusan kilep az 
energiatakarekos modbol. Ezt a 
funkciot a het minden napjan mas 
idopontra allithatja be. 


mAsolAsi/kuldesi beAllItAsok 


E beallitasokkal kapcsolatos 
tudnivalokat kulon tablazat ismerteti: 

Masolasi/kuldesi beallitasok. 




EGYEDI JELLEMZO 


AUTOMATIKUS* 

PCL 

PS 

PDF 


A keszulek alapertelmezett nyelvenek 
(egyenisegenek) beallitasa. A 
lehetseges ertekeket az hatarozza 
meg, hogy a keszuleken mely 
ervenyes nyelvek vannak telepitve. 




XHTML 
MIME 


Rendszerint nines arra szukseg, hogy 
megvaltoztassa a nyomtatonyelv 
beallitasat (alapertelmezes szerinti 
ertek az AUTOMATIKUS). Ha atallitja 
valamilyen meghatarozott 
nyomtatonyelvre, akkor a keszulek 
nem fog automatikusan egyik nyelvrol 
a masikra atvaltani, csak bizonyos 
szoftverparancsoknak a keszulekre 
valo kuldese eseten. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK 


BE 

FELADAT* 


Beallitja a torolheto figyelmeztetesek 
megjelenitesi idejet a vezerlopulton. 

BE: A figyelmezteto uzenetek torlesig 
lathatok a kezelopanelen. 

FELADAT: A figyelmezteto uzenetek 
addig lathatok a kezelopanelen, amig 
az uzenetet letrehozo feladat be nem 
fejezodik. 


AUTOMATIKUS FOLYTATAS 


BE* 
Kl 


Ez az elem hatarozza meg, hogy a 
keszulek hogyan reagaljon a hibakra. 

BE: Ha egy hiba megszakitja a 
nyomtatast, egy uzenet jelenik meg, es 
a keszulek 10 masodpercig offline 
uzemmodba kerul, mielott ismet online 
uzemmodra valtana. 

Kl: Ha egy hiba megszakitja a 
nyomtatast, az uzenet a kijelzon 
marad, es a keszulek nem nyomtat 
tovabb, amig meg nem erinti a 
FOLYTATAS gombot. 


KEVES A FESTEK 


folytatas* 
leAlli'tAs 


Meghatarozza, hogy mit tegyen a 
keszulek, ha keves a festek. A 
RENDELJEN KAZETTAT uzenet 
akkor jelenik meg eloszor, amikor a 
festekkazettaban atlagos nyomtatas 
mellett meg ket hetre elegendo festek 
maradt. Ez elegendo ido arra, hogy uj 
kazettat rendeljen. 

FOLYTATAS: A keszulek tovabb 
nyomtat, mikozben megjelenik a 
RENDELJEN KAZETTAT uzenet. 

LEALLI'TAS: A keszulek offline 
uzemmodra kapcsol, es tovabbi 
utasitasra var. 

Tovabbi tudnivalok: A festekkazetta 
kezelese. 


KIFOGYOTT A KAZETTA 


leAlli'tAs 
folytatas* 


Meghatarozza, hogy mit tegyen a 
keszulek, ha kifogyott a festek. 

FOLYTATAS: A keszuleken addig 
lathato a CSERELJE Kl A 
FESTEKKAZETTAT uzenet, amig ki 
nem csereli a kazettat. A keszulek 
folytatja a nyomtatast. 

LEALLItAS: A keszulek offline modba 
valt, es megvarja, mig a felhasznalo 
kicsereli a kazettat. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


ELAKADAS MEGSZUNTETESE 


AUTOMATIKUS* 

BE 

Kl 


Meghatarozhatja, hogyan reagaljon a 
keszulek, ha elakad a papir. 

AUTOMATIKUS: A keszulek 
automatikusan kivalasztja a 
papirelakadas elharitasahoz 
legalkalmasabb beallitast (ez 
rendszerint a BE ertek). Ez az 
alapertelmezett beallitas. 

BE: A keszulek automatikusan 
ujranyomtatja az oldalakat, miutan az 
elakadas megszunt. 

Kl: Az elakadast kovetoen a keszulek 
nem nyomtatja ujra az oldalakat. A 
nyomtatasi teljesitmeny novelheto 
ezzel a beallitassal. 


NYELV 


Rendelkezesre alio nyelvek 


Meghatarozza a kezelopanelen 
megjeleno uzenetek nyelvet. 



Masolasi/kuldesi beallitasok 

Ez a tablazat sorolja fel a MASOLASI/KULDESI BEALLITASOK menuben hasznalhato 
beallftasokat. Ez a menu a RENDSZERBEALLiTAS almenu resze. 



Ertek 


Magyarazat 


TETLENSEGI IDOKORLAT 


Megadja, hogy a masolasi beallitasok mennyi ido utan alljanak 
vissza az alapertekekre, miutan befejezodtek a kezelopanelen 
vegrehajtott muveletek. 


beAllItAsok 

visszaAllItAsa 

automatikusan 


Azt szabalyozza, hogy a masolasi/kuldesi beallitasok 
visszaalljanak-e az alapertekekre a megadott TETLENSEGI 
IDOKORLAT lejarta utan. 


idotUllepes kuldes utAn 


Megadja, hogy a kuldesi beallitasok mennyi ido utan alljanak 
vissza az alapertekekre, miutan befejezodtek a kezelopanelen 
vegrehajtott muveletek. 


nyomtatAs 
felfuggesztese 


Masolas befejezodese utan megadott ideig nem engedi a halozati 
nyomtatasi feladatok megkezdeset. 


FELFUGGESZTES 
IDOTARTAMA 


Megadja, hogy a nyomtatasi feladatoknak mennyi ideig kell 
varakozniuk, ha a NYOMTATAS FELFUGGESZTESE beallitas 
erteke BE. 


BEOLVASAS ELORE 


Lehetove teszi, hogy a masolasi feladathoz megtortenjen a 
beolvasas meg azalatt, hogy a keszulek egy masik feladat 
nyomtatasat vegzi. Megtortenik a feladat beolvasasa, es a 
keszulek tarolja, amig a nyomtatasat el nem lehet vegezni. Ha a 
beallitas Kl, a feladat beolvasasa addig nem tortenik meg, amig el 
nem keszul a nyomtatasi feladat. 
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Ertek 


Magyarazat 


AUTOMATIKUS 
FELADATMEGSZAKlTAS 


Engedelyezi a masolasi feladatok szamara a folyamatban levo 
halozati nyomtatasi feladatok megszakitasat. A masolasi feladat 
az eppen vegzett nyomtatasi feladat teljes peldanyai kozott 
hajthato vegre. Ha a beallitas erteke Kl, a feladat addig nem 
nyomtatodik ki, amig a nyomtatasi feladat osszes peldanya el 
nem keszult. 


WlASOLASI feladat 
megszakItAsa 


Lehetove teszi az aktualis masolasi feladat megszakitasat egy 
masik masolas vegrehajtasa celjabol. Amikor megnyomja a Start 
gombot, a keszulek rakerdez, hogy meg kivanja-e szakitani az 
aktualis masolasi feladatot. 


szeltol-szelig 
mAsolatok 


Megadja, hogy a masolatok nyomtatasa el-az-elhez modon (a 
papir szelenel 2 mm-en belul) vagy a normal, nem nyomtathato 
szegellyel (6,35 mm) tortenjen. 


HANGOS VISSZAJELZES 


Gomb megnyomasakor es az erintokepernyo interaktiv reszenek 
erintesekor hallhato jelzest ad. 



MBM-3 konfiguracio almenu 

A menuben talalhato elemekkel a 3 talcas postalada beallftasait lehet megadni. 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd az MBM-3 
KONFIGURACIO gombot. 

Ez a menu csak akkor jelenik meg, ha fel van szerelve a 3 talcas postalada. 



Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


MUKODESI MOD 


funkcioelvAlaszto 

postafiok* 

lerakoegyseg 


Valassza ki a kivant 
uzemmodot. Tovabbi 
tudnivalok: 3 talcas postalada. 


Megjegyzes 

Az uzemmod modositasakor a 
keszulek automatikusan 
ujraindul. 



Tuzo/lerako almenu 

A menuben talalhato elemekkel a tuzesi beallftasokat lehet megadni. 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a FUZO/LERAKO 

gombot. 

Ez a menu csak akkor jelenik meg, ha fel van szerelve a tuzo/lerako egyseg. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


TUZES 


EGY 
NINCS* 


A tuzes engedelyezesehez 
valassza az EGY beallitast. 

Megjegyzes 

A nyomtatoilleszto-program 
beallitasai felulbiraljak a 
kezelopanel beallitasait. 


KIFOGYOTT A KAPOCS 


leAlli'tAs* 
folytatAs 


Ezzel a beallitassal adhatja 
meg, hogy a keszulek leallitsa 
vagy folytassa a mukodest, ha 
kiurul a kapocstarto. Ha a 

folytatAs beallitast adja 

meg, a feladatok rendezve, de 
tuzes nelkul kerulnek a 
kimeneti talcaba. 


I/O almenu 

Az I/O (bemenet/kimenet) almenu a keszulek es a szamftogep kozotti kommunikaciot 
befolyasolja. 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd az I/O gombot. 


Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


I/O IDOTULLEPES 


5-300 


Ezzel a beallitassal adhatja 
meg az I/O idotullepest 
masodpercben kifejezve. (Az 1/ 
0 idotullepes azt az idot jelenti 
masodpercekben, amennyit a 
keszulek var, mielott befejezne 
egy nyomtatasi feladatot.) 

Ez a beallitas lehetove teszi, 
hogy a legjobb teljesitmenynek 
megfeleloen allitsa be az 
idotullepest. Ha a nyomtatasi 
feladatban mas portokrol 
erkezett adatok is 
megjelennek, adjon meg 
hosszabb idotullepest. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


PARHUZAMOS BEMENET 


NAGY SEBESSEGU 
SPEClALIS funkciok 


A NAGY SEBESSEGU 

beallitasnal a keszulek 
gyorsabb parhuzamos 
kommunikacioval is fogadni 
tudja az adatokat, ez az ujabb 
szamitogepekkel valo 
kapcsolatnal hasznalatos. 

ASPEClALIS funkciok 

beallitas ki- vagy bekapcsolja a 
ketiranyu parhuzamos 
kommunikaciot. Az 
alapertelmezes szerinti 
beallitas a ketiranyu 
parhuzamos port (IEEE-1284). 
Ez a beallitas lehetove teszi a 
tobbfunkcios keszulek 
szamara, hogy allapot- 
visszajelzo uzeneteket kuldjon 
a szamitogepnek. (A 
tovabbfejlesztett parhuzamos 
funkciok bekapcsolasa eseten 
lelassulhat az egyik nyelvrol a 
masikra torteno valtas.) 


KULDESI ATJAROK 
KERESESE 


Nem valaszthato ki ertek. 


Ezzel a beallitassal a keszulek 
megkeresi a halozaton az 
SMTP- es LDAP-atjarokat, 
amelyeket e-mail kuldesehez 
hasznalni tud. 


SMTP AtjAr6 


Nem valaszthato ki ertek. 


Az e-mail kuldesehez hasznalt 
SMTP-atjaro IP-cime. 


ldap-AtjAr6 


Nem valaszthato ki ertek. 


Az e-mail cimek keresesehez 
hasznalt LDAP-atjaro IP-cime. 



EIO X Jetdirect almenii 

Az EIO (tovabbfejlesztett I/O) almenu akkor jelenik meg, ha a keszulek valamelyik EIO 
foglalataba ElO-eszkoz van csatlakoztatva (peldaul HP Jetdirect nyomtatoszerver). A 
menuben megjeleno elemek az adott tartozektol fuggoek. Ha a keszulekben HP Jetdirect 
nyomtatoszerver EIO kartya van, az EIO menu hasznalataval adhat meg nehany alapveto 
halozati parametert. Ezeket a parametereket es mas beallftasokat is megadhat a HP Web 
Jetadmin vagy mas halozati konfiguracios eszkoz hasznalataval (peldaul Telnet 
hasznalataval vagy a beepftett webszerver bongeszovel valo eleresevel). 

Az EIO almenuvel kapcsolatban reszletes tajekoztatast a HP Jetdirect kartyahoz kapott 
dokumentacioban talal. 

Beepitett Jetdirect almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a 
B EAG YAZOTT J ETD I RECT gombot. 
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Tetel 


Lehetosegek 


Ertek 


Magyarazat 


TCP/IP 


ENGEDELYEZVE 


BE 
Kl 


BE: (alapertelmezes) a TCP/IP 
protokoll engedelyezese. 

Kl: a TCP/IP protokoll letiltasa. 




GAZDANEV 




Alfanumerikus karakterlanc, amely 
osszesen 32 karakterbol allhat, es a 
keszulek azonositasara szolgal. Ez a 
nev megjelenik a Jetdirect 
konfiguracios oldalon. Az 
alapertelmezett gazdanev az 
NPIxxxxxx, ahol a xxxxxx a LAN 
hardver (MAC) cim utolso hat 
szamjegye. 




KONFIG 
MODSZER 


BOOTP 
DHCP 
AUTO IP 
KEZI 


A BootP szerver konfiguralasahoz 
valassza a BOOTP (Bootstrap 
protokoll) beallitast. 

A DHCP szerver automatikus 
konfiguralasahoz valassza a DHCP 
(dinamikus gazdagep-konfiguracios 
protokoll) beallitast. 

Az automatikus, helyi kapcsolatra 
vonatkozo IP-cimzes hasznalatahoz 
valassza az AUTO IP beallitast. A 
rendszer automatikusan hozzarendel 
egy cimet a kovetkezo formaban: 
169.254.x.x. 

A TCP/IP parameterek 
konfiguralasahoz hasznalja a KEZI 
menut. 




KEZI 


IP-C[M 

ALHALOZATI MASZK 
SYSLOG SZERVER 
ALAPERTELMEZETT ATJARO 
URESJARATI IDOKORLAT 


IP-C[M: A keszulek egyedi IP-cime. 

ALHALOZATI MASZK: A keszulek 
alhalozati maszkja. 

SYSLOG SZERVER: A syslog szerver 
IP-cime, amely segitsegevel a syslog 
uzeneteket fogadja es naplozza. 

ALAPERTELMEZETT ATJARO: Az 

atjaro vagy utvalaszto IP-cime, 
amelynek segitsegevel mas 
halozatokkal kommunikal a keszulek. 

URESJARATI IDOKORLAT: Az 

idotartam, amely utan a tetlen TCP 
nyomtatasi adatkapcsolat megszakad, 
masodpercben megadva. (Az 
alapertelmezett ertek 270 masodperc). 
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Tetel 


Lehetosegek 


Ertek 


Magyarazat 


TCP/IP 


ALAPERTELMEZ 
ETT IP 


AUTO IP 

korAbbi 


AUTO IP: A rendszer beallit egy helyi 
kapcsolati IP-cimet a kovetkezo 
formaban: 169.254.x.x. 

KORABBI: Acim 192.0.0.192 lesz, 
amely megfelel a korabbi Jetdirect 
termekek cimenek. 




ELSODLEGES 
DNS 




Az elsodleges DNS-szerver IP- 
cimenek megadasa (n.n.n.n). 




mAsodlagos 

DNS 




A masodlagos DNS-szerver IP- 
cimenek megadasa (n.n.n.n). 




PROXYSZERVE 
R 




A keszulek beepitett szoftvere altal 
hasznalt proxyszerver cimenek 
megadasa. A proxyszervert 
rendszerint a halozati kliensek 
hasznaljak internet-hozzafereshez. 
Ezeknek a klienseknek tarol 
weboldalakat, es biztosit egy bizonyos 
foku internetes biztonsagot. 

A proxyszerver beallitasahoz adja 
meg annak IP-cimet vagy teljes 
tartomanynevet. A nev legfeljebb 64 
karakterbol allhat. 

Bizonyos halozatok eseten esetleg 
kapcsolatba kell lepni az 
internetszolgaltatojaval, hogy 
megtudja a proxyszerver cimet. 




PROXYPORT 




Adja meg a proxyszerver altal 
klienstamogatashoz hasznalt port 
szamat. A port szama hatarozza meg 
a halozati proxytevekenysegre 
fenntartott portot, 0 es 65535 kozott 
szam lehet. 


IPX/SPX 


ENGEDELYEZVE 


BE 
Kl 


BE: Az IPX/SPX-protokoll 
engedelyezese. 

Kl: Az IPX/SPX-protokoll letiltasa. 




KERETTIPUS 


AUTOMATIKUS 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNA 
P 


A kerettipus beallitasa a halozathoz. 

AUTOMATIKUS: (alapertelmezett) A 
kerettipus automatikus beallitasa es 
korlatozasa az elso eszlelt kerettipusra. 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNAP: 

Kerettipus kivalasztasa Ethernet 
halozatokhoz. 


APPLETALK 


ENGEDELYEZVE 


BE 
Kl 


Az AppleTalk protokoll engedelyezese 
vagy letiltasa. 


DLC/LLC 


ENGEDELYEZVE 


BE 
Kl 


A DLC/LLC-protokoll engedelyezese 
vagy letiltasa. 
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Tetel 


Lehetosegek 


Ertek 


Magyarazat 


KAPCSOLODASI 
SEBESSEG 


AUTOMATIKUS 
10T FEL 
10T TELJES 
100TX FEL 
100TX TELJES 




A nyomtatoszerver automatikusan 
konfiguralja magat, hogy megfeleljen 
a halozati kapcsolat sebessegenek es 
kommunikacios modjanak. Ha nem 
sikerul, a 100TX FEL lehetoseg lesz 
beallitva. 

10T FEL: 10 Mbps sebessegu, 
felduplex mukodes. 

10T TELJES: 10 Mbps sebessegu, 
teljes duplex mukodes. 

100TX FEL: 100 Mbps sebessegu, 
felduplex mukodes. 

100TX TELJES: 100 Mbps 
sebessegu, teljes duplex mukodes. 



Alaphelyzetbe allitas almenii 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS, majd az ALAPHELYZETBE 
ALLITAS gombot. 

Megjegyzes Korultekintessel hasznalja ezt a menut. Elveszftheti a tarolt lapadatokat vagy a keszulek 

konfiguracios beallftasait, amikor ezeket az elemeket valasztja. Csak a kovetkezo 
korulmenyek eseten allftsa alaphelyzetbe a keszuleket: 

• Vissza kfvanja allftani a keszulek alapertelmezett beallftasait. 

• A keszulek es a szamftogep kozotti kommunikacio megszakadt, es semmi mas modon 
nem kepes a problema megoldasara. Tovabbi tudnivalok: Halozati kapcsolattal 
osszefugqo problemak meqoldasa . 

• Problemak leptek fel egy porttal. 

Az Alaphelyzetbe allitas almenuben talalhato elemek torlik a keszulek teljes memoriajat, mfg 
az VisszaAllitAs gomb megnyomasa csupan az aktualis feladatot torli. 



Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


gyAri beAllItAsok 
visszaAllitAsa 


Nem valaszthato ki ertek. 


Ez az elem visszaallitja a 
kezelopanel osszes beallitasat az 
eredeti, gyari beallitasokra. 
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Tetel 


Ertek 


Magyarazat 


KESZENLETI UZEMMOD 


BE* 
Kl 


Az energiatakarekos uzemmod 
be- es kikapcsolasa. Az 
energiatakarekos uzemmod 
hasznalatanak elonyei: 

• A leheto legkisebbre 
csokkenti a keszulek 
hasznalaton kivuli 
energiafogyasztasat. 

• Csokkenti a keszulek 
elektronikus osszetevoinek 
elhasznalodasat. 

A keszulek automatikusan kilep 
az energiatakarekos 
uzemmodbol, amikor nyomtatasi 
feladatot kap, faxuzenetet fogad, 
ha megnyomja a kezelopanel 
barmelyik gombjat, az 
erintokepernyo barmelyik reszet, 
ha felnyitja a lapolvaso fedelet, 
vagy hordozot helyez el az 
automatikus 

dokumentumadagoloban. 

Beallithatja, hogy a keszulek 
mennyi ideig varjon az 
energiatakarekos uzemmodba 
lepes elott. Lasd a KESZENLETI 
ALLAPOT KESLELTETESE 
beallitas leirasat: 
Rendszerbeallitas almenu. 


KOCSI ROGZlTESE 


Nem valaszthato ki ertek. 


A lapolvaso rogzitogombjanak 
hasznalata elott ki kell jelolni ezt 
az elemet. Hatasara az olvasofej 
rogzitheto pozicioba kerul. 


CIMJEGYZEK TORLESE 


Nem valaszthato ki ertek. 


Ez az elem torli a cimjegyzek 
osszes elemet. 
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Fax menu 



Ez a menu csak akkor jelenik meg, ha be van szerelve a HP LaserJet analog faxkellek 300. 
A Fax menuvel kapcsolatos tovabbi tudnivalok: HP LaserJet analog 
faxkellek 300 Felhasznaloi kezikonyv. A HP LaserJet 4345x mfp, 4345xs mfp es 
4345xm mfp keszulekekhez ez az utmutato nyomtatott formaban is jar. 
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Diagnosztika menu 



Tetel 


Lehetosegek 


Ertek 


Magyarazat 


ESEMENYNAPLO 
NYOMTATASA 






A hibanaplo 50 
legutobbi 

esemenyerol keszit 
honositott listat. A 
nyomtatott hibanaplo 
mindegyik 

esemenyhez mutatja 
a hiba szamat, az 
oldalszamlalo erteket, 
a hibakodot, es a 
leirast vagy 
egyeniseget. 


ESEMENYNAPLO 
MEGTEKINTESE 






Az esemenynaplo 
tartalma a 
kezelopanelen is 
megtekintheto az 50 
legutobbi esemenyen 
vegiggorgetve. 


lapolvaso 
kalibrAlAsa 






Ezzel az elemmel 
kalibralhatja a 
lapolvasot. Ha a 
lapolvaso a beolvasott 
dokumentumoknak 
nem a megfelelo 
reszet rogziti, a 
lapolvaso kalibralasa 
lehet szukseges. 


PAPIRUT-ERZEKELO 
TESZT 






A papirut-erzekelo 
tesztjenek inditasa. 
Ezt kovetoen belephet 
a belso oldalak 
(tobbek kozott a 
papirut-teszt) 
nyomtatasara 
szolgalo menukbe, 
megadhatja a 
menubeallitasokat, es 
feladatokat kuldhet a 
szamitogeprol. Az 
erzekelok allapota 
frissitodik, ahogyan a 
papir elhalad az 
egyes erzekelok elott, 
de ebben az 
allapotban nem 
general uzeneteket a 
keszulek. 
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Tetel 


Lehetosegek 


Ertek 


Magyarazat 


PAPlRUT 
ELLENORZESE 


tesztoldal 
nyomtatAsa 




Egy tesztoldalt keszit, 

amely a keszulek 

papirkezelesi 

funkcioinak 

tesztelesere 

hasznalhato. 

Meghatarozza, hogy 
mely papirutakat 
tesztelje a keszulek. 




forrAs 


OSSZES tAlca 

1. TALCA 

2. tAlca* 
<N>. tAlca 


Meghatarozza, hogy a 
keszulek a tesztoldalt 
egy bizonyos talcabol, 
vagy az osszes 
talcabol nyomtassa ki. 




CELHELY 


OSSZES tAlca 

1. kimeneti tAlca* 

2. kimeneti talca 

3. kimeneti talca 


Meghatarozza, hogy a 
papirut-teszt melyik 
kimeneti talcat 
hasznalja. 




KETOLDALAS 


BE 

Kl* 


Meghatarozza, hogy a 
vegrehajtando teszt a 
duplex egysegre is 
vonatkozzon-e vagy 
sem. 




peldAnyszAm 


1* 

10 

50 

100 

500 


Meghatarozza, hogy 
hany papirlapot 
huzzon be a keszulek 
a meghatarozott 
talcarol a teszt 
vegrehajtasa soran. 


KEZI ERZEKELO TESZT 






A papirut-erzekelok 
es -kapcsolok helyes 
mukodesenek 
tesztelese. A teszt 
alatt a keszulek offline 
allapotban van. 

A kezelopanel 
kijelzojen az egyes 
erzekeloket betusor 
jeleniti meg, ezeket 
az adott erzekelo 
allapota koveti. 


ALKATRESZ TESZT 


A keszulek elemeinek 
listaja 




Ezt a menuelemet a 
szerelok hasznaljak a 
keszulek egyes 
reszeinek kulon-kulon 
valo mukodtetesere 
az esetleges 
problemak okainak 
kideritesehez. 
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Tetel 


Lehetosegek 


Ertek 


Magyarazat 


TESZT NYOMTATASA/ 
LEALLlTASA 


leAllItAs ideje 


0-60000 


Ezt a menuelemet a 
szerelok hasznaljak a 
problemak okainak 
meghatarozasahoz, 
ha a keszulek 
nyomtatasi minosege 
nem megfelelo. Az ido 
ezredmasodpercben 
van megadva. 


LAPOLVASOTESZTEK 


Az automatikus 
dokumentumadagolo 
elemeinek listaja 




Ezt a menuelemet a 

szerelok hasznaljak a 

keszulek 

lapolvasojaval 

kapcsolatos esetleges 

problemak 

meghatarozasara. 


KEZELOPANEL 


LED-EK 

KIJELZO 

GOMBOK 

ERINTOKEPERNYO 




Ezt a menuelemet a 

szerelok hasznaljak a 

keszulek 

kezelopanelevel 

kapcsolatos 

problemak 

meghatarozasara. 
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Szerviz menu 

A Szerviz menu zarolva van. A menu megnyitasahoz a szerelonek PIN-kodot kell befrnia. 
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Nyomtatas 



Ez a fejezet az alabbi temakoroket ismerteti: 

• A hordozok tajolasa 

• Dokumentumok nyomtatasa 

• A nyomtatashoz hasznalando talca kivalasztasa 

• A megfelelo beegetesi mod kivalasztasa 

• A kimeneti talca kivalasztasa 

• Nyomtatas borftekokra 

• Nyomtatas kulonleges hordozora 

• Nyomtatas a papir mindket oldalara (kiegeszfto duplex egyseg) 

• A regisztracio beallftasa 

• A nyomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata 

• A feladattarolasi funkciok hasznalata 



A hordozok tajolasa 



A kulonbozo tfpusu es meretu hordozokat annak a talcanak megfelelo tajolassal helyezze 
be, amelybol nyomtatni kfvan, es annak megfeleloen, hogy kfvan-e a hordozo mindket 
oldalara nyomtatni (ketoldalas nyomtatas). 

Az alabbi tablazat segftsegevel allapfthatja meg, hogyan kell tajolnia a papfrt es az egyeb 
hordozokat a talcakban. 



Hordozotipus 



Talca 



Ketoldalas 
(duplex) 



Hordozotajolas 



Papir, beleertve a fejlecest 
is (maximalis suly: 200 g/m 2 ) 



Nem 1 



Nyomtatando oldal felfele, felso szele elore. 




Papir, beleertve a fejlecest 
is (maximalis suly: 200 g/m 2 ) 

Megjegyzes: A jobb 
ketoldalas nyomtatasi 
teljesitmeny erdekeben 
allitsa be az 1. talca 
meretet es tipusat. 



Igen 



Elso oldal lefele. 




Megjegyzes: Ha olyan papirra nyomtat, amely 
elolyukasztott es elonyomtatott, illetve fejleces is, a 
papirt ugyanugy tajolja, ahogy az elonyomott, illetve a 
fejleces papirt tajolna. 



Papir, beleertve a fejlecest 
is (maximalis suly: 120 g/m 2 ) 



2, 3, 4 vagy 5 



Nem 1 



Nyomtatando oldal lefele, felso szele jobbra. 




Megjegyzes: Ha olyan papirra nyomtat, amely 
elolyukasztott es elonyomtatott, illetve fejleces is, a 
papirt ugyanugy tajolja, ahogy az elonyomott, illetve a 
fejleces papirt tajolna. 
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Hordozotipus 



Talca 



Ketoldalas 
(duplex) 



Hordozotajolas 



Papir, beleertve a fejlecest 
is (maximalis suly: 120 g/m 2 ) 



2, 3, 4 vagy 5 



Igen 



Elso oldal felfele. 




Elolyukasztott Letter vagy 
A4 meretu papir (maximalis 
suly: 200 g/m 2 ) 

Megjegyzes: A jobb 
ketoldalas nyomtatasi 
teljesitmeny erdekeben 
allitsa be az 1. talca 
meretet es tipusat. 



Tetszes szerint 



Lyukak elorefele, nyomtatando oldal felfele. 




Megjegyzes: Ha olyan papirra nyomtat, amely 
elolyukasztott es elonyomtatott, illetve fejleces is, a 
papirt ugyanugy tajolja, ahogy az elonyomott, illetve a 
fejleces papirt tajolna. 



Boritekok 



1 . talca vagy 
csak 

boritekadagolo 



Nem 

(ketoldalas 
nyomtatas 
nem 

lehetseges) 



Nyomtatando oldal felfele, cimzes helye a keszulek fele. 
Megjegyzes 

A boritekokat ne toltse be nyomtatando oldallal lefele. 




1 Amikor a Valtakozo fejlec mod engedelyezve van, es a kivalasztott hordozotipus Fejleces vagy Elonyomott, 
akkor a hordozot ketoldalas (duplex) nyomtatashoz kell tajolnia. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas a papfr mindket 
oldalara (kiegeszfto duplex eqyseq) . 
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Dokumentumok nyomtatasa 



Ez a fejezet a nyomtatashoz kfnal utmutatokat, amikor beallftasokat kfvan megadni a 
tobbfunkcios keszulekhez Microsoft Windows vagy Macintosh operacios rendszereken. Ha 
lehetseges, a tobbfunkcios keszulek beallftasait a szoftverprogramban vagy a Nyomtatas 
parbeszedpanelen adja meg. A legtobb Windows es Macintosh programban megadhatja a 
tobbfunkcios keszulek beallftasait. Ha a beallftas nem erheto el a programban vagy a 
nyomtatoilleszto-programban, akkor a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen adhatja meg. 



Dokumentum nyomtatasa 

1 . Ellenorizze, hogy van-e papfr a tobbfunkcios keszulekben. Az utasftasokat lasd: 
Adagolotalcak feltoltese vagy A hordozok tajolasa . 

2. Ha egyedi meretu papfrt toltott be a 2. talcaba, a 3. talcaba vagy a 4. talcaba, vagy ha 
barmilyen meretu papfrt toltott be az 1. talcaba, allftsa be a talcat a betoltott papfr 
meretenek megfeleloen. Az utasftasokat lasd: Adagolotalcak feltoltese . 

3. Allftsa be a papfrmeretet. 

• Windows rendszerben: Valassza a Fajl menu Oldalbeallitas vagy Nyomtatas 
parancsat. Ha a Nyomtatas parancsot valasztja, jelolje ki az adott tobbfunkcios 
keszuleket, majd kattintson a Tulajdonsagok gombra. 

• Macintosh rendszerben: Valassza a Fajl menu Oldalbeallitas parancsat. Valassza 
az adott tobbfunkcios keszuleket. 

4. A papfrmeret mezojeben valassza az alabbiak egyiket: 

• A hasznalt papfr merete 

• Egyedi (majd adja meg a papfr mereteit) 

5. Valassza ki a tajolast, amely lehet Alio vagy Fekvo. 

6. Ha meg nem nyitotta meg a nyomtatoilleszto-programot, valassza a Fajl menu 
Nyomtatas parancsat. Windows-programokban a Tulajdonsagok gombra is kattinthat. 

7. A papfrforras mezojeben valassza ki, hogy melyik talcabol szeretne nyomtatni, vagy 
valassza ki a papfrtfpust es a meretet. Tovabbi tudnivalok: A nyomtatashoz hasznalando 
talca kivalasztasa . 

8. Adja meg az egyeb kfvant beallftasokat, peldaul a ketoldalas nyomtatast, a vfzjeleket 
vagy az eltero elso oldalt. A beallftasok reszletes ismerteteset a fejezetben ismertetett 
feladatoknal talalja. 

9. A feladat kinyomtatasahoz kattintson a Nyomtatas gombra. 
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A nyomtatashoz hasznalando talca kivalasztasa 



Meghatarozhatja, hogy a tobbfunkcios keszulek hogyan huzza be a papfrt a talcakbol. A 
kovetkezo fejezetek tajekoztatast nyujtanak arrol, hogyan kell konfiguralni a tobbfunkcios 
keszuleket a papfrnak a megfelelo talcabol torteno behuzasara. 



A talcasorrend ismertetese 

Amikor a tobbfunkcios keszulekre nyomtatasi feladat erkezik, a kfvant hordozotfpus es - 
meret, valamint a talcakba toltott hordozotfpusok es meretek osszehasonlftasaval valasztja 
ki a papfrtalcat. Az automatikus kivalasztasi eljaras hasznalatakor a program a feladatnak 
megfelelo hordozot keresve vegignezi az osszes rendelkezesre alio talcat. A keresest az 
also talcaval kezdi, es a felso talcaval (1 . talca) fejezi be. A tobbfunkcios keszulek akkor 
kezdi el a feladat nyomtatasat, ha megtalalta a megfelelo papfrtfpust es -meretet. 



Megjegyzes Az automatikus kivalasztasi eljaras csak akkor indul el, ha a feladathoz nines kulon talca 
megadva. Ha a talca is meg lett hatarozva, a nyomtatas a kivalasztott talcabol tortenik. 

• Ha hordozo van betoltve az 1. talcaba, es annak beallftasa 1. TALCA 
TiPUS=BARMILYEN es 1. TALCA MERET=BARMILYEN a PAPIRKEZELES 

menuben, a tobbfunkcios keszulek eloszor az 1. talcabol huzza be a hordozot. Lasd: Az 
1. talca mukodesenek testreszabasa . 

• Ha a kereses sikertelen, a felhasznalot a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljenek 
kijelzojen megjeleno uzenet figyelmezteti arra, hogy toltse be a megfelelo papfrtfpust es - 
meretet. Betoltheti a kfvant tfpusu es meretu papfrt vagy felulbfralhatja a kerelmet, ha 
megad egy masik papfrtfpust es -meretet a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. 

• Ha a nyomtatasi feladat vegrehajtasa kozben kifogy a papfr, akkor a tobbfunkcios 
keszulek automatikusan atvalt egy masik papfrtalcara, amely ugyanazt a papfrtfpust es - 
meretet tartalmazza. 

Az automatikus kivalasztasi eljaras kisse megvaltozik, ha testreszabja az 1. talca mukodeset 
(lasd: Az 1 . talca mukodesenek testreszabasa ), vagy kezi adagolasra allftja az 1. talcat 
(lasd: A hordozok kezi adaqolasa az 1. talcabol ). 



Az 1. talca mukodesenek testreszabasa 

Beallfthato, hogy a tobbfunkcios keszulek mindaddig az 1. talcabol nyomtasson, amfg az ki 
nem urul, vagy csak akkor nyomtasson az 1. talcabol, ha kifejezetten a betoltott papfrtfpusra 
van szukseg. Tovabbi tudnivalok: Papfrkezeles menu . 



Beallitas 


Magyarazat 


1. TALCA T(PUS=BARMILYEN 
1. TALCA MERET=BARMILYEN 


A tobbfunkcios keszulek altalaban az 1 . talcabol 
huzza be a papirt, ha az nem ures vagy nines 
lezarva. Ha az 1 . talca nines mindig feltoltve, 
vagy ha csak kezi adagolasra hasznalja, orizze 
meg az alapbeallitasokat (1. TALCA 
T(PUS=BARMILYEN es 1. TALCA 
MERET=BARMILYEN) a PAPIRKEZELES 
menuben. 
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Beallitas 


Magyarazat 


1 . TALCA T(PUS= vagy 1 . TALCA MERET= - a 
BARMILYEN tipustol eltero beallitas 


A tobbfunkcios keszulek az 1. talcat ugyanugy 
kezeli, mint a tobbi talcat. Ahelyett, hogy eloszor 
az 1 . talcaban keresne a papirt, a tobbfunkcios 
keszulek abbol a talcabol fogja behuzni, 
amelyikben a szoftverben kivalasztott tipusu es 
meretu papirt talal. 

A nyomtatoilleszto-programban megadhatja, 
hogy a nyomtato barmelyik talcabol (az 1. 
talcabol is) valaszthat papirt a tipus, a meret 
vagy a forras szerint. Tudnivalok a papir tipusa 
es merete szerinti nyomtatasrol: Nyomtatas a 
hordozo tipusa es merete alapjan (talcak 


lezarasa). 



Beallithatja, hogy a tobbfunkcios keszulek uzenetben kerdezze meg, hogy nyomtathat-e az 
1. talcabol, ha masik talcaban nem talalja a kert tipusu es meretu papirt. Megadhatja azt is, 
hogy a tobbfunkcios keszulek mindig uzenetben jelezze, ha az 1. talcabol huzza be a papirt, 
vagy ha az 1. talca iires. Az ESZKOZKONFIGURALAS menu RENDSZERBEALLITAS 
almenujeben valassza a A KERT TALCA HASZNALATA beallitast. 



Nyomtatas a hordozo tipusa es merete alapjan (talcak 
lezarasa) 

Ha a tipus es a meret szerinti nyomtatasi lehetoseget valasztja, biztos lehet abban, hogy a 
keszulek a feladatokat mindig a kivant papirra fogja nyomtatni. A talcakat beallithatja a 
betoltott papir tipusa szerint (peldaul normal vagy fejleces), illetve merete szerint (peldaul 
Letter vagy A4). 

Amennyiben eszerint konfiguralja a talcakat, es a nyomtatoilleszto-programban kivalaszt egy 
bizonyos papirtipust es -meretet, a tobbfunkcios keszulek automatikusan kivalasztja a 
megfelelo talcat, amelyben a kivant papir talalhato, igy nem kell kivalasztania a talcat (forras 
szerint). A tobbfunkcios keszulek ilyen modon torteno konfiguralasa kulonosen hasznos 
akkor, ha a keszuleket megosztva hasznalja, es gyakran tobb szemely tolti be vagy tavolitja 
el a papirt a talcakbol. 

Nemelyik regebbi nyomtatotipus rendelkezik olyan funkcioval, amellyel lezarhatja a talcakat, 
es ezzel megakadalyozhatja a nem megfelelo papirra nyomtatast. A tipus es meret szerint 
beallitott nyomtatas eseten nines szukseg a talcak lezarasara. A talcak altal tamogatott 
papirtipusok es -meretek tovabbi ismerteteset lasd: Tamogatott hordozomeretek es -tipusok 



Megjegyzes A 2. talcabol, a kiegeszito talcakbol vagy a kiegeszito boritekadagolobol torteno tipus es 

meret szerinti nyomtatashoz szukseg lehet az 1. talca kiuritesere es lezarasara, vagy a 
BARMILYEN ertektol eltero ertek megadasara az 1. TALCA TIPUS es az 1. TALCA 
MERET beallitasnal a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljenek PAPIRKEZELES 

menujeben. Tovabbi tudnivalok: Az 1 . talca mukodesenek testreszabasa . A programban 
vagy a nyomtatoilleszto-programban vegrehajtott beallitasok felulbiraljak a kezelopanelen 
megadott beallitasokat. (A programbeallitasok altalaban felulbiraljak a nyomtatoilleszto- 
program beallitasait.) 
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Nyomtatas papi'rti'pus es papfrmeret szerint 

1. Ugyeljen arra, hogy megfeleloen toltse fel az adagolotalcakat. (Lasd: Adagolotalcak 
feltoltese .) 

2. Nyissa meg a PAPIRKEZELES menut a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. 
Valassza ki az egyes talcakban talalhato papfrtfpust. Ha nem biztos abban, hogy milyen 
tfpust tolt be (peldaul bankposta vagy ujrahasznosftott papfr), akkor nezze meg a cfmket 
a papfrcsomag oldalan. 

3. A tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen valassza ki a megfelelo papfrmeret-beallftasokat. 

• 1. talca: Allftsa be a papfrmeretet a PAPIRKEZELES menuben, ha az 1. TALCA 
TIPUS= beallftas erteke nem BARMILYEN. Ha egyedi papfrt tolt be, allftsa be az 
egyedi papfrmeretet a PAPIRKEZELES menuben is. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas 
kismeretu, egyedi meretu es vastag papfrra . 

• 2. talca es kiegeszito 500 lapos talcak: A talcak beallftasanak bovebb ismerteteset 
lasd: Adagolotalcak feltoltese Ha egyedi papfrt tolt be, allftsa be az egyedi 
papfrmeretet a PAPIRKEZELES menuben. Tovabbi tudnivalok: Adagolotalcak 
feltoltese . 

• Kiegeszito boritekadagolo: Allftsa be a meretet a PAPIRKEZELES menuben. 

4. Az alkalmazasban vagy a nyomtatoilleszto-programban valasszon tfpust (az 
Automatikus kivetelevel). 

A tfpus- es meretbeallftasokat a halozati nyomtatokhoz tartozo HP Web Jetadmin 
szoftverben is meg lehet adni. 



A hordozok kezi adagolasa az 1 . talcabol 

A kezi adagolas szolgaltatasa az 1. talcaba helyezett kulonleges hordozokra torteno 
nyomtatas masik modszere. Ha a KEZI ADAGOLAS beallftast a BE ertekre allftja a 
nyomtatoilleszto-programban vagy a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen, az egyes 
feladatok elkuldese utan a keszulek leall, elegendo idot hagyva a kulonleges papfr vagy mas 
hordozo betoltesere az 1. talcaba. 

Ha a nyomtatasi feladat elkuldesekor az 1. talcaban van hordozo, es tobbfunkcios keszulek 
kezelopaneljen megadott 1. TALCA TIPUS=BARMILYEN es 1. TALCA 
MERET=BARMILYEN beallftas hatarozza meg az 1. talca alapertelmezes szerinti 
mukodeset, a keszulek nem varakozik a hordozo betoltesere. Ha azt szeretne, hogy a 
keszulek megvarja a hordozo behelyezeset, a PAPIRKEZELES menu 1. TALCA TIPUS es 
1. TALCA MERET beallftasanal a BARMILYEN ertektol kulonbozo tfpust adjon meg. 

Ha az 1. TALCA MERET es az 1. TALCA TIPUS beallftas e rte ke B ARM I L YE N , es a KEZI 
ADAGOLASI FIGYELMEZTETES beallftas erteke KIVEVE, HA BE VAN TOLTVE, a 

keszulek figyelmeztetes nelkul az 1. talcabol huzza be a hordozot. Ha a KEZI ADAGOLASI 
FIGYELMEZTETES beallftas erteke MINDIG, a keszulek akkor is keri a hordozo betolteset, 
ha az 1. talca beallftasa 1. TALCA TIPUS=BARMILYEN es 1. TALCA MERET=BARMILYEN. 

Ha a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen a KEZI ADAGOLAS=BE beallftast valasztotta, 
akkor ez a beallftas felulbfralja a nyomtatoilleszto-programot, es a keszulekre kuldott osszes 
nyomtatasi feladat a hordozo kezi behelyezeset fogja kerni az 1. talcaba, hacsak a 
nyomtatoilleszto-programban nines megadva egy meghatarozott talca. Ha a funkciot csak 
alkalmankent hasznalja, akkor legjobb, ha a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen a KEZI 
ADAGOLAS=KI beallftast valasztja, es a nyomtatoilleszto-programban adja meg a kezi 
adagolast az egyes feladatoknal. 
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A megfelelo beegetesi mod kivalasztasa 



A tobbfunkcios keszulek automatikusan az adott talcaban talalhato papfrtfpusnak megfelelo 
beegetesi modot allftja be. Vastag papfr (peldaul kartonlap) hasznalata eseten intenzfvebb 
beegetes szukseges ahhoz, hogy a festek megfeleloen tapadjon a papfrhoz, frasvetfto-foliak 
eseten pedig az ALACSONY 2 beegetesi mod kivalasztasaval kerulheto el a keszulek 
karosodasa. Az alapertelmezes szerinti beallftas altalaban a legjobb teljesftmeny elereset 
biztosftja a legtobb papfrtfpus eseten. 

A beegetesi mod csak akkor valtoztathato, ha a hasznalando talcahoz beallftotta a 
papfrtfpust. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas a hordozo tfpusa es merete alapjan (talcak 
lezarasa) . Miutan beallftotta a talca papfrtfpusat, az adott tfpushoz tartozo beegetesi modot 
a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen, az ESZKOZKONFIGURALAS menu NYOMTATAS 
MINOSEGE almenujeben modosfthatja. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas minosege almenu . 



Megjegyzes A magasabb (peldaul MAGAS1 vagy MAGAS2) beallftasok megnovelik ugyan a festek 

tapadokepesseget, azonban mas problemakat, peldaul gyakori papfrelhajlast is okozhatnak. 
Elofordulhat, hogy a tobbfunkcios keszulek alacsonyabb sebesseggel nyomtat, ha a 

beegetesi modhoz a MAGAS1 vagy a MAGAS2 ertek van megadva. 

A beegetesi mod alapertekekre torteno visszaallftasahoz nyissa meg az 
ESZKOZKONFIGURALAS menut a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. Valassza a 
NYOMTATAS MINOSEGE almenu BEEGETO UZEMMODJAI parancsat, majd a 
VISSZAALLiTASI MODOK parancsot. 
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A kimeneti talca kivalasztasa 



A tobbfunkcios keszulek ket kimeneti hellyel rendelkezik: az automatikus 
dokumentumadagolo kimeneti talcaja es a kimeneti eszkoz szabvanyos kimeneti talcai. 




1 Szabvanyos kimeneti talca 

2 Automatikus dokumentumadagolo kimeneti talcaja 

Amikor a dokumentumok beolvasasahoz vagy masolasahoz az automatikus 
dokumentumadagolot (ADF) hasznalja, a keszulek automatikusan az ADF kimeneti talcajaba 
adja ki az eredeti dokumentumokat. A masolatok a szabvanyos kimeneti talcaba, a tuzo/ 
lerako kimeneti talcajaba vagy a 3 talcas postaladaba kerulnek. 

Azok a dokumentumok, amelyeket szamftogeprol kuldtek a tobbfunkcios keszulekre, a 
szabvanyos kimeneti talcaba, a tuzo/lerako kimeneti talcajaba vagy a 3 talcas postaladaba 
kerulnek. 



A 3 talcas postalada kimeneti talcai 

A 3 talcas postalada hasznalata eseten harom kimeneti talca all rendelkezesere. Ezeket a 
kimeneti talcakat beallfthatja kulonallo postaladakent, vagy egyetlen talcava egyesftheti a 
dokumentumok lerakasahoz. Ezeket a beallftasokat az ESZKOZKONFIGURALAS menu 
MBM-3 KONFIGURACIO almenujeben adhatja meg. Ez a menu csak akkor erheto el, ha 
telepftve van a 3 talcas postalada. Tovabbi tudnivalok a 3 talcas postalada hasznalatarol: 3 
talcas postalada . 

Afelso ket talca legfeljebb 100 papfrlap befogadasara alkalmas. A beepitett erzekelo leallitja 
a tobbfunkcios keszuleket, ha a talca megtelt. Afeladat vegrehajtasa akkor folytatodik, 
amikor kiurfti a talcat, vagy eltavolitja a benne levo hordozo egy reszet. 

Az also talca legfeljebb 500 papfrlap befogadasara alkalmas. 



A kimeneti hely kivalasztasa 

Javasoljuk, hogy a programbol vagy az illesztoprogrambol valassza ki a kimeneti helyet 
(talcat). A beallftasok megadasanak helye es modja az alkalmazastol es a nyomtatoilleszto- 
programtol fugg. Ha a programban vagy az illesztoprogramban nem tudja kivalasztani a 
kimeneti helyet, a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen adja meg az alapertelmezett 
nyomtatasi kimeneti helyet. 
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Kimeneti hely kivalasztasa a kezelopanelen 

1. Valassza a Menu elemet. 

2. Lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS elemre, es erintse meg. 

3. Lepjen az NYOMTATAS elemre, es erintse meg. 

4. A kimeneti talcara vonatkozo beallftasok megjelemtesehez lepjen a PAPIRCEL 
elemhez, es erintse meg. 

5. Lepjen a kfvant kimeneti talcahoz, es erintse meg. A kezelopanelen a BEALLITAS 
ELMENTVE uzenet jelenik meg rovid ideig. 



Nyomtatott oldallal felfele, illetve lefele erkezo kimenet 
beallitasa a masolasi feladatokhoz 

A tobbfunkcios keszulek nyomtatott oldallal felfele es lefele is ki tudja adni a lapokat. Az 
alapbeallftas a nyomtatott oldallal lefele torteno kiadas. A tobb lapbol alio dokumentumoknal 
a lapok megfelelo sorrendben erkeznek a kimeneti talcara. A leggyorsabb kiadasi modszer a 
nyomtatott oldallal lefele erkezo kimenet. 

A nyomtatott oldallal felfele torteno kiadast akkor valassza, ha a legegyenesebb papfrutat 
kivanja hasznalni, peldaul amikor vastag hordozora nyomtat. A tobb lapbol alio 
dokumentumoknal a lapok fordftott sorrendben erkeznek a kimeneti talcara. 

A nyomtatott oldallal felfele, illetve lefele erkezo kimenetet a nyomtatoilleszto-program 
Kimenet lapjan valaszthatja ki. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatott oldallal felfele, illetve lefele 
erkezo kimenet beallitasa a nyomtatoilleszto-proqramban . 



Megjegyzes Ha a Nyomtatott oldallal felfele (egyenes papirut) beallftast valasztja, a tuzo/lerako nem 
tuzi ossze a lapokat. 
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Nyomtatas boritekokra 



Boritekokra nyomtathat az 1. talcabol vagy a kiegeszfto borftekadagolobol. Az 1. talca 
legfeljebb 10 boritekot kepes tarolni, es a szabvanyos vagy az egyedi meretet tamogatja. A 
kiegeszfto borftekadagoloban legfeljebb 75 boritek helyezheto el, es ez a tartozek csak a 
szabvanyos borftekmeretet tamogatja. 

Akarmilyen meretu borftekra nyomtat, az alkalmazasban a margokat a boritek szeletol 
szamftva legalabb 15 mm mereture kell beallftani. 

A nyomtatas minosege a boritek szerkezetetol fugg. Mielott nagyobb mennyiseget 
vasarolna, elozetesen probaljon ki nehany boritekot. A boritekok adatait lasd: Boritekok . 



FIGYELEM! Sose hasznaljon bevonattal, ontapados ragasztoval vagy mas szintetikus anyagokkal ellatott 
boritekot. Ezek artalmas gozoket bocsathatnak ki. 

VIGYAZAT A kapcsokkal, patentokkal, ablakokkal, bevonattal, ontapado ragasztoval vagy mas 

szintetikus anyagokkal ellatott boritekok sulyosan karosfthatjak a tobbfunkcios keszuleket. A 
papfrelakadas, illetve a keszulek esetleges karosodasanak elkerulesere soha ne probaljon a 
boritek mindket oldalara nyomtatni. Mielott betoltene a borftekokat, gyozodjon meg arrol, 
hogy feluletuk sima, nem serultek es nincsenek osszetapadva. Ne hasznaljon 

nyomaserzekeny ragasztoval ellatott boritekot. 



Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek boritekok nyomtatasa eseten kisebb sebesseggel nyomtat. 



Boritekok betoltese az 1. talcaba 

Az 1. talca hasznalataval sokfele borftektfpusra nyomtathat. A talcaba egyszerre legfeljebb 
10 boritekot tolthet be. A muszaki adatokat lasd: Boritekok . 



Boritekok betoltese az 1 . talcaba 

1 . Nyissa ki az 1 . talcat, de ne huzza ki a talcahosszabbftot. A legtobb boritekot a keszulek 
a hosszabbfto nelkul veszi fel a legjobban, azonban a nagyobb meretu bontekokhoz 
szukseg lehet a hosszabbfto hasznalatara. 
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2. Toltson legfeljebb 10 boritekot az 1 . talca kozepere a nyomtatando oldallal felfele es a 
cfmzes helyevel a tobbfunkcios keszulek fele. Csusztassa a borftekokat a keszulekbe 
egeszen addig, amfg eroltetes nelkul lehetseges. 




3. Allftsa be a papfrvezetoket ugy, hogy azok erintsek a borftekkoteget, de ne hajlftsak 
meg a borftekokat. Gyozodjon meg arrol, hogy a bontekok a fulek ala illeszkednek, es 
nem erik el a vezetokon talalhato maximalis magassag jelzeset. 



fejezet Nyomtatas 
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Nyomtatas kulonleges hordozora 



Ez a fejezet a kulonleges kezelest igenylo hordozokra torteno nyomtatast targyalja. 



Nyomtatas cimkekre 

Csak lezernyomtatokhoz ajanlott cfmkeket hasznaljon. Gyozodjon meg arrol, hogy a cfmkek 
megfelelnek a muszaki adatoknak. Tovabbi tudnivalok: Cfmkek . 

Cimkere torteno nyomtatas eseten kovesse az alabbi utmutatast: 

• Az 50 cfmkes vagy kisebb adagokat az 1 . talcabol nyomtassa, az 50-100 cfmkes 
adagokat pedig mas talcakbol. 

• A cfmkeket a nyomtatando oldallal felfele, es a felso, rovidebbik ellel a keszulek fele 
helyezze az 1 . talcaba. A tobbi talca eseteben a cfmket a nyomtatando oldallal lefele, a 
felso elevel pedig jobbra kell betolteni. 

Ne toltson be, illetve ne nyomtasson cimkeket a kovetkezokben leirt modon: 



VIGYAZAT Ezen utmutatasok figyelmen kfvul hagyasa kart tehet a tobbfunkcios keszulekben. 

• Ne hasznalja ki a talca teljes kapacitasat a cfmkek betoltesekor, mert azok nehezebbek, 
mint a papfr. 

• Ne hasznaljon olyan cfmkeket, amelyek elvaltak a hatso laptol, gyurottek vagy mas 
modon serultek. 

• Ne hasznaljon olyan cfmkeket, amelyeken kilatszik a hordozolap. (A cfmkeknek be kell 
fedniuk a teljes hordozolapot.) 

• Ne kuldjon at cfmkelapot egynel tobbszor a tobbfunkcios keszuleken. A ragasztos hatso 
resz ugy van tervezve, hogy csak egyszer haladhat keresztul a keszuleken. 

• Cfmkekre ne vegezzen ketoldalas nyomtatast. 

• Ne nyomtasson olyan lapokra, amelyekrol cfmkek lettek eltavolftva. 



Nyomtatas foliakra 

Csak lezernyomtatokhoz ajanlott foliakat hasznaljon. Az frasvetfto-foliak lefrasat lasd: Folia . 

• Nyissa meg a ESZKOZKONFIGURALAS menut a tobbfunkcios keszulek 
kezelopaneljen. Valassza a NYOMTATAS MINOSEGE almenu BEEGETO 
UZEMMODJAI parancsat. Gyozodjon meg arrol, hogy a beegetesi mod beallftasa 
IRASVETiTO FOLIA=ALACSONY. 



VIGYAZAT Amennyiben a beegetesi mod beallftasa nem ALACSONY, a keszulek es a beegetomu is 

tartos karosodast szenvedhet. 



• A nyomtato illesztoprogramjaban allftsa be a papfrtfpust a kovetkezore: Folia. 

• Nyissa meg a PAPIRKEZELES menut a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. Allftsa 
be a hasznalando talca tfpusat a IRASVETITO FOLIA ertekre. 

• Toltse be a foliat az 1 . talcaba nyomtatott oldalaval felfele es a tetejevel a keszulek fele. 
Az 1. talcaba legfeljebb 50 folia helyezheto. 

• A 2. talcaba es a kiegeszfto talcakba legfeljebb 100 folia helyezheto (bar egyszerre 50- 
nel tobb betoltese nem ajanlott). 
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• Mivel a foliak nehezebbek a papfrnal, ne toltse fel a talcakat maximalis kapacitasukig. 

• A foliakat nyomtatando oldallal lefele, es a felso, rovidebb ellel jobbra helyezze a 2. 
talcaba vagy a kiegeszfto talcakba. 

• A foliak tulmelegedesenek vagy osszetapadasanak megelozesehez a kovetkezo folia 
nyomtatasa elott mindig tavolftsa el a kiadott foliat a kimeneti talcabol. 

• Csak a folia egyik oldalara nyomtasson. 

• A keszulekbol kiveve helyezze a foliakat sfk feluletre, hogy kihulhessenek. 

• Ha a keszulek egyszerre ketto vagy tobb foliat szed fel, probalja atporgetni a csomagot. 

• Ne toltse a foliat a keszulekbe egynel tobbszor. 



Nyomtatas fejleces, elolyukasztott vagy eldnyomott papirra 

Afejleces, elore lyukasztott vagy elonyomott papirra torteno nyomtataskor fontos a papfr 
helyes tajolasa. A legtobb nyomtatasi helyzetben egyoldalas nyomtatashoz kovesse az itt 
lefrtakat. A ketoldalas nyomtatassal kapcsolatos utmutatast lasd: Nyomtatas a papfr mindket 
oldalara (kieqeszito duplex eqyseq) . 



Megjegyzes Ha a fejleces vagy az elonyomott papfrt mindig ugyanugy kfvanja behelyezni mindegyik 

nyomtatasi feladatnal, fuggetlenul attol, hogy csak az egyik oldalra vagy mindket oldalra 
nyomtat, hasznalja a Valtakozo fejlec mod beallftast a nyomtato illesztoprogramjaban. 
Toltse be a papfrt ugy, mintha mindket oldalra nyomtatna. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas a 
papfr mindket oldalara (kiegeszfto duplex eqyseq) . Ezzel a beallftassal a tobbfunkcios 
keszulek a ketoldalas nyomtatashoz szukseges kisebb sebesseget hasznal. Az itt ismertetett 

informacio a Valtakozo fejlec mod hasznalata nelkuli nyomtatasra vonatkozik. 



Megjegyzes A kulonleges kezelest kapott, a bordazott vagy a ragasztott papfrok bovebb ismerteteset 
lasd: Nyomtatas kulonleges kezelest kapott papirra . 

Az 1. talca eseten a papfrt a nyomtatando oldalaval felfele, es a felso, rovidebbik elevel a 
keszulek fele helyezze a talcara. 




A 2. talca es a kiegeszfto 500 lapos talca eseten a papfrt elulso oldalaval lefele, es felso, 
rovidebbik elevel jobbra helyezze a talcara. 
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Nyomtatas kulonleges kezelest kapott papirra 



Nehany papfrt kulonleges kezelessel is ellatnak, ilyen peldaul a bordazott, a ragasztott es a 
rancolt papfr. Ezek a papfrok a festek tapadasa es a nyomtatasi minoseg teren elteroen 
viselkedhetnek. A kulonleges kezelest kapott papfrokra torteno nyomtatasnal kovesse az 
alabbi utmutatasokat. 

• Nyissa meg a ESZKOZKONFIGURALAS menut a tobbfunkcios keszulek 
kezelopaneljen. A NYOMTATAS MINOSEGE almenuben valassza a BEEGETO 
UZEMMODJAI beallftast, majd adja meg a hasznalni kfvant papfrtfpust (peldaul 
BANKPOSTA). Allitsa a beegetesi modot MAGAS 1 vagy MAGAS 2 ertekre. A MAGAS 
2 ertekjobb festektapadast es optimalis nyomtatasi minoseget biztosft az erosen 
texturazott papfrokon. Nyissa meg a PAPIRKEZELES menut, es valassza ki a 
TALCATIPUS beallftasban a hasznalando papfrtfpust (peldaul BANKPOSTA) a 
megfelelo beegetesi uzemmod bekapcsolasahoz. 

Elofordulhat, hogy a tobbfunkcios keszulek lassabban nyomtat kisebb sebessegnel, ha a 
MAGAS 1 vagy a MAGAS 2 beallftas van megadva. Csak akkor hasznalja a MAGAS 1 es a 
MAGAS 2 funkciot, ha festektapadasi problemat eszlel. A MAGAS 1 es a MAGAS 2 
beallftas novelheti a papfrelhajlassal es -elakadassal kapcsolatos problemak lehetoseget. 

• Nehany gyarto a festek megfelelo tapadasa es a nyomtatasi minoseg novelese 
erdekeben bevonattal latja el az ilyen papfrok egyik oldalat. Ennek kihasznalasa 
erdekeben gyozodjon meg arrol, hogy a papfrt megfelelo modon helyezte-e a talcaba. 
Az az oldal a papfr elso, nyomtathato oldala, ahol a vfzjel megfeleloen latszik. 

Az 1. talca eseten a papfrt a nyomtatando oldalaval felfele, es a felso, rovidebbik elevel a 
tobbfunkcios keszulek fele helyezze a talcara. 




A 2. talca es a kiegeszfto 500 lapos talca eseten a papfrt elulso oldalaval lefele, es felso, 
rovidebbik elevel jobbra helyezze a talcara. 




Nyomtatas kismeretu, egyedi meretu es vastag papirra 

Egyedi meretu papirra nyomtathat az 1. talcabol, a 2. talcabol vagy a kiegeszfto 500 lapos 
talcabol. 

Kismeretu, egyedi meretu es vastag papirra torteno nyomtatas eseten a nyomtatas 
sebessege csokkenhet. A kulonleges kezelest kapott, a bordazott vagy a ragasztott papfrok 
bovebb ismerteteset lasd: Nyomtatas kulonleges kezelest kapott papirra . 
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Suly es meret 



Egyedi meretu vagy vastag papfrok eseten tanulmanyozza az alabbi tablazatban szereplo 
adatokat. Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai . 



Talca 


Minimalis meret 


Maximalis meret 


Tamogatott sulyok 


1 . talca 


76 x 127 mm 


216 x 356 mm 


60-200 g/m 2 


2. talca es a kiegeszito 
500 lapos talca 


148 x210 mm 


216 x 356 mm 


60-120 g/m 2 



Utmutatas vastag papfr hasznalatahoz 

A festek papfrrol valo ledorzsolodesenek megakadalyozasa erdekeben nemelyik vastag 
papfrtfpust magasabb beegetesi uzemmodban kell nyomtatni. Nyissa meg az 
ESZKOZKON FIG U RALAS menut a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. A NYOMTATAS 
MINOSEGE almenuben valassza a BEEGETO UZEMMODJAI elemet, majd adja meg a 
modosftani kfvant papfrtfpust. Valassza a NAGY1 vagy a NAGY2 beegetesi modot. Ezeknek 
az uzemmodoknak a hasznalata segft megakadalyozni a festek szorodasat, azonban a 
nyomtatasi sebesseget lassfthatjak, illetve egyeb problemakat okozhatnak, peldaul 
gyakoribb papfrelhajlast. 

Utmutato az egyedi meretu papfrra torteno nyomtatashoz 

Az egyedi meretu papfrra torteno nyomtatas eseten kovesse az alabbi utmutatast: 

• A rovid oldalt helyezze be eloszor. 

• A programban allftsa be legalabb 4,23 mm mereture a margokat. 

• Allftsa be az egyedi meretet a programban, a nyomtato illesztoprogramjaban vagy a 
keszulek kezelopaneljen. Tovabbi tudnivalok: Egyedi papfrmeretek beallftasa . 

Kiegeszito tudnivalok kismeretu vagy keskeny papfr hasznalatahoz 

Kismeretu vagy keskeny papfrra torteno nyomtatas eseten kovesse az alabbi kiegeszito 
utmutatast: 

• Ne probaljon nyomtatni 76 mm-nel keskenyebb vagy 127 mm-nel rovidebb papfrra. 

• A HP nem javasolja a nagy mennyisegben torteno nyomtatast kismeretu vagy keskeny 
papfrokra. Ez a festekkazetta alkatreszeinek tulzott elhasznalodasat okozhatja, ami 
nyomtatasi problemakhoz vagy a festek szivargasahoz vezethet. 



Egyedi papfrmeretek beallftasa 

Egyedi meretu papfr betoltese eseten a mereteket meg kell adni a programban (ez az 
ajanlott modszer), a nyomtato illesztoprogramjaban vagy a keszulek kezelopaneljen. 

Az 1. talcaba rovidebb oldalaval elore toltse be az egyedi meretu papfrt. 
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A 2. talcaba es a kiegeszfto talcakba a rovidebb oldalakkal balra es jobbra (vagyis a 
hosszabb oldalakkal elore es hatra) helyezze be az egyedi meretu papfrt. Allftsa be ugy a 
hordozovezetoket, hogy hozzaerjenek a papfrkoteghez. 



1 X meret (rovid el) 

2 Y meret (hosszu el) 

Ha a beallftasok nem erhetok el a szoftverben, akkor a tobbfunkcios keszulek 
kezelopaneljen allitsa be az egyedi papfrmeretet. 

Egyedi papirmeretek beallitasa 

1. Valassza a Menu elemet. 

2. Valassza a PAPIRKEZELES elemet. 

3. Valassza az <N>. TALCA MERET elemet (ahol N a talca szama). 

4. Lepjen az EGYEDI elemre, es erintse meg. 

5. Valassza a HUVELYK vagy a MILLIMETER elemet. Ezzel lehet kivalasztani az egyedi 
papfr meretenek megadasahoz szukseges mertekegyseget. 

6. A szambillentyuzet hasznalataval adja meg az X meretet (a papfr rovidebbik elet). Az 
X meret 76-216 mm lehet. 

7. A szambillentyuzet hasznalataval adja meg az Y meretet (a papfr hosszabbik elet). Az 
Y meret 127-356 mm lehet. Ha peldaul az egyedi papfrmeret 203 x 254 mm, az 
X=203 mm es az Y=254 mm erteket adja meg. 
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Nyomtatas a papir mindket oldalara (kiegeszito duplex egyseg) 



Az automatikus duplex egyseg segftsegevel a tobbfunkcios keszulek automatikusan tud a 
lapok mindket oldalara nyomtatni es masolni. Ezt nevezik ketoldalas vagy duplex 
nyomtatasnak. A duplex egyseg a kovetkezo papfrmereteket tamogatja: Letter, Legal, 
Executive, A4, A5, Executive (JIS), 8,5x13 es JIS B5. 

Az automatikus dokumentumadagolo alkalmas automatikus ketoldalas beolvasasra, vagyis a 
ketoldalas dokumentumokat automatikusan olvashatja be. A ketoldalas masolatok 
elkeszftesehez azonban a keszuleket automatikus duplex egyseggel kell felszerelni. 



Megjegyzes Az automatikus duplex egyseg a HP LaserJet 4345x mfp, a HP LaserJet 4345xs mfp es a 

HP LaserJet 4345xm mfp keszulek tartozeka. 

Az automatikus duplex egyseget nem tartalmazo tfpusokhoz tartozekkent rendelheti meg ezt 
az eszkozt. Tovabbi tudnivalok: Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese . 

A duplex egyseg felszerelese elott el kell tavolitani a tobbfunkcios keszulek hatuljan 
talalhato duplex nyflas fedelet. A felszerelesrol a duplex egyseghez mellekelt 
dokumentacioban olvashat reszletes utasftasokat. Ha bonyolult oldalakat kfvan ketoldalasan 
nyomtatni, tovabbi memoriara is szukseg lehet. Tovabbi tudnivalok: Memoria telepitese . 

Utmutato a ketoldalas nyomtatashoz 

VIGYAZAT Ne nyomtasson cfmkek, atlatszo foliak, bontekok, pergamen, egyedi meretu vagy 105 g/m 2 

sulyunal nehezebb papfrok mindket oldalara, mert papfrelakadas tortenhet, vagy karosodhat 
a tobbfunkcios keszulek. 



Vegye figyelembe a kovetkezo utmutatasokat: 

• A duplex egyseg hasznalata elott ellenorizze, hogy a nyomtatoilleszto-program ugy van- 
e beallftva, hogy felismerje azt. Az eljaras a hasznalt operacios rendszertol fuggoen 
valtozhat. Tovabbi tudnivalok: A nyomtatoilleszto-programok hasznalata . 
Tanulmanyozza a „Konfiguraci6s beallftasok modosftasa" oszlopban talalhato 
utasftasokat. 

• A papfr mindket oldalara torteno nyomtatashoz vegezze el a programban vagy a 
nyomtatoilleszto-programban a szukseges beallftast. (Lasd az illesztoprogram sugojat.) 

• Ha nem hasznalja a tobbfunkcios keszulekkel szallitott nyomtatoilleszto-programot, a 
ketoldalas nyomtatas beallftasait a keszulek kezelopaneljen kell megadnia: a 
NYOMTATAS almenuben valassza az ESZKOZKONFIGURALAS menu DUPLEX=BE 
beallftasat. Szinten a NYOMTATAS almenuben a DUPLEX KOTES beallftasnal adja 
meg a HOSSZU EL vagy a ROVID EL erteket. (Tovabbi tudnivalok: Elrendezesi 
beallftasok ketoldalas nyomtatashoz .) 
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Papirtajolas ketoldalas nyomtatasnal 



Nehany papfrtfpus (peldaul fejleces, elonyomott, elolyukasztott es vfzjeles papfr) 
meghatarozott tajolast igenyel, ha a lapok mindket oldalara szeretne nyomtatni. A duplex 
egyseg eloszor a lap masodik oldalara nyomtat. A papfr megfelelo tajolasa alabb lathato. 




1 Italca 

2 A tobbi talca 

Az 1 . talca eseten a papfrt a nyomtatando oldalaval lefele, es a felso, rovidebbik elevel On 
fele helyezze el. Az osszes tobbi talca eseten a lapot az elulso oldalaval felfele, a felso 
szelevel pedig a keszulek fele kell betolteni. 



Elrendezesi beallitasok ketoldalas nyomtatashoz 

A ketoldalas nyomtatashoz kivalaszthato negy lehetseges elrendezes az abran lathato. 
Ezeket a beallftasokat a nyomtatoilleszto-programban (javasolt modszer) vagy a 
tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen lehet megadni. Ha a kezelopanelt hasznalja, valassza 
az ESZKOZKONFIGURALAS, majd a NYOMTATAS elemet. Valassza a DUPLEX KOTES 
elemet. A PCLPCL ALMENU almenuben adja meg a TAJOLAS beallftas erteket. 



o © © o 




1 . Hosszu elu fekvo* 


Ez az elrendezes altalaban konyveleshez, adatlapokhoz es 
sokhasabos nyomtatashoz hasznalatos. Minden masodik 
nyomtatott kep fejjel lefele van tajolva. A szembenezo oldalakat 
folyamatosan, fentrol lefele kell olvasni. 


2. Rovid elu fekvo 


A nyomtatott lapokon mindig a jobb oldal lesz felfele. A 
szembenezo oldalak kozul eloszor a bal, majd a jobb olvasando 
felulrol lefele. 
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3. Hosszu elu alio 


Ez az alapertelmezett, es egyben a leggyakrabban hasznalt 
elrendezes. A nyomtatott lapon mindig a jobb oldal lesz felfele. A 
szembenezo oldalak kozul eloszor a bal, majd a jobb olvasando 
felulrol lefele. 


4. Rovid elu alio* 


Ez az elrendezes rendszerint jegyzettombkent hasznalatos. 
Minden masodik nyomtatott kep fejjel lefele van tajolva. A 
szembenezo oldalakat folyamatosan, fentrol lefele kell olvasni. 



* A Windows illesztoprogramjainak hasznalata eseten a Lapok megforditasa beallftassal 
adhatja meg a kfvant kotesi beallftast. 



Nyomtatas a lapok mindket oldalara a kiegeszito duplex 
egyseg hasznalataval 

1. Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papfrt a talcak egyikebe. Specialis, peldaul 
fejleces papfrt a kovetkezokeppen tolthet be: 

• Az 1 . talcaba nyomtatando oldalaval lefele, a lap aljaval elore toltse be a fejleces 
papfrt. 

• A tobbi talcaba a nyomtatando oldalaval felfele es a lap felso szelevel a talca bal 
oldala resze fele helyezheti be a fejleces lapokat. 

VIGYAZAT Ne helyezzen be 105 g/m 2 sulyunal nehezebb papfrt. A tul vastag papfr elakadast okozhat. 

2. Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nvomtatoilleszto-proqramok 
hasznalata ). 

3. Windows rendszerben a Kivitelezes lapon valassza a Nyomtatas mindket oldalra 

beallftast. 

Macintosh rendszerben az Elrendezes lapon valassza a Nyomtatas mindket oldalra 

beallftast. 

4. Kattintson az OK gombra. 

5. Kuldje el a nyomtatasi feladatot a tobbfunkcios keszulekre. 
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A regisztracio beallitasa 



A REGISZTRACIO BEALLITASA funkcio segftsegevel helyezheti el ketoldalas (duplex) 
nyomtatas eseten az elulso es hatso oldalon talalhato kepet a lap kozepen. Ezen funkcio 
segftsegevel az „el az elhez" nyomtatast ugy tudja beallftani, hogy a papfrlap valamennyi 
eletol kb. 2 millimeter tavolsagig tud nyomtatni. A kepelhelyezes mindegyik adagolotalcanal 
kisse eltero. Az illesztesi muveletet mindegyik talcanal el kell vegezni. A rendszergazda 
belso talcaregisztracios lapot hasznalhat az egyes talcak kalibralasahoz. 



A regisztracio beallitasa 

1. Valassza a Menu elemet. 

2. Valassza az ESZKOZKONFIGURALAS elemet. 

3. Valassza a NYOMTATAS MINOSEGE elemet. 

4. Valassza a REGISZTRACIO BEALLITASA elemet. 

A talcakat forras megadasaval valaszthatja ki. Az alapertelmezett talca a 2. talca. Ha a 
2. talca regisztraciojat kfvanja beallftani, folytassa a 7. lepessel, maskulonben a 
kovetkezo lepessel. 

5. Valassza a FORRAS elemet. 

6. Valassza a talca nevet. A talca nevenek kivalasztasa utan a kezelopanel kijelzojen ismet 
a REGISZTRACIO BEALLITASA menu jelenik meg. 

7. Valassza a TESZTOLDAL NYOMTATASA elemet. 

8. Kovesse a kinyomtatott oldalon talalhato utasftasokat. 
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A nyomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata 



Amikor egy szoftveralkalmazasbol nyomtat, a tobbfunkcios keszulek funkcioja a 
nyomtatoilleszto-programbol erheto el. A Windows illesztoprogramokkal kapcsolatos tovabbi 
informaciokat a kovetkezo reszben talal: A nvomtatoilleszto-programok hasznalata . 



Megjegyzes A nyomtatoilleszto-programban es a szoftveralkalmazasban megadott beallftasok altalaban 

hatalytalanftjak a kezelopanelen megadottakat. (A szoftveralkalmazasban megadott 
beallftasok altalaban hatalytalanftjak a nyomtatoilleszto-programban vegrehajtott 

beallftasokat.) 



Gyorsbeallftasok letrehozasa es hasznalata 

Gyorsbeallftasok hasznalataval mentheti az illesztoprogram aktualis beallftasait kesobbi 
felhasznalasra. GyorsbeallPtaskent mentheti peldaul a laptajolas, a ketoldalas nyomtatas es 
papfrforras beallftasait. A gyorsbeallftasok a nyomtatoilleszto-program legtobb lapjan 
elerhetok. 



Megjegyzes Legfeljebb 25 gyorsbeallftast menthet. Elofordulhat, hogy a nyomtatoilleszto-program 25 

megadott gyorsbeallftast jelez, amikor 25-nel kevesebb lathato. Ennekaz az oka, hogy 
nehany elore beallftott gyorsbeallftas, amelyik nem a tobbfunkcios keszulek beallftasait 

tartalmazza, nem jelenik meg, mert rejtett, de a mentheto mennyisegbe beleszamft. 



Gyorsbeallftas letrehozasa 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nvomtatoilleszto-programok 
hasznalata ). 

2. Adja meg a kfvant nyomtatasi beallftasokat. 

3. A Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasai mezobe frja be a mentendo beallftascsoport 
nevet (peldaul „Negyedeves jelentes" vagy „Projektallapot"). 

4. Kattintson a Mentes gombra. 

A gyorsbeallftasok hasznalata 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nvomtatoilleszto-programok 
hasznalata ). 

2. A Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasai listan valassza ki a hasznalni kfvant 
gyorsbeallftast. 

3. Kattintson az OK gombra. A tobbfunkcios keszulek ekkor a gyorsbeallftasban mentett 
beallftasoknak megfeleloen fog nyomtatni. 



Megjegyzes A nyomtatoilleszto-program alapertekeinek visszaallftasahoz valassza az Alapertelmezett 
nyomtatasi beallftasok elemet a Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasai listan. 



Vizjelek letrehozasa es hasznalata 

A vfzjel olyan felirat (peldaul „Szigoruan bizalmas"), amely a dokumentumok minden 
lapjanak hatterekent nyomtathato ki. 
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Meglevo vfzjel hasznalata 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nvomtatoilleszto-proqramok 
hasznalata ). 

2. Az Hatasok lapon kattintson a Vizjelek listara. 

3. Jelolje ki a hasznalni kfvant vfzjelet. 

4. Ha azt szeretne, hogy a vfzjel csak a dokumentum elso oldalan jelenjen meg, adja meg 
a Csak az elso oldalon beallftast. 

5. Kattintson az OK gombra. Ezzel beallftotta a tobbfunkcios keszuleket a kivalasztott vfzjel 
nyomtatasara. 

A vfzjel nyomtatasanak kikapcsolasahoz valassza a (nines) elemet a Vizjelek listan. 



Dokumentumok meretezese 

A kicsinyftesi es nagyftasi beallftasokkal a dokumentum merete az alapmeret kfvant 
szazalekara valtoztathato. A dokumentumokat mas meretu papfrra is kinyomtathatja 
atmeretezessel vagy anelkul. 

Dokumentum meretenek csokkentese es novelese 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nvomtatoilleszto-proqramok 
hasznalata ). 

2. A Hatasok lapon adja meg a szazalekos erteket, amellyel a dokumentum meretet 
csokkenteni vagy novelni kfvanja. 

A csokkentes, illetve a noveles aranyat a csuszkaval is megadhatja. 

3. Kattintson az OK gombra. Ezzel beallftotta a tobbfunkcios keszuleket a dokumentumok 
megadott meretaranyu nyomtatasara. 

Dokumentumok nyomtatasa mas meretu papfrra 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nvomtatoilleszto-proqramok 
hasznalata ). 

2. A Hatasok lapon valassza a Dokumentum nyomtatasa a kovetkezore beallftast. 

3. Valassza ki a nyomtatashoz hasznalni kfvant papfrmeretet. 

4. Ha a dokumentumot a kfvant papfrmerethez igazftas nelkul szeretne nyomtatni, ugyeljen 
arra, hogy a Lapmerethez igazitas beallftas ne legyen bekapcsolva. 

5. Kattintson az OK gombra. Ezzel a tobbfunkcios keszuleket beallftotta a dokumentum 
kfvant nyomtatasara. 



Egyedi papirmeret beallftasa a nyomtatoilleszto-programban 

Egyedi papfrmeretet nem csak a kezelopanelen, hanem a nyomtatoilleszto-programban is 
megadhat. 
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Megjegyzes A nyomtatoilleszto-programban es a szoftveralkalmazasban megadott beallftasok altalaban 

hatalytalanftjak a kezelopanelen megadottakat. (A szoftveralkalmazasban megadott 
beallftasok altalaban hatalytalanftjak a nyomtatoilleszto-programban vegrehajtott 

beallftasokat.) 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nyomtatoilleszto-programok 
hasznalata ). 

2. A Papir vagy a Papir/Minoseg lapon kattintson az Egyedi elemre. 

3. Az Egyedi papirmeret ablakban frja be az egyedi papfrmeret nevet. 

4. Adja meg a papfr hosszusagat es szelesseget. Ha tul kicsi vagy tul nagy meretet ad 
meg, az illesztoprogram automatikusan a lehetseges legnagyobb vagy legkisebb 
meretre helyesbfti a megadott ertekeket. 

5. Ha szukseges, kattintson a mertekegyseget atvalto gombra (millimeter, illetve huvelyk). 

6. Kattintson a Mentes gombra. 

7. Kattintson a Bezaras gombra. Ezzel a tobbfunkcios keszuleket beallftotta a megadott 
egyedi meretu papfr hasznalatara. A befrt nev megjelenik a papfrmeretek listajan, fgy 
kesobb is felhasznalhato lesz. 



A nyomtatasi feladat elso oldalanak nyomtatasa mas papirra 

Az alabbi utmutatas alapjan nyomtathatja ki a dokumentumok elso oldalat a tobbi oldalhoz 
hasznalttol kulonbozo papfrra. 

Nyomtatas mas papfrra 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nyomtatoilleszto-programok 
hasznalata ). 

2. A Papir vagy a Papir/Minoseg lapon adja meg a nyomtatasi feladat elso oldalahoz 
hasznalando papfrt. 

3. Kattintson a Mas papir/boritok hasznalata elemre. 

4. A listan jelolje ki azokat az oldalakat vagy borftolapokat, amelyeket mas papfrra 
szeretne nyomtatni. 

5. Elso vagy hatso borfto nyomtatasahoz az Ores vagy elonyomott borito hozzaadasa 

beallftast is meg kell adnia. 

6. Adja meg a nyomtatasi feladat tobbi oldalahoz hasznalando papfrtfpust vagy 
papfrforrast. Ezzel a tobbfunkcios keszuleket beallftotta a megadott papfr hasznalatara. 



Megjegyzes A papfrmeretnek azonosnak kell lennie a nyomtatasi feladat osszes oldalanal. 



Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

Egy lapra akar tobb oldalt is nyomtathat. Ez a szolgaltatas elerheto nehany 
illesztoprogramban, es koltsegkfmelo megoldast kfnal a vazlat minosegu nyomtatashoz. 
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Ha egy papfrlapra egynel tobb oldalt szeretne nyomtatni, a nyomtatoilleszto-programban 
keresse meg az elrendezesre vonatkozo vagy az oldalak laponkent beallftast. (Ezt neha 2- 
szeres, 4-szeres vagy n-szeres nyomtatasnak is nevezik.) 



1 





Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nyomtatoilleszto-programok 
hasznalata ). 

2. Valassza a Kivitelezes lapot. 

3. A Dokumentum beallitasai reszben adja meg az egyes lapokra nyomtatando oldalak 
szamat (1,2, 4, 6, 9 vagy 16). 

4. Ha szegelyt is szeretne nyomtatni az oldalak kore, kattintson a Oldalszegely 
nyomtatasa elemre. 

Az Oldalszegely nyomtatasa beallitas csak akkor erheto el, ha a Laponkenti 
oldalszam erteke nagyobb, mint 1. 

5. Ha az oldalak szama nagyobb 1-nel, az Oldalsorrend elemre kattintva adja meg az 
oldalak sorrendjet es elrendezeset a lapon. 

6. Kattintson az OK gombra. Ezzel beallftotta a tobbfunkcios keszuleket a megadott szamu 
oldal nyomtatasara egy lapon. 



A tuzesi beallitasok megadasa 

A nyomtatoilleszto-programban allfthatja be, hogy kfvanja-e osszetuzni a nyomtatasi 
feladatokat. 



A tuzesi beallitasok megadasa 

1. Nyissa meg a nyomtatoilleszto-program tulajdonsagait, es jelenftse meg a Beallitas 
lapot. (A Beallitas lap mas programokbol nem erheto el.) 

A nyomtatoilleszto-program tulajdonsagainak megnyitasahoz szukseges muvelet a hasznalt 
operacios rendszertol fuggoen valtozhat. Tudnivalok a nyomtatoilleszto-program 
tulajdonsagainak megnyitasarol az egyes operacios rendszerekben: A nyomtatoilleszto- 
programok hasznalata . Tekintse at a „Konfiguraci6s beallitasok modosftasa" oszlopban 
talalhato utmutatast. 

2. A kiegeszfto kimeneti eszkozok beallftasait tartalmazo reszen valassza a tuzo/lerako 
egyseget, majd kattintson az OK gombra. 

3. Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nyomtatoilleszto-programok 
hasznalata ). 

4. Jelenftse meg a Kimenet lapot. 
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5. A Tuzes mezoben valassza a ki a nyomtatasi feladathoz hasznalni kfvant tuzesi 
beallftast. 

6. Kattintson az OK gombra. Ezzel beallftotta a tobbfunkcios keszuleket a megadott tuzesi 
beallftas hasznalatara. 

Nyomtatott oldallal felfele, illetve lefele erkezo kimenet 
beallitasa a nyomtatoilleszto-programban 

A tobbfunkcios keszulek nyomtatott oldallal felfele es lefele is ki tudja adni a lapokat. A 
nyomtatott oldallal lefele kiadott feladatok eseteben a tobboldalas dokumentumok 
lapsorrendje megfelelo lesz. Ez a leggyorsabb tfpusu kimenet. 

A nyomtatott oldallal felfele torteno kiadast akkor valassza, ha a legegyenesebb papfrutat 
kivanja hasznalni, peldaul amikor vastag hordozora nyomtat. Atobb lapbol alio 
dokumentumoknal a lapok fordftott sorrendben erkeznek a kimeneti talcara. 

Nyomtatott oldallal felfele, illetve lefele erkezo kimenet beallftasahoz kovesse az alabbi 
lepeseket. 

Nyomtatott oldallal felfele, illetve lefele erkezo kimenet beallitasa 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot (lasd: A nvomtatoilleszto-proqramok 
hasznalata ). 

2. Valassza a Kimenet lapot. 

3. A kimeneti talca beallftasait tartalmazo reszben valassza a Nyomtatott oldallal lefele 
(gyorsabb) vagy a Nyomtatott oldallal felfele (egyenes papirut) beallftast. 
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A feladattarolasi funkciok hasznalata 



A keszulek az alabbi specialis feladattarolasi funkciokkal rendelkezik: 

• Maganjellegu feladatok: Ha maganjellegu feladatot kuld a tobbfunkcios keszulekre, a 
keszulek addig nem nyomtatja ki azt, amfg be nem frja a PIN-kodot a kezelopanelen. 

• Feladattarolas: Letolthet egy feladatot, peldaul urlapot, idobeosztast vagy naptarat a 
tobbfunkcios keszulekre, es engedelyezheti, hogy a tobbi felhasznalo azt barmikor 
kinyomtathassa. A keszulek a merevlemezre masolja a tarolt feladatokat, es nem torli, 
ha elfogy a szabad memoria. 

• Gyorsmasolasi feladatok: A masolasi feladatokbol tetszoleges peldanyszamban 
nyomtathat masolatot, egy peldanyt pedig megorizhet az keszulek merevlemezen. A 
feladat tarolasaval kesobb is nyomtathat abbol tovabbi peldanyokat. 

• Probanyomatok es megtartott feladatok: A probanyomat es megtartas funkcioval 
gyorsan es egyszeruen kinyomtathato es ellenorizheto a feladatok egy peldanya, majd 
kinyomtathatok a tovabbi peldanyok. 

A feladattarolasi funkciokhoz valo hozzafereshez a szarmtogepen hajtsa vegre az alabbi 
muveleteket: Olvassa el a letrehozni kfvant feladattfpusra vonatkozo reszt. 

VIGYAZAT Ha kikapcsolja a keszuleket, valamennyi Gyorsmasolasi feladat, Probanyomat es megtartas 
es Maganjellegu feladat torlodik. 



Hozzaferes a keszulek feladattarolasi funkcioihoz 

Windows rendszer 

1. Valassza a Fajl menu Nyomtatas parancsat. 

2. Kattintson a Tulajdonsagok gombra, majd a Feladattarolas fulre. 

3. Valassza ki a kfvant feladattarolasi modot. 
Macintosh rendszer 

Ujabb illesztoprogramokban: Valassza a Feladattarolas elemet a Nyomtatas 
parbeszedpanel legordulo menujeben. Regebbi illesztoprogramokban valassza a 
Nyomtatospecifikus beallitasok beallftast. 



Maganjellegu feladat nyomtatasa 

A maganjellegu feladat nyomtatasanak funkciojat akkor hasznalhatja, ha meg szeretne adni, 
hogy a nyomtato csak akkor nyomtassa ki a feladatokat, ha azt engedelyezi. Eloszor a 
tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen allftson be egy 4 szamjegybol alio szemelyes 
azonosftoszamot (PIN-kod). Ezt kovetoen adja meg a PIN-kodot a nyomtatoilleszto- 
programban. Ekkor a PIN-kodot a nyomtatasi feladat reszekent kuldi el a keszulekre. 

Maganjellegu feladatok letrehozasa 

Ahhoz, hogy egy feladatot maganjellegunek allftson be, az illesztoprogramban valassza a 
Maganjellegu feladat beallftast, adja meg a felhasznalonevet, a feladatnevet es frja be a 
negyjegyu PIN-kodot. A keszulek addig nem nyomtatja ki a feladatot, amfg meg nem adja a 
PIN-kodot a keszulek kezelopaneljen. 
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PIN-koddal ellatott maganjellegu feladatok nyomtatasa 

A kezelopanelrol kinyomtathatja a maganjellegu feladatot, miutan elkuldte azt a tobbfunkcios 
keszulekre. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3. Lepjen a nevehez, es erintse meg. 

4. Lepjen a feladatra, es erintse meg. 

Erintse meg a Nyomtatas elemet. (A Nyomtatas elem mellett lakat alaku fl 
szimbolumnak kell szerepelnie.) 

6. Hasznalja a szambillentyuzetet a PIN-kod megadasahoz, majd erintse meg az OK 
gombot. 



Maganjellegu feladat torlese 

A maganjellegu feladatok kinyomtatasuk utan automatikusan torlodnek a keszulek 
merevlemezerol. Ha egy feladatot annak kinyomtatasa nelkul szeretne torolni, kovesse az 
alabbi utasftasokat. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3. Lepjen a nevehez, es erintse meg. 

4. Lepjen a feladatra, es erintse meg. 

^- Lepjen a Tories elemre. (A Tories elem mellett lakat alaku fl szimbolumnak kell 
szerepelnie.) 

6. Hasznalja a szambillentyuzetet a PIN-kod megadasahoz, majd erintse meg az OK 
gombot. 



Nyomtatasi feladat tarolasa 

A nyomtatasi feladatokat letoltheti a keszulek merevlemezere anelkul, hogy kinyomtatna 
azokat. Ezt kovetoen a feladatot kesobb barmikor kinyomtathatja a keszulek 
kezelopaneljerol. Letoltheti peldaul a munkatarsak urlapjait, naptarat, idobeosztasat vagy 
penzugyi elszamolasait, amelyeket a felhasznalok kinyomtathatnak, amikor szukseguk van 
ezekre a dokumentumokra. 

A nyomtatasi feladatok merevlemezen torteno tarolasahoz nyomtataskor valassza a 
Feladattarolas beallftast az illesztoprogramban. 

Tarolt feladatok letrehozasa 

A nyomtatoilleszto-programban valassza a Feladattarolas beallftast, es adjon meg egy 
felhasznalonevet es egy feladatnevet. A keszulek addig nem nyomtatja ki a feladatot, amfg 
valaki le nem keri a kezelopanelen. Tovabbi tudnivalok: Tarolt feladat nyomtatasa . 

Tarolt feladat nyomtatasa 

A kezelopanelrol nyomtathatja ki a keszulek merevlemezen tarolt feladatokat. 
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1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Lepjen a Feladat visszakeresese elemre. 

3. Erintse meg a Felhasznalonev elemet a nevlista megjelemtesehez. 

4. Lepjen lefele es erintse meg a sajat nevet a listaban szereplo feladatok megtekintesehez. 

5. Lepjen a feladatra, es erintse meg. 

6. Erintse meg a Nyomtatas elemet. 

7. Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz erintse meg az OK gombot. A 
kepernyon a Masolatok=n felirat jelenik meg. A szam modosftasahoz hasznalja a 
szambillentyuzetet, vagy adjon meg egy uj szamot, majd erintse meg az OK gombot. 

Ha a Nyomtatas elem mellett lakat fl szimbolum lathato, a feladat maganjellegu, es PIN- 
kod szukseges a kinyomtatasahoz. Tovabbi tudnivalok: Maganjellegu feladat nyomtatasa . 

Tarolt feladat torlese 

A keszulek merevlemezen tarolt feladatokat a kezelopanelen lehet torolni. 

1 . Erintse meg a Menu gombot. 

2. Lepjen a Feladat visszakeresese elemre, majd erintse meg. 

3. Lepjen a nevere, es erintse meg. 

4. Lepjen a feladatra, es erintse meg. 

5. Lepjen a Tories elemre, es erintse meg. 

6. Erintse meg az Igen gombot. 

Ha a Tories elem mellett lakat fl szimbolum lathato, a feladat torlesehez PIN-kod 
szukseges. Tovabbi tudnivalok: Maganjellegu feladat nyomtatasa . 



Gyorsmasolasi feladat letrehozasa 

A gyorsmasolasi funkcio kinyomtatja a feladatot a kfvant peldanyszamban, es egy masolatot 
a keszulek merevlemezere ment. A feladat tovabbi peldanyait kesobb is ki lehet nyomtatni. 
Ez a szolgaltatas a nyomtatoilleszto-programban kapcsolhato be es ki. 

A keszuleken tarolhato kulonbozo gyorsmasolasi feladatok alapertelmezett szama 32. A 
kezelopanelen mas mennyiseget is beallfthat. Lasd: Rendszerbeallitas almenu 

Gyorsmasolasi feladatok letrehozasa 

Ha a keszuleknek tovabbi szabad helyre van szuksege az ujabb gyorsmasolasi feladatok 
tarolasahoz, elkezdi letorolni a mar tarolt gyorsmasolasi feladatokat a legregebbi feladattal 
kezdve. Ha egy feladatot tartosan tarolni kivan, es meg akarja ovni a torlestol, amikor a 
keszuleknek szabad helyre van szuksege, akkor valassza a Feladattarolas beallftast a 
Gyorsmasolas beallftas helyett. 

A nyomtatoilleszto-programban valassza a Gyorsmasolas beallftast, es adjon meg egy 
felhasznalonevet es egy feladatnevet. 

Amikor nyomtatasra kuldi a feladatot, a keszulek az illesztoprogramban beallftott 
peldanyszamot nyomtat ki. Ha nagyobb peldanyszamban szeretne gyorsmasolni a keszulek 
kezelopaneljerol, olvassa el a kovetkezo reszt: Gyorsmasolasi feladatok tovabbi 
peldanyainak nyomtatasa . 
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Gyorsmasolasi feladatok tovabbi peldanyainak nyomtatasa 

Ez a resz azt frja le, hogyan nyomtathat tovabbi peldanyokat a keszulek merevlemezen 
tarolt feladatokrol. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3. Erintse meg a Felhasznalonev elemet a nevlista megjelenftesehez. 

4. Lepjen a feladatra, es erintse meg az OK gombot. 

5. Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz erintse meg a Nyomtatas gombot. A 
kepernyon a Masolatok=n felirat jelenik meg. A szam modosftasahoz hasznalja a 
szambillentyuzetet, vagy adjon meg egy uj szamot, majd erintse meg az OK gombot. 



Gyorsmasolasi feladat torlese 

Ha mar nincsen szuksege egy adott gyorsmasolasi feladatra, a keszulek kezelopaneljen 
torolheti azt. Ha a keszuleknek tovabbi szabad helyre van szuksege ujabb gyorsmasolasi 
feladatok tarolasahoz, elkezdi letorolni a mar tarolt gyorsmasolasi feladatokat a legregebbi 
feladattal kezdve. 



Megjegyzes A tarolt gyorsmasolasi feladatokat a kezelopanelrol, illetve a HP Web Jetadmin programbol 
is torolheti. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3. Erintse meg a sajat nevet. 

4. Lepjen a feladatra, es erintse meg. 

5. Erintse meg a Tories gombot. 

6. Erintse meg az Igen gombot. 



Feladatok ellenorzese es megtartasa 

A probanyomat es a megtartas funkcioja gyors es egyszeru modszert kfnal a feladatok egy 
peldanyanak kinyomtatasara es ellenorzesere, majd a tovabbi peldanyok kinyomtatasara. 

Ha egy feladatot tartosan tarolni kfvan, es meg akarja ovni a torlestol, amikor a keszuleknek 
szabad helyre van szuksege, akkor az illesztoprogramban valassza a Feladattarolas 
beallftast. 

Probanyomat es megtartas feladat letrehozasa 



VIGYAZAT Ha a keszuleknek tovabbi szabad helyre van szuksege ujabb probanyomat es megtartas 

feladatok tarolasahoz, elkezdi letorolni a mar tarolt probanyomat es megtartas feladatokat, 
kezdve a legregebbi feladattal. Ha egy feladatot tartosan tarolni kfvan, es meg akarja ovni a 
torlestol, amikor a keszuleknek szabad helyre van szuksege, akkor valassza a 

Feladattarolas beallftast a Probanyomat es megtartas beallftas helyett. 

A nyomtatoilleszto-programban valassza a Probanyomat es megtartas beallftast, es adjon 
meg egy felhasznalonevet es egy feladatnevet. 
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A keszulek kinyomtatja a feladat egy peldanyat, amelyet ellenorizhet. Ezutan hajtsa vegre a 
kovetkezo reszben lefrtakat: Megtartott feladat hatralevo peldanyainak kinyomtatasa . 



Megtartott feladat hatralevo peldanyainak kinyomtatasa 

A keszulek kezelopaneljen hajtsa vegre az alabbi muveletet a merevlemezen megtartott 
feladat tovabbi masolatainak kinyomtatasahoz. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3. Lepjen a Felhasznalonev elemre. 

4. Erintse meg a sajat felhasznalonevet. 

5. Lepjen a feladatra, es erintse meg. 

6. Erintse meg a Nyomtatas elemet. A kepernyon a Masolatok=n felirat jelenik meg. A 
szam modosftasahoz hasznalja a szambillentyuzetet, vagy adjon meg egy uj szamot, 
majd erintse meg az OK gombot. 

Megtartott feladat torlese 

Ha probanyomat es megtartas feladatot kuld, a keszulek automatikusan torli az elozo 
probanyomat es megtartas feladatot. Ha a feladatnevhez nem rendelt probanyomat es 
megtartas funkciot, es a keszuleknek tovabbi helyre van szuksege, esetleg torolheti a tobbi 
probanyomat es megtartas feladatot, kezdve a legregebbivel. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg a Feladat visszakeresese elemet. 

3. Lepjen a nevere, es erintse meg. 

4. Lepjen a feladatra, es erintse meg. 

5. Erintse meg a Tories gombot. 

6. Erintse meg az Igen gombot. 
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Masolas 



Ez a tobbfunkcios keszulek onalloan, szamftogeptol fuggetlen masolokent is mukodtetheto. 
A masolashoz nem szukseges a nyomtatorendszer-szoftvert telepfteni a szamftogepre, 
illetve bekapcsolt szamftogep sem kell ahhoz, hogy masoljon. A masolasi beallftasokat a 
kezelopanelrol modosfthatja. Az ADF vagy a lapolvasouveg segftsegevel is keszfthet 
masolatokat. A tobbfunkcios keszulek egyidejuleg kepes masolni, nyomtatni es digitalis 
kuldesi feladatokat kezelni. 

Ez a fejezet a masolatok keszfteset es a masolasi beallftasok modosftasat mutatja be, 
beleertve az alabbi temakoroket is: 

• Naviqalas a masolasi kepernyon 

• Alapveto masolasi utasftasok 

• Masolasi beallftasok modositasa az aktualis feladathoz 

• Tobbfele meretu eredeti masolasa 

• Tarolt masolasi feladat letrehozasa 

Javasoljuk, hogy tekintse at a kezelopanelre vonatkozo alapveto tudnivalokat, mielott 
hasznalatba venne a tobbfunkcios keszulek masolasi funkcioit. Tovabbi tudnivalok: A 
kezelopanel hasznalata . 
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Navigalas a masolasi kepernyon 



Az erintokepernyo segftsegevel vegigbongeszheti a kezelopanel nyujtotta funkciokat es 
lehetosegeket. 




1 Eredeti resz 

2 Kepmodositasi resz 

3 Masolasi resz 

4 Describe original (Eredeti leirasa) gomb 

5 Eredeti oldalmeret ikon 

6 Kicsinyites/nagyitas 

7 Kontrasztmodositas 

8 Masolat elonezete ikon 

9 Start gomb 

10 Back (Vissza) gomb 

1 1 Copy settings (Masolasi beallitasok) gomb 

Afelhasznaloi beavatkozast igenylo uzenetek egy felbukkano parbeszedablakban jelennek 
meg, mely lehetetlenne teszi a normalis kepernyomuveleteket, mfg az uzenetet nem torlik. 



Cancel (Tories) gomb 

Minden alsobb szinten megjeleno kepernyo (a kezdokepernyo utan megjeleno kepernyo) 
rendelkezik egy Tories gombbal. A Tories gomb megerintesevel minden aktualisan 
vegrehajtott modosftast visszavonhat, es visszalephet az elozo kepernyore. 



OK gomb 

Minden alsobb szinten megjeleno kepernyo rendelkezik egy OK gombbal. A OK gomb 
megerintesevel minden aktualisan vegrehajtott modositast elmenthet, es tovabblephet a 
kovetkezo kepernyore. 
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Alapveto masolasi utasitasok 



Ez a resz a masolasra vonatkozo alapveto tudnivalokat ismerteti. 

Masolas az alapertelmezett beallftasok hasznalataval 

A masolas alapertelmezett beallftasai a kovetkezok: 

• Peldanyszam: Egy 

• Meret: Letter/A4 meretu eredeti es Letter/A4 meretu masolat 

• Oldaltajolas: Alio 

• Oldalak szama: Egyoldalas nyomtatas 

• Oldal tartalma: Vegyes (szoveg es grafika vegyesen) 

• Feladat mod: Kikapcsolva 

• Vastag papfr: Kikapcsolva 

Masolas az alapertelmezett beallftasok hasznalataval 

1 . Helyezze a dokumentumot masolni kfvant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az 
ADF-be. 

2. Nyomja meg az InditAs gombot. 

Masolas a felhasznalo altal megadott beallftasok alapjan 

A masolatok beallftasainak megvaltoztatasahoz hajtsa vegre az alabbi muveleteket. 

Masolas nem az alapertelmezett beallftasok hasznalataval 

1. Helyezze az eredeti dokumentumot masolni kfvant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere 
vagy masolando oldallal felfele az ADF-be. 

Agrafikus kijelzo erintokepernyojen: 

2. Erintse meg a Masolas gombot. 

3. Erintse meg a Eredeti leirasa sort az opciok megjelemtesehez. Valaszthat az Alapveto 
opciok vagy a Specialis opciok kozul. 

4. Erintse meg azokat az Alapveto menuben talalhato teteleket, amelyek a leginkabb 
jellemzoek az eredetire. Az alabbi opciok erhetok el: 

• Papirmeret: Valassza ki az eredeti papfrmeretet. 

• Oldaltajolas: Valasszon az Alio vagy a Fekvo tajolas kozul. Alio tajolas eseten az 
eredeti dokumentum teteje a lap rovid elehez kerul. Fekvo tajolas eseten az eredeti 
dokumentum teteje a lap hosszu elehez kerul. 

• Oldalak szama: Valasszon az 1 vagy 2 kozul. 

• Oldal tartalma: Valasszon a Szoveg, Fenykep vagy Vegyes opciok kozul. 
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5. A Specialis beallftasok megvaltoztatasahoz valtson a Feladat mod panellapra. Ha tobb 
beolvasast szeretne egy feladatba foglalni, valassza a Be opciot. Tovabbi tudnivalok: A 
Feladat mod hasznalata . 

6. Miutan vegrehajtotta a kfvant modosftasokat, erintse meg az OK gombot. 



Megjegyzes A grafikus kijelzo Eredeti reszeben lathato oldalikon most az eredeti dokumentum nezeti 
kepet mutatja. 

7. Hajtson vegre minden szukseges kontraszt- es kicsinyftesi vagy nagyftasi modosftast a 
grafikus kijelzo kepmodosftasi reszeben talalhato Kontrasztszabalyozas es 
Kicsinyites/Nagyitas gombok segftsegevel. 

8. Erintse meg a Masolas sort az opciok megjelenftesehez. Valaszthat az Alapveto opciok 
vagy a Specialis opciok koziil. 

9. Erintse meg az Alapveto elemet a keszfteni kfvant masolatok jellemzoinek 
megadasahoz. Az alabbi opciok erhetok el: 

Meret es tipus: Valassza ki az Automatikus elemet (a papfrmeret az eredeti 
peldanyeval megegyezo lesz), vagy a kfvant masolasi meretet. Gyozodjon meg arrol, 
hogy a megfelelo papfrmeretet toltotte a talcaba. 

Oldalak szama: Valasszon az Egyoldalas vagy Ketoldalas kozul. (Ez a lehetoseg csak 
akkor adott, ha a duplex egyseg telepftve lett.) 

Hatoldal tajolasa: Valassza a Normal vagy az Atforditva opciot (akkor alkalmazhato, 
ha Ketoldalas masolast valasztott). 

Laponkenti oldalszam: Valasszon az 1 vagy 2, 4 vagy Fiizet kozul. 

Ha laponkent 4 oldalt valaszt, a „Z" vagy „N" rendezes az oldaltajolasnak megfeleloen 
alakul, es megjelenik a minden kisebb oldal kore valaszthato keret opcioja. 



„N" rendezes 



„Z" rendezes 



1 



1 2 



3 4 



Keretek: Valasszon a Keret vagy Keret nelkul opciok kozul. Ez a tetel csak akkor 
erheto el, ha tobb oldalt nyomtat egy lapra. 

Tuzes: A tuzesi opciok a kimeneti eszkoztol es a valasztott papfrmerettol fuggoen 
valtozoak. 
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10. Ha szukseges, erintse meg a Specialis sort. Bizonyos opciok az alabbi teteleket 
tartalmazzak: 

• Levalogatas: Valasszon a Levalogatas vagy Levalogatas nelkul opciok kozul. 

• Kimeneti talca: Valassza ki a megfelelo talcat. 

• Feladattarolas: Valassza a Be beallftast, hogyjelezze, ha a masolatot nyomtatas 
helyett a tobbfunkcios keszuleken szeretne tarolni. Afeladat normalis masolasahoz 
valassza a Ki opciot. Tovabbi informacio: Tarolt masolasi feladat letrehozasa . 

• Javitas: Erintse meg az Elesseg vagy Hattereltavolitas elemet. 

• Meretezes: Valassza a Be beallftast, ha a masolat meretet automatikusan a 
keszulekbe toltott papfr meretehez szeretne igazitani. 

A grafikus kijelzo Masolas reszeben lathato oldalikon most a masolat nezeti kepet mutatja. 

11. Miutan vegrehajtotta a kfvant modosftasokat, erintse meg az OK gombot. 

12. Hasznalja a szambillentyuzetet a peldanyszam megadasahoz, majd nyomja meg az 
IndItAs gombot. 



Masolas a lapolvaso uvegenek hasznalataval 

A lapolvaso uvegenek hasznalataval kicsi, konnyu (konnyebb mint 60 g/m 2 ), vagy nem 
szabvanyos meretu dokumentumokat (nyugtakat, ujsagkivagasokat, fotokat stb.), vagy 
megviselt, regi fenykepeket, papfrokat masolhat. 

1 . Helyezze a dokumentumot masolni kfvant oldalaval lefele az uvegre. 

2. Hajtsa vegre a kfvant modosftasokat, es ha szukseges, valasszon a masolasi 
beallftasok kozul. 

3. Ha egyszerre csak egy masolatot keszft, nyomja meg az InditAs gombot. Ha tobb 
masolatot keszft, a szambillentyu segftsegevel adja meg a peldanyszamot (legfeljebb 
999), majd nyomja meg az IndItAs gombot. Ha egynel tobb oldalt masol az uveg 
segftsegevel, a tobboldalas masolatok keszftesevel kapcsolatban lasd: A Feladat mod 
hasznalata. 



Masolas az ADF segftsegevel 

Az ADF segftsegevel legfeljebb 999 masolat keszftheto egy maximum 50 oldalas 
dokumentumrol (az oldalak vastagsagatol fuggoen). 

1 . Helyezze a dokumentumot masolni kfvant felevel lefele az ADF-be. 

2. Hajtsa vegre a kfvant kepi modosftasokat, es valasszon a masolasi beallftasok kozul. 

3. Ha egyszerre csak egy masolatot keszft, nyomja meg az IndItAs gombot. Ha tobb 
masolatot keszft, a szambillentyuzet segftsegevel adja meg a peldanyszamot, majd 
nyomja meg az IndItAs gombot. 

Az ADF megkulonbozteti a Letter es Legal meretu eredeti dokuemntumokat. Ha a masolni 
kfvant dokumentum vegyes meretu, valassza a Vegyes meretu eredeti lehetoseget az 
Eredeti leirasa beallftasoknal. A masolas lassab, ha ezt a funkciot hasznalja. 
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A Feladat mod hasznalata 

Hasznalja a Feladat modot, ha tobb beolvasott oldalbol kfvan egy masolasi feladatot 
osszeallftani. Ehhez hasznalhatja az ADF-et vagy az uveget is. Az elso lapolvasasnal 
hasznalt beallftasok vonatkoznak az osszes azt koveto beallftasra is. 

1. Erintse meg a Masolas gombot. 

2. Erintse meg az Eredeti leirasa gombot. 

3. Erintse meg a Specialis gombot. 

4. A Feladat mod jelolonegyzetben erintse meg a Be opciot. 

5. Valassza tetszes szerint barmely kimeneti beallftast. 

6. A kezelopanel minden beolvasott oldal utan keri a kovetkezo lapokat. 

7. Tegye az alabbiak egyiket: 

Ha a feladat egynel tobb oldalt tartalmaz, toltse be a kovetkezo oldalt, majd nyomja meg 
az Inditas gombot. 

Ha a feladat nem tartalmaz tovabbi oldalakat, erintse meg a Befejezes gombot a 
nyomtatashoz. 



Megjegyzes Ha Feladat modban a dokumentum elso oldalat az ADF segftsegevel olvassa be, akkor a 

tovabbi oldalakat is az ADF-en keresztul kell beolvasnia. Ha Feladat modban a dokumentum 
elso oldalat a lapolvaso uvegerol olvassa be, akkor a tovabbi oldalakat is a sfkagyas 

lapolvaso uvegerol kell beolvasnia. 
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Masolasi beallitasok modositasa az aktualis feladathoz 



A masolatokat a kontraszt modosPtasaval, a meret kicsinyPtesevel vagy nagyPtasaval, vagy a 
minoseg javftasaval modosPthatja. 



A masolat kontrasztjanak beallitasa 

A kontraszt a Kontrasztszabalyozas savon talalhato nyilak megerintesevel modosPthato. A 
csuszka a Kontrasztszabalyozas negyzet vilagosabb vagy sotetebb reszehez tolhato. 



Masolatok kicsinyitese vagy nagyitasa 

A tobbfunkcios keszulek automatikus atmeretezo funkcioval is rendelkezik. Ha az eredeti 
papfrmerete elter a masolat papPrmeretetol, a tobbfunkcios keszulek automatikusan felismeri 
a ket meret kozotti kulonbseget. Az eredeti beolvasott kepet automatikusan a masolat 
papfrmeretehez igazftja. A dokumentumok automatikus atmeretezese helyett hasznalhatja a 
nagyftas es kicsinyPtes funkciot. 

A tobbfunkcios keszulek akar az eredeti 25%-aig is kepes lekicsinyfteni a masolatokat, 
illetve legfeljebb 400%-aig kepes nagyftani azokat (ADF hasznalata eseten 200%-ra). 

Masolatok kicsinyftesehez vagy nagyftasahoz erintse meg a Kicsinyites/Nagyitas gombon 
talalhato nyilakat, mig el nem eri a kivant meretet. A Kicsinyites/Nagyitas gomb kozepen 
talalhato meretezesi szazalek doboz jelzi a kicsinyPtes vagy nagyitas merteket. Megerintheti 
a 100% opciot is, ekkor a billentyuzet segitsegevel adhatja meg a kPvant szamerteket. 
Erintse meg az OK gombot a modosPtasok mentesehez. 



Hattereltavolitas 

Ha szfnes papPrra nyomtatott dokumentumot masol, illetve ha a ketoldalas nyomtatast 
valasztja, a masolat minoseget javithatja azzal, hogy eltavolPtja a masolatrol a hatteret, mely 
esetleg csfkokat vagy homalyos nyomatot eredmenyezne. Erintse meg a Masolasi 
beallitasok gombot, majd valtson a Specialis panellapra. Ekkor megjelenik a 
Hattereltavolitas kepernyo. Modosftsa a hattereltavolitas merteket a Hattereltavolitas 
szabalyozojan talalhato nyilak megerintesevel. A csuszkat a Hattereltavolitas 
szabalyzoelem vilagosabb vagy sotetebb resze fele mozgathatja. 

Elesseg 

Az Elessegszabalyozas hatarozza meg azt az elesseget, amelyet a sfkagyas lapolvaso 
hasznal, amikor a tobbfunkcios keszulek beolvassa az eredetit. Erintse meg a Masolasi 
beallitasok gombot, majd valtson a Specialis panellapra. Ekkor megjelenik az Elesseg 
kepernyo. Az elesseg allPtasaval javfthato az eredeti szeleinek minosege, fgy a halvany vagy 
finom szemcsessegu szoveg es grafika elesebben jelenik meg a nyomaton. Az elesseg 
beallPtasahoz erintse meg az Elesseg szabalyzonyilait. 



Kontraszt 

A Kontraszt szabalyzojanak segitsegevel beallPthatja a masolat kontrasztjat es fenyerejet. 
Erintse meg a Kontraszt szabalyzonyilait, es mozgassa a csuszkat a Kontraszt szabalyzo 
sotetebb vagy vilagosabb resze fele. 
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Tobbfele meretu eredeti masolasa 



Ha az eredeti dokumentum vegyes meretu eredetiket tartalmaz, pi. Letter meretu 
dokumentumot tobb Legal meretu diagrammal, a kovetkezo ket hivatkozasnal talalhat 
tovabbi informaciokat: Masolas almenu Masolas az ADF seqftseqevel . 



Tarolt masolasi feladat letrehozasa 

Afeladattarolas funkcio bekapcsolasaval elerheti, hogy a keszulek merevlemezen tarolja a 
masolasi feladatot arra az esetre, ha kesobb a felhasznalo ki akarja nyomtatni. Tarolt feladat 
letrehozasahoz az alabbi adatokat kell megadni: 

1. Erintse meg a Masolas gombot. 

2. Valassza ki az alapveto masolasi beallftasokat (lasd: Masolas a felhasznalo altal 
megadott beallftasok alapjan ). 

3. Erintse meg a Specialis fulet. 

4. A Feladattarolas mezoben valassza a Be opciot. Megjelenik egy felbukkano ablak, 
melyben a keszulek a Felhasznalonev es a Feladatnev megadasat keri. A Hitelesites 
sziikseges sor valasztasa eseten szemelyes azonosftot (PIN-kodot) kell megadnia. A 
PIN megadasahoz erintse meg a Hitelesites sziikseges felirat mellett talalhato kis 
szovegdobozt. A Felhasznalonev es Feladatnev megerintesekor megjelenik a 
billentyuzet. A PIN egy negyjegyu kod, melyet a szambillentyuzeten adhat meg. 

5. (rja be a Felhasznalonev adatot. 

6. Irja be a Feladatnev adatot. 

7. (rja be a PIN-kodot, ha szukseges. 

8. Erintse meg az OK gombot. 

9. Nyomja meg az Inditas gombot. 

A tarolt feladatok nyomtatasaval kapcsolatban lasd: Tarolt feladat nyomtatasa . 
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Lapolvasas es tovabbitas e- 
mailbe 



A tobbfunkcios keszulek szfnes beolvasasi es digitalis kuldesi lehetosegeket kfnal. A 
kezelopanel segftsegevel fekete-feher vagy szfnes dokumentumokat olvashat be, es e-mail 
mellekletkent e-mail cfmekre kuldheti azokat. A digitalis kuldes hasznalatahoz helyi 
halozathoz (LAN) kell csatlakoztatni a keszuleket. A keszulek kozvetlenul csatlakozik a helyi 
halozatra. 

A tobbfunkcios keszulek szfnes masolasra vagy nyomtatasra nem hasznalhato, de beolvasni 
es kuldeni kepes szfnes kepeket. 

Ez a fejezet a lapolvasassal es kuldessel egyuttesen foglalkozik, mert e ket funkcio szorosan 
kapcsolodik egymashoz. Ez a fejezet az alabbi temakoroket ismerteti: 

• Mi az az SMTP? 

• Mi az az LDAP? 

• E-mail beallftasok 

• Navigalas az e-mail kepernyon 

• E-mail alapmuveletek 

• A cfmjegyzek hasznalata 

• Tovabbi e-mail funkciok 
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Mi az az SMTP? 



Az egyszeru levelatviteli protokoll (Simple mail transfer protocol, SMTP) a leveleket kuldo es 
fogado programok mukodeset osszehangolo szabalyrendszer. Ahhoz hogy a keszulek e- 
mailben kuldhessen dokumentumokat, ervenyes SMTP IP-cfmmel rendelkezo helyi 
halozatra csatlakoztatva kell uzemeltetni. Az SMTP-szervernek kapcsolodnia kell az 
internethez. 

Ha helyi (LAN) kapcsolatot hasznal, forduljon a rendszergazdahoz, es kerjen IP-cfmet az 
SMTP-szerver szamara. Ha DSL kapcsolatot hasznal, lepjen kapcsolatba az internet- 
szolgaltatoval, es igenyeljen IP-cfmet az SMTP-szerver szamara. 



Mi az az LDAP? 

A konnyu cfmtar eleresi protokoll (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 
segftsegevel erhetok el az informacios adatbazisok. A keszulek az LDAP hasznalatakor e- 
mail cfmek globalis listajat fesuli at. Amikor elkezd egy e-mail cfmet begepelni, eletbe lep az 
LDAP automatikus kitoltes funkcioja, amely megadja a begepelt karakterekkel kezdodo e- 
mail cfmek listajat. Tovabbi karakterek begepelesekor a megfelelo e-mail cfmek listaja 
fokozatosan leszukul. 

Bar a keszulek tamogatja az LDAP hasznalatat, e-mailek kuldesehez a keszuleknek nem 
szukseges kapcsolatban allnia LDAP-szerverrel. 
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E-mail beallitasok 



E-mailek kuldese elott a keszuleket be kell allftani az elektronikus levelezesre. A keszulek 
bizonyos automatikus konfiguracios tulajdonsagai megfelelo IP-cfmeket probalnak 
meghatarozni az SMTP- es az LDAP-szerver szamara. Az IP-cfmek manualisan is 
megadhatok. 



Megjegyzes Az alabbi utasftasok a keszulek kezelopanelen torteno konfiguralasara vonatkoznak. Ezeket 

a muveleteket a beepitett webszerveren keresztul vegezheti el. Tovabbi tudnivalok: A 
beepitett webszerver hasznalata . 



Automatikus e-mail konfiguracio 

1. Erintse meg a tobbfunkcios keszulek kezelopanelen a Menu gombot. 

2. Erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS gombot, majd a KULDES gombot. 

3. Erintse meg az E-MAIL gombot, majd a KULDESI ATJAROK KERESESE gombot. 
Ekkor a keszulek megkfserli megtalalni az LDAP- es az SMTP-webszerver IP-cfmet a 
helyi halozaton. Ha ez nem sikerul, az IP-cfm nullak sorozatakent jelenik meg a 
kezelopanelen. Ebben az esetben adja meg manualisan az IP-cfmeket. 

Manualis e-mail konfiguracio 

Kerjen ervenyes IP-cfmeket a rendszergazdatol az SMTP- es az LDAP-szerverek szamara. 
Ezutan ezzel a modszerrel adja meg manualisan az IP-cfmeket. 

SMTP- es LDAP- atjarok konfiguracioja 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS gombot. 

3. Erintse meg a KULDES gombot. 

4. Erintse meg az E-MAIL gombot. 

5. Erintse meg az SMTP ATJARO gombot. 

6. Irja be az SMTP-atjaro cfmet. Az atjaro cfme legfeljebb 12, harmasaval csoportosftott 
szamjegybol all (peldaul 123.123.123.123). Erintse meg az OK gombot. 

7. Leptessen az LDAP-ATJARO sorra es erintse meg azt. 

8. (rja be az LDAP-atjarot. Az SMTP- es LDAP- atjarok megadasa utan, tesztelje a 
konfiguraciot a KULDESI ATJAROK TESZTELESE ontesztelo funkcioval, majd kuldjon 
sajat maganak egy e-mailt. 

A „Kuldesi atjarok tesztelese" ontesztelo muvelet hasznalata 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS gombot. 

3. Erintse meg a KULDES gombot. 

4. Erintse meg az E-MAIL gombot. 
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5. Erintse meg a KULDESI ATJAROK TESZTELESE gombot. Ha a konfiguracio 
megfelelo, az ATJAROK RENDBEN uzenet jelenik meg a kezelopanel kijelzojen. 

Ha az elso teszt sikeres volt, kuldjon onmaganak egy e-mailt a digitalis kuldes funkcioval. Ha 
az e-mail fogadasa rendben megtortenik, akkor sikeresen beallftotta a digitalis kuldesi 
funkciot. 

Ha nem kapta meg az e-mailt, az alabbi muveletekkel oldhatja meg a digitalis kuldesi 
szoftverrel kapcsolatos problemakat: 

• Ellenorizze, hogyjol frta-e be az SMTP- es LDAP-atjarok cfmeit. 

• Nyomtasson egy konfiguracios oldalt. Ellenorizze, hogy az LDAP- es az SMTP-atjarok 
cfmei pontosak-e. 

• Gyozodjon meg a halozat zavartalan mukodeserol. Kuldjon egy e-mailt sajat maganak a 
szamPtogeprol. Ha az e-mail rendben megerkezik, akkor a halozat megfeleloen mukodik. 
Ha nem erkezik meg az e-mail, lepjen kapcsolatba a rendszergazdaval vagy az 
internetszolgaltatoval. 

• Futtassa a DISCOVER.EXE fajlt. Ez a program az atjarok kereseset kfserli meg. Afajl a 
HP webhelyerol toltheto le: http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 

Atjarok keresese levelezoprogrammal 

Mivel a legtobb levelezoprogram levelek kuldesere az SMTP-protokollt, e-mail uzenetek 
kezelesere pedig az LDAP-protokollt hasznalja, az LDAP- es az SMTP-szerver gazdaneve 
jo esellyel megtalalhato a levelezoprogram beallftasai kozt. Szamos esetben az SMTP- es 
LDAP-szerverek egy gazdanev alatt talalhatoak. Miutan megtalalta a gazdanevet, annak IP- 
cfmet az alabbi muvelettel keresheti meg. 

1. A szamPtogepen nyissa meg a Parancssor elemet (mas neven a MS-DOS parancssor 
elemet). 

2. Irja be az nslookup parancsot, hagyjon ki egy szokozt, majd gepelje be a gazdanevet. 

3. Nyomja meg az Enter billentyut. 

Miutan megtalalta az SMTP- es LDAP-szerverek IP-cfmet, hasznalja ezeket a digitalis 
kuldes konfiguraciojahoz. Tovabbi tudnivalok: Manualis e-mail konfiguracio . 
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Navigalas az e-mail kepernyon 



Az erintokepernyo segftsegevel vegigbongeszheti a E-mail kepernyo nyujtotta funkciokat es 
lehetosegeket. 
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Sugo gomb 

Kezdete: mezo 

Vege: mezo 

Masolatot kap: mezo 

Targy: mezo 

Titkos masolat: mezo 

Osszes torlese gomb 

Gorgetogomb 

Start gomb 

Vissza gomb 

E-mail beallftasok terulet 

Oldalkep elonezete 



Sugo gomb 

A Sugo megjelenftesehez erintse meg a ? (Sugo) gombot, majd a Mi ez? vagy Hogyan 
tortenik? elemet. Tovabbi tudnivalok: A sugorendszer . 



Kezdete: mezo 

E-mail cfmenek megadasahoz erintse meg a Kezdete: gombot. A rendszergazda 
beallfthatja a Felado: mezot ugy, hogy az mas felhasznalok altal nem modosfthato e-mail 
cfmet tartalmazzon. 



Vege:, Masolatot kap:, es Titkos masolat: mezok 

Erintse meg ezeket a gombokat az e-mail cfmzettek megadasahoz. E-mail cfmzettek 
megadasahoz befrhatja az e-mail cfmeket az erintokepernyon a cfmjegyzek segftsegevel. 
Tovabbi tudnivalok: A cfmjegyzek hasznalata . 
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Osszes torlese gomb 

Az Osszes torlese gomb megerintese minden szoveget es minden mezo tartalmat torli. 

A felhasznaloi beavatkozast igenylo uzenetek egy felbukkano parbeszedpanelen jelennek 
meg, mely az uzenet torleseig lehetetlenne teszi a szokasos kepernyomuveleteket. 
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E-mail alapmuveletek 



A tobbfunkcios keszulek e-mail szolgaltatasa az alabbi lehetosegeket biztosftja: 

• Egyszerre kuldhet dokumentumokat tobb e-mail cfmre, ezzel idot es kezbesftesi 
koltseget takarftva meg. 

• Fekete-feher es szfnes fajlok egyarant kuldhetok. A fajlok kulonbozo, a cfmzett altal 
kezelheto formatumban is elkuldhetok. 

E-mail eseten a dokumentumokat a keszulek a tobbfunkcios keszulek memoriajaba olvassa 
be, es e-mail mellekletkent kuldi el a megadott e-mail cfmekre. A digitalis dokumentumok 
szamos grafikus formatumban tovabbfthatok, peldaul TFF es JPG formatumban, fgy a 
cfmzettek az igenyeiknek megfelelo programokkal szerkeszthetik a beerkezett 
dokumentumfajlokat. A dokumentumok az eredetit megkozelfto minosegben erkeznek meg a 
cfmzetthez, aki nyomtathatja, tarolhatja es tovabbfthatja oket. 

Az e-mail szolgaltatas hasznalatahoz a tobbfunkcios keszuleknek ervenyes SMTP helyi 
halozathoz kell csatlakoznia, mely internet-hozzaferessel is rendelkezik. 



Dokumentumok betoltese 

Dokumentumok az uveg es az automatikus dokumentumadagolo segftsegevel is 
beolvashatok. Az uveg es az automatikus dokumentumadagolo Letter, Executive, A4, es A5 
meretu eredeti peldanyokat kepes kezelni. Az automatikus dokumentumadagolo Legal 
meretu eredetikhez is hasznalhato. Kisebb eredetik, nyugtak, szabalytalan alaku es gyurott 
dokumentumok, osszetuzott dokumentumok, elozoleg osszehajtott dokumentumok es 
fenykepek beolvasasahoz hasznalja az uveget. Az automatikus dokumentumadagolo 
segftsegevel tobboldalas dokumentumok is konnyen beolvashatok. 



Dokumentumok kuldese 

A tobbfunkcios keszulek fekete-feher es szfnes eredetik beolvasasahoz is hasznalhato. 
Hasznalhatja az alapertelmezett beallftasokat vagy modosfthatja a tulajdonsagokat es 
fajlformatumokat. Az alapertelmezett beallftasok a kovetkezok: 

• Szfnes 

• PDF (az e-mail melleklet megtekintesehez a cfmzettnek rendelkeznie kell az Adobe 
Acrobat® programmal) 

Dokumentumok kuldese 

1 . Helyezze a dokumentumot masolni kfvant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az 
automatikus dokumentumadagoloba. 

2. Erintse meg az E-MAIL gombot. 

3. Ha a keszulek arra keri, adja meg felhasznalonevet es jelszavat. 

4. Toltse ki a Kezdete:, Vege:, es Targy: mezoket. Toltse ki a Masolatot kap: es Titkos 
masolat: mezoket, ha szukseges. A Kezdete: mezoben marszerepelhet 
felhasznaloneve vagy mas alapertelmezett adat. Ebben az esetben ezeket nem 
modosfthatja. 
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5. (Valaszthato) A kuldesre vara dokumentum alapertelmezett beallftasainak 
megvaltoztatasahoz erintse meg az E-mail beallitasok majd az Eredeti leirasa 
gombot. Ha ketoldalas dokumentumot kuld, ketoldalas dokumentumkent kell megadnia 
az eredetit. 

6. (Valaszthato) Hasznalja az E-mail beallitasok lehetoseget az alapertelmezett 
beallitasok modosftasahoz a letrehozni kfvant beolvasashoz (pi. a fajlformatum 
modosftasahoz). 

7. Nyomja meg az InditAs gombot a kuldes indftasahoz. 

8. A keszulek ekkor megerosftest ker: FOLYTATAS vagy ALAPHELYZETBE ALLITAS. 

• FOLYTATAS: A megadott informaciok megorzese. A kesobbiekben konnyeden 
kuldhet e-mailt vagy faxot ezekkel a beallftasokkal. 

• ALAPHELYZETBE ALLITAS: A megadott informaciok torlese. Azonban az 
ALAPHELYZETBE ALLITAS megnyomasa nem torli az elkuldott faxot vagy e-mailt. 

9. Ha vegzett, tavolftsa el az eredeti dokumentumot a lapolvaso uvegerol vagy az 
automatikus dokumentumadagolobol. 

Az automatikus kitoltes funkcio hasznalata 

Amikor karaktereket gepel be a Vege:, Masolatot kap:, vagy Kezdete: mezokbe a Kuldes e- 
mailbe kepernyon, eletbe lep az automatikus kitoltes funkcio. Mikozben befrja a kfvant cfmet 
vagy nevet a billentyuzet segftsegevel, a tobbfunkcios keszulek automatikusan keresni kezd 
a cfmjegyzekben, es az elso talalat alapjan megjelenfti a nevet vagy a cfmet. Ekkor a 
Bevitel gomb megerintesevel kivalaszthatja az adott talalatot, vagy folytathatja a nev 
befrasat, mfg az automatikus kitoltes meg nem talalja a megfelelo bejegyzest. Ha olyan 
karaktert gepel be amely nem szerepel a listan, az automatikus kitoltes feliratai eltunnek a 
kepernyorol, jelezve, hogy a cfmjegyzekben nem szereplo cfm bevitele folyik. 
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A cimjegyzek hasznalata 



A tobbfunkcios keszulek cimjegyzek szolgaltatasanak koszonhetoen az e-mailt a listan 
szereplo tobb cfmzettnek is elkuldheti. A cfmlistak konfiguralasarol kerdezze meg a 
rendszergazdat. 



Megjegyzes Az e-mail cimjegyzek a beepftett webszerveren keresztul is letrehozhato illetve felugyelheto. 
Tovabbi tudnivalok: A beepftett webszerver hasznalata . 



Cimzettlista letrehozasa 

Agrafikus kijelzo erintokepernyojen: 

1 . Erintse meg az E-MAIL gombot. 

2. Erintse meg a Vege: gombot a billentyuzet kepernyojen. 

3. Irja be a cfmzett nevenek elso karakteret. 

4. A cimjegyzek megnyitasahoz erintse meg az CfflD (cimjegyzek ikon) gombot. 

5. A gorgetosav segftsegevel tallozhat a cimjegyzek tetelei kozott. Tartsa lenyomva a nyilat 
a listaban torteno gyors lepteteshez. 

6. Jeloljon ki egy nevet cfmzettnek, majd erintse meg a Hozzaadas sort. 

Letrehozhat egy terjesztesi listat is az Osszes elem megerintesevel, vagy helyi listarol is 
felvehet egy cfmzettet a Helyi gomb megerintesevel. Jelolje ki a megfelelo neveket, 
majd erintse meg a Hozzaadas elemet a nev cfmzettlistara valo felvetelehez. 

Cfmzettet ugy tavolfthat el a listarol, hogy odalep a megfelelo cfmzetthez, kijeloli azt, 
majd megerinti az Eltavolitas gombot. 

7. A cfmzettlistan szereplo nevek a billentyuzet kepernyo szoveg soraban jelennek meg. A 
cfmjegyzekben nem talalhato cfmzettet ugy is hozzaadhat, hogy a billentyuzet 
segftsegevel befrja az e-mail cfmet. Miutan vegzett a cfmzettlistaval kapcsolatos 
muveletekkel, erintse meg az OK gombot. 

8. Erintse meg az OK gombot a billentyuzet kepernyojen. 

9. Vegul frja be a megfelelo informaciokat a Masolatot kap: es a Targy: mezokbe a 
Kuldes e-mailbe kepernyon. A cfmzettlistat a Vege: sorban levo nyilakra kattintva 
ellenorizheti. 

10. Nyomja meg az Inditas gombot. 



A helyi cimjegyzek hasznalata 

Gyakran hasznalt e-mail cfmek tarolasahoz hasznalja a helyi cfmjegyzeket. A helyi 
cfmjegyzeket megoszthatja azok kozott a tobbfunkcios keszulekek kozott, amelyek ugyanazt 
a szervert hasznaljak a HP Digital Sending szoftverhez valo hozzafereshez. 

A cfmjegyzeket a Kezdete:, Vege:, Masolatot kap:, vagy Titkos masolat: mezokbe 
befrando e-mail cfmek megadasahoz hasznalhatja. A cimjegyzek teteleihez hozza is adhat, 
es el is tavolfthat beloluk. 

A cimjegyzek megnyitasahoz erintse meg a billentyuzet kepernyojenek cimjegyzek gombjat. 
A Helyi gomb megerintese utan megjelenik a Szerkesztes gomb. Cfmjegyzekben szereplo 
tetelek torlesehez, illetve tetelek hozzaadasahoz erintse meg ezt a gombot. 
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Cfmek hozzaadasa a helyi cfmjegyzekhez 

1. Erintse meg a Helyi gombot. 

2. Erintse meg a Szerkesztes gombot. 

3. Erintse meg a Hozzaadas gombot. 

4. A Cim mezoben adja meg minden egyes uj tetel e-mail cfmet (kotelezo). 

5. A Nev mezoben adjon meg nevet az uj tetelhez (opcionalis). A Nev az e-mail cfmet 
helyettesfti. Ha nem ad meg helyettesfto nevet, akkor a tetel csak az e-mail cfmet fogja 
tartalmazni. 

6. Tegye az alabbiak egyiket: 

• Ha az e-mail cfmet a Hozzaadas kepernyo bezarasa nelkul szeretne felvenni a helyi 
cfmlistaba, erintse meg a Mentes gombot. 

• Ha az e-mail cfm mentese nelkul kfvan visszaterni a Szerkesztes kepernyore, 
erintse meg a Megszakitas gombot. 

• Ha az e-mail cfm mentesevel szeretne visszaterni a Szerkesztes kepernyore, erintse 
meg az OK gombot. 

A cfm hozzaadasat kovetoen megjelenik a kovetkezo megerosfto uzenet: A cim 
sikeresen eltarolva. Az e-mail cfmet a keszulek eltarolja a nyilvanos cfmjegyzekbe. 
Ehhez a cfmhez minden felhasznalo hozzaferhet. 

Cfmek torlese a helyi cfmjegyzekbol 

Torolheti azokat az e-mail cfmeket, melyek mar nincsenek hasznalatban. 



Megjegyzes E-mail cfm modositasahoz eloszor torolnie kell a cfmet, majd uj tetelkent kell felvennie azt a 
helyi cfmjegyzekbe. 

1. Erintse meg a Helyi gombot. 

2. Erintse meg a Szerkesztes gombot. 

3. Erintse meg a TORLES elemet a helyi cfmjegyzekbol torolt e-mail cfmek listajanak 
megjelenftesehez. Ha nem torolt cfmeket, a lista Ores. 

4. Erintse meg a torolni kfvant e-mail cfmekhez tartozo jelolonegyzeteket, majd erintse 
meg az OK gombot. 

Ekkor meg kell erosftenie a parancsot: Szeretne torolni a kijelolt cim(ek)et? <lgen> 
<Nem> 

5. Erintse meg az IGEN gombot az e-mail cfm(ek) torlesehez, vagy a NO gombot a Tories 
kepernyore torteno visszatereshez. 

6. A Szerkesztes kepernyore torteno visszatereshez erintse meg az OK gombot. 
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Tovabbi e-mail funkciok 



Ha a HP Digital Sending Software (HP DSS) telepfteset valasztja, tovabbi e-mail funkciokat 
is elerhet. 



Masodlagos e-mail 

Ha a rendszergazda aktivalta ezt a funkciot, a Masodlagos e-mail lehetoseg megjelenik a 
kezelopanel kepernyojen. A Masodlagos e-mail funkcio kulonleges biztonsagi 
kovetelmenyeket tamaszto esetekre lett letrehozva. Abban kulonbozik a hagyomanyos e- 
mail funkcioktol, hogy a keszulek es a HP DSS szerver kozti kommunikacio titkosftott. A 
beolvasott adatokat mellekletkent tartalmazo, rfc822 kompatibilis e-mail uzenetek a DDS 
programkonyvtar \HPEMAIL2 mappajaban kerulnek letrehozasra. A mappat figyelo, 
harmadik feltol szarmazo program feldolgozza az e-mailt, es biztonsagos formatumban kuldi 
tovabb. 

A masodlagos e-mail funkciorol es konfiguralasarol a HP DSS szoftverhez mellekelt 
dokumentacioban olvashat bovebben. Az e-mail kuldese masodlagos e-mail funkcioval is 
pontosan ugyanugy tortenik, mint a hagyomanyos esetben. 



Kiildes mappaba 

Ha a rendszergazda elerhetove tette ezt a funkciot, a tobbfunkcios keszulek halozaton at 
mappaba kuldheti a beolvasott fajlokat. A tamogatott operacios rendszerek koze tartozik a 
Windows 98, a Windows NT, a Windows 2000, a Windows XP, a Windows Server 2003 es a 
Novell. 



Megjegyzes A funkcio hasznalatahoz, illetve bizonyos mappakba kuldeshez szukseg lehet a megfelelo 
jogosultsagra. Tovabbi informaciokert forduljon a rendszergazdahoz. 

A Kuldes mappaba funkciorol es hasznalatarol a HP DSS szoftverhez mellekelt 
dokumentacioban olvashat bovebben. 



Kuldes munkafolyamatba 

Ha a rendszergazda elerhetove tette a munkafolyamat funkciot, a beolvasott dokumentumot 
egy tetszoleges munkafolyamatba tovabbfthatja. Munkafolyamat celpontkent torteno 
kijelolesekor tovabbi informaciokat mellekelhet a meghatarozott halozati vagy FTP 
(fajlatviteli protokoll) helyre kuldott, beolvasott dokumentumhoz. A specialis informaciokat a 
kezelopanelen adhatja meg. A halozati mappakat vagy FTP helyeket figyelo, harmadik feltol 
szarmazo program ezutan beolvassa es megfejti az adatokat, majd vegrehajtja a beolvasott 
kepen a megadott muveletet. A rendszergazda munkafolyamati celpontkent nyomtatot is 
megadhat. Ebben az esetben a beolvasott dokumentum kozvetlenul atkuldheto halozati 
nyomtatora. 

A Kuldes munkafolyamatba funkciorol es hasznalatarol a HP DSS szoftverhez mellekelt 
dokumentacioban olvashat bovebben. 
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Faxolas 



A HP LaserJet 4345x mfp, a HP LaserJet 4345xs mfp, es a HP LaserJet 4345xm mfp 
modellek tartalmaznak egy elore felszerelt HP LaserJet analog faxkellek 300 tartozekot. A 
Windows felhasznalok telepfthetik a HP Digital Sending Software (DSS) nevu programot, 
amely digitalis faxolast tesz lehetove. 

A fax tartozek konfiguralasanak es hasznalatanak teljes ismerteteset lasd: HP LaserJet 
analog faxkellek 300 Felhasznaloi kezikonyv. Jelen utmutato nyomtatott formaban 
megtalalhatoa HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp es HP LaserJet 
4345xm mfp tfpusok dobozaban. 

Ebben a fejezetben a kovetkezo temakrol esik szo. 

• Analog faxolas 

• Digitalis faxolas 
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Analog faxolas 



Ha a HP LaserJet analog faxkellek 300 marfel van szerelve, a tobbfunkcios keszulek onallo 
faxkeszulekkent is uzemeltetheto. 

A HP LaserJet 4345x mfp, a HP LaserJet 4345xs mfp, es a HP LaserJet 4345xm mfp 
modellek tartalmaznak egy elore felszerelt HP LaserJet analog faxkellek 300 tartozekot. A 
HP LaserJet 4345mfp alapmodellhez ez a tartozek kulon rendelheto meg. Az analog fax 
tartozek megrendelesevel kapcsolatban lasd: Cikkszamok . 

A fax tartozek felszerelese 

A fax tartozekot az itt lefrtak szerint szerelje fel (ha meg nines felszerelve). 
1. Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, es huzzon ki minden kabelt. 




2. Tavolftsa el a keszulekbol a kimeneti talcat, a 3 talcas postalada vagy a tuzo/lerako 
egyseget. 




3. Tavolftsa el a formazo fedelet a tobbfunkcios keszulek hatlapjarol. 
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4. Tavolftsa el a fax tartozek fedelet a formazorol. Helyezzen egy penzermet a fedel 
tetejere, es azzal feszftse le a formazorol a fedelet. Az eltavolftashoz nyomja felfele a 
fedelet. 




6. Tavolftsa el a fax tartozekot az antisztatikus csomagolasbol. 

A fax tartozek egyes reszei erzekenyek az elektrosztatikus toltesre. Mikozben a fax 
tartozekot eltavolftja az elektrosztatikus tasakbol, illetve amfg felszereli, hasznaljon 
antisztatikus vedelmet, peldaul rogzftsen a csuklojara egy foldelt vezeteket, amelyet a 
tobbfunkcios keszulek femvazara erosftett, vagy erintse meg a masik kezevel a keszulek 
femvazat. 

7. Igazftsa a fax tartozekon levo ket kivagast a fax tartozekot befogado elemekhez, majd 
ovatosan csusztassa be a fax tartozekot. 




8. Tolja be a fax tartozekot a helyere, es gyozodjon meg arrol, hogy a biztonsagosan 
csatlakozik-e a formazohoz. 
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9. Zarja be a formazo ajtajat. 




10. Helyezze vissza a formazo fedelet. 




12. Csatlakozassa ujra a kabeleket, es kapcsolja be a tobbfunkcios keszuleket. 

A fax tartozek csatlakoztatasa telefonvonalra. 

Fax tartozeknak telefonvonalra torteno csatlakoztatasakor gyozodjon meg arrol, hogy a fax 
tartozek altal hasznalt telefonvonalat mas keszulek nem hasznalja. A telefonvonalnak 
analog vonalnak kell lennie, mert a fax nem mukodik megfeleloen, ha digitalis PBX 
rendszerekhez csatlakoztatjak. Ha nem tudja pontosan, hogy digitalis vagy analog 
telefonvonalat hasznal-e, lepjen kapcsolatba a telefonszolgaltatoval. 

Megjegyzes A tartozek megfelelo mukodese erdekeben a HP a fax tartozek melle csomagolt telefonkabel 
hasznalatat javasolja. 

Amikor a tartozekot a telefonhalozathoz csatlakoztatja, kovesse a kovetkezo utasftasokat. 
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1 . Keresse meg a tartozekhoz mellekelt telefonkabelt. Dugja be a telefonkabel egyik veget 
a fax tartozek formazon talalhato telefon aljzat-csatlakozojaba. Nyomja be a kabel vegen 
levo csatlakozot, amfg egy kattanast nem hall. 



Gyozodjon meg arrol, hogy a telefonkabel a fax tartozeknak a formazo aljahoz kozelebbi 
aljzatba van bedugva. Ne csatlakoztassa a kabelt a formazo felso reszen levo HP Jetdirect 
LAN portba. 

2. A telefonkabel masik veget dugja be a falon levo telefon csatlakozoaljzatba. Nyomja be 
a kabel vegen levo csatlakozot, amfg egy kattanast nem hall. 



Fax funkciok hasznalata es konfiguracioja 

Hasznalat elott konfiguralni kell a fax funkciokat a kezelopanelen. A fax tartozek 
hasznalatanak es konfiguralasanak teljes ismerteteset, valamint a hibakeresesi segedletet a 
tartozekhoz mellekelt dokumentacioban talalja meg: HP LaserJet analog 
faxkellek 300 Felhasznaloi kezikonyv. 
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Digitalis faxolas 



A digitalis faxolashoz eloszor telepfteni kell a HP Digital Sending szoftvert. A szoftverrol a 
kovetkezo webhelyen talal bovebb informaciot: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

Digitalis faxolaskor nem szukseges a tobbfunkcios keszuleket kozvetlenul a telefonvonalra 
csatlakoztatni. A keszulek haromfelekeppen is kepes faxot kuldeni: 

• LAN fax: kulso fax-szolgaltaton keresztul torteno faxkuldeshez. 

• Microsoft Windows 2000 fax: szamftogepre telepftett fax modem es digitalis tovabbfto 
modul, amely lehetove teszi, hogy a szamPtogep „turnkey" atjaro faxkent uzemeljen. 

• Internet fax: faxolas internetes fax szolgaltaton keresztul, a fax hagyomanyos fax 
berendezesen vagy a felhasznalo e-mail kapcsolatan at kerul tovabbftasra. 

A digitalis faxolas teljes ismerteteset a HP Digital Sending szoftverhez mellekelt 
dokumentacio tartalmazza. 
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Valaszthato bemeneti es 
kimeneti eszkozok 



Ez a fejezet a kovetkezo bemeneti es kimeneti eszkozok hasznalatat, illetve a 
hibaelharitassal kapcsolatos tudnivalokat targyalja: 

• 3 talcas postalada 

• Tuzo/lerako tartozek 

• 500 lapos talca es a taroloszekreny/allvany 

• Borftekadagolo 

• Kimeneti es bemeneti tartozekok hibakeresese 



3 talcas postalada 



A 3 talcas postalada egyik talcajaban maximum 500 lap, a masik ket talcaban pedig 
maximum 100-100 lap tarolhato, fgy a tarolo teljes kapacitasa 700 lap. 

A 3 talcas postalada harom uzemmodban hasznalhato: kimeneti gyujto modban, lerako 
modban es funkcioelkulonfto modban. A kovetkezokben mindharom modot ismertetjuk. 



Kimeneti gyujto mod 

A talcak egy felhasznalohoz vagy felhasznalocsoporthoz rendelhetok. A csoporthoz vagy 
felhasznalohoz tartozo minden nyomat, masolat, fax es feladat a csoporthoz/felhasznalohoz 
rendelt talcaba kerul. A talcat a felhasznalok az illesztoprogrammal vagy a tobbfunkcios 
keszulek kezelopaneljen valaszthatjak ki. 

Amikor a talca megtelt, a keszulek megszakftja a nyomtatast. A talca urftese utan a 
nyomtatas folytatodik. 



Lerako mod 

A 3 talcas postalada talcai lerakokent is funkcionalhatnak. A talcakban 700 db. 75 g/m 2 sulyu 
lap tarolhato. A kesz feladatok eloszor az also, majd a kozepso, vegul a felso talcaba 
kerulnek. 500 lapnal nagyobb igenyu nyomtatasi feladatok eseten a keszulek eloszor az also 
talcat tolti meg, majd a kozepsot, es vegul a felsot. 

Amikor a talca megtelt, a keszulek megszakftja a nyomtatast. A felso talca urftese utan a 
nyomtatas folytatodik. Ha viszont az also vagy a kozepso talcat urfti ki, a nyomtatas nem 
folytatodik. 



Megjegyzes Miutan kivette a papfrt a felso talcabol, ne kfserelje meg ujra visszatenni, ekkor ugyanis 
felborul a lapok sorrendje. 

Amikor a 3 talcas postalada lerako modban uzemel, a nyomtatasi feladatokat nem lehet egy 
kijelolt talcaba iranyftani. 



Funkcioelkulomto mod 

Beallfthato, hogy egyes talcakba csak a tobbfunkcios keszulek egyes funkcioibol szarmazo 
feladatok keruljenek, peldaul masolatok, faxok, nyomatok. Megadhato peldaul, hogy az 
osszes masolat a felso talcaba keruljon. 

Amikor a kijelolt talca megtelt, a keszulek megszakftja a nyomtatast. A nyomtatas, faxolas 
vagy masolas csak a talca urftese utan folytatodik. 



A 3 talcas postalada hasznalata 

Az uzemmodot a kezelopanelen vagy a nyomtato illesztoprogramja segftsegevel 
valaszthatja ki. 



Megjegyzes Ha az illesztoprogramban valasztja ki az uzemmodot, akkor annak meg kell egyeznie a 
kezelopanelen megadott moddal. 
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Kimeneti gyujto modban a kezelopanelen es az illesztoprogrammal egyarant kijelolhetok 
talcak felhasznalok vagy csoportok szamara. Funkcioelkulonfto modban a kezelopanelen 
lehet a talcakat a funkciokhoz parosftani. 

A tobbfunkcios keszulek minden uzemmodvaltaskor ujraindul. 

Uzemmod kivalasztasa a kezelopanelen 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Leptessen oda, es erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Leptessen oda, es erintse meg az MBM-3 KONFIGURACIO sort. 

4. Erintse meg a MUKODESI MOD elemet. Valassza ki a kivant uzemmodot. 

5. Erintse meg az OK gombot. 

Uzemmod kivalasztasa az illesztoprogramban (Windows eseten) 

1 . Valtson a nyomtato illesztoprogramjanak Tulajdonsagok lapjara. Az utasftasokat lasd: A 
nyomtatoilleszto-programok hasznalata . Keresse meg a „Konfiguraci6s beallitasok 
modosftasa" oszlopot, es kovesse az operacios rendszer utasftasait. 

2. Az uzemmod automatikusan es manualisan egyarant beallithato: 

a. Automatikus konfiguracio: Az Automatikus konfiguracio elemnel valassza az 
Frissites most lehetoseget. 

b. Manualis konfiguracio: Valassza ki a listarol a megfelelo uzemmodot a Kimeneti 
talca tartozek vagy Lapok lehetseges celhelye elem szamara (az operacios 
rendszertol fuggoen). 

Uzemmod kivalasztasa az illesztoprogramban (Mac OS 9) 

1 . Valtson a nyomtato illesztoprogramjanak tulajdonsagokat tartalmazo lapjara. Az 
utasftasokat lasd: A nyomtatoilleszto-programok hasznalata . Keresse meg a 
„Konfiguraci6s beallitasok modosftasa" oszlopot, es kovesse az operacios rendszer 
utasftasait. 

2. A Modositas felbukkano menuben valassza a Kimeneti talca tartozek elemet. 

3. A Hely: felbukkano menuben kattintson a HP 3 talcas postalada elemre. 

4. A Modositas felbukkano menuben, valassza a Kimeneti gyujto elemet. 

5. A Hely: felbukkano menuben valassza ki a kfvant uzemmodot. 

6. Kattintson az OK gombra. 
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Uzemmod kivalasztasa az illesztoprogramban (Mac OS X) 

1 . Valtson a nyomtato illesztoprogramjanak tulajdonsagokat tartalmazo lapjara. Az 
utasftasokat lasd: A nyomtatoilleszto-programok hasznalata . Keresse meg a 
„Konfiguraci6s beallftasok modosftasa" oszlopot, es kovesse az operacios rendszer 
utasftasait. 

2. A Kimeneti talca tartozek felbukkano menuben valassza a HP 3 talcas postalada 

elemet. 

3. A Kimeneti gyujto uzemmod felbukkano menuben valassza ki a kfvant uzemmodot. 

4. Kattintson az Alkalmazas gombra. 

Kimeneti talca tarsftasa felhasznalokhoz, vagy felhasznalok 
csoportjahoz kimeneti gyujto modban (Windows) 

Hajtsa vegre a kovetkezo muveleteket minden felhasznalo vagy felhasznaloi csoport eseten. 

1. Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot. Tovabbi tudnivalok: A nyomtatoilleszto- 
programok hasznalata . 

2. A Kimenet panellapon valassza ki a megfelelo talcat, majd kattintson az OK gombra. 

Megjegyzes Beallftasokat es kimeneti talcakat tartalmazo, kesobb is felhasznalhato beallftascsoportok is 
letrehozhatok. Tovabbi tudnivalok: Gyorsbeallftasok letrehozasa es hasznalata . 

Kimeneti talca tarsftasa felhasznalokhoz, vagy felhasznalok 
csoportjahoz kimeneti gyujto modban (Mac) 

A nyomtato illesztoprogramjaban uj beallftasok letrehozasaval a talcakat kimeneti gyujtokent 
adhatja meg. 

1. Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot. Tovabbi tudnivalok: A nyomtatoilleszto- 
programok hasznalata . Keresse meg a „Nyomtatasi feladatok alapertelmezett 
beallftasainak modosftasa" oszlopot, es kovesse az operacios rendszer utasftasait. 

2. Adja meg az uj beallftasokat. 

Celtalca megadasa a kezelopanelen (kimeneti gyujto es 
funkcioelkulonfto modban) 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Leptessen oda, es erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Erintse meg a NYOMTATAS, majd a MASOLAS vagy a FAX gombot. 

4. Erintse meg a PAPIRCEL elemet. Valassza ki a hasznalni kfvant kimeneti talcat. 

5. Erintse meg az OK gombot. 
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Tuzo/lerako tartozek 



A kiegeszfto tuzo/lerako legfeljebb maximum 30 darab 75 g/m 2 sulyu lapot kepes osszetuzni. 
A tuzo a kovetkezo meretu lapokat tudja kezelni: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) es 
261x330 mm. Legfeljebb 500 papfrlap tarolasara kepes. 

• A papfr sulya 60 es 120 g/m 2 kozott lehet. Nehezebb papfrok eseten elofordulhat, hogy 
csak 30-nal kevesebb lap tuzheto ossze. 

• Ha a feladat egy lapbol, vagy 30-nal tobb lapbol all, a keszulek a feladatot a talcaba 
gyujti ossze, de nem fogja a lapokat osszetuzni. 

• A tuzo csak papfr fogadasara hasznalhato. Mas hordozotfpust, peldaul frasvetfto-foliakat 
vagy cfmkeket ne probaljon meg osszetuzetni. 

Ha azt szeretne hogy a tobbfunkcios keszulek osszetuzze a lapokat, valasza ki a 
szoftverben a tuzes funkciot. A tuzes altalaban az alkalmazasban vagy az illesztoprogramon 
belul allfthato be, de nehany funkcio csak a nyomtato illesztoprogramjabol erheto el. A 
beallftasok megadasanak modja es helye az alkalmazastol es a nyomtato 
illesztoprogramjatol fugg. 

Ha a tuzest sem az alkalmazasbol, sem az illesztoprogrambol nem tudja beallftani, adja meg 
azt a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. 

A tuzo egyseg akkor is fogadja a nyomtatasi feladatokat, ha a kapocs kifogyott, de ilyenkor 
nem tuzi ossze a lapokat. A nyomtatoilleszto-programban megadhato, hogy a keszulek tiltsa 
le a tuzesi funkciot, ha a kapocstarto Ores. 

A nyomtatoilleszto-program konfiguralasa a kiegeszfto tuzo/ 
lerako egyseg felismeresehez 

A nyomtatoilleszto-programot konfiguralnia kell ahhoz, hogy felismerje a kiegeszfto tuzo/ 
lerako egyseget. Ezt a beallftast csak egyszer kell elvegeznie. Az illesztoprogramban a 
keszulek felismeresehez szukseges konkret muveletek az operacios rendszertol fuggoen 
elteroek lehetnek. Az utasftasokat lasd: A nyomtatoilleszto-programok hasznalata . Keresse 
meg a „Konfiguraci6s beallftasok modosftasa" oszlopot, es kovesse az operacios rendszer 
utasftasait. A hordozok lehetseges celhelyekent valassza a HP 500-Sheet Stapler/Stacker 
tuzo/lerako tartozekot. 



A tuzogep kivalasztasa a szoftverben (Windows) 

1. Kattintson a Fajl menuben a Nyomtatas parancsra, majd a Tulajdonsagok fulre. 

2. A Kimenet lapon kattintson a Tuzes felirat alatti legordulo listara, majd az Egy kapocs 
atlosan beallftasra. 



A tuzogep kivalasztasa a szoftverben (Mac) 

1 . A Fajl menuben kattintson a Nyomtatas parancsra, majd valassza a Kivitelezes elemet 
a nyomtatasi beallftasok kozul. 

2. A Kimeneti celhely parbeszedpanelen valassza a Tuzogep elemet. 

3. A Kivitelezesi lehetosegek felbukkano menuben valassza ki a kfvant uzemmodot. 



HUWW 



Tuzo/lerako tartozek 135 



Tuzogep kivalasztasa nyomtatasi feladatokhoz a 
kezelopanelen 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Leptessen oda, es erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Erintse meg a FUZO/LERAKO gombot. 

4. Erintse meg a TUZES gombot. 

5. Valassza ki a kfvant lehetoseget, vagy erintse meg a NINCS vagy az EGY elemet. 

Megjegyzes Ha a tuzogepet a keszulek kezelopanelen valasztja ki, megvaltoztatja a TUZES funkciora 

vonatkozo alapbeallftasokat. Lehetseges, hogy a keszulek minden dokumentumot osszetuz. 
A nyomtatoilleszto-programban modosftott beallftasok azonban felulbfraljak a kezelopanelen 

megvaltoztatott ertekeket. 



A tuzogep kivalasztasa nyomtatasi feladatokhoz a 
nyomtatoszoftverben (Windows) 

Megjegyzes A kovetkezo muveletek hatasara az alapertelmezett beallftasokban minden nyomtatasi 
feladat tuzese fog szerepelni. 

1. Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot. Tovabbi tudnivalok: A nyomtatoilleszto- 
programok hasznalata . Keresse meg a „Nyomtatasi feladatok alapertelmezett 
beallftasainak megvaltoztatasa" oszlopot. 

2. A Kimenet lapon kattintson a Tuzes felirat alatti legordulo listara, majd az Egy kapocs 
atlosan beallftasra. 

Megjegyzes Beallftasokat es kimeneti talcakat tartalmazo, kesobb is felhasznalhato beallftascsoportok is 
letrehozhatok. Az utasftasokat lasd: Gyorsbeallftasok letrehozasa es hasznalata . 



A tuzogep kivalasztasa nyomtatasi feladatokhoz a 
nyomtatoszoftverben (Mac) 

A nyomtato illesztoprogramjaban uj beallftasok letrehozasaval valassza ki a tuzogepet. 

1 . Nyissa meg a nyomtatoilleszto-programot. Az utasftasokat lasd: A nyomtatoilleszto- 
programok hasznalata . Keresse meg a „Nyomtatasi feladatok alapertelmezett 
beallftasainak modosftasa" oszlopot, es kovesse az operacios rendszer utasftasait. 

2. Adja meg az uj beallftasokat. 
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Tuzogep kivalasztasa minden masolasi feladathoz a 
kezelopanelen 

A kovetkezo muveletekkel az alapertelmezett beallftasok minden masolasi feladat szamara 
megvaltoztathatok. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Leptessen oda, es erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Erintse meg a MASOLAS gombot. 

4. Erintse meg a TUZES gombot. 

5. Valassza ki a kivant lehetoseget, vagy erintse meg a NINCS vagy a SAROK elemet. 

Tuzogep kivalasztasa egy adott masolasi feladathoz a 
kezelopanelen 

A kovetkezo muveletekkel egy adott masolasi feladathoz adhato meg a tuzes funkcio. 

1. Erintse meg a Masolas gombot. 

2. Erintse meg a Masolasi beallftasok gombot. 

3. Erintse meg a TUZES fulet. 

4. Valassza ki a kfvant lehetoseget, vagy erintse meg a NINCS vagy az EGY elemet. 

A kapocstarto kiurulesekor a nyomtatas megallitasanak 
illetve folytatasanak beallitasa 

Beallfthatja, hogy a kapocstarto kiurulesekor a keszulek allftsa le a nyomtatast, vagy 
folytassa azt a lapok tuzese nelkul. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Leptessen oda, es erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Erintse meg a FUZO/LERAKO gombot. 

4. Erintse meg a KIFOGYOTT A KAPOCS gombot. 

5. Valassza ki a kivant lehetoseget: 

• A LEALLITAS gomb megnyomasara a kapocstarto kicsereleseig minden nyomtatasi 
munka szunetel. 

• A FOLYTATAS gomb megnyomasara a nyomtatas tuzes nelkul folytatodik. 

Kapcsok betoltese 

Toltse be a kapcsokat, ha a keszulek kezelopaneljen a kovetkezo uzenetek egyike jelenik 
meg: ATUZOGEPBOL KIFOGYOTT A KAPOCS (a kapocstartoban 20-nal kevesebb 
hasznalhato kapocs maradt) vagy CSERELJE KI A KAPOCSTARTOT (a kapocstarto 
kiurult, vagy a maradek kapcsok hasznalhatatlanok). 
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Beallfthatja, hogy a tobbfunkcios keszulek a kapocstarto kiurulese utan allftsa le a 
nyomtatast, vagy folytassa, de ne tuzze ossze a lapokat. Tovabbi tudnivalok: A kapocstarto 
kiurulesekor a nyomtatas megallftasanak illetve folytatasanak beallftasa . 

Kapcsok betoltese 

1 . Nyomja meg es tartsa lenyomva a tuzo/lerako egyseg tetejen talalhato kioldogombot. 
Tavolitsa el a tuzo/lerakot a tobbfunkcios keszulekrol. 




2. Nyissa fel a kapocstarto fedelet. 




3. Fogja meg a zold kapocstarto fogantyujat, es huzza ki a kifogyott tarat a tuzogepbol. 
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5. Csukja le a kapocstarto fedelet es csusztassa vissza a tuzo/lerako egyseget a 
keszulekbe. 
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500 lapos talca es a taroloszekreny/allvany 



Legfeljebb harom 500 lapos talcat szerelhetfel a keszulekre. Ha egynel tobb 500 lapos 
talcat hasznal, javasoljuk a taroloszekreny/allvany hasznalatat. A taroloszekreny/allvany ugy 
van kialakftva, hogy ne boruljon fel a tobbfunkcios keszulek, es a magassaga reven 
konnyebb hasznalni a keszuleket. 

A tartozekok felszerelesekor kovesse az 500 lapos talcahoz es a taroloszekreny/allvany 
berendezeshez mellekelt utasftasokat. Egyszerre mindig csak egy 500 lapos talcat 
helyezzen a taroloszekreny/allvany tartozekra, majd helyezze arra a tobbfunkcios keszuleket. 

VIGYAZAT Ne probalja megemelni a keszuleket, ha 500 lapos talcat vagy talcakat rogzftett ra. Tovabbi 
tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek athelyezese . 

Papfr es egyeb nyomtatasra alkalmas hordozok 500 lapos talcaba valo betoltesevel 
kapcsolatban lasd: A 2, 3, 4 es 5. talcak betoltese . 



140 7. fejezet Valaszthato bemeneti es kimeneti eszkozok 



HUWW 



Boritekadagolo 



A kiegeszfto borftekadagoloval a tobbfunkcios keszulek automatikusan legfeljebb 
75 szabvanyos meretu borftekot tud egy feltoltessel kinyomtatni. A boritekadagolo 
megrendelesevel kapcsolatban lasd: Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese . 

• Csak olyan boritekra nyomtasson, amelyet a HP engedelyezett a tobbfunkcios 
keszulekhez. Lasd: Borftekok . 

• A kiegeszfto boritekadagolo hasznalata elott gyozodjon meg arrol, hogy a 
nyomtatoilleszto-program ugy van beallftva, hogy felismerje azt. Ezt a beallftast csak 
egyszer kell elvegeznie. A reszletek a nyomtatoilleszto-program online sugojaban 
talalhatok. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy kelloen ismeri a kiegeszfto boritekadagolo alkatreszeit. 



1 Kioldokar 

2 Boriteksuly 

3 Talcahosszabbito 

4 Vezetok 



A kiegeszito boritekadagolo felszerelese 

A kiegeszfto boritekadagolo felszerelesehez kovesse az alabbi lepeseket. 



A kiegeszfto boritekadagolo felszerelese 

1. Nyissa ki az 1. talcat. 



2. Vegye le a muanyag borftek-bemeneti fedelet a tobbfunkcios keszulekrol. 
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3. Illessze a kiegeszfto borftekadagolot hatarozottan a tobbfunkcios keszulekbe, amfg az a 
helyere nem pattan. Ovatosan huzza kifele a borftekadagolot, hogy meggyozodjon a 
megfelelo illeszkedesrol. 




A kiegeszfto boritekadagolo leszerelese 

A kiegeszfto boritekadagolo eltavolftasahoz kovesse az alabbi lepeseket. 
A kiegeszfto boritekadagolo leszerelese 

1 . Nyomja meg a bal oldalon talalhato kioldogombot, es huzza ki a kiegeszfto 
borftekadagolot a tobbfunkcios keszulekbol. 




2. Helyezze vissza a muanyag borftek-bemeneti fedelet a keszulekre, es csukja be az 1. 
talcat. 




Borftekok betoltese a kiegeszfto borftekadagoloba 

A borftekokat az alabbi lepesekkel toltheti be a borftekadagoloba. 
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Boritekok betdltese a kiegeszfto boritekadagoloba 

1. Hajtsa le a boritekadagolo talcajat. Emelje meg a borfteksulyt. 




3. A boritekokat a nyomtatando oldallal felfele es a cfmzes helyevel a keszulek fele 
helyezze a talcaba. A borftekkoteg magassaga ne haladja meg a nyilakkal jelzett 
magassagot. Csusztassa a boritekokat a nyomtatoba egeszen addig, amfg eroltetes 
nelkul lehetseges. A koteg aljan levo boritekok valamivel beljebb csusznak, mint a koteg 
tetejen levok. 




4. Allftsa be a vezetoket ugy, hogy azok erintsek a boritekokat, de ne hajlftsak meg azokat. 




5. Engedje le a borfteksulyt a bontekokra. 
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Megjegyzes Valassza ki a boritekmeretet a kovetkezo helyek valamelyiken, az alabbi sorrendben: az 

alkalmazasban, a nyomtato illesztoprogramjaban vagy a keszulek kezelopaneljen levo 
PAPIRKEZELES menuben. Tovabbi tudnivalok: Papirkezeles menu . 
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Kimeneti es bemeneti tartozekok hibakeresese 



A 3 talcas postalada vagy a tuzo/lerako egyseg szakszeru felszerelese eseten a tartozek 
tetejen levo jelzofeny zolden vilagft. Ha a jelzofeny villog, nem vilagft vagy sargan vilagft, az 
problemat jelent. Tovabbi tudnivalok: A 3 talcas postalada es a tuzo/lerako egyseg 
jelzofenyeinek ismertetese . 




A borftekadagolo es az 500 lapos talca hasznalata eseten felmerulo esetleges problemakat 
es azok megoldasat lasd: A papfrelakadasok megszuntetese a kulon beszerezheto 
borftekadagolo teruleten es Papfrelakadas elharftasa a 2., a 3., a 4. vagy az 5. talcabol . 
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Biztonsagi funkciok 



Ez a resz a tobbfunkcios keszulek legfontosabb biztonsagi funkcioit ismerteti: 

• A beepftett webszerver biztonsagos hasznalata 

• Kulso illesztokabel (FIH) 

• Biztonsagi lemeztorles 

• Feladattarolasi funkciok 

• DSS-hitelesftes 

• A kezelopanel menuinek zarolasa 

• A formazo dobozanak zarolasa 



A beepitett webszerver biztonsagos hasznalata 



Az illetektelen hozzaferesektol a beepitett webszerver jelszoval vedheto, fgy az erre 
jogosulatlan felhasznalok nem modosfthatjak a tobbfunkcios keszulek beallftasait. 

A beepitett webszerver biztonsagos futtatasa 

1 . Nyissa meg a beepitett webszervert. Tovabbi tudnivalok: A beepitett webszerver 
hasznalata . 

2. Kattintson a Beallitasok fulre. 

3. Az ablak bal oldalan kattintson a Biztonsag. 

4. Az Uj jelszo melle frja be a jelszot, majd frja be ismet a Jelszo megerositese mezobe is. 

5. Kattintson az Alkalmazas gombra. Jegyezze le a jelszot, es a jegyzetet tegye el 
biztonsagos helyre. 
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Kulso illesztokabel (FIH) 



A kulso illesztokabel (FIH) portalt biztosft a tobbfunkcios keszuleken. Az illesztokabel es egy 
harmadik feltol szarmazo berendezes segftsegevel nyomon kovetheto a keszuleken folyo 
masolasi feladat. 



Kovetelmenyek 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 vagy Windows XP 

• Hozzaferes a harmadik fel altal biztosftott hardvermegoldashoz, pi. az Equitrac vagy 
Copitrak eszkozokhoz 



A kulso illesztokabel hasznalata 

A kulso illesztokabel hasznalatahoz le kell toltenie es telepftenie kell a hozza tartozo 
szoftvert. A szoftver elerhetosege: http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. A szoftver a 
kulso illesztokabel portal engedelyezesehez, illetve letiltasahoz szukseges. A szoftverrel 
beallfthato es modosfthato a rendszergazda szemelyes azonosftoja (PIN). 

A rendszergazdak a PIN segftsegevel ugy konfiguralhatjak a kulso illesztokabelt, hogy 
ahhoz illetektelenek ne ferhessenek hozza. Valtoztatasok csak PIN-alapu jogosultsag 
birtokaban vegezhetok el. 



Megjegyzes Ezert kulonosen fontos, hogy megorizze a kulso illesztokabel rendszergazdai szoftverhez 
tartozo PIN-kodot. A PIN a kulso illesztokabel modosftasaihoz szukseges. 

A kulso illesztokabel portal engedelyezese 

1. Kattintson duplan az FIH. EXE fajlra. Megjelenik a Kiilso illesztokabel parbeszedablak. 

2. Kattintson az OK gombra. 

3. Kattintson az Engedelyezes gombra. 

4. Ha meg nem adott meg PIN-kodot, kattintson a Nem lehetosegre. Ha mar adott meg 
PIN-kodot, kattintson az Igen lehetosegre Ha a Nem lehetoseget valasztotta, frja be es 
erosftse meg a PIN-kodot, majd kattintson az OK gombra. Ha az Igen lehetoseget 
valasztotta, adja meg a PIN-kodot, es ezutan kattintson az OK gombra. 



Megjegyzes A PIN-kod csak szamjegyekbol allhat. 

5. Kattintson a csatlakozas tfpusanak megfelelo gombra: Kozvetlen vagy Halozati. Ha a 
Kozvetlen lehetoseget valasztotta, adja meg a tobbfunkcios keszulek portjat. Ha a 
Halozat lehetoseget valasztotta, adja meg a tobbfunkcios keszulek IP-cfmet es portjat. 



Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek IP-cfme a konfiguracios oldalon talalhato. Konfiguracios oldalt a 

kezelopanelrol a Menii, az INFORMACIO, majd a KONFIGURACIO NYOMTATASA 

gombok megerintesevel lehet nyomtatni. 

Ha nem megfelelo IP-cfmet adott meg, hibauzenet jelenik meg. Ellenkezo esetben a portal 
engedelyezve van. 
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A kulso illesztokabel portal letiltasa 

1. Kattintson duplan az FIH.EXE fajlra. Megjelenik a Kiilso illesztokabel parbeszedablak. 

2. Kattintson az OK gombra. 

3. Kattintson a Letiltas gombra. 

4. (rja be a PIN-kodot, majd kattintson a OK gombra. 

5. Kattintson a csatlakozas tfpusanak megfelelo gombra: Kozvetlen vagy Halozati. Ha a 
Kozvetlen lehetoseget valasztotta, adja meg a tobbfunkcios keszulek portjat, majd 
kattintson az OK gombra. Ha a Halozat lehetoseget valasztotta, adja meg a 
tobbfunkcios keszulek IP-cfmet es portjat, majd kattintson az OK gombra. A portalt 
sikeresen letiltotta. 



Megjegyzes Ha elveszPtette a PIN-t es a portalt le kell tiltani, probalja meg a letiltasra szolgalo, 

alapertelmezett PIN-t hasznalni. Segftsegert vegye igenybe a HP Instant Support 
szolgaltatast, melyet elerhet a beepftett webszerveren: http://instantsupport.hp.com. Tovabbi 

tudnivalok: A beepitett webszerver hasznalata . 
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Biztonsagi lemeztorles 



Elofordulhat, hogy a tobbfunkcios keszulek merevlemezen a torolt adatokat vedeni kell a 
jogosulatlan hozzaferes elol. A Biztonsagos lemeztorlesi mod biztonsagi funkcio 
segftsegevel biztonsagosan torolhetok, nyomtathatok es masolhatok a merevlemezen tarolt 
feladatok. 

A Biztonsagos lemeztorles az alabbi biztonsagi szinteket biztosftja: 

• Nem biztonsagos gyorstorles. Ez egy egyszeru, fajl-tablazat torlesi funkcio. A fajlhoz 
vezeto utvonalat a rendszer torli, de a tenyleges adatok a lemezen maradnak, mfg 
tovabbi adattarolasi muveletek felul nem frjak azokat. Ez a leggyorsabb torlesi mod. A 
Nem biztonsagos gyorstorles az alapertelmezett torlesi mod. 

• Biztonsagos gyorstorles. A fajlhoz vezeto utvonalat a rendszer torli, es az adatot egy 
fix, megegyezo karaktermintazattal frja felul. Ez lassabb, mint a Nem biztonsagos 
gyorstorles, de a rendszer minden adatot felulfr. A Biztonsagos gyorstorles megfelel az 
USA honvedelmi miniszteriumanak 5220-22. M elnevezesu, lemeztorlesre vonatkozo 
kovetelmenyeinek. 

• Biztonsagos tisztitotorles. Ez a szint hasonlft a Biztonsagos gyorstorles modhoz. 
Azonban az adatokat a rendszer ismetelten felul frja egy olyan algoritmussal, mely 
megakadalyozza, hogy barmilyen adat a lemezen maradjon. Ez a mod befolyasolja a 
teljesitmenyt. A Biztonsagos tisztitotorles megfelel az USA Honvedelmi 
miniszteriumanak 5220-22. M elnevezesu, lemez tisztftotorlesere vonatkozo 
kovetelmenyeinek. 



Modositott adatok 

A Biztonsagos lemeztorles funkcio altal modositott (befolyasolt) adatok azokat az ideiglenes 
fajlokat is magukban foglaljak, amelyeket a rendszer a nyomtatasi es masolasi muveletek 
soran keszft, illetve a tarolt feladatokat, a probanyomat es megtartas feladatokat, a lemez- 
alapu betukeszleteket es a lemez-alapu makrokat (formatumokat). 



Megjegyzes A tarolt feladatokat a rendszer csak akkor frja biztonsagosan felul, ha a megfelelo torlesi 
mod kivalasztasat kovetoen a tobbfunkcios keszulek FELADAT LEKERESE menujenek 
segftsegevel torli azokat. Tovabbi tudnivalok: Feladat lekerese menu . 

Ez a funkcio nem befolyasolja a flash-alapu termek nem felejto RAM (NVRAM) taraban tarolt 
adatokat, amelyek az alapertelmezett nyomtatobeallftasokat, az oldalszamlalokat es egyeb 
adatokat tartalmazzak. Ez a funkcio nem befolyasolja a rendszer RAM lemezen 
(amennyiben letezik ilyen) tarolt adatokat. Ez a funkcio nem befolyasolja a flash-alapu 
rendszerindftashoz hasznalatos RAM tarban tarolt adatokat. 

A Biztonsagos lemeztorlesi mod modosftasa nem frja felul az elozo lemezadatokat, es nem 
jar azonnali teljes lemeztisztftassal sem. A Biztonsagos lemeztorlesi mod modosftasa azt az 
eljarast valtoztatja, amelyet a tobbfunkcios keszulek hasznal az ideiglenes adatok torlesere 
a modosftas utan. 



Hozzaferes a Biztonsagos lemeztorleshez 

A Biztonsagos lemeztorles funkciohoz a HP Web Jetadmin segftsegevel ferhet hozza es 
allfthatja be. 
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Tovabbi tudnivalok 

A HP Biztonsagos lemeztorles funkcioval kapcsolatos tovabbi tudnivalokert tekintse at a HP 
tamogatasi fuzetet, vagy latogasson el a kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin/. 
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Feladattarolasi funkciok 



A tobbfunkcios keszuleken tobb feladattarolasi funkcio is elerheto. Ilyenek peldaul a 
maganjellegu feladatok, a nyomtatasi feladatok tarolasa, a gyorsmasolasi feladatok, 
valamint a probanyomtatasi es megtartasi feladatok. 

A feladattarolasi funkciokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat ebben a reszben talal: 
Feladattarolasi funkciok . 
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DSS-hitelesites 



A tobbfunkcios keszulekhez kulon kell megvasarolnia az Digital Sending Software programot 
(DSS). Ez a szoftver egy tovabbfejlesztett kuldesi programot tartalmaz, melynek hitelesftesi 
folyamat is resze. A muveletsor kereteben a felhasznaloknak felhasznaloi azonosftot es 
jelszot kell megadniuk, mielott hozzaferhetnenek a DSS-hitelesftest igenylo 
szolgaltatasokhoz. 

A rendelessel kapcsolatos informaciokert lasd: Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese . 
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A kezelopanel menuinek zarolasa 



A kezelopanel menuinek zarolasaval megakadalyozatja, hogy valaki megvaltoztassa a 
keszulek konfiguraciojat. Ez megakadalyozza a jogosulatlan felhasznalok szamara a 
tobbfunkcios keszulek beallftasainak modosftasat (peldaul az SMTP-szerver beallftasait). A 
kovetkezokben ismertetjuk, hogyan korlatozhatja a kezelopanel menuinek elereset a 
HP Web Jetadmin segitsegevel. (Lasd: A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata .) 



A kezelopanel menuinek zarolasa 

1 . Inditsa el a HP Web Jetadmin programot. 

2. Nyissa meg az ESZKOZKEZELES mappat a Navigacio panel legordulo listajaban. 
Valtson at az ESZKOZLISTAK mappaba. 

3. Valassza ki a tobbfunkcios keszuleket. 

4. Az Eszkozkezeles legordulo listarol valassza a Konfiguracio elemet. 

5. Valassza a Biztonsag elemet a Konfiguracios kategoriak listarol. 

6. Gepelje be a Keszulek jelszavat. 

7. A Kezelopanel-hozzaferes reszben valassza a Teljes zarolas lehetoseget. Ezzel 
megakadalyozza, hogy jogosulatlan felhasznalok modosfthassak a beallftasokat. 
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A formazo dobozanak zarolasa 



A formazo reszeinek illetektelen elereset megakadalyozando, Kensington zar helyezheto el 
a formazo dobozan. 



Megjegyzes A Kensington zarakat kifejezetten hordozhato szamftogepekhez fejlesztettek ki, lopas 
megelozese celjabol. 

A kovetkezo abra bemutatja, hova kell elhelyezni a zarat. 
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A tobbfunkcios keszulek 
kezelese es karbantartasa 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal foglalkozik: 

• A beepftett webszerver hasznalata 

• A HP Eszkoztar hasznalata 

• A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata 

• IP-cfm konfiguralasa es hitelesitese 

• A valos ideju ora beallitasa 

• A tobbfunkcios keszulek konfiguraciojanak ellenorzese 

• A festekkazetta kezelese 

• Afirmverfrissftese 

• A tobbfunkcios keszulek tisztftasa 

• A lapolvaso kalibralasa 

• Preventiv karbantartas 
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A beepitett webszerver hasznalata 



A beepitett webszerver segftsegevel megtekintheti a tobbfunkcios keszulek es a halozat 
allapotat, es a keszulek kezelopanelje helyett a szamPtogeprol kezelheti a nyomtatasi 
feladatokat. A kovetkezo peldak azt mutatjak, hogy mire hasznalhato a beepitett webszerver: 

• A tobbfunkcios keszulek allapotadatainak megtekintese. 

• Az egyes talcakba toltott hordozotfpusok beallftasa. 

• A fogyoeszkozok hatralevo elettartamanak meghatarozasa es uj fogyoeszkozok 
rendelese. 

• A talcabeallftasok megtekintese es megvaltoztatasa. 

• A tobbfunkcios keszulek kezelopanelen megjeleno menu beallftasainak megtekintese es 
modosftasa. 

• Belso oldalak megtekintese es nyomtatasa. 

• A tobbfunkcios keszulek es a kellekek ertesfteseinek megjelenftese. 

• A halozati beallftasok megtekintese es megvaltoztatasa. 

A beepitett webszerver funkcioinak legalabb 48 MB RAM memoriara es HP Jetdirect 
nyomtatoszerverre van szukseguk a halozathoz valo csatlakozashoz. 

A beepitett webszerver hasznalatahoz rendelkeznie kell a Microsoft Internet Explorer 5.01- 
es (vagy ujabb) vagy a Netscape 6.2-es (vagy ujabb) Windows, Mac OS vagy Linux (csak 
Netscape) verziojaval. HP-UX 10 es HP-UX 11 eseten Netscape Navigator 4.7 szukseges. A 
beepitett webszerver akkor hasznalhato, ha a tobbfunkcios keszulek IP alapu halozathoz 
van kotve. A beepitett webszerver nem tamogatja az IPX alapu nyomtatasi kapcsolatot. A 
webszerver megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell interneteleressel rendelkeznie. 

Ha a tobbfunkcios keszulek halozatba van kapcsolva, akkor a beepitett webszerver 
automatikusan elerheto. 



Megjegyzes A beepitett webszerver hasznalatarol minden informaciot megtudhat a Beepitett webszerver 
felhasznaloi kezikonyveben, amely a HP LaserJet 4345mfp szoftver CD-lemezen talalhato. 



A beepitett webszerver megnyitasa 

1 . (rja be a tobbfunkcios keszulek IP-cfmet egy tamogatott webbongeszobe a 

szamftogepen. Az IP-cfm megallapftasahoz nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. A 
konfiguracios oldal kinyomtatasanak ismerteteset lasd: A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese . 



Megjegyzes Miutan megnyitja az URL-cfmet, erdemes felvennie egy konyvjelzot (felvenni a kedvencek 
koze), hogy kesobb gyorsan elerhesse. 

2. A beepitett webszerver negy lapjan talalhatok a tobbfunkcios keszulekkel kapcsolatos 
beallftasok es adatok: ezek az Informacio, a Beallftasok, a Digitalis kiildes, es a 
Halozat lap. Kattintson arra a lapra, amelyet meg kfvan nezni. 

3. A kovetkezo fejezetekben tovabbi reszleteket talal az egyes lapokrol. 
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Informacio lap 



Az Informacio oldalcsoport a kovetkezo oldalakat tartalmazza. 

• Keszulek allapota. Ez az oldal a tobbfunkcios keszulek allapotat es a HP-eszkozok 
hatralevo elettartamat mutatja; a 0 szazalek a kellek kifogyasat jelenti. A lapon 
megtalalja meg az egyes talcakhoz beallftott nyomtatasi hordozo tfpusat es meretet. Az 
alapertelmezett beallftasok megvaltoztatasahoz kattintson a Beallitasok modositasa 
elemre. 

• Konfiguracios oldal. Ez az oldal a tobbfunkcios keszulek konfiguracios lapjan talalhato 
adatokat tartalmazza. 

• A kellekek allapota. Ez az oldal a HP-eszkozok hatralevo elettartamat mutatja; a 0 
szazalek a kellek kifogyasat jelenti. Itt talalhatja meg a kellekek cikkszamat is. Uj 
kellekek rendelesehez kattintson az ablak Egyeb hivatkozasok teruletenek Kellekek 
rendelese elemere. A webhelyek meglatogatasahoz interneteleressel kell rendelkeznie. 

• Esemenynaplo. Ez az oldal felsorolja a tobbfunkcios keszulekkel kapcsolatos osszes 
esemenyt es hibat. 

• Hasznalati oldal. Ez az oldal a tobbfunkcios keszulek teljes hasznalatat mutatja. 

• Eszkozinformacio. Ezen az oldalon talalhato a tobbfunkcios keszulek halozati neve, 
dime es tfpusa. A bejegyzesek megvaltoztatasahoz kattintson a Beallitasok lap 
Eszkozinformacio elemere. 

• Kezelopanel. Megjelemti a keszulek kezelopaneljenek aktualis allapotat. 

• Nyomtatas. A halozaton vagy a weben talalhato dokumentum kivalasztasa es 
nyomtatora kuldese. A dokumentumnak nyomtatasra alkalmas dokumentumnak, 
pi. .PS, .PDF, .PCL vagy TXT fajlnak kell lennie. 



Beallitasok lap 

Ezen a lapon allfthatja be a tobbfunkcios keszuleket sajat szamftogeperol. A Beallitasok 
lapot jelszoval lehet vedeni. Ha a tobbfunkcios keszulek halozatba van kotve, az e lapon 
talalhato beallftasok megvaltoztatasa elott mindig kerdezze meg a rendszergazdat. 

A Beallitasok lap a kovetkezo oldalakat tartalmazza: 

• Keszulekkonfiguralas. Errol az oldalrol a tobbfunkcios keszulek osszes beallftasat 
megadhatja. Ez az oldal a kezelopanel kijelzojenek hagyomanyos menuit tartalmazza. 
Ezek a kovetkezok: Informacio, Papirkezeles, Keszulekkonfiguralas es Diagnosztika. 

• E-mail szerver. Ezen az oldalon beallPthatja a tobbfunkcios keszulek altal a veszjelzo e- 
mailek kuldesehez hasznalt SMTP-szervert. (Veszjelzesek beallftasa a Veszjelzesek 
oldalon). 

• Veszjelzesek. Csak halozat eseten. Itt allithat be e-mailben kuldott veszjelzeseket 
szamos keszulek- es kellekesemenyhez. A veszjelzesek legfeljebb 20 e-mail cfmre, 
mobilkeszulekre vagy webhelyre kuldhetok el. 

• Automatikus kiildes. Ezen a kepernyon kuldhet idoszakos termekkonfiguracios es 
hasznalati informaciot szolgaltatojanak. Ez a funkcio kapcsolatot hoz letre a HP-vel vagy 
valamely mas szolgaltatoval, amely tamogatasi, felhasznalasfigyelesi es egyeb 
szolgaltatasokat nyujt Onnek. 

• Biztonsag. Jelszot allithat be a Beallitasok, a Digitalis kiildes es a Halozat lap 

eleresehez. Be-, illetve kikapcsolhatja az beepftett webszerver bizonyos funkcioit. 
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• Egyeb hivatkozasok. Felvehet vagy testreszabhat mas webhelyre mutato 
hivatkozasokat. A hivatkozas a beepftett webszerver osszes oldalanak Egyeb 
hivatkozasok teruleten megjelenik majd. A kovetkezo allando hivatkozasok mindig 
megjelennek az Egyeb hivatkozasok teruleten: Azonnali HP-termektamogatas, 
Kellekek rendelese es Termektamogatas. 

• Keszulekinformacio. Elnevezheti a tobbfunkcios keszuleket, es azonosftot is adhat 
neki. Adja meg az elsodleges kapcsolattarto nevet, aki a tobbfunkcios keszulekrol 
informaciot kap. 

• Nyelv. Meghatarozhatja a beepftett webszerver altal hasznalt nyelvet. 

• Datum & Ido. Ezen az oldalon allfthatja be a datumot es a idot. Az ido beallftasa utan a 
keszulek valos ideju oraja tartja a pontos idot. 

• Bekapcsolasi ido oldal. A bekapcsolasi ido beallftasaval a tobbfunkcios keszulek a 
megadott idopontban minden nap bekapcsol. Naponta csak egy bekapcsolasi ido 
adhato meg, viszont az minden nap mas idopont is lehet. Ezen az oldalon adhatja meg 
a keszenleti uzemmod kesleltetesi idejet is. 



Digitalis kiildes lap 

A Digitalis kiildes lap oldalain konfiguralhatja a digitalis kuldes szolgaltatast. 



Megjegyzes Ha a tobbfunkcios keszulek az opcionalis HP digitalis kuldes szoftver hasznalatara van 

beallftva, akkor e lapok szolgaltatasai nem erhetok el. Ehelyett a digitalis kuldes 
konfiguralasat a HP digitalis kuldes szoftver segPtsegevel vegezheti el. 

• Altalanos oldal. Megadhatja a rendszergazda elerhetoseget. 

• Kuldes e-mailre oldal. Konfiguralhatja a digitalis kuldes e-mail beallftasait. Beallfthatja 
az SMTP-szervert, valamint az alapertelmezett „Kuld6" cfmet es targy mezot. 
Meghatarozhatja a mellekletek engedelyezett legnagyobb fajlmeretet is. 

• Cimzes oldal. Konfiguralhatja az LDAP-szerver digitalis kuldes beallftasait. Az LDAP- 
szerver a digitalis kuldes e-mail cfmeinek elohfvasara hasznalhato. Afunkcio 
engedelyezesehez jelolje be az oldal tetejen talalhato negyzetet. A halozati LDAP- 
szerver megkeresesehez kattintson a Szerver keresese gombra, majd a szerverhez 
valo hozzaferes tesztelesehez kattintson a lap aljan talalhato Teszt gombra. Az LDAP- 
szerver hasznalataval kapcsolatos tovabbi informacioert forduljon a halozati 
rendszergazdahoz. 

• Cimjegyzek oldal. Ezen az oldalon importalhat e-mail cfmeket a tobbfunkcios keszulek 
belso cfmjegyzekebe, vesszokkel tagolt (CSV) fajlformatumban. Ez a muvelet csak 
abban az esetben szukseges, ha nem LDAP-szervert hasznal az e-mail cfmek 
keresese re. 

• Tevekenysegnaplo oldal. Megtekintheti a tobbfunkcios keszulek digitalis kuldes 
tevekenysegnaplojat. A naplo a digitalis kuldesi feladatok adatait tartalmazza, beleertve 
az elofordult hibakat is. 

• Beallitasok oldal. Beallfthatja a digitalis kuldes alapertelmezett ertekeit, mint pi. az 
alapertelmezett oldalmeret es a beallitasok visszaallftasanak alapertelmezett kesleltetesi 
ideje. Ezeket a beallftasokat a tobbfunkcios keszulek kezelopanel-menuiben is 
konfiguralhatja. 
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Halozat lap 



A lap segftsegevel a halozati rendszergazda kezelheti a tobbfunkcios keszulek halozati 
beallftasait, ha IP alapu halozatra van csatlakoztatva. Ez a lap nem jelenik meg, ha a 
tobbfunkcios keszulek nines kozvetlenul egy szamftogephez csatlakoztatva, vagy ha olyan 
halozathoz csatlakozik, amelyen nem HP Jetdirect nyomtatoszerver talalhato. 



Egyeb hivatkozasok 

Ez a resz olyan hivatkozasokat tartalmaz, amelyek az internetre mutatnak. Hasznalatukhoz 
interneteleres szukseges. Ha modemes kapcsolattal rendelkezik, es a beepftett webszerver 
elso megnyitasakor nem kapcsolodott az internethez, ezeket a weblapokat csak a 
csatlakozas utan tudja megtekinteni. A csatlakozashoz szukseg lehet a beepftett webszerver 
bezarasara es ujraindftasara. 

• Azonnali HP-termektamogatas. A HP webhelye, ahol megoldasokat talalhat. A 
szolgaltatas elemzi a tobbfunkcios keszulek hibanaplojat es konfiguracios adatait, majd 
ezek alapjan a keszulekre szabott diagnosztikai es termektamogatasi informaciot ad. 

• Kellekek rendelese. A hivatkozasra kattintva a HP webhelyen rendelhet eredeti HP- 
kellekeket, peldaul festekkazettat vagy papfrt. 

• Termektamogatas. Csatlakozas a(z) HP LaserJet 4345mfp sorozat termektamogatasi 
webhelyehez. Ezutan altalanos temakban kereshet segftseget. 
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A HP Eszkoztar hasznalata 



A(z) HP Eszkoztar egy web alapu szoftveralkalmazas, amelyet a kovetkezo feladatok 
elvegzesere hasznalhat 

• A tobbfunkcios keszulek allapotanak ellenorzese. 

• A tobbfunkcios keszulek konfiguralasa. 

A HP Eszkoztar alkalmazast akkor tekintheti meg, ha a tobbfunkcios keszulek TCP/IP 
halozatba van kotve. A HP Eszkoztar hasznalatahoz teljes (testre szabott) szoftvertelepPtes 
szukseges. 

Megjegyzes A HP Eszkoztar megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell internet-hozzaferessel 

rendelkeznie, de ha egy hivatkozasra kattint a Tovabbi hivatkozasok teruleten, a 
hivatkozashoz kapcsolodo webhely eleresehez mar szukseges az internet-hozzaferes. Lasd: 

Eqyeb hivatkozasok . 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP Eszkoztar a kovetkezo operacios rendszereken hasznalhato: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP es Windows Server 2003 (csak 
32-bites) 

• Mac OS X, 10.2 vagy ujabb verzio (a tobbfunkcios keszuleket Rendezvous vagy TCP/IP 
hasznalataval kell konfiguralni) 

Tamogatott bongeszok 

A HP Eszkoztar hasznalatahoz rendelkeznie kell a kovetkezo bongeszoprogramok 
valamelyikevel: 

Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy ujabb verzio 

• Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb verzio 

• Opera Software ASA Opera 7.0 vagy ujabb verzio 

Mac (csak OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 vagy ujabb verzio 

• Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb verzio 
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A HP Eszkoztar megjelenitese 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztar alkalmazast a kovetkezokeppen: 

• Valassza a Windows Start menujenek Programok, majd HP Eszkoztar parancsat. 

• Mac OS X eseten kattintson a merevlemez Applications (Programok) mappajara, 
majd a Utilities (Segedprogramok) mappara. Kattintson duplan a HP Eszkoztar 
ikonra. 

Miutan megnyitja az URL-cfmet, erdemes felvennie egy konyvjelzot (felvenni a kedvencek 
koze), hogy kesobb gyorsan elerhesse. 

2. A HP Eszkoztar a webbongeszoben nyflik meg. A HP Eszkoztar szoftver a kovetkezo 
reszekbol all: 

• Allapot ful 

• Veszjelzesek lap 

• Keszulek beallitasai ablak 

• Eszkoztar hivatkozasai 

• Egyeb hivatkozasok 

Allapot ful 

Az Allapot lap az alabbi fo oldalakra tartalmaz hivatkozasokat: 

• Keszulek allapota. A tobbfunkcios keszulek allapotadatainak megtekintese. Ez az oldal 
jelzi a tobbfunkcios keszulekre vonatkozo kulonbozo allapotadatokat, pi. ha elakadt a 
papfr vagy kiurult a talca. Miutan elharftotta a tobbfunkcios keszulekben felmerult hibat, 
kattintson a Frissites gombra az eszkozallapot frissftesehez. 

• A kellekek allapota. A kellekek reszletes adatai, peldaul a festekkazettaban levo 
maradek festek mennyisege szazalekban, valamint a festekkazettaval eddig nyomtatott 
oldalak szama. Ezen az oldalon megtalalja valamennyi kellek cikkszamat is, tovabba 
hivatkozasokat kellekrendelesi es ujrahasznosftasi informaciokhoz. 

• Nyomtatasi informaciok. A konfiguracios oldal, a kellekek allapota oldal es a 
menuterkep nyomtatasa. 



Veszjelzesek lap 

A Veszjelzesek lap segitsegevel allithatja be, hogy a tobbfunkcios keszulek automatikusan 
ertesftest kuldjon a keszulek veszjelzeseirol. A Veszjelzesek lap az alabbi fo oldalakra 
tartalmaz hivatkozasokat: 

• Allapotriasztasok beallftasa 

• Rendszergazdai beallftasok 
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Allapotriasztasok oldal beallitasa 

Az Allapotriasztasok beallitasa oldalon be- es kikapcsolhatja a veszjelzeseket, megadhatja, 
hogy a keszulek kuldjon-e riasztasi ertesftest, illetve valaszthat az alabbi riasztastfpusok 
kozul: 

• Elougro uzenet 

• Ikon a talcan 

A beallftasok jovahagyasahoz kattintson az Alkalmaz gombra. 



Feliigyeleti beallftasok oldal 

A Felugyeleti beallftasok oldalon adhatja meg, hogy milyen gyakorisaggal ellenorizze a 
HP Eszkoztar a tobbfunkcios keszulek veszjelzeseit. Harom beallftas kozul valaszthat: 

• Ritkan. A HP Eszkoztar 15 masodpercenkent ellenorzi a tobbfunkcios keszulek 
veszjelzeseit. 

• Normal. A HP Eszkoztar 8 masodpercenkent ellenorzi a tobbfunkcios keszulek 
veszjelzeseit. 

• Gyakran. A HP Eszkoztar 4 masodpercenkent ellenorzi a tobbfunkcios keszulek 
veszjelzeseit. 



Megjegyzes Ha csokkenteni szeretne a halozat be- es kimeneti (I/O) adatforgalmat, allftson be kisebb 
ellenorzesi gyakorisagot. 



Keszulek beallitasai ablak 

A Keszulek beallitasai gombra kattintva a beepftett webszerver jelenik meg uj ablakban. 
Tovabbi tudnivalok: A beepftett webszerver hasznalata . A beepftett webszerverbol a 
HP Eszkoztar alkalmazasba valo visszatereshez kattintson a Visszateres az Eszkoztarba 
gombra. 



Eszkoztar hivatkozasai 

A kepernyo bal oldalan talalhato Eszkoztar hivatkozasai elem a kovetkezo lehetosegekre 
tartalmaz hivatkozast: 

• A keszulek kivalasztasa. Itt a HP Eszkoztar altal tamogatott eszkozok kozul lehet 
valasztani. 

• A jelenlegi veszjelzesek megtekintese. Valamennyi telepftett nyomtato aktualis 
veszjelzeseinek megtekintese. (Az aktualis veszjelzesek megtekintesehez nyomtatni kell.) 

• Csak szoveget tartalmazo oldalak. A HP Eszkoztar megtekintese webhelyterkepkent, 
amelyen a HP Eszkoztar es a Keszulek beallitasai ablak valamennyi oldalara mutato 
hivatkozas megtalalhato. 
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Egyeb hivatkozasok 

Ez a resz olyan hivatkozasokat tartalmaz, amelyek az internetre mutatnak. Hasznalatukhoz 
interneteleres szukseges. Ha modemes kapcsolattal rendelkezik, es a HP Eszkoztar elso 
megnyitasakor nem kapcsolodott az internethez, a felsorolt hivatkozasok hasznalatahoz ezt 
meg kell tennie. A csatlakozashoz szukseg lehet a HP Eszkoztar bezarasara es 
ujraindftasara. 

• Azonnali HP-termektamogatas. Csatlakozas az azonnali HP-termektamogatas 
webhelyehez. 

• Termekregisztracio. Ide kattintva a HP termekregisztracios webhelye nyflik meg. 

• Kellekek rendelese. Ide kattintva a HP kellekrendelesi webhelye nyflik meg. Ez a 
webhely csak akkor hasznalhato, ha a tobbfunkcios keszulek kozvetlenul egy 
szamftogephez csatlakozik. 

• Termektamogatas. Csatlakozas a tobbfunkcios keszulek termektamogatasi 
webhelyehez. A webhelyen a kulonfele problemakra kereshet megoldast. 
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A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata 



A HP Web Jetadmin egy web alapu szoftvermegoldas a halozatba kapcsolt periferiak 
tavolbol torteno telepftesehez, felugyeletehez es hibakeresesehez. Az intuitPv bongeszoi 
felhasznaloi felulet leegyszerusPti az eszkozok szeles skalajanak kezeleset a kulonbozo 
platformokon, beleertve a HP es a nem HP nyomtatokat is. A kezeles proaktfv, lehetove teve 
a halozati rendszergazdanak a nyomtato munkajaba torteno beavatkozast, meg mielott a 
felhasznalok eszlelnek a hibakat. Az ingyenes, fejlett kezeloi programot a kovetkezo cfmrol 
toltheti le: http://www.hp.com/go/webjetadmin_software. 

A HP Web Jetadmin bovftmenyeinek letoltesehez kattintson a plug-ins (beepulo modulok) 
sorra, majd a megfelelo segedprogram neve melletti download (letoltes) hivatkozasra. A HP 
Web Jetadmin program automatikusan ertesftest kuld, ha uj segedprogramok erhetok el. A 
HP webhelyehez torteno automatikus kapcsolodashoz kovesse a TAGProduct UpdateTAG 
(Termekfrissftes) lapon megjeleno utasftasokat. 

A gazdaszerverre telepftett HP Web JetAdmin szoftvert barmely ugyfel elerheti tamogatott 
webbongeszovel (ilyen peldaul a Microsoft Internet Explorer 6.0 Windows vagy a Netscape 
Navigator 7.1 Linux rendszer eseten). A bongeszovel keresse meg a HP Web Jetadmin 
gazdagepet. 



Megjegyzes A bongeszoknek kezelniuk kell a Java nyelvet. A bongeszes Apple Macintosh szarmtogeprol 
nem tamogatott. 
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IP-cim konfiguralasa es hitelesitese 



Ha TCP/IP cfmeket akar konfiguralni es hozzarendelni egy HP Jetdirect nyomtatoszerveren, 
ezt ketfele modon teheti meg: 

• HP Web Jetadmin 

• Beepftett webszerver 



TCP/IP hozzarendeles 

A rendszergazda vagy elsodleges felhasznalo felelos a TCP/IP-cfm adott 
nyomtatoszerverhez torteno hozzarendeleseert. Ha ketsegei vannak a helyes TCP/IP-cfmet 
illetoen vagy nem ismeri a TCP/IP halozati hasznalatat, latogasson el a HP weboldalara: 
www.hp.com. Kattintson a webhely bal felso sarkaban talalhato Search (Kereses) gombra, 
es keresse a TCP/IP Overview (TCP/IP attekintes) kifejezest. 

Automatikus felismeres 

A termek HP Jetdirect beepftett nyomtatoszervert tartalmaz. Ha a termek telepftese soran 
elerheto egy BootP- vagy DHCP-szerver, a nyomtatoszerver automatikusan IP-cfmet kap a 
halozaton torteno hasznalathoz. Ez azert tortenik, mert a nyomtatoszerver alaperteke 
192.0.0.192 (korabbi alapertelmezes) vagy 159.254.x.x (Automatikus IP), ha a 
nyomtatoszerver nem tud a halozaton keresztul IP-cfmet beszerezni a BootP- vagy DHCP- 
szerverrol. A hozzarendelt alapertelmezett IP-cfmet erzekelo algoritmusok hatarozzak meg 
az adott halozat tfpusatol fuggoen (kis/magan vagy vallalat). 

Az uj IP-cfm meghatarozasahoz nyomtasson egy konfiguracios oldalt, es azon nezze meg a 
TCP/IP-allapotot es -cfmet. 

DHCP (Dinamikus gazdagep-konfiguracios protokoll) 

A keszulek bekapcsolasakor a HP Jetdirect nyomtatoszerver DHCP-kerest kuld szet. A 
DHCP automatikusan letolt egy IP-cfmet egy halozati szerverrol. A DHCP-szerverek egy 
megadott IP-cfm keszletbol gazdalkodnak, es egy adott IP-cfmet csak ideiglenesen 
rendelnek hozza a nyomtatoszerverhez. A DHCP halozatra torteno telepftesehez tekintse at 
az operacios rendszerre vonatkozo dokumentaciot. 



A TCP/IP-konfiguracio ellenorzese 

Nyomtasson egy konfiguracios oldalt a kezelopanelrol. Ellenorizze a TCP/IP allapotat es a 
TCP/IP-cfmeket. Ha az adatok nem megfeleloek, ellenorizze a hardvekapcsolatokat 
(kabelek, csomopontok, utvalasztok vagy kapcsolok), vagy ellenorizze ismet a TCP/IP-cfm 
ervenyesseget. 



IP-cim modositasa 

Ha modosftania kell az IP-cfmet, akkor kovesse az alabbi muveletsort. 
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IP-am modosftasa a HP Web Jetadmin hasznalataval 

Nyissa meg a HP Web Jetadmin alkalmazast. Gepelje be a TCP/IP-cfmet a Gyors 
keszulekkereses mezobe, majd kattintson az Inditas elemre. Afelso menusoron az alabbi 
muveletek vegrehajtasaval keresse meg a felismeresi lehetosegeket. 

1. A legordulo menuben kattintson a Keszulekek sorra. 

2. A legordulo menuben kattintson az Uj keszulekek sorra. Kattintson az Inditas gombra. 

3. Kattintson a kfvant oszlopfejlecre (pi. IP-cfm vagy Keszulek tfpusa), hogy novekvo vagy 
csokkeno sorrendbe rendezhesse az elerheto keszulekeket. 

4. Jelolje ki a konfiguralni kfvant termeket, es kattintson a Keszulek megnyitasa parancsra. 

5. A HP Web Jetadmin kepernyo tetejen talalhato almenuben kattintson a Konfiguracio 
elemre. 

6. Kattintson a konfiguracios kepernyo bal oldalan talalhato halozati hivatkozasra. 

7. Irja be az uj IP adatokat. Lehetseges, hogy tovabbi lehetosegekert lejjebb kell gorgetnie. 

8. A beallftasok mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 

9. Kattintson a Frissites gombra, amely a kepernyo jobb oldalan, a kerdojel mellett 
talalhato. 

10. Az Allapotdiagnosztika elemre kattintva vagy konfiguracios oldal nyomtatasaval 
ellenorizze az IP-beallftasokat. 



IP-cfm modosftasa a beepftett webszerver hasznalataval 

Atermek beepftett webszerverrel rendelkezik, melyeta TCP/IP-parameterek modosftasara 
is hasznalhat. A beepftett webszerver hasznalatahoz a HP Jetdirect nyomtatoszervernek 
rendelkeznie kell egy konfiguralt IP-cfmmel. Halozati telepftes eseten a nyomtatoszerver az 
elso telepfteskor automatikusan IP-cfmet kap. 

1 . Egy tamogatott webbongeszo cfmsoraba frja be a HP Jetdirect nyomtatoszerver aktualis 
IP-cfmet. Megjelenik a beepftett webszerver Keszulek allapota oldala. 

2. Kattintson a Halozat fulre. Ezen a lapon modosfthatja a tobbfunkcios keszulek halozati 
konfiguraciojat. 
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A valos ideju ora beallitasa 



A valos ideju ora szolgaltatassal adhatja meg a datum es az ido beallftasait. A tarolt 
nyomtatasi, fax- es digitalis kuldesi feladatok megorzik a datum- es idoadatokat, fgy a 
legutolso tarolt feladat konnyen azonosfthato. Beallfthatja a tobbfunkcios keszuleket ugy is, 
hogy egy megadott idopontban minden nap automatikusan felmelegedjen es felkeszuljon a 
hasznalatra. 

A datum es az ido beallitasa 

A datum es az ido beallftasakor megadhatja a datumformatumot, a datumot, az 
idoformatumot es az idot. 

A datumformatum beallitasa 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Lepjen oda, es erintse meg a ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Lepjen oda, es erintse meg a RENDSZERBEALLITAS sort. 

4. Erintse meg a DATUM/I DO sort. 

5. Erintse meg a DATUMFORMATUM sort. 

6. Erintse meg a kfvant formatumot. Ezzel menti a beallftasokat, es visszater a kezelopanel 
DATUM/IDO almenujehez. 

7. Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. 

A datum beallitasa 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Lepjen oda, es erintse meg a ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Lepjen oda, es erintse meg a RENDSZERBEALLITAS sort. 

4. Erintse meg a DATUM/IDO sort. 

5. Erintse meg a DATUM sort. 

6. Erintse meg a megfelelo lehetosegeket a helyes honap, nap es ev kivalasztasahoz. 
Megjegyzes A honap, nap es ev modosftasanak sorrendje a datumformatum beallftasatol fugg. 

7. Ezzel menti a beallftasokat, es visszater a kezelopanel DATUM/IDO almenujehez. 

8. Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. 
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Az idoformatum beallftasa 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Lepjen oda, es erintse meg a ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Lepjen oda, es erintse meg a RENDSZERBEALLITAS sort. 

4. Erintse meg a DATUM/I DO sort. 

5. Erintse meg a IDOFORMATUM sort. 

6. Erintse meg a megfelelo formatumot. Ezzel menti a beallftasokat, es visszater a 
kezelopanel DATUM/IDO almenujehez. 

7. Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. 

Az ido beallftasa 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Lepjen oda, es erintse meg a ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Lepjen oda, es erintse meg a RENDSZERBEALLiTAS sort. 

4. Erintse meg a DATUM/IDO sort. 

5. Erintse meg a IDO sort. 

6. Erintse meg a megfelelo lehetosegeket a helyes ora, perc es napszak beallftasahoz. 
Megjegyzes Az ora, perc es napszak modosftasanak sorrendje az idoformatum beallftasatol fugg. 

7. Ezzel menti a beallftasokat, es visszater a kezelopanel DATUM/IDO almenujehez. 

8. Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. 

A bekapcsolasi ido beallftasa 

A bekapcsolasi ido funkcio minden nap a megadott idopontban feleleszti a keszuleket. Ha a 
bekapcsolasi ido be van allftva, akkor a keszenleti allapot kesleltetese beallftasnal hosszabb 
idot adjon meg. Lasd: A keszenleti allapot kesleltetesenek beallftasa . 
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A bekapcsolasi ido beallftasa 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Lepjen oda, es erintse meg a ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Lepjen oda, es erintse meg a RENDSZERBEALLITAS sort. 

4. Erintse meg a FELELEDESI IDO sort. 

5. Erintse meg a net napjat, amelyhez bekapcsolasi idot kfvan hozzarendelni. 

6. Erintse meg a EGYEDI sort. 

7. Erintse meg a megfelelo lehetosegeket a helyes ora, perc es napszak beallftasahoz. 

8. Ha a tobbfunkcios keszuleket minden nap ugyanabban az idopontban akarja 
bekapcsolni, akkor az ALKALMAZ MINDEN NAPRA kepernyon erintse meg az IGEN 
sort. 

9. Ha az egyes napokra kulon idopontot kfvan megadni, akkor erintse meg a NO sort, majd 
minden kfvant nap eseteben ismetelje meg a muveletet. 

10. Ezzel menti a beallftasokat, es visszater a kezelopanel FELELEDESI IDO almenujehez. 

11. Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. 

A keszenleti allapot kesleltetesenek beallitasa 

A keszenleti allapot kesleltetese funkcio hasznalataval beallfthatja azt az idotartamot, 
amelynek elteltevel a tetlen keszulek keszenleti allapotba lep. 

Ha az ALAPHELYZETBE ALLITAS menuben kikapcsolja a keszenleti allapot kesleltetese 
funkciot, a keszulek soha nem lep keszenleti allapotba. Ha beallft egy kesleltetesi 
idotartamot, azzal automatikusan bekapcsolja a keszenleti allapot funkciot. Az 
alapertelmezett kesleltetesi ido 60 perc. 

A Keszenleti allapot kesleltetese bealh'tas megadasa 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Lepjen oda, es erintse meg a ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Lepjen oda, es erintse meg a RENDSZERBEALLITAS sort. 

4. Erintse meg a KESZENLETI ALLAPOT KESLELTETESE sort. 

5. Lepjen oda, es erintse meg a kfvant kesleltetesi beallftast. 

6. Ezzel menti a beallftasokat, es visszater a kezelopanel RENDSZERBEALLiTAS 
almenujehez. 

7. Erintse meg a KILEPES gombot a menubol valo kilepeshez. 
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A tobbfunkcios keszulek konfiguraciojanak ellenorzese 



A tobbfunkcios keszulek kezelopaneljerol kinyomtathat olyan oldalakat, amelyek reszletes 
informaciot adnak a tobbfunkcios keszulekrol es annak jelenlegi konfiguraciojarol. Itt a 
kovetkezo informacios oldalakat ismertetjuk: 

Menuterkep 

• Konfiguracios oldal 

• HP Jetdirect oldal 

• Kellekanyag-allapot oldal 

• Hasznalati oldal 

• PCL vagy PS betukeszlet-lista 

A kovetkezo eljarassal tudja kinyomtatni ezeket az informacios oldalakat. Azutan a 
vonatkozo reszekben keressen tovabbi informaciokat az egyes oldalakrol. 

Informacios oldal nyomtatasa 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Erintse meg az INFORMACIO sort. 

3. Lepjen a kfvant informacios oldalhoz, es erintse meg a megfelelo oldalt. A tobbfunkcios 
keszulek automatikusan kinyomtatja az oldalt. 



Menuterkep 

A kezelopanelen elerheto menuk es elemek aktualis beallftasainak megtekintesehez 
nyomtassa ki a kezelopanel menuterkepet. 

Ezen ertekek nagy reszet hatalytalanfthatja az illesztoprogram vagy egy alkalmazas. 
Ajanlatos a menuterkepet referenciakent a tobbfunkcios keszulek kozeleben tartani. 

A menuterkep tartalma a tobbfunkcios keszulekbe telepftett, kulon beszerezheto 
tartozekoktol fuggoen valtozik. A kezelopanel adatait es a lehetseges ertekeket tartalmazo 
teljes listahoz lasd: A kezelopanel hasznalata . 



Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldalt az aktualis keszulekbeallitasok megtekintesere, segftsegkent a 
keszulekhibak javftasahoz, vagy az opcionalis tartozekok, peldaul a memoriak (DIMM-ek), 
papfrtalcak es nyomtatonyelvek telepftesenek ellenorzesere hasznalhatja. 



Megjegyzes Ha az opcionalis, haromtalcas postalada vagy tuzo/lerako telepftve van, a keszulek arrol is 
nyomtat egy oldalt. 



Megjegyzes Ha egy HP LaserJet analog faxkellek 300 telepftve van, akkor a keszulek faxkellekoldalt is 

nyomtat. A faxkellekoldal megerteset segfto informaciokhoz lasd: HP LaserJet analog 
faxkellek 300 Felhasznaloi kezikonyv 
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A keszulekkonfiguracios oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



m 



Keszulekinformacio: a gyari szamot, az oldalszamlalok allasat, a firmver datumkodokat, a 
karbantartasi keszlet adatait es a tobbfunkcios keszulekkel kapcsolatos egyeb informaciokat 
tartalmaz. 

Telepitett nyomtatonyelvek es beallitasok: az osszes telepitett nyomtatonyelvet (pi. PCL es PS) 
tartalmazza, tovabba valamennyi opciot, amelyek az egyes DIMM es EIO foglalatokba vannak 
telepitve. 

Memoria: a tobbfunkcios keszulek memoriajarol, a PCL Driver Work Space funkciorol 
(illesztoprogram munkahely, DWS), az I/O pufferelesrol es az Eroforrasmegorzesrol ad informaciot. 
Esemenynaplo: a naploban talalhato bejegyzesek szamat, a megtekintheto bejegyzesek 
maximalis szamat es az utolso harom bejegyzest tartalmazza. Az esemenynaplo masodik oldala a 
gyarto oldala. Ez az oldal olyan informaciokat tartalmaz, amelyek a HP ugyfelszolgalat kepviseloit 
segithetik az esetleges keszulekproblemak elharitasaban. 

Biztonsag: a kezelopanel zarolasarol, a kezelopanel jelszavarol es a lemezmeghajtorol tartalmaz 
informaciokat. 

Papirtalcak es tartozekok: felsorolja az egyes talcak meretbeallitasait, es valamennyi telepitett 
papirkezelo tartozekot. 



A konfiguracios oldal tartalma attol fuggoen valtozik, hogy a tobbfunkcios keszulekben 
jelenleg milyen kulon rendelheto tartozekok vannak telepitve. 
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HP Jetdirect oldal 

A masodik konfiguracios oldal a HP Jetdirect oldala, amely a kovetkezo informaciokat 
tartalmazza: 



© 

© 
© 
© 
© 



hp LaserJet 4345 mfp series 



4 
5 
6 
7 
8 
9 



HP Jetdirect konfiguracio: a tobbfunkcios keszulek allapotat, tipusszamat, hardvercimet, firmver 
verziojat, portkijeloleset, portkonfiguraciojat, automatikus beallitasat, gyartoazonositojat es a 
gyartas datumat tartalmazza. 
Biztonsagi beallitasok informacio 

Halozati allapot: az osszes fogadott csomagot, az egyiranyu kozvetitessel fogadott csomagokat, 
a fogadott hibas csomagokat, a fogadott kerethibakat, az osszes kozvetitett csomagot, a nem 
elkuldheto csomagokat, a kozvetitesi utkozeseket es a kozvetitesi keso utkozeseket mutatja. 
Allapotsor. 

TCP/IP-informacio, beleertve az IP-cimet is 

IPX/SPX-informacio 

Novell/NetWare-informacio 

AppleTalk-informacio 

DLC/LLC-informacio 



Mindig ellenorizze, hogy az allapotsorban az J/O kartya kesz" uzenet szerepel-e. 



Kellekallapot oldal 

A kellekallapot oldalon tajekoztatast kaphat a tobbfunkcios keszulekben uzembe helyezett 
festekkazettarol, a kazettaban meg megmaradt festek mennyisegerol, es a feldolgozott 
lapok, illetve feladatok szamarol. Ez az oldal mutatja azt is, hogy mikorra celszeru idozftenie 
az egyes karbantartasi keszletek soron kovetkezo preventfv karbantartasat. 



Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek ket kulon karbantartasi keszlettel rendelkezik: az egyik a 
nyomtatomotort, a masik az ADF-et szolgalja. Tovabbi tudnivalok: Preventiv karbantartas . 
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A kellekallapot oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



O-s 



hp LaserJet 4345 mfp series 




-0 





HO 



1 Fekete festekkazetta: a festekkazetta festekszintjet, a meglevo festekmennyiseggel meg 
kinyomtathato lapok szamat, a kinyomtatott lapok es vegrehajtott feladatok teljes szamat, valamint 
a festekkazetta telepitesi idejet es gyari szamat mutatja. 

2 Karbantartasi keszlet: a karbantartasi keszlet meg rendelkezesre alio aranyat mutatja 
szazalekban, valamint a HP cikkszamokat. 

3 Dokumentumadagolo keszlet: a dokumentumadagolo keszlet meg rendelkezesre alio aranyat 
mutatja szazalekban, valamint a HP cikkszamot. 

4 Ujrahasznositasi informaciok: a HP kellekek ujrahasznositasaval kapcsolatos tudnivalokat 
tartalmazza. 

Hasznalati oldal 

A hasznalati oldal a lapmeretekrol, valamint a kinyomtatott, lemasolt es elkuldott oldalak 
szamarol ad tajekoztatast. 
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A hasznalati oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX) 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX 



1 Termeknev es Keszuleknev: a hasznalt HP Laserjet tobbfunkcios keszulek tipusat jelzi. 

2 Osszesitett hasznalati adatok: jelzi a kinyomtatott, masolt es beolvasott oldalak tipusat; a 
kinyomtatott, masolt es beolvasott egyoldalas lapok szamat; a kinyomtatott, masolt es elkuldott 
ketoldalas lapok szamat (telepitett duplex egyseg eseten); valamint az osszes kinyomtatott, 
masolt es elkuldott oldal szamat. 

3 Nyomtatasi modok es papirut-hasznalat: mutatja az egyes egetomu-uzemmodokban nyomtatott 
lapok szamat, valamint az egyes adagolo- es kimeneti talcakrol nyomtatott lapok szamat. 

4 Lefedettseg: mutatja az egy kinyomtatott oldalhoz felhasznalt atlagos festekmennyiseget. 



PCL vagy PS betukeszlet-lista 

Hasznalja a betukeszlet-listat, ha meg akarja tudni, hogy jelenleg mely betukeszletek 
vannak a tobbfunkcios keszulekre telepitve. (A betukeszlet-lista a merevlemezre es flash 
DIMM-re telepitett betukeszleteket is mutatja.) 

A PS betukeszlet-lista felsorolja a telepitett PS betukeszleteket, es ezekbol mintat is mutat. 
A PCL betukeszlet-lista az alabbi informaciokat tartalmazza: 

• Font: a betukeszletneveket es -mintakat adja meg. 

• Pitch/Point (nyomtatasi suruseg/pontmeret): a betukeszlet nyomtatasi suruseget es a 
pontmeretet adja meg. 

• Escape Sequence (valto jelsorozatok, egy PCL 5e programozoi parancs): a kfvant 
betukeszlet kivalasztasara hasznalhato. (Lasd a betukeszlet-lista aljan talalhato 
jelmagyarazatot.) 

• Betukeszlet szam: olyan szam, amit a betukeszletek kivalasztasara lehet hasznalni a 
kezelopanelen (nem a szoftveralkalmazasban). Ne keverje ossze a betukeszlet szamot 
a betukeszlet azonosftoval (lasd az alabbi tudnivalokat). A szam azt a DIMM foglalatot 
jelzi, ahol a betukeszlet tarolva van. 

• Letoltott: Letoltott betukeszletek, amelyek addig maradnak a keszuleken, amig mas 
betukeszleteket nem toltenek a helyukre, vagy amig a keszuleket ki nem kapcsoljak. 

• Belso: Olyan betukeszletek, amelyek allandoan a keszulekben maradnak. 

• Betukeszlet-azonosito: az a szam, amelyet On a letoltheto betukeszletekhez rendel, 
amikora szoftveren keresztul letolti azokat. 
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A festekkazetta kezelese 



Ez a resz a HP festekkazettakrol, azok varhato elettartamarol es a tarolasukkal kapcsolatos 
tudnivalokrol nyujt tajekoztatast, valamint megmutatja, hogyan azonosfthatja az eredeti HP 
kellekeket. A nem HP altal gyartott festekkazettakrol is kozlunk informaciokat. 

HP festekkazettak 

Eredeti HP festekkazetta hasznalata eseten kulonfele informaciokhoz juthat, peldaul: 

• Rendelkezesre alio festekmennyiseg 

• A hatralevo lapok becsult szama 

• A kinyomtatott lapok szama 



Nem HP festekkazettak 

A Hewlett-Packard nem javasolja a nem HP altal gyartott festekkazettak hasznalatat, 
legyenek azok akar ujak, akarfelujftottak. Miutan ezek nem HP termekek, a HP sem 
kialakftasukat, sem minoseguket nem tudja befolyasolni. A tobbfunkcios keszulek garanciaja 
nem terjed ki a nem HP altal gyartott festekkazettak hasznalatabol eredo javftasi es 
szervizigenyre. 

Az eredeti HP kellekek hasznalata garantalja, hogy valamennyi HP nyomtatasi funkcio 
hasznalhato. 



Festekkazetta hitelesitese 

Amikor festekkazettat helyez a tobbfunkcios keszulekbe, a keszulek jelzi, ha a kazetta nem 
eredeti HP termek. Ha On ugy gondolja, hogy eredeti HP kelleket vasarolt, latogasson el 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

Festekkazetta tarolasa 

Csak kozvetlenul hasznalatba vetel elott bontsa ki a festekkazetta csomagolasat. 

A festekkazettat mindig megfelelo kornyezetben tarolja. A homerseklet legyen -20°C es 40° 
C kozott. a relatfv paratartalom legyen 10% es 90% kozott. 

VIGYAZAT A festekkazetta karosodasanak megelozese erdekeben ne tegye ki azt fenynek nehany 
percnel hosszabb ideig. 

Festekkazetta varhato elettartama 

A festekkazetta elettartama a nyomtatasi feladatokfestekigenyetol es a kazetta 
alkatreszeinek elettartamatol fugg. 5% lefedettsegu nyomtatas eseten (ez az uzleti levelezes 
dokumentumaira jellemzo ertek), a HP festekkazetta atlagosan 18000 oldal kinyomtatasara 
alkalmas. A HP altal megadott oldalszam csak tajekoztato jellegu. A valos ertek a hasznalati 
korulmenyektol fugg. 

Az aktualis varhato elettartamot barmikor megtudhatja a kellekanyag-szint ellenorzesevel, 
Id.: Kellekanyag-szint ellenorzese . 
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Kellekanyag-szint ellenorzese 

A kellekanyag mennyiseget (festekszintet) a kezelopanel, a beepftett webszerver, a 
HP Eszkoztar szoftver vagy a HP Web Jetadmin segftsegevel ellenorizheti. 

A kellekanyag-szint ellenorzese a kezelopanel segftsegevel 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Erintse meg az INFORMACIO sort. 

3. Erintse meg a KELLEKEK ALLAPOTA sort. 

A kellekanyag-szint ellenorzese a beepftett webszerver segftsegevel 

1. A webbongeszojeben gepelje be a tobbfunkcios keszulekhez rendelt IP-cfmet. (Tovabbi 
tudnivalok: A beepftett webszerver megnyitasa .) 

2. A kepernyo bal oldalan kattintson a Kellekallapot lehetosegre. Ezzel a kellekallapot 
oldalra kerul, amelyen a festekszinttel kapcsolatos tudnivalokat olvashatja. 

A kellekanyag-szint ellenorzese a HP Eszkoztar szoftver segftsegevel 

A HP Eszkoztar alkalmazast beallfthatja ugy, hogy alacsony festekszint eseten 
figyelmeztesse Ont. Afigyelmeztetest e-mail, felbukkano ablak vagy talcaikon formajaban 
kerheti. Ha a kellekanyag-szintet a HP Eszkoztar szoftver segftsegevel kfvanja ellenorizni, 
kattintson az Allapot fulre, majd ott a Kellekallapot lehetosegre. 

A festekszint megallapftasa a HP Web Jetadmin segftsegevel 

Valassza ki a tobbfunkcios keszuleket a HP Web JetAdmin alkalmazasban. A 
keszulekallapot oldal tartalmazza a festekszint informaciot. 

Keves a festek es Kifogyott a kazetta allapotok 

A tobbfunkcios keszulek figyelmezteti Ont, ha keves a festek vagy a kazetta kifogyott. 

Ha a kazettaban keves a festek vagy a dob tervezett elettartamabol 
keves maradt hatra 

Ha a kazettaban keves a festek, a kezelopanelen megjelenik a RENDELJEN KAZETTAT 
uzenet. Az uzenet eloszor akkor jelenik meg, amikor a festekkazetta elettartamabol kb. 15% 
marad hatra. Ezt az erteket ugy allftottuk be, hogy meg kb. ket het atlagos hasznalatra 
szamfthasson, mielott a kazetta kifogy. [gy lehetosege van arra, hogy idejeben beszerezze 
az uj kazettat. 

Alapertelmezes szerint a tobbfunkcios keszulek a kazetta kiuruleseig dolgozik, de ugy is 
beallfthatja a keszuleket, hogy az a RENDELJEN KAZETTAT uzenet felbukkanasakor 
abbahagyja a nyomtatast - peldaul, ha folyamatosan magas minosegu nyomtatasra van 
szuksege, vagy el akarja kerulni, hogy a kazetta eppen egy hosszabb nyomtatasi feladat 
alattfogyjon ki. A nyomtatas megallftasanak konfiguralasahoz a ESZKOZKONFIGURALAS 
menuben lathato RENDSZERBEALLITAS elem alatt a KEVES A FESTEK lehetosegnel 
allftsa be a LEALLITAS parancsot. Ezutan, ha a CSERELJE KI A FESTEKKAZETTAT 
uzenet megjelenik, a keszulek abbahagyja a nyomtatast. A nyomtatast folytathatja, ha 
minden nyomtatasi feladatnal kulon megnyomja a Start gombot. 
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Ha a kazetta kifogyott, vagy a dob tervezett elettartama veget ert 

A CSERELJE Kl A FESTEKKAZETTAT uzenet a kovetkezo esetekben jelenik meg: 

• Kifogyott a festek. Ha a KIFOGYOTT A KAZETTA elemnel a FOLYTATAS lehetoseg 
van beallftva (a ESZKOZKONFIGURALAS menu RENDSZERBEALLITAS 

almenujeben), akkor a tobbfunkcios keszulek folyamatosan dolgozik tovabb, amfg a dob 
eleri tervezett elettartamanak veget. A CSERELJE Kl A FESTEKKAZETTAT uzenet 
megjelenese utan a HP nem garantalja a nyomtatasi minoseget. A leheto leghamarabb 
cserelje ki a festekkazettat. (Tovabbi tudnivalok: Alkatreszek, tartozekok es kellekek 
rendelese .) A CSERELJE Kl A FESTEKKAZETTAT uzenet a festekkazetta cserejeig a 
kijelzon marad. Ha a KIFOGYOTT A KAZETTA elemnel a LEALLITAS lehetoseg van 
beallftva, akkor a tobbfunkcios keszulek szunetelteti a nyomtatast a festekkazetta 
cserejeig vagy addig, amfg On ujraindftja a nyomtatast: A ESZKOZKONFIGURALAS 
menuben, a RENDSZERBEALLITAS teruleten a KIFOGYOTT A KAZETTA elemnel 
valassza a FOLYTATAS lehetoseget. 

• Amikor a festekkazetta dobja eleri tervezett elettartamanak veget. A nyomtatas 
folytatasahoz ki kell cserelni a festekkazettat. Ez a feltetel nem hatalytalanfthato meg 
akkor sem, ha a kazettaban maradt festek. (Tovabbi tudnivalok: Alkatreszek, tartozekok 
es kellekek rendelese .) Erre a tobbfunkcios keszulek vedelme miatt van szukseg. 
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A firmver frissitese 



A tobbfunkcios keszulek firmver programja tavoli eleresen keresztul is frissftheto (RFU). 
Ebben a reszben a firmver frissftesehez szukseges tudnivalokat talalja meg. A folyamat a 
kovetkezo lepesekbol all: 

1. Allapftsa meg a keszulekre telepftett firmver jelenlegi verziojat. 

2. Latogasson el a HP webhelyere, es ellenorizze, hogy elerheto-e firmverfrissftes. Ha 
igen, toltse le a legfrissebb firmvert a szarmtogepere. 

3. A szarmtogeperol vigye at az uj firmvert a tobbfunkcios keszulekre. 



A firmver jelenlegi verziojanak megallapitasa 

A firmver jelenlegi verziojanak megallapftasahoz nezze meg a konfiguracios informaciot a 
tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. A konfiguracios informacio megtekintesehez kovesse 
az alabbi utasftasokat. 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Erintse meg az INFORMACIO sort. 

3. Erintse meg a KONFIGURACIO NYOMTATASA sort. Ekkor a keszulek egy 
konfiguracios oldalt nyomtat. 

4. A firmver datumkodja a Keszulekinformacio cfmu reszben talalhato. A firmver 
datumkodjanak formatuma a kovetkezo: YYYYMMDD XX.XXX.X. Az elso karakterlanc 
jeloli a datumot, ahol az YYYY jelenti az evet, az MM a honapot, a DD pedig a napot. 
Peldaul a 20040225 karakterlanccal kezdodo firmver datumkod 2004. februar25-et 
jelenti. 

Uj firmver letoltese a HP webhelyerol 

A tobbfunkcios keszulek firmverenek legujabb frissfteseert lasd: http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. Ez az oldal az uj firmver letoltesehez szukseges tudnivalokat 
tartalmazza. 



Az uj firmver atvitele a tobbfunkcios keszulekre 

A firmver frissftesehez valasszon az alabbi lehetosegek kozul. 

Firmver frissitese halozati kapcsolat eseten, FTP hasznalataval 

Megjegyzes Uzemkesz allapotban a tobbfunkcios keszulek kepes a .RFU formatumu frissftes fogadasara. 
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A frissites idoigenye az atviteli ido es a tobbfunkcios keszulek ujraindulasahoz szukseges 
ido hosszatol fugg. Az atviteli ido tobb tenyezo fuggvenye, beleertve a frissftest kuldo 
szamftogep sebesseget is. Ha a tavoli firmverfrissftes folyamata a firmver letoltese kozben 
megszakad (amikor meg a Frissites fogadasa uzenet latszik a kezelopanel kijelzojen), a 
fajlt ujra kell kuldeni. Ha a flash DIMM frissites kozben megszakad az aramellatas (amikor 
meg a Frissites vegrehajtasa uzenet latszik a kezelopanel kijelzojen), akkor a frissites 
felbeszakad, es a Frissites ujrakuldese (frissites ujrakuldese) uzenet jelenik meg (angol 
nyelven) a kezelopanel kijelzojen. Ebben az esetben a parhuzamos porton keresztul kell 
elkuldeni a frissftest. Vegezetul, barmely feladat, amelyik az RFU feladat elott all a sorban, a 
frissites megkezdese elott vegrehajtasra kerul. 

Ha a frissftest FTP hasznalataval kfvanja vegrehajtani, akkor kovesse az alabbi utasftasokat. 

A firmverfrissftes magaba foglalja a nem-felejto, tetszolegesen elerheto memoria (NVRAM) 
formatumanak megvaltoztatasat. A megvaltoztatott menubeallftasok ilyenkor visszaallhatnak 
az alapertelmezett beallftasra, szukseg eseten tehat ujra at kell allftani oket. 
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Firmver frissitese halozati kapcsolaton keresztiil, FTP hasznalataval 

1 . Jegyezze le a HP Jetdirect oldalon talalhato IP-cfmet. A HP Jetdirect oldal a 
konfiguracios oldal nyomtatasakor masodikkent nyomtatott oldal. 

Megjegyzes A firmver frissitese elott gyozodjon meg arrol, hogy a tobbfunkcios keszulek nem Keszenleti 
allapotban van. Az esetleges hibauzeneteket torolje a kezelopanel kijelzojerol. 

2. Szamftogepen nyisson meg egy MS-DOS parancssort. 

3. Tipus: ftp <tcp/ip-cim>. Peldaul ha a TCP/IP-cfm 192.168.0.90, a kovetkezot frja 

be: ftp 192 .168 . 0 . 90. 

4. A billentyuzeten nyomja meg az Enter gombot. 

5. Ha a gep a felhasznalonev megadasara keri, nyomja meg az Enter gombot. 

6. Ha a gep a jelszo megadasara keri, nyomja meg az Enter gombot. 

7. A parancssorba frja be a bin parancsot. 

8. Nyomja meg az Enter gombot. A parancsablakban megjelenik a 200 Types set to I, 
Using binary mode to transfer files uzenet. 

9. Irja be a put <fajlnev> parancsot, ahol a <FAJLNEV> a webrol letoltott .RFU fajl 
nevetjelenti a teljes eleresi uttal egyutt. Peldaul frja be a put C: \lj\4 34 5FW.rfu 
parancsot, majd nyomja meg az Enter gombot. 

Megjegyzes Ha a fajl vagy az eleres neve ures karaktert tartalmaz, akkor a nevet idezojelek koze kell 

tenni. Peldaul, frja be a put "C:\my documents\lj\4345FW.rfu" parancsot 

A parancsablakban a kovetkezo uzenetek jelennek meg: 

200 PORT command successful 

150 Opening BINARY mode data connection 

226 Ready 

226 Processing Job 

226 Transfer complete 

Ezutan az atviteli sebesseg erteket tartalmazo uzenet jelenik meg. 

10. Elkezdodik a letoltesi folyamat, amely frissfti a tobbfunkcios keszulek firmveret. Ez 
megkozelftoleg 6t percet vesz igenybe. Innentol kezdve a folyamat befejezeseig ne 
nyuljon a tobbfunkcios keszulekhez vagy a szamftogephez. 

Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek a frissftes feldolgozasa utan automatikusan ujraindul. 

11. A parancssorba frja be: bye, es ezzel kilep azftp parancsbol. 

12. A parancssorba frja be: exit, amivel bezarja a parancsablakot. 

Firmver frissitese a HP Web Jetadmin hasznalataval 

A muvelethez telepftenie kell szamftogepere a HP Web Jetadmin 7.0-as vagy ujabb 
verziojat. Tovabbi tudnivalok: A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata . Miutan letoltotte 
az .RFU fajlt a HP webhelyerol, egy tobbfunkcios keszulek HP Web Jetadminnal torteno 
frissftesehez vegezze el az alabbi lepeseket. 

1 . Indftsa el a HP Web Jetadmin alkalmazast. 
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2. A Navigacio panelen talalhato legordulo listabol valassza a Kesziilekkezeles mappat. 
Keresse meg a Kesziileklistak mappat. 

3. Nyissa ki a Kesziileklistak mappat es valassza a Minden keszulek lehetdseget. 
Keresse meg a keszuleklistaban a tobbfunkcios keszuleket, majd kattintson ra. 

Ha tobb HP LaserJet 4345mfp keszuleket akar egyszerre frissfteni, akkor valassza ki 
valamennyit ugy, hogy a keszulekekre kattintas kozben lenyomva tartja a Ctrl gombot. 

4. Keresse meg a Kesziilekeszkozok legordulo menut az ablak jobb felso sarkaban. 
Valassza a Nyomtato firmver frissitese lehetoseget. 

5. Ha az .RFU fajl neve nem szerepel a Minden elerheto kep ablakban, akkor kattintson 
az Uj firmver kep feltoltese parbeszedpanel Kereses gombjara, es navigaljon ahhoz 
az .RFU fajlhoz, amelyet a muvelet elejen letoltott a webrol. Ha a fajlnev megtalalhato a 
listaban, valassza ki. 

6. Kattintson a Feltoltes gombra, amivel az .RFU fajlt a merevlemezrol feltolti a HP Web 
Jetadmin szerverbe. A feltoltes vegeztevel a bongeszo ujratolti az oldalt. 

7. Valassza ki az .RFU fajlt a Nyomtato firmver frissites legordulo menubol. 

8. Kattintson a Firmver frissitese gombra. A HP Web Jetadmin elkuldi a tobbfunkcios 
keszuleknek a kivalasztott .RFU fajlt. A kezelopanel kijelzojen a frissites folyamatat 
mutato uzenetek jelennek meg. A frissftesi folyamat vegen a kezelopanel kijelzojen az 
Uzemkesz uzenet jelenik meg. 



Firmver frissitese MS-DOS parancsokkal 

A firmver halozaton keresztul torteno frissftesehez kovesse az alabbi utasftasokat. 

1. Egy parancsablakba vagy MS-DOS ablakba frja be a kovetkezoket: copy /B 
<fajlnev> \\<gepnev>\<megosztasnev>, ahol a <FAjLNEV> az .RFU fajl neve 
(teljes eleresi uttal egyutt), a <GEPNEV> a szarmtogep neve, ahonnan a tobbfunkcios 
keszuleket megosztottak, a <MEGOSZTASNEV> pedig a megosztott tobbfunkcios 
keszulek neve. Peldaul: C: \>copy /b C:\9200fw.RFU \\az_on_szervere 

\AZ_ON_SZAMITOGEPE. 

Ha a fajl vagy az eleresi ut Ores karaktert tartalmaz, akkor a nevet idezojelek koze kell tenni. 

Peldaul: C : \>copy /ta "C:\MY DOCUMENTS \ 35 0 OFW . RFU" \ \AZ_ON_S ZERVERE 
\AZ_ON_SZAMITOGEPE. 

2. A billentyuzeten nyomja meg az Enter gombot. A kezelopanel kijelzojen a 
firmverfrissftes folyamatat mutato uzenetek jelennek meg. A frissftesi folyamat vegen a 
kezelopanel kijelzojen az Uzemkesz uzenet jelenik meg. A szarmtogep kepernyojen a 1 
file(s) copied uzenet jelenik meg. 



A HP Jetdirect firmver frissitese 

A tobbfunkcios keszulekben talalhato HP Jetdirect halozati interfesz kulon firmverrel 
rendelkezik, amely a tobbfunkcios keszulek firmveretol fuggetlenul frissftheto. A muvelethez 
telepitenie kell szamPtogepere a HP Web Jetadmin 7.0-as vagy ujabb verziojat. Tovabbi 
tudnivalok: A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata . A HP Jetdirect firmver frissftesehez 
vegezze el az alabbi lepeseket. 

1 . Nyissa meg a HP Web Jetadmin alkalmazast. 

2. A Navigacio panelben talalhato legordulo listarol valassza a Kesziilekkezeles mappat. 
Keresse meg a Kesziileklistak mappat. 
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3. Valassza ki a frissfteni kfvant keszuleket. 

4. A Kesziilekeszkozok legordulo listabol valassza a Jetdirect firmverfrissites elemet. 

5. A Jetdirect firmver verzio terulet mutatja a HP Jetdirect modellszamot es a jelenlegi 
firmver verzioszamat. Ezeket jegyezze le. 

6. Folytassa a kovetkezo cfmen: http://www.hp.com/go/wja_firmware. 

7. Lepjen lejjebb a HP Jetdirect modellszamokat tartalmazo listahoz es keresse meg a 
lejegyzett modellszamot. 

8. Ellenorizze, hogy a modell aktualis verzioja frissebb-e, mint az On altal lejegyzett 
verzioszam. Ha igen, akkor kattintson az eger jobb oldali gombjaval a firmver 
hivatkozasra, es a fajl letoltesehez kovesse a webhelyen talalhato utasftasokat. A fajlt a 
<meghajto>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA 
\FIRMWARE\JETDIRECT mappaba kell menteni azon a szamftogepen, amelyiken a 
HP Web Jetadmin alkalmazas fut. 

9. A HP Web Jetadmin alkalmazasban terjen vissza a fo keszuleklistahoz es ismet 
valassza ki a digitalis kuldot. 

10. A Kesziilekeszkozok legordulo listabol ismet valassza a Jetdirect firmverfrissites 

elemet. 

11. A HP Jetdirect firmver oldalon az uj firmver verzio a A HP Web Jetadmin 
alkalmazasban elerheto Jetdirect firmver teruleten van feltuntetve. A Jetdirect firmver 
frissftesehez kattintson a Firmverfrissites most gombra. 
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A tobbfunkcios keszulek tisztitasa 



A nyomtatasi minoseg fenntartasa erdekeben alaposan tisztftsa meg a tobbfunkcios 
keszuleket minden esetben, amikora nyomtatassal kapcsolatban minosegi problema merul 
fol, es amikor kicsereli a festekkazettat. 



FIGYELEM! A tobbfunkcios keszulek tisztitasa soran ne erintse meg a beegetomu teruletet! Lehet, hogy 

forro! 



VIGYAZAT A festekkazetta maradando karosodasanak elkerulese erdekeben a tobbfunkcios 

keszuleken es korulotte ne hasznaljon ammonia alapu tisztftoszereket, csak az utasftasnak 
megfelelo modon. 

A tobbfunkcios keszulek kulso reszeinek tisztitasa 

• A tobbfunkcios keszulek kulso reszet csak lathato szennyezodes eseten tisztftsa. 

• A tisztftashoz hasznaljon puha, szoszmentes, vfzzel vagy enyhe mososzerrel 
megnedvesftett ruhat. 



Az erintokepernyo tisztitasa 

Amikor szukseges, tavolftsa el az erintokepernyorol az ujjlenyomatokat vagy port. Egy tiszta, 
megnedvesftett, szoszmentes ruhaval gyengeden torolje le az erintokepernyot. 



VIGYAZAT Csak vizet hasznaljon. Az oldoszerek vagy tisztftoszerek karosfthatjak az erintokepernyot. 
Ne ontson vagy spricceljen vizet kozvetlenul az erintokepernyore. 



A lapolvaso uvegenek tisztitasa 

• Csak lathato szennyezodes eseten tisztftsa a lapolvaso uveget, illetve akkor, ha 
minosegromlast, pi. csfkozodast tapasztal a masolasnal. 

• A lapolvaso uvegfeluletet ovatosan, tiszta, enyhen megnedvesftett, szoszmentes 
ruhaval torolje at. Ammonia alapu tisztftoszert csak abban az esetben hasznaljon, ha 
vizes ruhaval nem eri el a kfvant hatast. 



VIGYAZAT Ne ontson vagy spricceljen folyadekot kozvetlenul a lapolvaso uvegere. Ne nyomja meg 
erosen az uvegfeluletet. (Az uveg ugyanis eltorhet). 



A beegetomu tisztitasa 

A tobbfunkcios keszulek tisztftolapjanak hasznalataval tavolftsa el a beegetomurol az ott 
meggyulo festeket es papfrszemcseket. Afestek es papfrszemcsek megtelepedese eseten a 
nyomtatott dokumentumokon foltok jelenhetnek meg. 

VIGYAZAT A beegetomuvet ne tisztftsa vfzzel vagy barmilyen mas folyadekkal! Csak a belso 
tisztftolappal tisztftsa a beegetomuvet! 

Az optimalis nyomtatasi minoseg biztosftasa erdekeben a HP azt javasolja, hogy hasznalja a 
tisztftopapfrt minden alkalommal, amikor festekkazettat cserel, vagy elore meghatarozott 
idokozokben, sajat menetrend szerint. 
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A tisztftasi muvelet kb. 2,5 percet vesz igenybe. A tisztftas ideje alatt a kezelopanel 
kijelzojen a TISZTITAS uzenet lathato. 

A tisztitolap kezi inditasa 

A tisztitolap csak akkor mukodik megfeleloen, ha masolopapfr minosegu papfrra nyomtatja 
(nem bankposta, vastag vagy durva papfrra). 

A tisztitolap kezi inditasa 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Lepjen oda, es erintse meg a ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Erintse meg a NYOMTATAS MINOSEGE sort. 

4. Erintse meg a TISZTITOLAP FELHASZNAlASA sort. 

A tisztitolap automatikus inditasa 

Az alabbi muveletsorral beallfthatja a tobbfunkcios keszuleket ugy, hogy az On altal 
megadott idokozonkent automatikusan tisztftolapot nyomtasson. A tisztitolap zavartalan 
nyomtatasahoz a beallftott meretu es tfpusu lapnak rendelkezesre kell allnia a tobbfunkcios 
keszulekben. A tobbfunkcios keszulek nem szakft felbe folyamatban levo nyomtatasi 
feladatot. 

A tisztitolap automatikus inditasa 

1. Erintse meg a Menu sort. 

2. Lepjen oda, es erintse meg a ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

3. Erintse meg a NYOMTATAS MINOSEGE sort. 

4. Lepjen oda, es erintse meg az AUTOMATIKUS TISZTITAS sort. 

5. Erintse meg a BE sort. 

6. Erintse meg a TISZTITASI IDOKOZ sort. 

7. Erintse meg a megfelelo idokozt 1000 es 20000 oldal kozott. 

8. Erintse meg az AUTOMATIKUS TISZTITO MERETE sort. 

9. Erintse meg a tisztftolaphoz hasznalni kfvant papfrmeretet (A4 vagy LETTER). 

A kivalasztott idokozonkent a tobbfunkcios keszulek a kivalasztott papfrmeretben 
automatikusan tisztftolapot nyomtat. A kinyomtatott tisztitolap eldobhato. 

Az ADF adagolorendszerenek tisztitasa 

Csak lathato szennyezodes eseten tisztftsa az ADF-et, illetve akkor, ha minosegromlast, pi. 
csfkozodast tapasztal a masolasnal. 
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Az ADF adagolorendszerenek tisztftasa 

1 . Nyissa fel a lapolvaso fedelet. 




2. Keresse meg a feher muanyag hatlapot. 




3. Keresse meg a feher muanyag kalibracios csfkokat. 




4. Az ADF hatlapjanak es a kalibracios csfkoknak a feluletet ovatosan, tiszta, enyhen 
megnedvesftett, szoszmentes ruhaval torolje at. Ammonia alapu tisztftoszert csak abban 
az esetben hasznaljon, ha vizes ruhaval nem eri el a kfvant hatast. 

5. A lapolvaso uvegfeluletet ovatosan, tiszta, enyhen megnedvesftett, szoszmentes 
ruhaval torolje at. Ammonia alapu tisztftoszert csak abban az esetben hasznaljon, ha 
vizes ruhaval nem eri el a kfvant hatast. 

6. Csukja le a lapolvaso fedelet. 




Az ADF gorgoinek tisztftasa 

Az ADF gorgoit akkor tisztftsa, ha hibas adagolast tapasztal, vagy ha az ADF-bol kijovo 
eredeti peldanyokon csfknyomot talal. 
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VIGYAZAT Csak akkor tisztftsa a gorgoket, ha hibas adagolast tapasztal vagy az eredeti peldany 
szennyezetten hagyja el az ADF-et, valamint ha port eszlel a gorgokon. Ha tul gyakran 
tisztitja a gorgoket, akkor a tobbfunkcios keszulek belsejebe por kerulhet. 

1 . Nyissa fel a lapolvaso fedelet. 




2. Keresse meg a feher muanyag kalibracios csfkok kozeleben a gorgoket. 




3. Torolje at ovatosan a gorgoket tiszta, vfzzel nedvesftett, szoszmentes ruhaval. 



VIGYAZAT Ne ontson vizet kozvetlenul a gorgokre. Ez ugyanis sulyosan megrongalhatja a keszuleket. 



4. Csukja le a lapolvaso fedelet. 




5. A kioldokar meghuzasaval nyissa fel az ADF fedelet. 




6. Keresse meg a gorgoket. 
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7. Torolje at a gorgoket tiszta, vfzzel nedvesftett, szoszmentes ruhaval. 

Ne ontson vizet kozvetlenul a gorgokre. Ez ugyanis sulyosan megrongalhatja a keszuleket. 

8. Keresse meg az elvalaszto lapot. 




9. Torolje at az elvalaszto lapot tiszta, vfzzel nedvesftett, szoszmentes ruhaval. 

10. Csukja le az ADF fedelet. 
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A lapolvaso kalibralasa 



A lapolvaso kalibralasaval ellensulyozhatja a lapolvaso kepalkoto rendszereben 
(beolvasofej) beallo torzulasokat ADF es sfkagyas beolvasasok eseten. Apro muszaki 
pontatlansagok kovetkezteben elofordulhat, hogy a beolvasofej nem pontosan erzekeli a kep 
helyzetet. A kalibracio soran a keszulek kiszamolja es tarolja a lapolvaso torzftasi ertekeit. A 
kesobbi beolvasasok soran ezen ertekek segftsegevel a lapolvaso mar pontosan erzekeli 
majd a dokumentum helyzetet. 

A lapolvaso kalibralasa csak akkor szukseges, ha a beolvasas soran torzulast eszlel. A 
lapolvasot kiszallftas elott a gyarban kalibraljak. Csak ritkan van szukseg az ujboli 
kalibralasara. 

A lapolvaso kalibralasa elott nyomtassa ki a kalibracios segedlapot. 



A kalibracios segedlap kinyomtatasa 

1 . Helyezzen letter- vagy A4-es meretu papfrt az 1 . talcaba es allftsa be a papfrvezetoket. 

2. Erintse meg az DIAGNOSZTIKA sort. 

3. Erintse meg az LAPOLVASO KALIBRALASA sort. 

4. Nyomtassa ki a segedlapot eloszor. 

5. Helyezze a kinyomtatott segedlapot az 1 . talcaba ugy, hogy a nyilak a tobbfunkcios 
keszulek belseje fele mutassanak. 

6. Nyomtassa ki a segedlapot meg egyszer. A legutoljara nyomtatott segedlapnak az 
alabbi abrara kell hasonlftania. 



VIGYAZAT 



Ha a segedlap nem az abrahoz hasonlft, akkor a kalibracios folyamat sikertelen marad es a 
beolvasasok minosege romlik. A fekete teriileteknek ki kell terjednie egeszen a lap 
rovidebbik szeleig. Ha ez nem igy van, fekete jelolotollal szinezze ki a hianyzo reszt. 

7. Helyezze a segedlapot nyomtatott oldalaval felfele az ADF-be, es allftsa be a 
papfrvezetoket. 

8. Erintse meg a Menu sort, majd a DIAGNOSZTIKA sort, vegul a LAPOLVASO 
KALIBRALASA sort. 

9. Miutan a segedlap athaladt az ADF-en, helyezze be ujra, de most az ellenkezo 
iranyban. A masodik athaladas utan a kalibracio befejezodott. 
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Preventiv karbantartas 



A tobbfunkcios keszulek az optimalis teljesftmeny fenntartasahoz idoszakos karbantartast 
igenyel. A kezelopanelben figyelmezteto uzenet jelenik meg, amikor a preventiv 
karbantartasi keszletek beszerzese idoszeruve valik. A nyomtatoresz es az ADF 
karbantartasa eltero muveleteket igenyel. 

A nyomtato preventiv karbantartasa 

Ha a VEGEZZE EL A NYOMTATO KARBANTARTASAT uzenet megjelenik a kezelopanel 
kijelzojen, akkor bizonyos alkatreszek csereje valt szuksegesse. 

A karbantartasi uzenet minden 225000 kinyomtatott oldal utan megjelenik. A 
ALAPHELYZETBE AlUtAS almenuben talalhato KARBANTARTASI UZENET TORLESE 

elem hasznalataval az uzenet ideiglenesen, korulbelul 10000 ujabb nyomtatasig torolheto. 
(Tovabbi tudnivalok: Alaphelyzetbe allitas almenu .) Az uj karbantartasi keszlet elemek 
telepftese ota kinyomtatott oldalak szamanak ellenorzesehez nyomtassa ki a konfiguracios 
oldalt vagy a kellekallapot-oldalt. (Az utasftasokat lasd az A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese vagy a A tobbfunkcios keszulek konfiguraciojanak ellenorzese 
cfmu reszben.) 

A nyomtatokarbantartasi keszlet megrendelesere vonatkozo tajekoztatast lasd: Cikkszamok . 
A keszlet a kovetkezoket tartalmazza: 

• Beegetomu 

• Gorgok (atvivo, felvevo es adagolo) 

• Telepftesi utmutato 



Megjegyzes A nyomtatokarbantartasi keszlet fogyoeszkoz, amelyre az alapgarancia es a kiterjesztett 
garanciak tobbsege nem terjed ki. 

A karbantartasi keszlet telepftese utan a karbantartasi keszlet szamlalot nullazni kell. 

A karbantartasi keszlet szamlalo nullazasa 

1. Kapcsolja ki es be a keszuleket. 

2. Ha az XXXMB uzenet megjelenik a kezelopanel kijelzojen, tartsa lenyomva a 6 gombot, 
amfg mind a harom jelzofeny egyszer felvillan, majd folyamatosan vilagftani kezd. (Ez 
korulbelul 20 masodpercet vesz igenybe.) 

3. Engedje el a 6 gombot, majd nyomja meg a 3 gombot. 

4. Nyomja meg a 6 gombot a UJ KARBANTARTASI KESZLET lehetoseg kivalasztasahoz. 

5. A tobbfunkcios keszulek befejezi az inicializalasi folyamatot. A karbantartasi keszlet 
szamlalo automatikusan lenullazodik. 



Megjegyzes Ezt a muveletsort csak a karbantartasi keszlet telepftese utan hajtsa vegre. A VEGEZZE EL 

A NYOMTATO KARBANTARTASAT uzenet torlesere ne alkalmazza a muveletsort. 
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ADF karbantartasi keszlet 



90000 adagolas utan a CSERELJE Kl A DOKUMENTUMADAGOLO KESZLETET uzenet 
jelenik meg a kezelopanel kijelzojen. A keszlet az uzenet megjelenesetol szamftott egy 
honapon belul kicserelendo. Az uzenet megjelenesekor rendelje meg az uj keszletet. Az 
ADF karbantartasi keszlet rendelesevel kapcsolatos tudnivalokrol lasd: Cikkszamok 

Az ADF karbantartasi keszlet a kovetkezo elemeket tartalmazza: 

• Egy felvevogorgo-csomag 

• Egy elvalaszto lap 

• egy mylar lapkeszlet 

• Egy utmutato 

A keszlet telepftesehez kovesse az utmutato utasftasait. 

A keszlet csereje utan nullazza le az ADF karbantartasi keszlet szamlalot. 

Az ADF karbantartasi keszlet szamlalo nullazasa 

1. Kapcsolja ki es be a keszuleket. 

2. Ha az XXXMB uzenet megjelenik a kezelopanel kijelzojen, tartsa lenyomva a 6 gombot, 
amfg mind a harom jelzofeny egyszer felvillan, majd folyamatosan vilagftani kezd. (Ez 
korulbelul 20 masodpercet vesz igenybe.) 

3. Engedje el a 6 gombot, majd nyomja meg a 3 gombot ketszer. 

4. Nyomja meg a 6 gombot a UJ DOKUMENTUMADAGOLO KESZLET lehetoseg 
kivalasztasahoz. 

5. TA tobbfunkcios keszulek befejezi az inicializalasi folyamatot. Az ADF karbantartasi 
keszlet szamlalo automatikusan lenullazodik. 



192 9. fejezet A tobbfunkcios keszulek kezelese es karbantartasa 



HUWW 



Hibaelharitas 



Ebben a fejezetben a kovetkezo temakrol esik szo. 

• Altalanos hibak elharftasa 

• Keszulek hibainak meghatarozasa 

• Elakadasok elharftasa 

• A tobbfunkcios keszulek uzeneteinek ertelmezese 

• A kezelopanelen megjeleno hibauzenetek feloldasa 

• A 3 talcas postalada es a tuzo/lerako egyseg jelzofenyeinek ismertetese 

• Aformazon megjeleno jelzofenyek ismertetese 

• A nyomtatas es a masolas minosegevel kapcsolatos hibak kijavitasa 

• E-mail problemak megoldasa 

• Halozati kapcsolattal osszefuggo problemak megoldasa 



Altalanos hibak elhantasa 



Ha a tobbfunkcios keszulek nem mukodik megfeleloen, hajtsa vegre az ellenorzolistaban 
szereplo lepeseket a megadott sorrend szerint. Ha a nyomtato nem hajtja vegre valamelyik 
muveletet, kovesse a megfelelo hibakeresesi lepeseket. Ha nem sikerul megoldani a 
problemat, barmikor abbahagyhatja az ellenorzolistan szereplo lepesek vegrehajtasat. 

Hibakeresesi ellenorzolista 

1 . Ellenorizze, hogy a tobbfunkcios keszuleken az Uzemkesz jelzofeny vilagft-e. Ha a 
jelzolampak nem vilagftanak, vegezze el a kovetkezo lepeseket: 

a. Ellenorizze a tapkabel-csatlakozasokat. 

b. Ellenorizze, hogy a tapkapcsolo be van-e kapcsolva. 

c. Ellenorizze az aramforrast ugy, hogy a tobbfunkcios keszuleket kozvetlenul a fali 
vagy egy masik aljzathoz csatlakoztatja. 

d. Ha egyik intezkedessel sem sikerul visszaallftani a keszulek aramellatasat, kerjen 
segftseget a HP ugyfelszolgalatatol. (Tanulmanyozza a A HP ugyfelszolgalata 
fejezetet vagy a nyomtato dobozaban talalhato tamogatasi szorolapot.) 

2. Ellenorizze a kabeleket. 

a. Ellenorizze a tobbfunkcios keszulek es a szamftogep vagy a halozati port kozotti 
kabelcsatlakozast. Gyozodjon meg arrol, hogy a kabel megfeleloen csatlakozik. 

b. Ha lehetseges, egy masik kabel hasznalataval ellenorizze, hogy a kabel nem hibas-e. 

c. Ellenorizze a halozati kapcsolatot. Tovabbi tudnivalok: Halozati kapcsolattal 
osszefuggo problemak megoldasa . 

3. Gyozodjon meg arrol, hogy a hasznalt hordozo megfelel a muszaki adatoknak. Tovabbi 
tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai . 

4. Nyomtasson egy konfiguracios oldalt (lasd: Konfiguracios oldal ). Ha a tobbfunkcios 
keszulek halozathoz csatlakozik, egy HP Jetdirect oldalt is nyomtat. 

a. Ha keszulek nem nyomtatja ki az oldalakat, ellenorizze, hogy legalabb az egyik 
talcaban van-e papfr. 

b. Ha a papir elakad a tobbfunkcios keszulekben, tanulmanyozza a kovetkezo 
fejezetet: Elakadasok elhantasa . 

5. Ha a keszulek kinyomtatja a konfiguracios oldalt, ellenorizze a kovetkezo elemeket. 

a. Amennyiben a keszulek megfeleloen nyomtatta az oldalt, az azt jelenti, hogy a 
nyomtatohardver mukodik. A hiba a hasznalt szamftogepben, a nyomtatoilleszto- 
programban vagy a programban keresendo. 

b. Ha a keszulek nem nyomtatja ki megfeleloen az oldalt, az mutatja, hogy a 
tobbfunkcios keszulek hardvere hibasodott meg. Lepjen kapcsolatba a 

HP ugyfelszolgalataval. (Tanulmanyozza a A HP ugyfelszolgalata fejezetet vagy a 
nyomtato dobozaban talalhato tajekoztatolapot.) 

6. Ellenorizze a szamitogepen, hogy a nyomtatasi sor nem allt-e le vagy nem szunetel, es 
nezze meg azt is, hogy a szamftogep nem kapcsolat nelkuli nyomtatasra van-e beallftva. 

a. Windows: Kattintson a Start gombra, kattintson a Beallitasok pontra, majd 

kattintson a Nyomtatok vagy a Nyomtatok es faxok parancsra. Kattintson duplan a 
HP LaserJet 4345mfp elemre. 
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b. Mac OS 9: Kattintson duplan az asztalon talalhato HP LaserJet 4345mfp ikonra. 

c. Mac OS X: Kattintson a Print Center (Nyomtatokozpont) elemre (vagy 

Mac OS X v.10.3 eseten a Printer Setup Utility (NyomtatobeallPto segedprogram) 
elemre), majd kattintson duplan a HP LaserJet 4345mfp sorra. 

7. Gyozodjon meg arrol, hogy a HP LaserJet 4345mfp sorozatu nyomtatoilleszto- 
programot telepftette. A programban ellenorizze, hogy HP LaserJet 4345mfp sorozatu 
nyomtatoilleszto-programot hasznal-e. 

8. Nyomtasson egy oldalt a HP Eszkoztar programbol. 

a. Ha a keszulek kinyomtatja az oldalt, akkor a hiba a nyomtatoilleszto-programban 
lehet. Windows rendszer eseten probaljon meg egy masik nyomtatoilleszto- 
programot hasznalni. A masik lehetoseg, hogy Windows vagy Macintosh rendszer 
eseten eltavolPtja a nyomtatoilleszto-programot, majd ujbol telepfti. Tovabbi 
tudnivalok: A nyomtatorendszer szoftverenek telepftese . 

b. Ha a keszulek nem nyomtatja az oldalt, ez azt mutatja, hogy a hiba a 
szamftogepben vagy a programban keresendo. 

9. Nyomtasson egy rovid dokumentumot egy masik programbol, amely korabban 
mukodott. Ha ez a megoldas mukodik, akkor a hiba a hasznalt programban keletkezett. 
Ha fgy sem sikerul megoldani a problemat (a keszulek nem nyomtatja ki a 
dokumentumot) vegezze el a kovetkezo lepeseket: 

a. Probalja meg kinyomtatni a feladatot egy masik szamftogeprol, amelyre telepftve 
van a tobbfunkcios keszulek szoftvere. 

b. Ha a tobbfunkcios keszuleket halozatba kototte, parhuzamos kabellel 
csatlakoztassa a tobbfunkcios keszuleket kozvetlenul a szamftogephez. 
Csatlakoztassa a tobbfunkcios keszuleket a megfelelo porthoz vagy telepPtse ujra a 
szoftvert a hasznalt uj kapcsolattfpus kivalasztasaval. 

10. Ha a hibat meg mindig nem sikerult elharftani, olvassa el a kovetkezo fejezetet: 
Keszulek hibainak meghatarozasa . 
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Keszulek hibainak meghatarozasa 



Problema/Uzenet 


Megoldas 


A kezelopanel ures es nem mukodnek a belso 
ventilatorok. 


Ellenorizze, hogy a tobbfunkcios keszulek be 
van-e kapcsolva. Nyomja meg az osszes 
billentyut, hatha valamelyik beragadt. Vegye fel 
a kapcsolatot a hivatalos HP szervizzel, ha ezek 
a lepesek nem oldanak meg a problemat. 
Tovabbi tudnivalok: A HP uavfelszolaalata. 


A tobbfunkcios keszulek be van kapcsolva, de 
nem mukodnek a belso ventilatorok. 


Ellenorizze, hogy a tapfeszultseg megfelel-e a 
tobbfunkcios keszulek tapkonfiguraciojanak. (A 
tobbfunkcios keszulek felso fedelenek belsejen 
talalhato matrican megtekintheti az eloirt 
feszultsegadatokat.) Ha hosszabbitot hasznal, 
de annak feszultsege nem felel meg a 
specifikacionak, csatlakoztassa a tobbfunkcios 
keszuleket kozvetlenul a fali konnektorba. 


A tobbfunkcios keszulek feszultsege nem 
megfelelo. 


Ellenorizze, hogy a tapkabel feszultsege 
megfelelo-e. (A tobbfunkcios keszulek felso 
fedelenek belsejen talalhato matrican 
megtekintheti az eloirt feszultsegadatokat.) 


Uzenetek jelennek meg a kezelopanel kijelzojen. 


Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
uzeneteinek ertelmezese. 


A tobbfunkcios keszulekben elakadt a papir. 


Ellenorizze a papirelakadast (Lasd: Elakadasok 
elharitasa). 


A kezelopanel kijelzoje nem a megfelelo nyelven 
irja ki az uzeneteket vagy ismeretlen karakterek 
jelennek meg. 


Allitsa be ujra a nyomtato kijelzojenek a nyelvet. 

1 . Kapcsolja ki es be a keszuleket. 

2. Ha a XXX MB uzenet megjelenik a 
kezelopanel kijelzojen, tartsa lenyomva a 6 
billentyut, amig mind a harom jelzofeny 
egyszerfelvillan, majd folyamatosan 
vilagitani kezd. (Ez korulbelul 

20 masodpercet vesz igenybe. 

3. Engedje el, majd nyomja meg ismet a 6 
gombot. 

4. Varjon, amig a tobbfunkcios keszulek 
befejezi az inicializalasi folyamatot. Ha az 
inicializalas befejezodott, megjelenik a 
VALASSZON NYELVET menu a 
kezelopanel kijelzojen. Lepjen a megfelelo 
nyelvhez, majd valassza ki. 


Hiba tortent a Digitalis kuldes feladat kozben. 
Feladat sikertelen. 


A tobbfunkcios keszulek hibat jelzett a digitalis 
kuldesi feladat vegrehajtasa kozben. A 
rendszergazdanak ellenoriznie kell az SMTP- 
szerver allapotat. Tovabbi tudnivalok: E-mail 
problemak meqoldasa. 
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Problema/Uzenet 


Megoldas 


Az e-mail atjaro nem fogadta a feladatot, mert a 
melleklet till nagy. 


Csokkentse az e-mail melleklet meretet a 
maximalis mellekletmeret beallitasaval. A 
maximalis mellekletmeretet a beepitett 
webszerver Digitalis kuldes lapjan all fthatja be. 
Tovabbi tudnivalok: A beepitett webszerver 
hasznalata. 

Probaljon mas fajlformatumot hasznalni, vagy 
kevesebb oldalra tordelve elkuldeni a 
dokumentumot. 


A digitalis kuldeshez halozati kapcsolat 
szukseges. 


A tobbfunkcios keszulek nem talalja a halozati 
kapcsolatot. A rendszergazdanak ellenoriznie 
kell, hogy a tobbfunkcios keszulek csatlakozik-e 
a halozathoz. Tovabbi tudnivalok: Halozati 
kapcsolattal osszefuqao problemak meaoldasa. 
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Elakadasok elharitasa 



Ha a kezelopanel kijelzojen papfrelakadasra figyelmezteto uzenet jelenik meg, keresse meg 
az elakadt papfrt vagy mas hordozot az alabbi abran jelzett helyeken. 




1 A felso fedel es a festekkazetta terulete 

2 A boritekadagolo es az 1 . talca terulete (a boritekadagolo kulon rendelheto) 

3 2. talca es a kiegeszito 500 lapos talca terulete 

4 A duplex egyseg terulete (a duplex egyseg kulon rendelheto) 

5 Kimeneti terulet 

6 ADF 

A kovetkezo tablazat felsorolja a kezelopanel kijelzojen megjeleno papfrelakadasi 
uzeneteket. A papfrelakadas megszuntetesevel kapcsolatban bovebb tajekoztatast olvashat 
a jelzett fejezetben. Lehet, hogy nemcsak a papfrelakadasi uzenetben jelzett helyeken, 
hanem mashol is meg kell neznie, nem akadt-e el a papfr. Ha a papfrelakadas helye nem 
nyilvanvalo, eloszor ellenorizze a felso fedel teruletet a festekkazetta alatt. 



A kezelopanelen megjeleno uzenetek papfrelakadas eseten 



Papfrelakadasi uzenet 


Eljaras a papfrelakadas megszuntetesere 


PAPIRELAKADAS A 
DOKUMENTUMADAGOLOBAN 


Tovabbi tudnivalok: Papfrelakadas elharitasa az 
ADF keszulekbol. 


ADF PAPIRELAKADAS 


Tovabbi tudnivalok: Papfrelakadas elharitasa az 
ADF keszulekbol. 


ADF BEHUZASI HIBA 


Tovabbi tudnivalok: Papfrelakadas elharitasa az 
ADF keszulekbol. 


13.JJ.NT PAPIRELAKADAS A 
BORfTEKADAGOLOBAN 


Tovabbi tudnivalok: A papfrelakadasok 
meqszuntetese a kulon beszerezheto 
borftekadaqolo teruleten. 


13.jj.nt papirelakadas a kimeneti 
tAlcAban 


Tovabbi tudnivalok: Papfrelakadas elharitasa a 
kimeneti teruleteken. 


13.jj.nt elakadAs az 1. tAlcAban 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa az 
1. talcabol. 
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A kezelopanelen megjeleno iizenetek papirelakadas eseten (folytatas) 



Papirelakadasi uzenet 


Eljaras a papirelakadas megszuntetesere 


13.JJ.NT ELAKADAS A 2. TALCABAN (vagy a 
3., a 4. vagy az 5. TALCABAN) 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
2., a 3., a 4. vaqy az 5. talcabol. 


13.JJ.NT ELAKADAS A DUPLEXERBEN 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
kulon beszerezheto duplex eqvseqbol. 


13.JJ.NT ELAKADAS A BAL KIMENETI 
TALCABAN 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
kimeneti teruleteken. 


13.JJ.NT ELAKADAS A JOBB AJTO MOGOTT 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
2., a 3., a 4. vaoy az 5. talcabol. 


13.JJ.NT ELAKADAS A FELSO FEDELNEL 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
felso fedelbol es a festekkazetta teruleterol. 




13.JJ.NT ELAKADAS A 2. TALCABAN 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
2., a 3., a 4. vaqy az 5. talcabol. 


13.JJ.NT ELAKADAS A 2. TALCABAN A 
JOBB AJTO MOGOTT 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
z., a o., a ^. vaqy az o. taicauoi. 


13.JJ.NT ELAKADAS A FELSO FEDELNEL 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
felso fedelbol es a festekkazetta teruleterol. 




13.JJ.NT PAPIRELAKADAS nyissa ki AZ 
adagolotAlcAkat 


Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
2., a 3., a 4. vaay az 5. talcabol. 


13.JJ.NT ELAKADAS A TUZOBEN 


Tovabbi tudnivalok: Kapcsok elakadasanak 
meqszuntetese. 



Elakadas elharitasakor vigyazzon, hogy ne szakitsa el az elakadt papirt. A tobbfunkcios 
keszulekben maradt papirdarab tovabbi elakadasokat okozhat. Gyakori papirelakadas 
eseten lasd: Ismetlodo elakadasok elharitasa . 



Szorodo festek maradhat a tobbfunkcios keszulekben a papirelakadas utan, es atmeneti 
minosegi problemakat okozhat. Ezek a hibak nehany oldal nyomtatasa utan megszunnek. 

Papirelakadas elharitasa a felso fedelbol es a festekkazetta 
teruleterol 

Az eljaras hasznalataval megszuntetheti a papirelakadast, amely a nyomtatas soran tortenik. 
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Papfrelakadas elharitasa a felso fedelbol es a festekkazetta teruleterol 

1 . Nyissa ki a felso fedelet es tavolftsa el a festekkazettat. 




VIGYAZAT A nyomtatokazetta karosodasanak megelozese erdekeben ne tegye ki azt nehany percnel 

hosszabb ideig fenynek. Amfg a festekkazettat vissza nem helyezi a tobbfunkcios 
keszulekbe, takarja le azt egy papfrlappal. 

2. A zold fogantyuval emelje meg a papfrtarto talcat. 




3. Lassan huzza ki az elakadt papfrt a tobbfunkcios keszulekbol. Ne szakftsa el a papfrt. 
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5. A papfrkioldo kar elforgatasaval ellenorizze, hogy van-e alatta elakadt papfr. Ha elakadt 
papfrt talal, tavolftsa el. 




6. Vegye le a boritekadagolo fedelet es csukja be az 1 . talcat. 




7. Helyezze be ujra a festekkazettat, majd zarja le a felso fedelet. 




8. Ha a papfrelakadasi uzenet tovabbra is megjelenik, akkor meg mindig van elakadt papfr 
a tobbfunkcios keszulekben. Nezze meg egy masik helyen is, hogy nem szorult-e be a 
papfr. 

A papirelakadasok megszuntetese a kulon beszerezheto 
boritekadagolo teruleten 

Afejezetben szereplo utasftasok csak a kulon beszerezheto boritekadagolo hasznalatakor 
bekovetkezo papfrelakadasra vonatkoznak. 

A papirelakadasok megszuntetese a kiilon beszerezheto 
boritekadagolo teruleten 

1. Tavolftsa el a borftekadagoloba betoltott borftekokat. Engedje le a borfteksulyt es emelje 
fel a talcahosszabbftot zart helyzetbe. 
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2. Tartsa lenyomva a kulon beszerezheto boritekadagolo bal oldalan talalhato 

kioldogombot. Fogja meg a kulon beszerezheto boritekadagolo oldalat es ovatosan 
huzza ki a tobbfunkcios keszulekbol. 




3. Ovatosan tavolftsa el az elakadt bontekokat a kulon beszerezheto bontekadagolobol es 
a tobbfunkcios keszulekbol. 




4. Illessze a kiegeszfto borftekadagolot a nyomtatoba, amfg az a helyere nem pattan. 

Ovatosan huzza kifele a borftekadagolot, hogy meggyozodjon a megfelelo illeszkedesrol. 




5. Hajtsa le a boritekadagolo talcajat. Emelje meg a bonteksulyt. 
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6. Toltse be ujbol a boritekokat, es ellenorizze, hogy a koteg aljan levo boritekok valamivel 
beljebb csusszanak, mint a koteg tetejen levok. 

7. Ha a papirelakadasi uzenet tovabbra is megjelenik, akkor meg mindig van elakadt papir 
a tobbfunkcios keszulekben. Nezze meg egy masik helyen is, hogy nem szorult-e be a 
papfr. 



Papirelakadas elharitasa az 1. talcabol 

Az eljaras segftsegevel eltavolfthatja az 1. talcaban elakadt papfrokat. 
Papirelakadas elharitasa az 1. talcabol 

1 . Nyissa ki a felso fedelet, nyissa ki az 1 . talcat, majd tavolftsa el a festekkazettat. 




2. A zold fogantyuval emelje meg a papfrtarto talcat. 




3. Lassan huzza ki az elakadt papfrt a tobbfunkcios keszulekbol. Ne szakftsa el a papfrt. 
Ha a tobbfunkcios keszulek mar behuzta a papfr egy reszet, kovesse a Papirelakadas 
elharitasa a felso fedelbol es a festekkazetta teruleterol fejezetben leirt muveleteket. 
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5. A papfrkioldo kar elforgatasaval ellenorizze, hogy van-e alatta elakadt papfr. Ha elakadt 
papfrt talal, tavolftsa el. 




6. Vegye le a borftekadagolo fedelet es csukja be az 1 . talcat. 




7. Helyezze be ujra a festekkazettat, majd zarja le a felso fedelet. 




8. Ha a papfrelakadasi uzenet tovabbra is megjelenik, akkor meg mindig van elakadt papfr 
a tobbfunkcios keszulekben. Nezze meg egy masik helyen is, hogy nem szorult-e be a 
papfr. 



Papirelakadas elharitasa a 2., a 3., a 4. vagy az 5. talcabol 

Az eljaras segftsegevel eltavolfthatja az elakadt papfrokat a 2. talcabol vagy a kulon 
beszerezheto 500 lapos adagolo egysegbol. 

Papirelakadas elharitasa a 2., a 3., a 4. vagy az 5. talcabol 

1. Huzza meg az elakadas-elharfto kart az elakadas-elharftasi fedel kinyitasahoz. 
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2. Ovatosan huzza ki az elakadt papfrt az elakadas-elharitasi terulet tetejerol vagy aljarol. 




Felfele vagy lefele huzo mozdulattal akadalyozza meg, hogy elszakadjon a papfr es festek 
szorodjon a tobbfunkcios keszulek belsejebe. 

3. Csukja le az elakadas-elharitasi fedelet. 




4. Teljesen huzza ki a talcat a tobbfunkcios keszulekbol, majd tavolftsa el a serult papfrt a 
talcabol. 




5. Tolja vissza a talcat a tobbfunkcios keszulekbe. 




6. Ha a papfrelakadasi uzenet tovabbra is megjelenik, akkor meg mindig van elakadt papfr 
a tobbfunkcios keszulekben. Nezze meg egy masik helyen is, hogy nem szorult-e be a 
papfr. 

Papirelakadas elharitasa a kulon beszerezheto duplex 
egysegbol 

Ha elakad a papfr a ketoldalas nyomtatasi feladat vegrehajtasa kozben, ezzel az eljarassal 
megkeresheti az elakadt papfrt es eltavolfthatja. 
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Papfrelakadas elharitasa a kiilon beszerezheto duplex egysegbol 

1 . Vegye ki a kimeneti talcat (vagy tavolftsa el a tuzo/lerako egyseget vagy a postaladat). 




4. Ellenorizze, hogy nincs-e elakadt papfr a kulon beszerezheto duplex egysegben. 
Ovatosan huzza ki az elakadt papfrt. 




5. Helyezze vissza a duplex egyseget. 



206 10. fejezet Hibaelhantas 



HUWW 



6. Helyezze vissza a kimeneti talcat (vagy a 3 talcas postaladat, illetve a tuzo/lerako 
egyseget). 




7. Ha a papfrelakadasi uzenet tovabbra is megjelenik, akkor meg mindig van elakadt papfr 
a tobbfunkcios keszulekben. Nezze meg egy masik helyen is, hogy nem szorult-e be a 
papfr. 



Papirelakadas elharitasa a kimeneti teruleteken 

Az eljaras segftsegevel megszuntetheti a papfrelakadast a kimeneti talcaban, a 3 talcas 
postaladaban vagy a tuzo/lerako egysegben. 

Papirelakadas elharitasa a kimeneti teruleteken 

1 . A normal kimeneti talca hasznalatakor fogja meg a kimeneti talca aljan talalhato 
fogantyut, es kifele, majd felfele huzva tavolftsa el a talcat. 




2. Ha 3 talcas postaladat vagy tuzo/lerako egyseget hasznal, vegye ki az osszetuzott 
hordozot, majd tartsa lenyomva a keszulek tetejen talalhato kioldogombot. Huzza ki az 
egyseget a tobbfunkcios keszulekbol. 




3. Ha elakadt papfr van a tobbfunkcios keszulek belsejeben, ovatosan huzza ki azt a 
keszulekbol. 
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4. Ha a 3 talcas postaladaban vagy a tuzo/lerako egysegben akadt el a papfr, ovatosan 
felfele, majd kifele huzva tavolftsa el azt a keszulekbol. 




5. 3 talcas postalada hasznalatakor lehet, hogy az elakadt papfr teljesen a keszulek 

belsejeben talalhato. Nyissa ki a 3 talcas postalada tetejen talalhato elakadas-elharftasi 
fedelet, majd ovatosan huzza ki az elakadt hordozot a postaladabol. 




6. Helyezze vissza a kimeneti talcat, a 3 talcas postaladat vagy a tuzo/lerako egyseget. A 
megfelelo szogben helyezze be az egyseget, majd tolja be a tobbfunkcios keszulekbe. 




7. Ha a papfrelakadasi uzenet tovabbra is megjelenik, akkor meg mindig van elakadt papfr 
a tobbfunkcios keszulekben. Nezze meg egy masik helyen is, hogy nem szorult-e be a 
papfr. 

Papirelakadas elharitasa a beegetomubol 

Az eljaras segftsegevel eltavolfthatja az elakadt papfrt a beegetomubol. 
Papirelakadas elharitasa a beegetomubol 

1 . Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, majd varjon 30 percet, amfg a beegetomu kihul. 



FIGYELEM! A beegetomu nagyon forro. A konnyebb egesi serulesek elkerulese erdekeben varjon 30 
percet, amfg a beegetomu lehul, es csak azutan tavolftsa el a tobbfunkcios keszulekbol. 
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2. A normal kimeneti talca hasznalatakorfogja meg a kimeneti talca aljan talalhato 
fogantyut, es kifele, majd felfele huzva tavolitsa el a talcat. 




4. Tavolitsa el a kuldn beszerezheto duplex egyseget vagy a duplex fedelet. 




5. Ha nem talal elakadt papfrt a beegetomuben, hajtsa vegre a 9. lepest. 

6. Ha latja az elakadt papfr felso vagy also szelet a beegetomuben, ovatosan huzza ki a 
papfrt. 




7. Ha elakadt papfr van a beegetomuben, de sem a felso, sem pedig az also szele nem 
lathato, ovatosan huzza meg a papfrt az oldalanal, amfg az egyik vege ki nem szabadul. 
Lassan huzza ki az elakadt papfrt a beegetomubol. 
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8. Ha a papfr eltavolftas kozben elszakad, forgassa el a beegetomuvon lathato zold 
tarcsat, majd ovatosan huzza ki az elakadt hordozot. Vegezze el a 13. lepest. 




9. Ha nem latja az elakadt papfrt, tavolftsa el a beegetomuvet a keszulekbol. 



FIGYELEM! A beegetomu nagyon forro. A konnyebb egesi serulesek elkerulese erdekeben varjon 30 
percet, amfg a beegetomu lehul, es csak azutan tavolftsa el a tobbfunkcios keszulekbol. 



a. A beegetomu papfrvezetojenek eltavolftasahoz nyomja be a bal szelet, hogy a bal 
oldali beigazfto tu kiszabaduljon. Majd kisse emelje meg a papfrvezetot, es tavolftsa 
el azt a tobbfunkcios keszulekbol. 




b. Helyezze a mutatoujjait a beegetomu ket oldalan, alul talalhato kek karokra. 
Helyezze az ujjait a beegetomu ket oldalanak tetejen talalhato fogopontokra. 
Nyomja felfele a kek karokat, majd vegye ki a beegetomuvet a tobbfunkcios 
keszulekbol. 




10. Nyissa fel a beegetomu tetejen talalhato fekete fedelet, es vegye ki az elakadt papfrt. 
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11. Helyezze vissza a beegetomuvet. Ujjaival nyomja be az egyseget, hogy az biztosan a 
helyere pattanjon. 




12. A beegetomu papfrvezetojenek visszahelyezesehez eloszor illessze be a jobb oldali 
rogzftotut a jobb oldali lyukba, majd engedje le a bal oldali rogzftotut a bal oldalon levo 
lyukba. 




13. Helyezze vissza a kulon beszerezheto duplex egyseget vagy a duplex fedelet. 




14. Helyezze vissza a kimeneti talcat, a 3 talcas postaladat vagy a tuzo/lerako egyseget. A 
megfelelo szogben helyezze be az egyseget, majd tolja be a tobbfunkcios keszulekbe. 




15. Ha a papfrelakadasi uzenet tovabbra is megjelenik, akkor meg mindig van elakadt papfr 
a tobbfunkcios keszulekben. Nezze meg egy masik helyen is, hogy nem szorult-e be a 
papfr. 

Papirelakadas elharitasa az ADF keszulekbol 

Az eljaras segftsegevel megszuntetheti a papirelakadast az ADF egysegben. 
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1 . Emelje meg az ADF adagolotalcat, es ellenorizze, hogy nincs-e elakadt papfr a talca 
alatt. Ovatosan tavolftsa el az elakadt papfrt. 




2. Huzza fel az ADF fedel kioldokarjat, majd nyissa fel az ADF fedelet. Ovatosan tavolftsa 
el az elakadt papfrt. 




3. Emelje meg az ADF papfrvezetot, es ellenorizze, hogy nincs-e elakadt papfr alatta. 
Ovatosan tavolftsa el az elakadt papfrt. 




4. Zarja le az ADF fedelet. 




5. Ha a papfrelakadasi uzenet tovabbra is megjelenik, akkor meg mindig van elakadt papfr 
a tobbfunkcios keszulekben. Nezze meg egy masik helyen is, hogy nem szorult-e be a 
papfr. 



Kapcsok elakadasanak megszuntetese 

Elofordulhat, hogy a kapcsok beszorulnak a kulon beszerezheto tuzo/lerako egysegbe. Ha a 
keszulek nem tuzi ossze megfeleloen, vagy egyaltalan nem tuzi ossze, a papfrt, az eljaras 
hasznalataval eltavolfthatja a beszorult kapcsokat. 
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Kapcsok elakadasanak megszuntetese 

1. Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 

2. Tartsa lenyomva a tuzo/lerako egyseg tetejen talalhato kioldogombot. Huzza ki a tuzo/ 
lerako egyseget a tobbfunkcios keszulekbol. 




3. Nyissa ki a kapocstarto fedelet. 




4. A kapocstarto eltavolftasahoz huzza fel a zold fogantyut, majd huzza ki a kapocstartot. 




5. Tolja fel a kapocstarto hatuljan levo kis kart. 
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7. Tolja vissza a kapocstarto hatuljan levo kart zarasi pozfcioba, amfg az a helyere nem 
pattan. 
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Ismetlodo elakadasok elhantasa 



Problema 


Megoldas 


Altalanosan ismetlodo elakadas 


1. Ellenorizze, hogy a hordozo megfeleloen van-e betoltve a 
talcakba, es hogy a szelesseget jelzo papirvezetok helyesen 
vannak-e beallitva (lasd: Adaaolotalcak feltoltese). 

2. Ellenorizze, hogy a talcat arra a papirmeretre allitotta-e be, 
amelyet betoltott, es nincs-e tultoltve a talca. 

3. Probalja meg atforditani a talcaban levo papirkoteget. Ha 
elolyukasztott vagy fejleces papirra nyomtat, probaljon meg 
az 1. talcabol nyomtatni. 

4. Ne hasznaljon olyan hordozot, amelyre mar nyomtatott, vagy 
amely szakadt, gyurott vagy szabalytalan tipusu, illetve 
meretu. Tovabbi tudnivalok: Nvomtatasi hordozok adatai. 

5. Ellenorizze a hordozo muszaki adatait. (Tovabbi tudnivalok: 
Nvomtatasi hordozok adatai.) Ha a hordozo nem felel meq az 
ajanlott specifikacioknak, problemak lephetnek fel. 

6. Lehet, hogy a tobbfunkcios keszulek beszennyezodott. 
Tisztitsa meg a tobbfunkcios keszuleket az itt leirt modon: A 
beeaetomu tisztitasa. 

7. Ellenorizze, hogy az osszes elszakadt vagy beragadt 
hordozot eltavolitotta-e a tobbfunkcios keszulekbol. 


Ismetlodo elakadasok az ADF- 
ben 


1 . Lehet, hogy az ADF beszennyezodott. Tisztitsa meg az ADF- 
et az itt leirt modon: Az ADF adaqolorendszerenek tisztitasa. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a papirt merolegesen toltotte be, 
es a papirszelesseget jelzo vezetoket a papirkoteg oldalaihoz 
igazitotta. 

3. Biztositsa, hogy 75 g/m 2 sulyu bankposta papirbol 50 lapnal 
tobb ne legyen betoltve az ADF egysegbe. 

4. Ha a masolando dokumentumot elozoleg osszehajtottak vagy 
osszetuztek, egyenesitse ki, amennyire csak lehet, es simitsa 
ki a gyurott reszeket. Ellenorizze, hogy az oldalak a kapocs 
helyenel nem tapadtak-e ossze. 
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perforalt hordozot nehezen lehet betolteni az ADF egysegbe. 
Ha a dokumentum felso szele nagyon gyurott vagy rojtos, 
masolas elott probalja 180 fokkal elforgatni a dokumentumot. 

6. Gyozodjon meg arrol, hogy a hordozot megfeleloen taroljak. 
Ha a papir till szaraz, a lapok osszeragadhatnak. Tovabbi 
tudnivalok: Nvomtatasi hordozok adatai. 



Ha az elakadasok nem szunnek meg, lepjen kapcsolatba a HP altal jovahagyott 
szervizszolgaltatoval. (Tanulmanyozza a HP tamogatasi szorolapot vagy keresse fel a 
kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 



A papirut-teszt hasznalata 

A papfrut-teszt segftsegevel ellenorizheti, hogy a kulonbozo papfrutak megfeleloen 
mukodnek-e, illetve a kijavfthatja a talca konfiguraciojaval kapcsolatos hibakat. 
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A papirut-teszt inditasa 

1. Valassza a Menu lehetoseget. 

2. Lepjen a DIAGNOSZTIKA elemhez es erintse meg. 

3. Lepjen a PAPIRUT ELLENORZESE lehetoseghez es erintse meg. 

4. Valassza ki a tesztelni kfvant adagolotalcat, a kimeneti talcat, a ketoldalas egyseget (ha 
van), valamint a peldanyszamot, es minden egyes ertek megadasa utan erintse meg az 
OK gombot. Az utolso ertek megadasa utan valassza a TESZTOLDAL NYOMTATASA 
elemet. 
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A tobbfunkcios keszulek uzeneteinek ertelmezese 



Az uzenetek a kezelopanel kijelzojen jelennek meg, es mutatjak a tobbfunkcios keszulek 
normal allapotat (peldaul: Feladatfeldolgozasa) vagy egy hibaallapotot (peldaul: CSUKJA 
LE A FELSO FEDELET), amelyre oda kell figyelnie. Az A kezelopanelen megjeleno 
hibauzenetek feloldasa fejezetben olyan uzeneteket olvashat, amelyek a felhasznalo 
figyelmet igenylik, vagy amelyekre valaszolnia kell. Az uzenetek beturendben vannak 
felsorolva, a szamuzenetek pedig a lista elejen talalhatok. A lista nem tartalmazza az osszes 
uzenetet, mivel nemelyik uzenet (peldaul: Uzemkesz) magatol ertetodo. 

Megjegyzes Nemelyik uzenetre hatassal van az AUTOMATIKUS FOLYTATAS es a TOROLHETO 

FIGYELMEZTETESEK beallitas, amelyet a kezelopanel ESZKOZKONFIGURALAS 

menujenek RENDSZERBEALLiTAS almenujeben adhat meg. Lasd: Rendszerbeallitas 
almenu . 



A tobbfunkcios keszulek sugorendszerenek hasznalata 

A tobbfunkcios keszulek a kezelopanelen keresztul elerheto sugorendszerrel rendelkezik, 
amely tanacsokat ad a legtobb a keszulekhiba elharftasahoz. A kezelopanelen az egyes 
hibauzenetek valtakoznak a sugorendszer hasznalatara vonatkozo utasftasokkal. 

Ha a hibauzenetben egy ? jelenik meg vagy az uzenetet felvaltja a A SUGOHOZ ERINTSE 
MEG: ?, erintse meg a ? (Sugo) gombot a sugo megnyitasahoz. 

A sugorendszerbol valo kilepeshez erintse meg a ? (Sugo) gombot. 



Ha az uzenet nem tunik el 

• Nehany uzenet (pi. kerelem a talca feltoltesere, vagy uzenet arrol, hogy egy elozo 
nyomtatasi feladat meg mindig a tobbfunkcios keszulek memoriajaban van) eseten 
lehetosege van megnyomni a FOLYTATAS gombot a nyomtatashoz, vagy a Stop 
gombot a feladat, es ezzel egyutt az uzenet torlesehez. 

• Ha a javasolt muveletek vegrehajtasa utan sem tunik el az uzenet, hfvja a hivatalos HP 
szervizt vagy ugyfelszolgaltatot. (Tanulmanyozza a HP tamogatasi szorolapot vagy 
keresse fel a kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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A kezelopanelen megjeleno hibauzenetek feloldasa 



Kezelopanel uzenetei 



Kezelopanel uzenete 


Lefras 


Javasolt teendok 


<X>. KIMENETI TALCA MEGTELT 


A megadott kimeneti talca tele van es a 
nyomtatas nem folytathato. 


Uritse ki a talcat a folytatashoz. 


10.XX.YY KELLEK MEMORIA HIBA 


A tobbfunkcios keszulek nem tudja 
beolvasni a festekkazetta legalabb egy e- 
cimkejet, illetve nem tud rairni, vagy az 
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Helyezze vissza a festekkazettat, vagy 
helyezzen be egy uj HP festekkazettat. 


11. XX Orahiba Folytatashoz 
erintse meg az OK gombot 


A tobbfunkcios keszulek valos ideju 
oraja hibat jelzett. 


Amikor a tobbfunkcios keszuleket ki-, 
majd ismet bekapcsolja, allitsa be az 
idot es a datumot a kezelopanelen. 

Tn\/ahhi ti irlnivalnk" A \/alfSQ irlpii'l nra 
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beallitasa. 

Ha a hiba tovabbra is fennall, lehet, hogy 
ki kell cserelni a formazot. 


13.jj.nt elakadas a 2. 
talcAban 


A 2. talcaban elakadt a papir. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
2., a 3., a 4. vaqv az 5. talcabol. 


13.jj.nt elakadas a 2. 
tAlcAban a jobb ajto 

MOGOTT 


A hordozo elakadt a 2. talca elakadas- 
elharitasi ajtaja mogotti teruleten. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
2., a 3., a 4. vaqy az 5. talcabol. 


13.JJ.NT ELAKADAS A BAL 
KIMENETI TALCABAN Tavolitsa 
el a kimeneti talcat es a duplexert 


A kimeneti teruleten elakadt a papir. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
kimeneti teruleteken. 


13.JJ.NT ELAKADAS A 
BORlTEKADAGOLOBAN 


A boritekadagoloban elakadt a papir. 


Tavolitsa el az elakadt hordozot a 
boritekadagolobol. Kovesse a kepernyon 
megjeleno parbeszedpanel utasitasait. 
Tovabbi tudnivalok: A papirelakadasok 
measzuntetese a kulon beszerezheto 
boritekadaqolo teruleten. Lasd meq: 
Nyomtatasi hordozok adatai. 


13.JJ.NT ELAKADAS A 
DUPLEXERBEN Tavolitsa el a 
duplexert a bal also helyrol 


A duplex egysegben elakadt a papir. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
kulon beszerezheto duplex eqyseqbol. 


13.JJ.NT ELAKADAS A FELSO 
FEDELNEL 


A felso fedel teruleten elakadt a papir. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
felso fedelbol es a festekkazetta 
teruleterol. 
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13.JJ.NT ELAKADAS A FELSO 
FEDELNEL Tavolitsa el a 
festekkazettat 


A papir elakadt a felso fedel teruleten es 
el kell tavolitania a festekkazettat az 
elakadas elharitasahoz. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
felso fedelbol es a festekkazetta 
teruleterol. 


13.JJ.NT ELAKADAS A JOBB 
AJTO MOGOTT Nyissa ki az 
osszes jobb oldali ajtot az X. 
talca FOLOTT 


A papir elakadt a kijelzett talca elakadas- 
elharitasi ajtaja mogotti teruleten. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
2., a 3., a 4. vaqv az 5. talcabol. 


13.jj.nt elakadas a kimeneti 
tAlcAban 


A kimeneti talcaban elakadt a papir. 


Tavolitsa el a kimeneti talcat, es 
ovatosan vegye ki az elakadt papirt. 
Csatlakoztassa ismet a kimeneti talcat. 
Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. 


13.JJ.NT ELAKADAS AZ 1. 
TALCABAN 


Az 1 . talcaban elakadt a papir. 


Tavolitsa el az elakadt hordozot az 1 . 
talcabol. Kovesse a kepernyon 
megjeleno parbeszedpanel utasitasait. 
Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas 
elharitasa az 1. talcabol. 


13.jj.nt elakadas az x. 
tAlcAban 


A megadott talcaban elakadt a papir. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
2., a 3., a 4. vaav az 5. talcabol. 


13.JJ.NT ELAKADASOK A FELSO 
FEDELNEL Tavolitsa el a 
festekkazettat 


A felso fedel teruleten tobb helyen is 
elakadt a papir. Az elakadas 
megszuntetesehez el kell tavolitania a 
festekkazettat. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
felso fedelbol es a festekkazetta 
teruleterol. 


13.jj.nt paplrelakadas 
nyissa ki az 
adagolotAlcAkat 


A hordozo egy vagy tobb talcaban 
elakadt. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
2., a 3., a 4. vaqy az 5. talcabol. 


20 KEVES A MEMORIA 
Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


A tobbfunkcios keszulek tobb adatot 
kapott, mint amennyi belefer a 
rendelkezesre alio memoriaba. Lehet, 
hogy till sok makrot, betukeszletet vagy 
osszetett grafikakat probalt atadni a 
keszuleknek. 


Erintse meg az OK gombot az atkuldott 
adatok nyomtatasahoz (nehany adat 
elveszhet), majd egyszerusitse a 
nyomtatasi feladatot vagy bovitse a 
memoriat. Tovabbi tudnivalok: Memoria 
telepitese. 


21 TUL OSSZETETT OLDAL 
Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


Az oldalformazasi eljaras nem volt eleg 
gyors a tobbfunkcios keszulek szamara. 


Erintse meg az OK gombot az atvitt 
adatok nyomtatasahoz. (Az adatok egy 
resze elveszhet.) Ha gyakran megjelenik 
ez az uzenet, egyszerusitse a 
nyomtatasi feladatot. 


22 beagyazott i/o 
puffertulcsordulAs 

Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


Tul sok adatot kuldott a beepitett 
HP Jetdirect nyomtatoszerverre. 


Erintse meg az OK gombot az atvitt 
adatok nyomtatasahoz. (Az adatok egy 
resze elveszhet.) 
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22 EIO X 

PUFFERTULCSORDULAS 
Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


Till sok adatot kuldott a megadott 
foglalatban (x) talalhato ElO-kartyara. 
Lehet, hogy nem megfelelo 
kommunikacios protokollt hasznal. 


Erintse meg az OK gombot az atvitt 
adatok nyomtatasahoz. (Az adatok egy 
resze elveszhet.) 

Ellenorizze a gazdagep konfiguraciojat. 
Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


22 PARHUZAMOS I/O 
PUFFERTULCSORDULAS 
Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


Tul sok adatot kuldott a parhuzamos 
portra. 


Erintse meg az OK gombot a hibauzenet 
torlesehez. (Az adatok elvesznek.) 

Ellenorizze, hogy a kabelcsatlakozasok 
szorosak-e. Hasznaljon jo minosegu 
kabeleket. A nem HP gyartmanyu 
parhuzamos kabelek nemelyikeben 
hianyozhatnak az erintkezo 
csatlakozasok vagy lehet, hogy mas 
okbol nem felelnek meg az IEEE-1284 
szabvanvnak. Olvassa el a Cikkszamok 
cimu fejezetet, vagy latogasson el a 
kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp. 


22 SOROS I/O 
PUFFERTULCSORDULAS 
Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


Tul sok adatot kuldott a soros pufferre. 


Erintse meg az OK gombot a hibauzenet 
torlesehez. (Az adatok elvesznek.) 


30.1. YY LAPOLVASO HIBA 


Hiba tortent a lapolvasoban. 


Kapcsolja ki es be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


40 hibAs beAgyazott I/O 
ATVITEL Folytatashoz erintse 
meg az OK gombot 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


40 hibAs EIO x Atvitel 
Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


A kapcsolat megszakadt a tobbfunkcios 
keszulek es a megadott foglalatban levo 
ElO-kartya kozott. 


Erintse meg az OK gombot a hibauzenet 
torlesehez es a nyomtatas folytatasahoz. 


40 hibAs soros Atvitel 

Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


Sorozatos adathibak (paritas, keretezes 
vagy sorkifutas) tortentek, mikozben a 
szamitogep adatokat kuldott. 


Erintse meg az OK gombot a hibauzenet 
torlesehez. (Az adatok elvesznek.) 
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41.3 A HORDOZO TUL ROVID, 
NYOMTATOTT OLDALLAL 
LEFELE NEM MEHET Kl 


A tobbfunkcios keszulek nem tudja a 
nyomtatott oldalaval lefele kiadni a 
valasztott hordozot, mert az nem felel 
meg a minimalis hosszusagra vonatkozo 
feltetelnek. 


Valassza ki a nyomtatott oldallal felfele 
torteno kiadasi lehetoseget, vagy toltson 
be hosszabb papirt a talcaba. Kuldje el 
ismet a feladatot. Tovabbi tudnivalok: 

Tamoaatott hordozomeretek es -tipusok. 


41.3 A HORDOZO TUL ROVID 
KETOLDALAS NYOMTATAS NEM 
LEHETSEGES 


A tobbfunkcios keszulek nem tud a 
kivalasztott hordozo mindket oldalara 
nyomtatni, mert a hordozo nem felel 
meg a minimalis hosszusagra vonatkozo 
feltetelnek. 


Valassza ki az egyoldalas nyomtatast 
vagy toltson be hosszabb papirt. Kuldje 
el ismet a feladatot. Tovabbi tudnivalok: 

Tamoaatott hordozomeretek es -tipusok. 


41.3 NEM VART MERET AZ XX. 
TALCABAN <T(PUS> <MERET> 


Ez altalaban akkor tortenik, ha ket vagy 
tobb papirlap osszeragad a tobbfunkcios 
keszulekben vagy, ha a talca nines 
megfeleloen beigazitva. 


Toltse fel ismet a talcat a megfelelo 
meretu papirral. Allitsa be ujra a 
papirmeretet valamelyik talcahoz, igy a 
tobbfunkcios keszulek azt a talcat fogja 
hasznalni, amelybe a feladathoz 
szukseges meretu papir van betoltve. 
Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. 


41.3 NEM VART MERET AZ XX. 
TALCABAN Masik talca 
hasznalatahoz erintse meg az OK 
gombot 


A megadott talcaba olyan papir van 
betoltve, amely betoltesi iranyban 
hosszabb vagy rovidebb, mint a talcahoz 
konfiguralt papirmeret. 


Erintse meg az OK gombot az <N>. 
TALCA MERET lehetoseg 
megjelenitesehez. Allitsa be ujra a 
papirmeretet valamelyik talcahoz, igy a 
tobbfunkcios keszulek azt a talcat fogja 
hasznalni, amelybe a feladathoz 
szukseges meretu papir van betoltve. 
Ha az uzenet nem tunik el 
automatikusan a kezelopanel 
kijelzojerol, kapcsolja ki, majd ismet be a 
tobbfunkcios keszuleket. 


41.5 NEM VART MERET AZ XX. 
TALCABAN TOLTSE MEG AZ XX. 
TALCAT <T(PUS> <MERET> 


A megadott talca olyan papirtipussal van 
feltoltve, amely nem egyezik meg a 
talcahoz konfiguralt tipussal. 


Toltse fel a talcat a megadott tipusu 
hordozoval, vagy egy masik talca 
hasznalatahoz erintse meg az OK 
gombot. 


41.X HIBA Folytatashoz erintse 
meg az OK gombot 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Erintse meg az OK gombot a hiba 
megszuntetesehez. Ha a hiba nem 
szunik meg, kapcsolja ki a tobbfunkcios 
keszuleket, majd kapcsolja be ujra. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


49.XXXXX HIBA A folytatashoz 
inditsa ujra 


Kritikus firmver hiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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50.X BEEGETO HIBA 


Hiba tortent a beegetomuben. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


51. XY HIBA A folytatashoz inditsa 
ujra 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


52.XY HIBA A folytatashoz inditsa 
ujra 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


53.XY.ZZ ELLENORIZZE AZ <X>. 
RAM DIMM-FOGLALATOT 
Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


Hiba lepett fel a tobbfunkcios keszulek 
memoriajaval kapcsolatban. A hibat 
okozo DIMM-et nem fogja hasznalni a 
keszulek. A kovetkezokben a X ertekei 
tekinthetok meg: 

X = Eszkoz helye 

0 = Beepitett memoria 

1 = 1. foglalat 

2 = 2. foglalat 


Lehet, hogy at kell helyeznie vagy ki kell 
cserelnie a megadott DIMM-et. 

Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, 
majd cserelje ki a hibat okozo DIMM-et. 
Tovabbi tudnivalok: Memoria telepitese. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


55.XX.YY DC VEZERLOEGYSEG 
HIBA Folytatashoz kapcsolja ki, 
majd be a keszuleket 


A nyomtatasvezerlo nem kommunikal a 
formazoval. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


56.X HIBA A folytatashoz inditsa 
ujra 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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57.XX HIBA A folytatashoz inditsa 
ujra 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


58.XX HIBA A folytatashoz inditsa 
ujra 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


59.XY HIBA A folytatashoz inditsa 
ujra 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


60.X HIBA A folytatashoz inditsa 
ujra 


X altal megadott talca nem emelkedik 
megfeleloen. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. 


62 NINCS RENDSZER A 
folytatashoz inditsa ujra 


Hiba lepett fel a keszulek firmverevel 
kapcsolatban. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


64 HIBA A folytatashoz inditsa ujra 


A lapolvasas soran pufferhiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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66.XY.ZZ KIMENETI EGYSEG HIBA 


Hiba tortent a kulso papirkezelo 
tartozekban. 


1. Kapcsolja ki a tobbfunkcios 
keszuleket. 

2. Ellenorizze, hogy a tartozek 
megfeleloen illeszkedik es 
csatlakozik-e a tobbfunkcios 
keszulekhez ugy, hogy nines hezag 
a tobbfunkcios keszulek es a 
tartozek kozott. Ha tartozek kabellel 
mukodik, huzza ki, majd 
csatlakoztassa ujbol a kabeleket. 

3. Kapcsolja be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

4. Ha az uzenet tovabbra is 
megjelenik, forduljon a hivatalos HP 
szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. 
(Tanulmanyozza a HP tamogatasi 
szorolapot vagy keresse fel a 
kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp.) 


68.X ALLAN DO TARHELY IrASI 
HIBA Folytatashoz erintse meg az 
OK gombot 


A tobbfunkcios keszulek NVRAM 
memoriaja nem irhato. Folytathatja a 
nyomtatast, de nem vart esemenyek 
tortenhetnek, mertaz allando tarhely 
hibat jelzett. 


Erintse meg az OK gombot az uzenet 
torlesehez. Ha az uzenet nem tunik el, 
kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, 
majd ujra kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


68.X Allando tArhely 
MEGTELT Folytatashoz erintse 
meg az OK gombot 


A tobbfunkcios keszulek NVRAM 
memoriaja megtelt. Lehet, hogy az 
NVRAM-ban tarolt beallitasok 
nemelyiket a program visszaallitotta az 
alapertelmezes szerinti ertekre. A 
nyomtatas folytathato, de nem vart 
esemenyek tortenhetnek, mert az 
allando tarhely hibat jelzett. 


Erintse meg az OK gombot az uzenet 
torlesehez. Ha az uzenet nem tunik el, 
kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, 
majd ujra kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


68.X TARHELYHIBA 
beAlli'tAsok MODOSlTVA 
Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


Egy vagy tobb keszulekbeallitas 
ervenytelen, es a program visszaallitotta 
az alapertelmezes szerinti ertekeket. 
Folytathatja a nyomtatast, de nem vart 
esemenyek tortenhetnek, mert az 
allando tarhely hibat jelzett. 


Erintse meg az OK gombot az uzenet 
torlesehez. Ha az uzenet nem tunik el, 
kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, 
majd kapcsolja be ujra. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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69.X HIBA A folytatashoz inditsa 
ujra 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


79 HIBA A folytatashoz inditsa ujra 


Kritikus hardverhiba tortent. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


8X.YYYY BELSO JETDIRECT HIBA 


A beepitett HP Jetdirect 
nyomtatoszerver kritikus hibat jelzett a 
kovetkezo uzenettel: YYYY. 


Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


8X.YYYY EIO HIBA 


Az ElO-kartya kritikus hibat jelzett a 
kovetkezo uzenettel: YYYY. 


Az uzenet torlesehez probalja meg 
elvegezni a kovetkezo muveleteket. 

1 . Kapcsolja ki a keszuleket, majd 
ismet kapcsolja be. 

2. Kapcsolja ki a tobbfunkcios 
keszuleket, helyezze at az EIO- 
kartyat, majd kapcsolja be ismet a 
tobbfunkcios keszuleket. 

3. Cserelje ki az ElO-kartyat. 


ADF BEHUZASI HIBA 


Az ADF hibat jelzett a papir behuzasakor. 


Gyozodjon meg arrol, hogy az eredeti 
dokumentum nem tartalmaz 30 oldalnal 
tobbet. Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. 


ADF ELCSUSZASI HIBA 


A papir felrecsuszott az ADF egysegben. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a 
papirvezetoket az eredeti 
dokumentumok szelehez igazitotta, es 
minden eredeti peldany azonos meretu. 
Tavolitsa el az ADF egysegben levo 
hordozot, majd zarja le az ADF fedelet 
Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. 


ADF fedel nyitva 


Az ADF fedele nyitva van. 


Zarja le az ADF fedelet. Kovesse a 
kepernyon megjeleno parbeszedpanel 
utasitasait. 
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ADF KIMENETI TALCA MEGTELT 


Az ADF kimeneti talca 50 papirlap 
tarolasara alkalmas. A tobbfunkcios 
keszulek leall, ha a talca tele van. 


Tavolitsa el a papirt az ADF kimeneti 
talcarol. 


ADF papirelakadas 


Az ADF egysegben elakadt a papir. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa az 
ADF keszulekbol. Lasd meq: Ismetlodo 
elakadasok elharitasa. 


A digitalis kuldeshez halozati 
kapcsolat szukseges. Forduljon a 
rendszergazdahoz. 


A digitalis kuldesi funkcio konfiguralva 
van, de a halozati kapcsolat nem 
eszlelheto. 


Ellenorizze a halozati kapcsolatot. 
Tovabbi tudnivalok: Halozati kapcsolattal 
osszefiiqqo problemak meaoldasa. 
Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


A digitalis kuldeshez hasznalt 
szerver nem valaszol Lepjen 
kapcsolatba a rendszergazdaval 


A tobbfunkcios keszulek nem tud 
kommunikalni a szerverrel. 


Ellenorizze a halozati kapcsolatot. 
Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


A Digitalis kuldesi szolgaltatast 
frissiteni kell, hogy tamogassa 
ezt az MFP firmver verziot. Lepjen 
kapcsolatba a rendszergazdaval. 


A digitalis kuldesi szolgaltatast a firmver 
jelenleg a tobbfunkcios keszulekre 
telepitett verzioja nem tamogatja. 


Ellenorizze a firmver verziojat. Forduljon 
a halozati rendszergazdahoz. 


A FELADAT ELKULDESE NEM 
LEHETSEGES 




Ha ideiglenesen el szeretne rejteni az 
uzenetet, hogy faxot vagy e-mailt 
kuldjon, valassza a FIGYELMEN KlVUL 
HAGY lehetoseget. Ha az uzenet 
tovabbra is megjelenik, forduljon a 
hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


A FUNKCIO HASZNALATAHOZ 
HITELESlTES SZUKSEGES 


Meg kell adnia a felhasznalonevet es a 
jelszot. 


(rja be a felhasznalonevet es a jelszot, 
vagy kerjen segitseget a halozati 
rendszergazdatol. 


A hitelesitesi informacio 
helytelen. Adja meg ujra az 
adatokat. 


Ervenytelen felhasznalonev vagy jelszo. 


Adja meg ismet az adatokat. 


A KULDES NEM LEHETSEGES 




Ha ideiglenesen el szeretne rejteni az 
uzenetet, hogy faxot vagy e-mailt 
kuldjon, valassza a FIGYELMEN KlVUL 
HAGY lehetoseget. Ha az uzenet 
tovabbra is megjelenik, forduljon a 
hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


A mappalista megtelt. Mappa 
hozzaadasahoz elobb torolnie 
kell egy mappat. 


A tobbfunkcios keszulek korlatozza a 
letrehozhato mappak szamat. 


Llj mappa hozzaadasahoz toroljon egy 
hasznalaton kivuli mappat. 
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a mAsolAs nem lehetseges 


A tobbfunkcios keszulek nem tudta 
lemasolni a dokumentumot. Ha az 
uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon 
a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


Ha ideiglenesen el szeretne rejteni az 
uzenetet, hogy faxot vagy e-mailt 
kuldjon, valassza a FIGYELMEN KIVUL 
HAGY lehetoseget. 


A megadott mappa nem ervenyes. 


A megadott mappanev ervenytelen, 
vagy a mappa mar nem letezik. 


(rja be helyesen a mappa nevet, vagy 
hozza letre a szukseges mappat. 


A PIN-kod nem ervenyes. Adja 
meg ujra a PIN-kodot. 


Hibasan adta meg a PIN-kodot. 


(rja be ujra a PIN-kodot. 


A PIN-kod nem ervenyes. Kerem, 
adjon meg egy 4 jegyu szamot. 


A PIN-kod formatuma ervenytelen. 


Adjon meg egy negyjegyu PIN-kodot. 


A telefonkonyv megtelt. 
Telefonszam hozzaadasahoz 
elobb torolnie kell egy 
telefonszamot. 


A tobbfunkcios keszulek korlatozza a 
felveheto telefonszamok mennyiseget. 


Uj telefonszam hozzaadasahoz toroljon 
egy nem hasznalt szamot. 


A TUZOGEPBOL KIFOGYOTT A 
KAPOCS 


Kevesebb, mint 20 kapocs talalhato a 
kapocstartoban. A keszulek addig 
folytatja a nyomtatast, amig a 
kapocstarto ki nem urul, es meg nem 
jelenik a CSERELJE KI A 
KAPOCSTARTOT uzenet a kezelopanel 
kijelzojen. 


Cserelje ki a kapocstartot. A kapocstarto 
cserejevel kapcsolatban bovebb 
tudnivalokert lasd: Kapcsok betoltese. 
Az uj kapocstarto rendelesevel 
kapcsolatos tudnivalokat lasd: 
Cikkszamok. 


Az <IP-cimen> talalhato digitalis 
kezbesito szolgaltatas nem 
szolgalja ki ezt az MFP 
keszuleket. Lepjen kapcsolatba a 
rendszergazdaval. 


A tobbfunkcios keszulek nem tud 
kommunikalni a megadott IP-cimmel. 


Ellenorizze az IP-cimet. Forduljon a 
halozati rendszergazdahoz. 


Az e-mail atjaro nem fogadta el a 
feladatot, inert a melleklet tul 
nagy volt. 


A beolvasott dokumentumok merete 
meghaladja a szerverhez beallitott 
meretkorlatot. 


Kuldje el ujra a feladatot kisebb 
felbontassal, kisebb fajlmerettel vagy 
kevesebb oldallal. A melleklet meretenek 
csokkentesevel kapcsolatban lasd: A 
beepitett webszerver hasznalata. 
Forduljon a halozati rendszergazdahoz, 
ha engedelyeztetni szeretne a 
beolvasott dokumentumok kuldeset tobb 
e-mail cimre. 


Az e-mail atjaro nem valaszolt. A 
feladatot nem sikerult 
vegrehajtani. 


Az atjaro meghaladta az idotullepes 
erteket. 


Ellenorizze az SMTP IP-cimet. Tovabbi 
tudnivalok: E-mail problemak meqoldasa. 


Az e-mail atjaro visszautasitotta a 
feladatot a cimben szereplo 
adatok miatt. A feladatot nem 
sikerult vegrehajtani. 


A megadott e-mail cimek kozul egy vagy 
tobb ervenytelen. 


Kuldje ujra a feladatot a megfelelo 
cimekkel. 


Az LDAP-szerver nem valaszol. 
Lepjen kapcsolatba a 
rendszergazdaval. 


Az LDAP-szerver idotullepessel 
valaszolt egy cimkeresre. 


Ellenorizze az LDAP-szerver cimet. 
Tovabbi tudnivalok: E-mail problemak 
meaoldasa. Forduljon a halozati 
rendszergazdahoz. 
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AZ X. TALCA JELENLEG NEM 
HASZNALHATO A TALCA NEM 
LEHET BARMEKKORA/EGYEDI 


A keszulek ketoldalas dokumentum 
betolteset varja egy olyan talcara, 
amelyhez a BARMELY MERET vagy a 
BARMELY EGYEDI ertek van beallitva. 
A ketoldalas nyomtatas nem 
engedelyezett olyan talcarol, amelyhez a 
BARMELY MERET vagy a BARMELY 
EGYEDI ertek van megadva. 


Valasszon masik talcat a feladathoz, 
vagy konfiguralja ujra a talcat. 


BEOLVASASI HIBA Az ujboli 
beolvasashoz nyomja meg a Start 
gombot 


Nem sikerult a beolvasas, es a 
dokumentumot ismet be kell olvasni. 


Ha szukseges, igazitsa meg a 
beolvasando dokumentumot, majd 
nyomja meg a Start gombot. 


CSERELJE Kl A 

festekkazettAt 


A festekkazetta elettartama lejart. A 
nyomtatas nem folytathato. 


Cserelje ki a festekkazettat. Uj 
festekkazetta rendelesevel kapcsolatban 
lasd: Alkatreszek, tartozekok es kellekek 
rendelese. 


CSERELJE Kl A KAPOCSTARTOT 


A kapocstartobol kifogyott a kapocs. 


Cserelje ki a kapocstartot. A kapocstarto 
cserejevel kapcsolatban bovebb 
tudnivalokert lasd: Kapcsok betoltese. 
Az uj kapocstarto rendelesevel 
kapcsolatos tudnivalokat lasd: 
Cikkszamok. 


CSUKJA LE A FELSO FEDELET 


A felso fedel nyitva van. 


Zarja le a felso fedelet. 


Digitalis kuldes - kommunikacios 
hiba 


Hiba tortent a digitalis kuldesi feladat 
vegrehajtasakor. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


DUPLEX EGYSEG HIBA 
tAvoli'tsa EL A DUPLEX 
EGYSEGET Telepitse a duplex 
egyseget a tapellatas 
kikapcsolasa utan 


A duplex egyseg el lett tavolitva. 


Helyezze vissza a duplex egyseget. (A 
tobbfunkcios keszulekben levo 
nyomtatasi feladatok elveszhetnek.) 


elakadAs a 

dokumentumadagoloban 


Az ADF egysegben elakadt a papir. 


Tavolitsa el az elakadt hordozot az ADF 
egysegbol. Kovesse a kepernyon 
megjeleno parbeszedpanel utasitasait. 
Tovabbi tudnivalok: Papirelakadas 
elharitasa az ADF keszulekbol. Lasd 
meq: Ismetlodo elakadasok elharitasa. 

Ha az uzenet a papirelakadas 
megszuntetese utan tovabbra is 
megjelenik, lehet, hogy egy erzekelo 
beakadt vagy megserult. Forduljon a HP 
hivatalos szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
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ELLENORIZZE A KABELEKET A 
folytatashoz inditsa ujra 


A lapolvasot es a tobbfunkcios 
keszuleket osszekoto kabel hibatjelez. 


Ellenorizze, hogy a tobbfunkcios 
keszulek es a lapolvaso kozotti kabel 
megfeleloen csatlakozik-e. Kapcsolja ki 
es be a tobbfunkcios keszuleket. Ha a 
hiba tovabbra is fennall, cserelje ki a 
kabelt. Ha a hiba ezek utan sem szunik 
meg, forduljon a hivatalos HP szervizhez 
vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi 
szorolapot vagy keresse fel a kovetkezo 
webhelyet: http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 


ELLENORIZZE A KABELEKET 
ELLENORIZZE A 

lapolvasOzArat A 

folytatashoz inditsa ujra 


Lehet, hogy a lapolvaso le van zarva 
vagy az illesztokabel nem megfeleloen 
illeszkedik. 


Ellenorizze, hogy a lapolvaso nincs-e 
lezarva, es az interfeszkabel is 
megfeleloen helyezkedik-e el. 


ELLENORIZZE A KIMENETI 
ESZKOZT 


Hiba tortent a kimeneti eszkoz 
hasznalatakor. 


Tavolitsa el, majd helyezze vissza a 
kimeneti eszkozt. Ellenorizze az 
eszkozon levo jelzofenyt. Ha villog vagy 
sargan vilagit, tanulmanyozza a 
kovetkezo fejezetet: A 3 talcas postalada 
es a tuzo/lerako eaysea jelzofenyeinek 
ismertetese. 


ELLENORIZZE A MASOLO 
CSATLAKOZO KARTYAT 


Hiba tortent a Copy Connect kartya 
hasznalatakor. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a Copy 
Connect feluleten a formazo 
megfeleloen illeszkedik a helyere. 
Ellenorizze, hogy a Copy Connect 
feluleten vilagit-e a jelzofeny. Ha a 
problema tovabbra is fennall, cserelje ki 
a Copy Connect kartyat. 


Ellenorizze az uveget es tavolitsa 
el a papirt, majd nyomja meg a 
START gombot 


Digitalis kuldesi vagy masolasi feladatot 
hajtott vegre a lapolvaso uvegerol, de az 
eredeti peldanyt el kell tavolitani. 


Tavolitsa el az eredeti dokumentumot a 
lapolvaso uvegerol, majd nyomja meg a 
Start gombot. 


Elulsd oldali optikai rendszer hiba 


A lapolvaso hibat jelzett. 


Ha ideiglenesen torolni szeretne az 
uzenetet, hogy faxot vagy e-mailt tudjon 
kuldeni, erintse meg a FIGYELMEN 
KlVUL HAGY lehetoseget. Ha az uzenet 
tovabbra is megjelenik, forduljon a 
hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


Felhasznalonev, feladatnev vagy 
PIN hianyzik. 


Egy vagy tobb kotelezo adatot nem 
valasztott ki vagy nem irt be. 


Valassza ki a megfelelo 
felhasznalonevet es feladatnevet, majd 
irja be a megfelelo PIN-kodot. 


Felhasznalonev vagy jelszo 
helytelen. Adja meg ujra. 


Hibasan gepelte be a felhasznalonevet 
vagy a jelszot. 


(rja be ismet a felhasznalonevet es a 
jelszot. 


HELYEZZE BE VAGY ZARJA BE 
AZ XX. tAlcat 


A megadott talca hianyzik vagy nyitva 
van. 


A muvelet folytatasahoz helyezze be 
vagy csukja be a talcat. 
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HELYEZZEN BE 
FESTEKKAZETTAT 


A festekkazettat eltavolitottak vagy nem 
megfeleloen helyeztek be. 


A nyomtatas folytatasahoz cserelje ki 
vagy helyezze be megfeleloen a 
festekkazettat. 


HELYEZZE VISSZA A DUPLEX 
EGYSEGET 


A duplex egyseget eltavolitottak, es 
most vissza kell helyezni. 


Helyezze vissza a duplex egyseget a 
tobbfunkcios keszulekbe. 


Helyezze vissza a kimeneti talcat 


A normal kimeneti talca a tobbfunkcios 
keszulek bekapcsolasakor nem 
csatlakozott a keszulekhez, vagy a tuz67 
lerako egyseg, illetve a 3 talcas 
postalada kabele nines a tobbfunkcios 
keszulekhez csatlakoztatva. 


Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 
A tuzo/lerako egyseg vagy a 3 talcas 
postalada hasznalatakor ellenorizze, 
hogy a kabel megfeleloen csatlakozik-e 
a tobbfunkcios keszulekhez. 
Csatlakoztassa ujbol a kimeneti talcat, 
majd kapcsolja be a tobbfunkcios 
keszuleket. Ellenorizze a kimeneti 
eszkozon levo jelzofenyt. Ha villog vagy 
sargan vilagit, tanulmanyozza a 
kovetkezo fejezetet: A 3 talcas postalada 
es a tuzo/lerako eqyseq jelzofenyeinek 
ismertetese. 


Helytelen jelszo vagy nev. Adja 
meg a helyes bejelentkezesi 
adatokat. 


Hibasan gepelte be a felhasznalonevet 
vagy a jelszot. 


(rja be ismet a felhasznalonevet es a 
jelszot. 


Hiba a digitalis kuldes 
vegrehajtasa soran. A feladatot 
nem sikerult vegrehajtani. 


Egy digitalis kuldesi feladat megszakadt 
es nem sikerul kezbesiteni. 


Probalja meg ismet elkuldeni a feladatot. 


HIBAS BORlTEKADAGOLO 
KAPCSOLAT 


A boritekadagolo nem megfeleloen 
csatlakozik. 


Tavolitsa el, majd helyezze vissza a 
boritekadagolot. Ha az uzenet tovabbra 
is megjelenik, forduljon a hivatalos HP 
szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi 
szorolapot vagy keresse fel a kovetkezo 
webhelyet: http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 


HIBAS DUPLEX egyseg 
KAPCSOLAT 


A ketoldalas egyseg nem megfeleloen 
csatlakozik a tobbfunkcios keszulekhez. 


Tavolitsa el, majd helyezze vissza a 
duplex egyseget. Ha az uzenet tovabbra 
is megjelenik, forduljon a hivatalos HP 
szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi 
szorolapot vagy keresse fel a kovetkezo 
webhelyet: http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 


HITELESlTES SZUKSEGES 


Ehhez a funkciohoz vagy celhelyhez 
engedelyeztek a hitelesitest. Meg kell 
adnia a felhasznalonevet es a jelszot. 


(rja be a felhasznalonevet es a jelszot, 
vagy kerjen segitseget a halozati 
rendszergazdatol. 


Hozzaferes megtagadva MENUK 

zArolva 


A jogosulatlan hozzaferes 
megakadalyozasa erdekeben a program 
zarolta azt a kezelopanel-funkciot, 
amelyet hasznalni probalt. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


HP digitalis kezbesites: 


Egy digitalis kuldesi feladat megszakadt 
es nem sikerul kezbesiteni. 


Probalja meg ismet elkuldeni a feladatot. 
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Kezelopanel iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Kapcsolja ki a keszuleket, es 
szerelje be a merevlemezt. 


A kert feladat vegrehajtasahoz 
merevlemez szukseges, de a 
tobbfunkcios keszulekre nines 
merevlemez telepitve. 


Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, 
es telepitsen egy merevlemezt. Tovabbi 
tudnivalok: ElO-kartyak telepitese. 


KAZETTAHIBA KULDJE VISSZA 
ACSEREHEZ 


A festekkazettaban zaroszalag- 
maradvanyok talalhatok. 


Probalja eltavolitani a maradek 
zaroszalagot. Ha nem sikerul, helyezzen 
be egy uj festekkazettat, a hibas 
festekkazettat pedig csereltesse ki a 
viszonteladonal. (Olvassa el a 
Cikkszamok cimu fejezetet, vaqy 
latogasson el a kovetkezo webhelyre: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


KEVES A MEMORIA A 
BETUTIPUSOK/ADATOK 
BETOLTESEHEZ <KESZULEK> 
Folytatashoz erintse meg az OK 
gombot 


A tobbfunkcios keszulek nem 
rendelkezik elegendo memoriaval az 
adatok (pi. betutipusok vagy makrok) 
betoltesehez a megadott helyrol. 


Erintse meg az OK gombot, ha az 
informacio torlesevel szeretne folytatni a 
muveleteket. Ha az uzenet tovabbra is 
megjelenik, bovitse a keszulek 
memoriajat. 


KEZI ADAGOLAS <T(PUS> 
<MERET> 


A megadott feladathoz kezzel kell 
betoltenie a papirt az 1 . talcarol. 


Toltse be a kert hordozotipust az 1 . 
talcaba. 

Az uzenet felulbiralasahoz erintse meg 
az OK gombot, es hasznaljon egy masik 
talcaban talalhato papirtipust es -meretet. 


KIFOGYOTT A KAZETTA 
CSERELJE KI A KAZETTAT 


A festekkazettabol kifogyott a festek. A 
nyomtatas nem folytathato, mert a 
tobbfunkcios keszulek megrongalodhat. 


Cserelje ki a festekkazettat. (Tovabbi 
tudnivalok: A festekkazetta kezelese.) 


KIMENETI PAPlRUT NYITVA 


A tobbfunkcios keszulek es a kimeneti 
eszkoz kozotti papirut nyitva van, es a 
nyomtatas folytatasahoz azt le kell zarni. 


1 . Ha 3 talcas postalada van a 
keszulekere telepitve, ellenorizze, 
hogy az elakadas-elharitasi ajto 
zarva van-e. 

2. Ha tuzo/lerako egyseget telepitett, 
ellenorizze, hogy a kapocstarto a 
helyere pattant-e, es a kapocstarto 
ajtaja zarva van-e. 


kivAlasztott nyelv nem 

ELERHETO Folytatashoz erintse 
meg az OK gombot 


A nyomtatasi feladat olyan 
nyomtatonyelvet igenyelt, amely nem 
erheto el ezen a tobbfunkcios 
keszuleken. A keszulek nem nyomtatja 
ki a feladatot, es torli azt a memoriabol. 


Nyomtassa ki a feladatot egy masik 
nyomtatonyelvet hasznalo 
illesztoprogrammal, vagy vegye fel a 
tobbfunkcios keszulekre a kert nyelvet 
(ha lehetoseg van ra). A valaszthato 
nyelvek listajanak megtekintesehez 
nyomtasson egy konfiguracios oldalt. 
(Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios 
keszulek konfiquraciojanak ellenorzese.) 


LAPOLVASO KOCSI ZAROLVA 
Ellenorizze a rogzito kapcsolot, 
majd inditsa ujra. 


A sikagyas lapolvaso kocsija a szallitas 
idotartamara zarolva van. 


Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, 
oldja ki a lapolvaso-kocsi zarjat, majd 
kapcsolja ismet be a tobbfunkcios 
keszuleket. 


LEMEZTORLES <X>% KESZ Ne 
kapcsolja ki a keszuleket 


A merevlemez vagy a flash 
memoriakartya tisztitasa folyamatban 
van. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 



HUWW 



A kezelopanelen megjeleno hibauzenetek feloldasa 231 



Kezelopanel iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Lefras 


Javasolt teendok 


Mechanikai hiba 


Az ADF mechanikai hibat eszlelt. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. Az uzenet ideiglenes 
torlesehez erintse meg a FIGYELMEN 
KlVUL HAGY lehetoseget. Ha az uzenet 
tovabbra is megjelenik, forduljon a 
hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. Tanulmanyozza a 
HP tamogatasi szorolapot vagy keresse 
fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


NEM HP KELLEK LETT 
TELEPITVE Economode letiltva 


Nem HP kelleket vagy ujratoltott HP 
kelleket helyezett be. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. 


Nem lehet faxot kuldeni. 
Ellenorizze a fax konfiguraciojat. 


A tobbfunkcios keszulek nem tudta 
elkuldeni a faxot. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


Nem letesitheto kapcsolat 




Ha ideiglenesen el szeretne rejteni az 
uzenetet, hogy faxot vagy e-mailt 
kuldjon, valassza a FIGYELMEN KlVUL 
HAGY lehetoseget. Ha az uzenet 
tovabbra is megjelenik, forduljon a 
hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tekintse meg a HP 
tamogatasi szorolapot vagy keresse fel a 
kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


Novell bejelentkezes szukseges 


Ehhez a celhelyhez engedelyezve van a 
Novell hitelesites. 


Adja meg a Novell halozati 
bejelentkezesi azonositokat a masolasi 
es a faxszolgaltatasok eleresehez. 


PAP(R ELAKADAS A 
BEEGETOMUBEN 


Papirelakadas tortent, mivel a papir 
ratekeredett a beegetomure. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok: Papirelakadas elharitasa a 
beeaetomubol. 


RENDELJEN KAZETTAT 


A festekkazetta altal meg nyomtathato 
oldalak szama elerte az also 
kuszoberteket. A tobbfunkcios keszulek 
iigy van beallitva, hogy leallitsa a 
nyomtatast, ha kellek rendelese 
szukseges. 


Erintse meg az OK gombot, ha addig 
szeretne folytatni a nyomtatast, amig a 
festekkazetta ki nem uriil. 

Uj festekkazetta rendelesevel 
kapcsolatban lasd: Alkatreszek, 
tartozekok es kellekek rendelese. 


SMTP ATJARO 


Az SMTP-atjaro meghaladta az 
idotullepesi erteket. 


Ellenorizze az e-mail szerver cimet. 
Tovabbi tudnivalok: E-mail problemak 
meaoldasa. Forduljon a halozati 
rendszergazdahoz. 


TELEPlTSE UJRA A KIMENETI 
ESZKOZT 


A kimeneti eszkozt eltavolitottak vagy 
nem csatlakozik a keszulekhez. 


Ellenorizze, hogy a kimeneti talca, a 3 
talcas postalada vagy a tuzo/lerako 
egyseg megfeleloen van-e behelyezve a 
tobbfunkcios keszulekbe. 


TOLTSE MEG A 
BORlTEKADAGOLOT <T(PUS> 
<MERET> 


A boritekadagolo ures. 


Toltse fel a boritekadagolot. 


TOLTSE MEG AZ 1. TALCAT 
<T(PUS> <MERET> 


A talca ures vagy a kert merettol eltero 
meretre konfiguraltak. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. 
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Kezelopanel iizenetei (folytatas) 



Kezelopanel uzenete 


Lefras 


Javasolt teendok 


TUL SOK LAP VAN A 
FELADATBAN A TUZESHEZ 


A tuzoegyseg legfeljebb 30 lap tuzesere 
alkalmas. 


A tobb mint 30 lapbol alio nyomtatasi 
feladatoknal vegezze el a tuzest kezzel. 


zArja BE A jobb oldali <x> 

AJTOT 


A megadott elakadas-elharitasi fedel 
nyitva van. 


Csukja le az elakadas-elharitasi fedelet. 


zArja BE A jobboldali 

AJTOKAT 


Egynel tobb elakadas-elharitasi fedel 
van nyitva. 


A nyomtatas folytatasahoz zarja le az 
osszes elakadas-elharitasi fedelet. 
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A 3 talcas postalada es a tuzo/lerako egyseg jelzofenyeinek 
ismertetese 



A kovetkezo tablazat felsorolja azokat a hibakat, amelyek a 3 talcas postaladaban es a tuzo/ 
lerako egysegben tortenhetnek, es amelyeket a tartozekok jelzofenyei, illetve a kezelopanel 
kijelzoje mutat. 



Jelzofenyek 



Jelzofeny 


Hibak ismertetese es megoldasa 


Folyamatos zold 


ALL ' 1 ' | . . r || r ■■ 1 ' 

• A tartozek aram alatt all es uzemkesz. 

• A kapocstartoban keves a kapocs. A kezelopanel kijelzojen 
megjelenik a A TUZOGEPBOL KIFOGYOTT A KAPOCS 

uzenet. Kevesebb, mint 20 kapocs talalhato a 
kapocstartoban. Cserelje ki a kapocstartot. Tovabbi 
tudnivalok: Kapcsok betoltese. 

• A feladatban szereplo oldalak szama tullepi a tuzogep altal 
osszetuzheto 30 lapos hatarerteket. A kezelopanel kijelzojen 
megjelenik a TUL SOK LAP VAN A FELADATBAN A 
TUZESHEZ uzenet. A tobb mint 30 lapbol alio nyomtatasi 
feladatoknal vegezze el a tuzest kezzel. 


Folyamatos sarga 


• A tartozek hibas hardvermukodest eszlel. A kezelopanel 
kijelzojen megjelenik a 66.XY.ZZ KIMENETI EGYSEG HIBA 

uzenet. (Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo reszt A 
tobbfunkcios keszulek uzeneteinek ertelmezese cimu 
fejezetben.) 
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Jelzofeny 


Hibak ismertetese es megoldasa 


Villogo sarga 


• A tartozekban elakadt a kapocs. A kezelopanel kijelzojen 
megjelenik a 13.JJ.NT ELAKADAS A TUZOBEN uzenet. 
(Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo reszt A tobbfunkcios 
keszulek uzeneteinek ertelmezese cimu fejezetben.) 

• A tartozekban elakadt a papir, vagy el kell tavolitani a lapot 
az egysegbol akkor is, ha az nem szorult be. A kezelopanel 
kijelzojen megjelenik a 13.JJ.NT ELAKADAS A KIMENETI 

TALCABAN uzenet. (Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo 
reszt A tobbfunkcios keszulek uzeneteinek ertelmezese cimu 
fejezetben.) 

• A talca megtelt. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a 
LERAKO EGYSEG MEGTELT uzenet. (Tanulmanyozza a 
<X>. KIMENETI TALCA MEGTELT uzenetre vonatkozo 
reszt A tobbfunkcios keszulek uzeneteinek ertelmezese cimu 
fejezetben.) 

• A kapocstartobol elfogyott a kapocs. A kezelopanel kijelzojen 
megjelenik a CSERELJE Kl A KAPOCSTARTOT uzenet. 
(Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo reszt A tobbfunkcios 
keszulek uzeneteinek ertelmezese cimu fejezetben.) 

• Az elakadas-elharitasi fedel nyitva van. A kezelopanel 
kijelzojen megjelenik a KIMENETI PAPlRUT NYITVA uzenet. 
(Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo reszt A tobbfunkcios 
keszulek uzeneteinek ertelmezese cimu fejezetben.) 

• A tuzoegyseg nyitva van. A kezelopanel kijelzojen megjelenik 
a KIMENETI PAPlRUT NYITVA uzenet. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a kapocstarto fedele teljesen le van zarva. 
(Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo reszt A tobbfunkcios 
keszulek uzeneteinek ertelmezese cimu fejezetben.) 

• A firmver hibas. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a 
SERULT FIRMVER A KULSO TARTOZEKBAN uzenet. 
(Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo reszt A tobbfunkcios 
keszulek uzeneteinek ertelmezese cimu fejezetben.) 


Kikapcsolva 


• Lehet, hogy a tobbfunkcios keszulek Keszenleti 
uzemmodban van. Nyomjon meg egy gombot a 
kezelopanelen. 

• A tartozek nem kap aramot. Kapcsolja ki a tobbfunkcios 
keszuleket. Ellenorizze, hogy a tartozek megfeleloen 
illeszkedik es csatlakozik-e a tobbfunkcios keszulekhez ugy, 
hogy nines hezag a tobbfunkcios keszulek es a tartozek 
kozott. Kapcsolja be a tobbfunkcios keszuleket. 

• Lehet, hogy a tartozekot levalasztottak, majd ujbol 
csatlakoztattak, mikozben a tobbfunkcios keszulek be volt 
kapcsolva. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a 66.12.99 
TELEPITSE UJRA A KIMENETI ESZKOZT uzenet. 
Csatlakoztassa ujbol a tartozek kabelet. 

• Lehet, hogy a feladat megszakadt a tobbfunkcios keszulek es 
a tartozek kozott. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a 
Feladatfeldolgozasa uzenet. Kapcsolja ki es be a keszuleket. 
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Tartozekok vagy tartozek-dsszetevok csereje 



Ha nem sikerul megoldani a 3 talcas postalada vagy a tuzo/lerako egyseg jelzofenyei altal 
jelzett hibakat, lepjen kapcsolatban a HP ugyfelszolgalataval. (Tovabbi tudnivalok: A HP 
ugyfelszolgalata .) Ha a HP ugyfelszolgalati kepviseloje a 3 talcas postalada, a tuzo/lerako 
egyseg vagy a kapocstarto cserejet javasolja, tanulmanyozza az Alkatreszek, tartozekok es 
kellekek rendelese es a Cikkszamok cimu fejezetet a cseretartozek rendelesevel 
kapcsolatban. 

• A teljes 3 talcas postalada vagy a teljes tuzo/lerako egyseg cserejehez szukseges 
muveleteket a tartozekhoz mellekelt telepftesi utmutatoban olvashatja. 

• A kapocstarto cserejevel kapcsolatban lasd: Kapcsok betoltese . 
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A formazon megjeleno jelzofenyek ismertetese 



Aformazon lathato harom jelzofeny jelzi, hogy a tobbfunkcios keszulek megfeleloen mukodik. 



A beepftett HP Jetdirect nyomtatoszerver ket jelzofennyel rendelkezik, a ket lehetseges 
kapcsolati sebesseg jelzesere. Ha az egyik jelzofeny vilagft, a nyomtatoszerver megfeleloen 
mukodik. A kapcsolat hianyat ket, nem vilagfto jelzofeny jelzi. 

Ilyen esetekben ellenorizze a halozati kabelek csatlakozasait. Tovabba megprobalhatja 
kezzel konfiguralni a kapcsolat beallftasait a beepftett nyomtatoszerveren a tobbfunkcios 
keszulek kezelopanelen megjeleno menuk hasznalataval. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Erintse meg az ESZKOZKONFIGURALAS lehetoseget. 

3. Valassza az I/O lehetoseget. 

4. Valassza a BEEPITETT JETDIRECT MENU lehetoseget. 

5. Valassza a KAPCSOLAT SEBESSEGE lehetoseget. Valassza ki a megfelelo kapcsolat 
sebesseget. 

Szivveres jelzofeny 

A szivveres jelzofeny jelzi, hogy a formazo megfeleloen mukodik. Mikozben a tobbfunkcios 
keszulek bekapcsolas utan az inicializalast vegzi, a jelzofeny gyorsan villog, majd kikapcsol. 
Ha a tobbfunkcios keszulek befejezte az inicializalasi munkamenetet, a szivveres jelzofeny a 
szfvdobbanashoz hasonloan pulzal. 

Ha a szivveres jelzofeny kikapcsol, akkor lehet, hogy a formazo meghibasodott. Forduljon a 
HP hivatalos szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. Tanulmanyozza a HP tamogatasi 
szorolapot vagy keressefel a kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 




1 HP Jetdirect jelzofenyek 

2 Szivveres jelzofeny 

3 Fax jelzofeny 



HP Jetdirect jelzofenyek 
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Fax jelzofeny 

A HP LaserJet analog faxkellek 300 jelzofenye jelzi, hogy a tartozek megfeleloen mukodik. 
Ha a jelzofeny kikapcsol, reszletes tajekoztatasert es a hiba megoldasaval kapcsolatban 
tanulmanyozza a kovetkezot: HP LaserJet analog faxkellek 300 Felhasznaloi kezikonyv. 
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A nyomtatas es a masolas minosegevel kapcsolatos hibak 
kijavitasa 



Afejezet segftseget nyujt a nyomtatasi minoseggel kapcsolatos hibak meghatarozasaban es 
kijavftasaban. A nyomtatasi minoseggel kapcsolatos problemak gyakran konnyen 
kezelhetok, ha szakszeruen karbantartja a nyomtatot, a HP muszaki adatainak megfelelo 
hordozot hasznal vagy ha egy tisztftolapot futtat at a keszuleken. 



Nyomtatasi minoseggel kapcsolatos ellenorzolista 

A kovetkezo ellenorzolista segft az altalanos nyomtatasi minoseggel kapcsolatos hibak 
megoldasaban. 

• Ellenorizze a nyomtatoilleszto-programban, hogy a legjobb nyomtatasi minoseget 
hasznalja-e a feladat vegrehajtasahoz. 

• Probalja meg a nyomtatast egy masik nyomtatoilleszto-programmal. A legujabb 
nyomtatoilleszto-programokat a kovetkezo webhelyrol toltheti le: http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 

• Tisztftsa ki a tobbfunkcios keszulek belsejet, es futtasson at egy tisztftolapot a 
beegetomu tisztftasahoz (lasd: A tobbfunkcios keszulek tisztitasa ). 

• Ellenorizze a papfr tfpusat es minoseget (lasd: Nyomtatasi hordozok adatai ). 

• Ellenorizze, hogy az EconoMode uzemmod ki van-e kapcsolva a szoftverben. 

• Altalanos nyomtatasi problemak elhantasa (lasd: Keszulek hibainak meghatarozasa ). 

• Helyezzen be egy uj HP festekkazettat, majd ismet ellenorizze a nyomtatas minoseget. 
(Tanulmanyozza a festekkazettahoz mellekelt utasftasokat.) 



Megjegyzes Ha az oldal teljesen Ores (tiszta feher), ellenorizze, hogy a zaroszalagot eltavolftotta-e a 

festekkazettarol, es nezze meg, hogy afestekkazetta megfeleloen van-e behelyezve. Az 
ujabb nyomtatokat es tobbfunkcios keszulekeket optimalizaltak, hogy a karaktereket meg 
pontosabban nyomtassak. Ez azt eredmenyezheti, hogy a keszulek a karaktereket 
vilagosabban vagy vekonyabban nyomtatja, mint ahogy azt a regebbi nyomtatonal 
megszokta. Ha a keszulek sotetebb kepeket nyomtat az oldalra, mint a regebbi nyomtatoja, 
es azt szeretne, hogy a kepek megegyezzenek a korabbi nyomtatoval keszftett kepekkel, 
hajtsa vegre a megfelelo valtoztatasokat a nyomtato illesztoprogramjaban. A Kivitelezes 
lapon valassza a Nyomtatasi minoseg elemet, majd az Egyedi lehetoseget, ezutan 
kattintson a Reszletek elemre, es jelolje be a Nyomtassa a kepeket vilagosabban 

jelolonegyzetet. 



Kephibakra vonatkozo peldak 

A kephibak tablazataban szereplo peldak segftsegevel meghatarozhatja, hogy On melyik 
nyomtatasminosegi hibat tapasztalja, es a megfelelo referenciaoldalak tanulmanyozasaval 
kijavfthatja a hibat. Ezek a peldak a legaltalanosabban elofordulo minosegi problemakra 
vonatkoznak. Amennyiben a hibak a javasolt muveletek vegrehajtasa utan is fennallnak, 
lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalataval. (Tovabbi tudnivalok: A HP uqyfelszolqalata .) 
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Nyomtatas kozben elofordulo hibak 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Lasd Halvany 
nyomat 

(reszleges oldal) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Lasd Halvany 
nyomat (teljes 
oldal) 



AaBbCc 
AaBbCa 
AaBbCc ' 
AaBbCc ♦ 
AaBbCc' 



Lasd 

Festekszemcsek 



AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Lasd 

Festekszemcsek 




Lasd 

Folytonossaqi 
hianyok 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Lasd 

Folytonossaqi 
hianyok 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



BbCc 
BbCc 
BbCc 
BbCc 
BbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Lasd 

Folytonossaqi 
hianyok 



Lasd Vonalak 



Lasd Szurke 
hatter 



Lasd Festek 
elkenodese 



AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



Lasd Szorodo 
festek 



AaBbCc 

AaBbCc j 

AaBbCc' 

AaBbCc, 

AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



AQ BbCc 



Lasd Ismetlodo 
hibak 



Lasd Ismetlodo 
kepek 



Lasd Alaktalan 
karakterek 



Lasd Elcsuszott 
oldal 




Lasd Elhajlas 
vaqy 

hullamosodas 



Aai 


>bCc 


Aaf 


IbCc 


Aaf 


IbCc 


Aaf 


?lbCc 


AaBbCc 




AaBbCc| 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcj 

AaBbCcf 




Lasd Gyurodesek 
vaqy rancok 



Lasd Fuqqoleqes 
feher vonalak 



Lasd 

Kereknyomok 



Lasd Feher 
pontok fekete 
hatterben 
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Nyomtatas kozben elofordulo hibak (folytatas) 




Tovabbi 
tudnivalok: 

Szaggatott 
vonalak. 




Tovabbi 
tudnivalok: 

Homalyos 
nyomat . 



AaBbCc 




Lasd: 

Veletlenszeru 

kepismetles 

(sotet) 



AaBbCc 




Lasd: 

Veletlenszeru 

kepismetles 

(vilagos) 



Az ADF hasznalata kozben elofordulo hibak 



Lasd Ores oldal (ADF) 



AuBbCcAu 



At iRt >C.i Ac e 
AaDbCcA o: 
AaBbCcAa 



Lasd Vizszintes vonalak (ADF) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Lasd Elcsuszott oldal (ADF) 



Aa BbCc^va 
Ao BbCcAa 
Ac BbCcAa 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Lasd A kep eltolodott (ADF) 



Lasd Varatlan kep (ADF) 



Lasd Fuggoleges vonalak (ADF) 



Halvany nyomat (reszleges oldal) 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1 . Ellenorizze, hogy a festekkazetta megfeleloen van-e behelyezve. 

2. Lehet, hogy a festekkazettaban levo festek szintje alacsony. Cserelje ki a festekkazettat. 

3. Lehet, hogy a hordozo nem felel meg a HP muszaki adatainak (peldaul a papfr tul 
nedves vagy tul durva). Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai . 
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4. Lehet, hogy a tobbfunkcios keszulek karbantartast igenyel. Ezt ellenorizheti a 

kellekanyag-allapot lap nyomtatasaval. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese .) Ha a keszulek karbantartasa esedekes, rendelje meg es 
telepftse a nyomtato-karbantartokeszletet vagy az ADF-karbantartokeszletet. (Tovabbi 
tudnivalok: Preventfv karbantartas .) 



Halvany nyomat (teljes oldal) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1. Ellenorizze, hogy a festekkazetta megfeleloen van-e behelyezve. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy az EconoMode beallftas ki van kapcsolva a kezelopanelen 
es a nyomtato illesztoprogramjaban. 

3. Nyissa meg az ESZKOZKONFIGURALAS menut a kezelopanelen. Nyissa meg a 
NYOMTATAS MINOSEGE almenut es novelje a FESTEKSURUSEG beallftas erteket. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas minosege almenu . 

4. Probaljon egy masik fajta papfrt hasznalni. 

5. Lehet, hogy kiurult a festekkazetta. Cserelje ki a festekkazettat. 



Festekszemcsek 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Festekszemcsek jelenhetnek meg a papfron egy papfrelakadas megszuntetese utan. 

1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Tisztftsa meg a tobbfunkcios keszulek belsejet, es futtasson at egy tisztftolapot a 
beegetomu tisztftasahoz. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek tisztftasa .) 

3. Probaljon egy masik fajta papfrt hasznalni. 

4. Ellenorizze, hogy a festekkazetta nem szivarog-e. Ha a nyomtatokazetta szivarog, 
cserelje ki. 
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Folytonossagi hianyok 



A 



1 . Tartsa be a tobbfunkcios keszulekekre vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. 
(Tovabbi tudnivalok: Kornyezeti adatok .) 

2. Ellenorizze, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

3. Ha a papfr durva es a festek konnyen ledorzsolheto, nyissa meg az 
ESZKOZKON FIG U RALAS menut a kezelopanelen. Nyissa meg a NYOMTATAS 
MINOSEGE almenut, valassza a BEEGETO UZEMMODJAI lehetoseget, majd valassza 
ki a hasznalt papfr tfpusat. Adja meg a beallftasban a NAGY 1 vagy a NAGY 2 erteket, 
amellyel a keszulek jobban beleegeti a festeket a papfrba. (Tovabbi tudnivalok: 
Nyomtatas minosege almenu .) 

4. Probaljon finomabb papfrt hasznalni. 



Vonalak 





Vi 

\CI 
\CI 
\CI 


Bk)Cc 
BkxDc 
Bk)Cc 
BkxDc 
Bkx^c 





1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Tisztftsa meg a tobbfunkcios keszulek belsejet, es futtasson at egy tisztftolapot a 
beegetomu tisztftasahoz. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek tisztftasa .) 

3. Cserelje ki a festekkazettat. 

4. Lehet, hogy a tobbfunkcios keszulek karbantartast igenyel. Ezt ellenorizheti a 
kellekanyag-allapot lap nyomtatasaval. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese .) Ha a keszulek karbantartasa esedekes, rendelje meg es 
telepftse a nyomtato-karbantartokeszletet vagy az ADF-karbantartokeszletet. (Tovabbi 
tudnivalok: Preventfv karbantartas .) 
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Szurke hatter 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Ne hasznaljon olyan papfrt, amely egyszer mar athaladt a tobbfunkcios keszuleken. 

2. Probaljon egy masik fajta papfrt hasznalni. 

3. A masolashoz probalja meg a HATTER ELTAVOLITASAfunkciot hasznalni. Tovabbi 
tudnivalok: Javftas almenu . 

4. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

5. Fordftsa at a talcaban levo papfrkoteget. Probalkozzon a papfr 180°-os elforgatasaval is. 

6. Nyissa meg az ESZKOZKONFIGURAlAS menut a nyomtato kezelopaneljen. A 
NYOMTATAS MINOSEGE almenuben novelje a FESTEKSURUSEG beallftas erteket. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas minosege almenu . 

7. Tartsa be a nyomtatora vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. (Tovabbi tudnivalok: 
Kornyezeti adatok .) 

8. Cserelje ki a festekkazettat. 

Festek elkenodese 



AaBbCc 
AaBtiiCc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Probaljon egy masik fajta papfrt hasznalni. 

3. Tartsa be a tobbfunkcios keszulekekre vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. 
(Tovabbi tudnivalok: Kornyezeti adatok .) 

4. Tisztftsa meg a tobbfunkcios keszulek belsejet, es futtasson at egy tisztftolapot a 
beegetomu tisztftasahoz. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek tisztftasa .) 

5. Lehet, hogy a tobbfunkcios keszulek karbantartast igenyel. Ezt ellenorizheti a 
kellekanyag-allapot lap nyomtatasaval. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese .) Ha a keszulek karbantartasa esedekes, rendelje meg es 
telepftse a nyomtato-karbantartokeszletet vagy az ADF-karbantartokeszletet. (Tovabbi 
tudnivalok: Preventfv karbantartas .) 

6. Cserelje ki a festekkazettat. 
Lasd meg: Szorodo festek . 
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Szorodo festek 



AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



A szorodo festek, ebben az osszefuggesben, azt jelenti, hogy a festeket konnyen le lehet 
dorzsolni a laprol. 

1 . Ha a papfr vastag vagy durva, nyissa meg az ESZKOZKONFIGURALAS menut a 
kezelopanelen. A NYOMTATAS MINOSEGE almenuben valassza a BEEGETO 
UZEMMODJAI lehetoseget, majd valassza ki a hasznalt papfr tfpusat. Adja meg a 
beallftasban a NAGY1 vagy a NAGY2 erteket, amellyel a keszulek jobban beleegeti a 
festeket a papfrba. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas minosege almenu .) Be kell allftania a 
papfr tfpusat a hasznalando talcahoz. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas a hordozo tfpusa 
es merete alapjan (talcak lezarasa) .) 

2. Ha azt latja, hogy a papfr egyik oldala durvabb, mint a masik, akkor probalja a kevesbe 
durva oldalt hasznalni a nyomtatashoz. 

3. Probaljon egy masik fajta papfrt hasznalni. 

4. Tartsa be a nyomtatora vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. (Tovabbi tudnivalok: 
Kornyezeti adatok .) 

5. Ellenorizze, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

6. Lehet, hogy a tobbfunkcios keszulek karbantartast igenyel. Ezt ellenorizheti a 
kellekanyag-allapot lap nyomtatasaval. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese .) Ha a keszulek karbantartasa esedekes, rendelje meg es 
telepftse a nyomtato-karbantartokeszletet vagy az ADF-karbantartokeszletet. (Tovabbi 
tudnivalok: Preventfv karbantartas .) 



Ismetlodo hibak 



AaBbCc' 
AaBbCc j 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Ha a hibak kozotti tavolsag 38 mm, 55 mm vagy 94 mm, lehet, hogy ki kell cserelni a 
festekkazettat. Tovabbi tudnivalok: Ismetlodo hibak vonalzoja . 

3. Ha a hibak kozotti tavolsag 47 mm vagy 94 mm, lehet, hogy a karbantartokeszlet egyik 
osszetevojet ki kell cserelni. Tovabbi tudnivalok: A nyomtato preventfv karbantartasa . 

4. Tisztftsa meg a tobbfunkcios keszulek belsejet, es futtasson at egy tisztftolapot a 
beegetomu tisztftasahoz. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek tisztftasa .) 
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5. Lehet, hogy a tobbfunkcios keszulek karbantartast igenyel. Ezt ellenorizheti a 

kellekanyag-allapot lap nyomtatasaval. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese .) Ha a keszulek karbantartasa esedekes, rendelje meg es 
telepftse a nyomtato-karbantartokeszletet vagy az ADF-karbantartokeszletet. (Tovabbi 
tudnivalok: Preventfv karbantartas .) 

Lasd meg: Ismetlodo kepek . 



Ismetlodo kepek 




Ez a hibatfpus akkor jelentkezhet, ha elonyomott urlapot vagy nagyobb mennyisegu keskeny 
papfrt hasznal. 

1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Ellenorizze, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

3. Lehet, hogy a tobbfunkcios keszulek karbantartast igenyel. Ezt ellenorizheti a 
kellekanyag-allapot lap nyomtatasaval. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese .) Ha a keszulek karbantartasa esedekes, rendelje meg es 
telepftse a nyomtato-karbantartokeszletet vagy az ADF-karbantartokeszletet. (Tovabbi 
tudnivalok: Preventfv karbantartas .) 

4. Ha a hibak kozotti tavolsag 38 mm, 55 mm vagy 94 mm, lehet, hogy ki kell cserelni a 
festekkazettat. 



Alaktalan karakterek 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Tartsa be a nyomtatora vonatkozo kdrnyezetvedelmi elofrasokat. (Tovabbi tudnivalok: 
Kornyezeti adatok .) 

3. Lehet, hogy a tobbfunkcios keszulek karbantartast igenyel. Ezt ellenorizheti a 
kellekanyag-allapot lap nyomtatasaval. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese .) Ha a keszulek karbantartasa esedekes, rendelje meg es 
telepftse a nyomtato-karbantartokeszletet vagy az ADF-karbantartokeszletet. (Tovabbi 
tudnivalok: Preventfv karbantartas .) 
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Elcsuszott oldal 




1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Ellenorizze, hogy nincsenek-e szakadt papfrdarabok a tobbfunkcios keszulek belsejeben. 

3. Gyozodjon meg arrol, hogy a papfrt megfeleloen toltotte be es vegrehajtotta az osszes 
beallftast. (Tovabbi tudnivalok: Adagolotalcak feltoltese .) Ellenorizze, hogy a talcaban 
levo vezetok nem fogjak-e tul szorosan vagy tul lazan a papfrt. 

4. FordPtsa at a talcaban levo papfrkoteget. Probalkozzon a papfr 180°-os elforgatasaval is. 

5. Ellenorizze, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

6. Tartsa be a tobbfunkcios keszulekekre vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. 
(Tovabbi tudnivalok: Kornyezeti adatok .) 



Elhajlas vagy hullamosodas 



1. FordPtsa at a talcaban levo papfrkoteget. Probalkozzon a papfr 180°-os elforgatasaval is. 

2. Ellenorizze, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

3. Tartsa be a tobbfunkcios keszulekekre vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. 
(Tovabbi tudnivalok: Kornyezeti adatok .) 

4. Ha a papfr konnyu es finom, nyissa meg az ESZKOZKONFIGURALAS menut a 
kezelopanelen. A NYOMTATAS MINOSEGE almenuben valassza a BEEGETO 
UZEMMODJAI lehetoseget, majd valassza ki a hasznalt papfr tfpusat. A beallftasban 
adja meg a ALACSONY 1 erteket, mellyel csokkentheti a beegetesi eljarasban 
alkalmazott hot. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas minosege almenu .) Be kell allftania a 
papfr tfpusat a hasznalando talcahoz. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas a hordozo tfpusa 
es merete alapjan (talcak lezarasa) .) 
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Gyurodesek vagy rancok 



Aa! 


>bCc 


Aal 


IbCc 


Aa! 


IbCc 


Aa! 


?lbCc 


AaBbCc 



1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Tartsa be a tobbfunkcios keszulekekre vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. 
(Tovabbi tudnivalok: Kornyezeti adatok .) 

3. Fordftsa at a talcaban levo papfrkoteget. Probalkozzon a papfr 180°-os elforgatasaval is. 

4. Gyozodjdn meg arrol, hogy a papfrt megfeleloen toltotte be es vegrehajtotta az osszes 
beallftast. (Tovabbi tudnivalok: Adagolotalcak feltoltese .) 

5. Ellenorizze, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

6. Ha a bontekok gyurodnek, probalja a borftekokat vfzszintes helyzetben tarolni. 



Fiiggoleges feher vonalak 




1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Ellenorizze, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

3. Cserelje ki a festekkazettat. 



Kereknyomok 



AaBbCc§ 
AaBbCcf 
AaBbCcj 
AaBbCcJ 
AaBbCcf 



Ez a hiba altalaban akkor fordul elo, ha a festekkazetta tullepte az elettartama alatt 
kinyomtathato 18000 oldalas hatarerteket. Ha peldaul nagyon nagy mennyisegu papfrt 
nyomtat alacsony tonerfedettseggel, lehet, hogy meg maradt festek a festekkazettaban, de 
18000 oldalnal tobbet nyomtatott. 

1 . Cserelje ki a festekkazettat. 
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2. Csokkentse a nagyon alacsony tonerfedettseggel nyomtatando oldalak szamat. 

Feher pontok fekete hatterben 




1. Nyomtasson ki meg nehany oldalt, hatha a problema magatol megoldodik. 

2. Ellenorizze, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

3. Tartsa be a tobbfunkcios keszulekekre vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. 
(Tovabbi tudnivalok: Kornyezeti adatok .) 

4. Cserelje ki a festekkazettat. 



Szaggatott vonalak 



» + » 



1 . Ellenorizze, hogy a hasznalt papir tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

2. Tartsa be a tobbfunkcios keszulekekre vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. 
(Tovabbi tudnivalok: Kornyezeti adatok .) 

3. Fordftsa at a talcaban levo papfrkoteget. Probalkozzon a papfr 180°-os elforgatasaval is. 

4. Nyissa meg az ESZKOZKONFIGURALAS menut a kezelopanelen. Nyissa meg a 
NYOMTATAS MINOSEGE almenut es modosftsa a FESTEKSURUSEG beallftas 
erteket. (Tovabbi tudnivalok: Nvomtatas minosege almenu .) 

5. Nyissa meg az ESZKOZKONFIGURALAS menut a kezelopanelen. A NYOMTATAS 
MINOSEGE almenuben nyissa meg az OPTIMALIZAlAS beallftast es valassza a SOR 
RESZLET=BE erteket. 
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Homalyos nyomat 



A 



1 . Ellenorizze, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfelel-e a HP muszaki 
adatainak. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi hordozok adatai .) 

2. Tartsa be a tobbfunkcios keszulekekre vonatkozo kornyezetvedelmi elofrasokat. 
(Tovabbi tudnivalok: Kornyezeti adatok .) 

3. Fordftsa at a talcaban levo papfrkoteget. Probalkozzon a papfr 180°-os elforgatasaval is. 

4. Ne hasznaljon olyan papfrt, amely egyszer mar athaladt a tobbfunkcios keszuleken. 

5. Csokkentse a festeksuruseget. Nyissa meg az ESZKOZKONFIGURALAS menut a 
kezelopanelen. Nyissa meg a NYOMTATAS MINOSEGE almenut es modosftsa a 
FESTEKSURUSEG beallftas erteket. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas minosege almenu .) 

6. Nyissa meg az ESZKOZKONFIGURALAS menut a kezelopanelen. A NYOMTATAS 
MINOSEGE almenuben nyissa meg az OPTIMALIZAlAS beallftast es valassza a 
GYORS A"TVITEL=BE erteket. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas minosege almenu .) 



Veletlenszeru kepismetles 




Ha az oldal tetejen megjeleno kep (tiszta fekete hatterben) az oldal aljan megismetlodik 
(szurke mezoben), akkor lehet, hogy a festek nem torlodott teljesen az utolso feladatbol. (Az 
ismetlodo kep vilagosabb vagy sotetebb lehet, mint a mezo, amelyben megjelenik.) 

• Modosftsa annak a mezonek a tonusat (fenyero), amelyben az ismetlodo kep megjelenik. 

• Modosftsa a nyomtatando kepek sorrendjet. Helyezze peldaul a vilagosabb kepet az 
oldal tetejere, a sotetebbet pedig az oldal aljara. 
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• A szoftverprogramban forgassa el 180 fokkal a teljes oldalt, hogy a keszulek eloszor a 
vilagosabb kepet nyomtassa. 

• Ha a hiba kesobb is jelentkezik a nyomtatasi feladatban, kapcsolja ki a tobbfunkcios 
keszuleket 10 percre, majd kapcsolja ismet vissza, es kezdje el ujbol a nyomtatasi 
feladatot. 



Ores oldal (ADF) 



Ha az oldal teljesen Ores, lehet, hogy az eredeti oldalt a nyomtatando oldalaval lefele 
helyezte az ADF-be, az ADF nem kepes erzekelni az eredeti oldalt az egysegben, vagy az 
eredeti oldal egy masik oldallal egyutt haladt at az ADF egysegen. 

1 . Tavolftsa el, majd helyezze vissza az eredeti oldalt az ADF egysegbe a nyomtatando 
oldalaval felfele. 

2. Ha a keszulek tobb oldalt adagol egyszerre, ellenorizze, hogy az ADF elvalasztolapja es 
gorgoi nem serultek-e. Ha a gorgok szennyezettek, tisztftsa meg azokat. Tovabbi 
tudnivalok: Az ADF adaqolorendszerenek tisztftasa . Ha az ADF elvalasztolapja vagy 
gorgoi elhasznalodtak, ki kell oket cserelni. Tovabbi tudnivalok: ADF karbantartasi keszlet . 



Vizszintes vonalak (ADF) 



A(jBbC(jA(J 
At iRt )Ci :Aa 
AciDbCcAe t 
AaBbCcAa 



A masolt dokumentumokon megjeleno vizszintes vonalak jelzik, hogy az ADF osszetevoit 
meg kell tisztPtani vagy a lapleolvasot kalibralni kell. 

1 . Tisztftsa meg az ADF-et. Tovabbi tudnivalok: Az ADF adagolorendszerenek tisztftasa . 

2. Ha a Mylar szalag szennyezett vagy elhasznalodott, cserelje ki. A csere Mylar szalagok 
az ADF egyseg feher muanyag borftasa alatt levo borftekban talalhatok. Kovesse a 
borftekban talalhato utasftasokat. 

3. Ha a hiba tovabbra is fennall, kalibralja a lapolvasot. Tovabbi tudnivalok: A lapolvaso 
kalibralasa . 



HUWW 



A nyomtatas es a masolas minosegevel kapcsolatos hibak kijavftasa 251 



Elcsuszott oldal (ADF) 



AaBbCc 
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Az elcsuszott kep jelzi, hogy az ADF egysegben levo Mylar szalag szennyezett, az ADF 
egyseget kalibralni kell, vagy az ADF adagolotalcajaban levo vezetok nincsenek 
megfeleloen beallftva. 

1 . Ellenorizze, hogy az ADF adagolotalca vezetoi ugy vannak-e beallftva, hogy csak egy 
kisse erintik a papfrkoteg oldalait. 

2. Ha a Mylar szalag szennyezett vagy elhasznalodott, cserelje ki. A csere Mylar szalagok 
az ADF egyseg feher muanyag borftasa alatt levo borftekban talalhatok. Kovesse a 
borftekban talalhato utasftasokat. 

3. Ha a hiba tovabbra is fennall, kalibralja a lapolvasot. Tovabbi tudnivalok: A lapolvaso 
kalibralasa . 

Fuggoleges vonalak (ADF) 
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A fuggoleges vonalak jelzik, hogy az ADF osszetevoi szennyezettek vagy az ADF egyseget 
kalibralni kell. 

1 . Tisztftsa meg az ADF-et. Tovabbi tudnivalok: Az ADF adaqolorendszerenek tisztitasa . 

2. Ha a Mylar szalag szennyezett vagy elhasznalodott, cserelje ki. A csere Mylar szalagok 
az ADF egyseg feher muanyag borftasa alatt levo borftekban talalhatok. Kovesse a 
borftekban talalhato utasftasokat. 

3. Ha a hiba tovabbra is fennall, kalibralja a lapolvasot. Tovabbi tudnivalok: A lapolvaso 
kalibralasa . 
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A kep eltolodott (ADF) 



AaBbC 
AaBbC 
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a ^.oi^r 

A vfzszintesen, fuggolegesen vagy mindket iranyban eltolodott kep mutatja, hogy a 
lapolvaso nines megfeleloen kalibralva. Tovabbi tudnivalok: A lapolvaso kalibralasa . 

Varatlan kep (ADF) 




Ha a masolat egyaltalan nem ugy nez ki, mint az eredeti dokumentum, ellenorizze, hogy az 
elozo masolasi feladatbol nem maradt-e papfr a sfkagyas lapolvaso uvegen. 
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Ismetlodo hibak vonalzoja 



Ha a hibak rendszeres idokozonkent jelentkeznek az oldalon, a vonalzo segitsegevel 
azonosfthatja a hiba okat. Helyezze a vonalzo tetejet az elso hibara. A hiba kovetkezo 
elofordulasa melletti jelzes mutatja, hogy melyik osszetevot kell kicserelni. 



© 




1 A hiba elso elofordulasa 

2 Festekkazetta (37,7 mm) 

3 Tovabbito gorgo (a karbantartokeszlet resze) (47 mm) 

4 Festekkazetta (54,0 mm) 

5 Festekkazetta (62,8 mm) 

6 Beegetomu (a karbantartokeszlet resze) (94,0 mm) 

7 Festekkazetta (94,2 mm) 

Ha meg szeretne gyozodni arrol, hogy a festekkazetta okozza a problemat, helyezzen be 
festekkazettat egy masik HP LaserJet 4345mfp keszulekbol (ha lehetseges), mielott uj 
festekkazettat rendel. 

Ha a hiba 94,0 mm-es szakaszonkent ismetlodik, a beegetomu csereje elott probalja meg 
kicserelni a festekkazettat. 
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E-mail problemak megoldasa 



Ha nem sikerul e-maileket kuldenie a digitalis kuldesi funkcioval, lehet, hogy ujra kell 
konfiguralnia az SMTP-atjaro vagy az LDAP-atjaro cfmet. Nyomtasson egy konfiguracios 
oldalt, amelybol megtudhatja, hogy mi az SMTP-atjaro es az LDAP-atjaro aktualis cfme. 
Tovabbi tudnivalok: Konfiguracios oldal . A kovetkezo eljarasokkal ellenorizheti, hogy az 
SMTP-atjaro es az LDAP-atjaro cfme ervenyes-e. 

Az SMTP-atjaro cimenek ellenorzese 



Megjegyzes Ez az eljaras a Windows operacios rendszerekre vonatkozik. 

1. Nyissa meg a kovetkezo MS-DOS parancssort: Kattintson a Start gombra, majd a 
Futtatas parancsra, es frja be a cmd parancsot. 

2. Az SMTP-atjaro cfme utan frja be a telnet parancsot, majd az SMTP-atjaro cfmet es a 
25-6s szamot, amely azt a portot jeloli, amelyen keresztul a tobbfunkcios keszulek 
kommunikal. Befrhatja peldaul a telnet 123 . 123 . 123 . 123 25 parancsot, ahol a 
"123.123.123.123" az SMTP-atjaro cfmet mutatja. 

3. Nyomja meg az Enter billentyut. Ha az SMTP-atjaro cfme nem ervenyes, valaszul a 
kovetkezo uzenet jelenik meg: Nem lehet csatlakozni az allomashoz a 
kovetkezo porton: 25 Sikertelen csatlakozas. 

4. Ha az SMTP-atjaro cfme nem ervenyes, lepjen kapcsolatba a halozati rendszergazdaval. 

Az LDAP-atjaro cimenek ellenorzese 



Megjegyzes Ez az eljaras a Windows operacios rendszerekre vonatkozik. 

1 . Nyissa meg a Windows Explorer programot. A cfmsorban, kozvetlenul az ldap : / / 
kezdotag utan frja be az LDAP-atjaro cfmet. Ha peldaul az ldap : //12 . 12 . 12 . 12 
parancsot frja be, a "12.12.12.12" az LDAP-atjaro cfmet mutatja. 

2. Nyomja meg az Enter billentyut. Amennyiben az LDAP-atjaro cfme ervenyes, megnyflik 
a Felhasznalok keresese parbeszedpanel. 

3. Ha az LDAP-atjaro cfme nem ervenyes, lepjen kapcsolatba a halozati rendszergazdaval. 
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Halozati kapcsolattal osszefuggo problemak megoldasa 



Ha a tobbfunkcios keszulek hibat jelez a halozattal torteno kommunikalas kozben, ebbol a 
fejezetbol segftseget kaphat a hibak elharftasahoz. 



Halozati nyomtatasi problemak hibakeresese 



Megjegyzes A HP azt ajanlja, hogy a tobbfunkcios keszulek CD-lemezerol telepftse a tobbfunkcios 
keszuleket a halozatra es adja meg a szukseges beallftasokat. 

• Ellenorizze, hogy a halozati kabel biztosan illeszkedik-e a tobbfunkcios keszulek RJ45 
csatlakozojahoz. 

• Ellenorizze, hogy a formazon levo Kapcsolat jelzofeny vilagft-e. Tovabbi tudnivalok: A 
formazon meqjeleno jelzofenyek ismertetese . 

• Ellenorizze, hogy az l/O-kartya uzemkesz-e. Nyomtasson egy konfiguracios oldalt (lasd: 
A tobbfunkcios keszulek konfiquraciojanak ellenorzese ). Ha a HP JetDirect 
nyomtatoszerver telepftve van, akkor a konfiguracios oldal masodik oldala is segftsegere 
lehet a halozat beallftasaival es allapotaval kapcsolatban. 



Megjegyzes A HP Jetdirect beepftett nyomtatoszerver kulonbozo halozati protokollokat tamogat (TCP/IP, 
IPX/SPX, Novell/Netware, AppleTalk es DCL/LLC). Gyozodjon meg arrol, hogy a halozathoz 
a megfelelo protokoll van engedelyezve. 

A HP Jetdirect konfiguracios oldalon ellenorizze a protokoll kovetkezo elemeit: 

- A HP Jetdirect konfiguracio reszen az allapot erteke "l/O-kartya uzemkesz". 

- Az allapot erteke „Uzemkesz". 

- Az IP-cfm szerepel a listaban. 

- A listaban szereplo konfiguracios mod (Konfiguralta:) megfelelo. Kerjen segftseget a 
halozati rendszergazdatol, ha nem biztos abban, hogy melyik a megfelelo mod. 

• Probalja meg a nyomtatasi feladatot mas szamftogeprol elindftani. 

• Annak ellenorzesere, hogy a tobbfunkcios keszulek egyuttmukodik-e a szamftogeppel, 
csatlakoztassa a keszuleket kozvetlenul a szamftogepre parhuzamos kabellel. Ekkor 
ujra kell telepftenie a nyomtatoilleszto-programot. Nyomtasson ki egy dokumentumot 
egy olyan alkalmazasbol, amely korabban helyesen nyomtatott. Ha a nyomtatas 
megfeleloen lezajlik, akkor a halozattal lehet problema. 

• Kerje a halozati rendszergazda segftseget. 



A halozati kommunikacio ellenorzese 

Ha a HP Jetdirect konfiguracios oldalon megjelenik a tobbfunkcios keszulek IP-cfme, ezzel 
az eljarassal ellenorizheti, hogy a tobbfunkcios keszulek tud-e kommunikalni a tobbi 
keszulekkel a halozaton. 



A halozati kommunikacio ellenorzese 

1. Nyissa meg a kovetkezo parancssort: 

a. Windows: Kattintson a Start gombra, majd a Futtatas parancsra, es frja be a cmd 
parancsot. Megnyflik egy MS-DOS parancssor. 
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b. Mac: Kattintson az Applications (Programok), majd a Utilities (Segedprogramok) 
lehetosegre, es nyissa meg a Terminal (Vegberendezes) alkalmazast. Megnyflik a 
vegberendezes ablaka. 

2. A ping parancs utan frja be az IP-cfmet. Peldaul befrhatja a ping xxx . xxx . xxx . xxx 
parancsot, ahol az "XXX. XXX. XXX. XXX" az az IP-cirri, amely a HP Jetdirect 
konfiguracios oldalon szerepel. Ha a tobbfunkcios keszulek kepes kommunikalni a 
halozaton keresztul, a tobbfunkcios keszulek egy valaszlistat kuld. 

3. A cfmfeloldasi protokoll (arp -a) parancs segftsegevel ellenorizze, hogy az IP-cfm a 
halozaton szereplo egyedi cfm-e. A parancssorban frja be az arp -a parancsot. 
Keresse meg az IP-cfmet a listaban, es hasonlftsa ossze a fizikai cfmet a HP Jetdirect 
konfiguracios oldal HP Jetdirect konfiguracio reszen talalhato hardvercfmmel. Ha a 
cfmek egyeznek, az osszes halozati kommunikacio ervenyes. 

4. Ha nem tudja ellenorizni, hogy a tobbfunkcios keszulek tud-e kommunikalni a halozaton, 
lepjen kapcsolatba a halozati rendszergazdaval. 
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Kellekek es tartozekok 



Ez a fejezet az alkatreszek, a kellekek es a tartozekok megrendelesevel kapcsolatos 
informaciokat tartalmazza. Csak az adott nyomtatohoz tervezett alkatreszeket es 
tartozekokat hasznaljon. 

• Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese 

• Cikkszamok 
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Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese 



Tobb modon is rendelhet alkatreszeket, kellekeket es tartozekokat: 

• Rendeles kozvetlenul a HP-tol 

• Rendeles szervizen vagy uqyfelszolgalaton keresztul 

• Rendeles a beepftett webszerveren keresztul (halozatra csatlakoztatott nyomtatok 
hasznalatakor) 

• Kozvetlen rendeles a HP Eszkoztar szoftver hasznalataval (szamftogephez 
csatlakoztatott nyomtatok hasznalatakor) 

Rendeles kozvetlenul a HP-tol 

A kovetkezoket kozvetlenul a HP-tol is megrendelheti: 

• Potalkatreszek Az Egyesult Allamok teruleten a kovetkezo weboldalrol rendelhet 
potalkatreszeket: http://www.hp.com/go/hpparts/. Az Egyesult Allamok teruleten kfvul 
potalkatreszek rendelese a helyi HP szerviz segftsegevel lehetseges. 

• Kellekek es tartozekok Az Egyesult Allamok teruleten a kovetkezo weboldalrol 
rendelhet kellekeket: http://www.hp.com/go/ljsupplies. Nemzetkozi kellekrendeles a 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html weboldalrol leheteses. Tartozekok rendelesehez 
lasd: http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 

Rendeles szervizen vagy ugyfelszolgalaton keresztul 

Alkatreszek es tartozekok rendelesehez forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. (Tovabbi tudnivalok: A HP uqyfelszolqalata .) 

Rendeles a beepitett webszerveren keresztul (halozatra 
csatlakoztatott nyomtatok hasznalatakor) 

A beepftett webszerveren keresztul a kovetkezo lepesek vegrehajtasaval rendelhet 
kelekeket. (Tovabbi informaciok a beepftett webszerverrol: A beepftett webszerver hasznalata ) 

Kozvetlen rendeles a beepftett webszerver hasznalataval 

1 . (rja be a tobbfunkcios keszulek cfmet szamftogepe webbongeszojebe. Ekkor megjelenik 
a tobbfunkcios keszulek allapotablaka. 

2. Az Egyeb hivatkozasok reszen kattintson duplan a Kellekek rendelese szovegre. Itt 
megkapja a fogyoeszkozok rendelesehez hasznalhato URL-cfmet. Itt lathato a 
cikkszamokkal es nyomtatoadatokkal kiegeszftett kellekinformacio is. 

3. Jelolje ki a rendelni kfvant kellekek cikkszamait es kovesse a kepernyon megjeleno 
utasftasokat. 
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Kozvetlen rendeles a HP Eszkoztar szoftver hasznalataval 
(szamitogephez csatlakoztatott nyomtatok hasznalatakor) 

A HP Eszkoztar szoftver segftsegevel kozvetlenul a szamftogeprol rendelhet kellekeket es 
tartozekokat. Ha a HP Eszkoztar segftsegevel kfvan kellekeket rendelni, kattintson az 
Eszkoztar hivatkozasok lapra, majd a Kellekek rendelese szovegre. Itt megtalalja a 
hivatkozast a kellekek rendelesere szolgalo HP weboldalra. 
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Cikkszamok 



Az alabbi tartozeklista az utmutato kiadasakor volt aktualis. A nyomtato elettartama soran a 
rendelesi informaciok es a kellekek elerhetosege valtozhatnak. 



Tartozekok 



Tetel 


Lefras 


Cikkszam 


Opcionalis 500 lapos talca es 
adagolo egyseg 


Opcionalis talca a 
papirbefogado-kepesseg 
novelesehez. Letter, A4, Legal, 
A5, B5 (JIS), Executive es 
21 ,6x33 centimeter meretu 
papir szamara. 

A nyomtatoba legfeljebb harom 
opcionalis 500 lapos adagolo 
egyseg helyezheto be. 


Q5968A 
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tarolasara alkalmas. 




Duplex egyseg (ketoldalas 
egyseg) 


Automatikus nyomtatast tesz 
lehetove a papir mindket 
oldalara. 


Q5969A 


3 talcas postalada 


Harom kimeneti talcat 
tartalmaz, amelyek osszesen 
700 lap tarolasara alkalmasak. 


Q5692A 


500 lapos tuzo/lerako egyseg 


Nagy mennyisegu nyomtatast 
tesz lehetove a feladatok 
automatikus vegrehajtasaval. 
Legfeljebb 30 papirlap tuzesere 
alkalmas. 


Q5691A 


5,000 kapcsos kapocstarto 


Egy kapocstartot tartalmaz. 


C8091A 


Taroloszekreny 


Noveli a nyomtato magassagat, 
es helyet biztosit a papir 
tarolasara. 


Q5970A 


HP LaserJet analog faxkellek 
300 


Segitsegevel a nyomtato 
faxkent is hasznalhato. Ezt a 
tartozekot a HP LaserJet 4345x 
mfp, 4345xs mfp es a 4345xm 
mfp modellek mar 
alapkiszerelesben tartalmazzak. 


Q3701A 
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Festekkazettak 



Tetel 


Lefras 


Cikkszam 


HP LaserJet festekkazetta 


18000 oldalas festekkazetta 


Q5945A 


Karbantartasi keszletek 


Tetel 


Lefras 


Cikkszam 


Nyomtatokarbantartasi keszlet. 
Tartalmaz egy pot- 


1 1 0 voltos 

nyomtatokarbantartasi keszlet 


Q5998A 


beegetomuvet, egy 
tovabbitogorgot, egy 
tovabbitogorgo-eltavolito 
eszkozt, egy papirbehuzo 
gorgot, nyolc papirbetolto 
gorgot es egy par eldobhato 
kesztyut. Tartalmazza tovabba 
az egyes osszetevok 
beszerelesehez szukseges 
utmutatokat is. 


220 voltos 

nyomtatokarbantartasi keszlet 


Q5999A 


A nyomtatokarbantartasi 
keszlet fogyoeszkoz, igy annak 
beszerzese nem szamit 
garancialis tevekenysegnek (a 
legtobb bovitett garancia sem 
tartalmazza). 






ADF karbantartasi keszlet 

Tartalmaz egy osszeszerelt 
gorgomechanizmust, egy 
elvalaszto lapot, valamint mylar 
lapokat. 


Az ADF karbantartasahoz 
szukseges alkatreszeket 
tartalmazza. 


Q5997A 


Az ADF karbantartasi keszlet 
fogyoeszkoz, igy annak 
beszerzese nem szamit 
garancialis tevekenysegnek (a 
legtobb bovitett garancia sem 
tartalmazza). 
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Memoria 



Tetel 


Lefras 


Cikkszam 


mn lahac nnR niMM Mnal 
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inline memory module, 
ketsoros memoriamodul) 

Megnoveli a nyomtato 
nagymeretu nyomtatasi 
feladatok kezelesere vonatkozo 
kepesseget. 


O^f IVI D 




128 MB 


Q2626A 


256 MB 


Q2627A 


Merevlemez 


20 GB folotti allando 
tarolokapacitas betukeszletek 
es urlapok szamara. 
Hasznalhato meg tobb eredeti 
peldany keszitesere es 
feladattarolasra is. 


J6054B 


Kabelek es illesztok 


Tetel 


Lefras 


Cikkszam 


Bovftett I/O (EIO) kartyak 

Tobbprotokollos halozati HP 
JetDirect EIO- 
nyomtatoszerverkartyak: 


HP Jetdirect 620n Fast 
Ethernet (1 0/1 OOBase-TX) 
nyomtatoszerver 


J7934A 


HP Jetdirect csatolokartya 
USB, soros es LocalTalk 
kapcsolatokhoz 


J4135A 


Parhuzamos kabelek 


2 meteres IEEE 1284-B kabel 


C2950A 


3 meteres IEEE 1284-B kabel 


C2951A 



Nyomtatasi hordozok 

A hordozokrol tovabbi informaciokat a http://www.hp.com/go/ljsupplies cimen talal. 
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Tetel 


Lefras 


Cikkszam 


HP LaserJet papir 

A HP LaserJet nyomtatokhoz valo 
hasznalathoz. Megfelelo a fejleces 
papirokhoz, az ertekes 
feljegyzesekhez, a jogi 
dokumentumokhoz, a direkt 
marketinges levelekhez es a 
normal levelezeshez. 

Muszaki adatok: 96 fenyes, 90 g/m 2 . 


Letter (21,6x27,9 cm), 500 
lap/rizsma, 10 rizsmas karton 


HPJ1124/Eszak-Amerika 


Letter (21,6 x 35,56 cm), 500 
lap/rizsma, 10 rizsmas karton 


HPJ1424/Eszak-Amerika 


A Letter (22 x 28 cm), 500 lap/ 
iv, 5 iv/karton 


Q2398A/Azsiai-csendes 
oceani orszagok/tersegek 


A4 (21 x 29,7 cm), 500 lap/ 
rizsma, 5 rizsmas karton 


Q2400A/Azsiai-csendes 
oceani orszagok/tersegek 


A4 (21 x 29,7 cm), 500 lap/ 
rizsma 


CHP310/Eur6pa 


HP nyomtatopapir 

HP LaserJet es tintasugaras 
nyomtatokhoz hasznalhato. 
Elsosorban kis es otthoni irodak 
szamara keszult. Nehezebb es 
fenyesebb, mint mas masolo 
papirok. 

Muszaki adatok: 92 fenyes, 83 g/m 2 . 


Letter (21,6 x 27,9 cm), 500 
lap/rizsma, 10 rizsmas karton 


HPP1 122/Eszak-Amerika es 
Mexiko 


Letter (21,6 x 27,9 cm), 500 
lap/rizsma, 3 rizsmas karton 


HPP113R/Eszak-Amerika 


A4 (21 x 29,7 cm), 500 lap/ 
rizsma, 5 rizsmas karton 


CHP210/Eur6pa 


A4 (21 x 29,7 cm), 300 lap/ 
rizsma, 5 rizsmas karton 


CHP213/Eur6pa 


HP tobbcelu papir 

Minden irodai eszkozhoz 
felhasznalhatok — lezer es 
tintasugaras nyomtatokhoz, 
masolokhoz es 

faxberendezesekhez. Olyan uzleti 
vallalkozasok szamara keszult, 
ahol egyfajta papirral kivanjak az 
osszes irodai igenyt kielegiteni. 
Fenyesebb es finomabb, mint mas 
irodai papirok. 

Muszaki adatok: 90 fenyes, 75 g/m 2 . 


Letter (21,6 x 27,9 cm), 500 
lap/rizsma, 10 rizsmas karton 

Letter (21,6 x 27,9 cm), 500 
lap/rizsma, 5 rizsmas karton 

Letter (21,6 x 27,9 cm), 250 
lap/rizsma, 12 rizsmas karton 

Letter (21,6 x 27,9 cm), 3 
lyukas, 500 lap/rizsma, 10 
rizsmas karton 

Letter (21,6x35,56 cm), 500 
lap/rizsma, 10 rizsmas karton 


HPM1120/Eszak-Amerika 
HPM1 15R/Eszak-Amerika 
HP2501 1/Eszak-Amerika 
HPM113H/Eszak-Amerika 
HPM1420/Eszak-Amerika 
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Tetel 


Lefras 


Cikkszam 


HP irodai papir 

Minden irodai eszkozhoz 
felhasznalhatok — lezer es 
tintasugaras nyomtatokhoz, 
masolokhoz es 
faxberendezesekhez. Nagy 
mennyisegu nyomtatashoz 
megfelelo. 

Muszaki adatok: 84 fenyes, 75 g/m 2 . 


Letter (21,6x27,9 cm), 500 
lap/rizsma, 10 rizsmas karton 


HPC851 1/Eszak-Amerika es 
Mexiko 


Letter (21,6 x 27,9 cm), 3 
lyukas, 500 lap/rizsma, 10 
rizsmas karton 


H PC3H P/Eszak-Amerika 


Letter (21,6x35,56 cm), 500 
lap/rizsma, 10 rizsmas karton 


HPC851 4/Eszak-Amerika 


Letter (21,6 x 27,9 cm), Quick 
Pack 2500 lapos karton 


HP2500S/Eszak-Amerika es 
Mexiko 


Letter (21,6 x 27,9 cm), Quick 
Pack haromlyuku perforalt 
papir, 2500 lapos karton 


HP2500P/Eszak-Amerika 


A Letter (22 x 28 cm), 500 lap/ 
iv, 5 iv/karton 


Q2408A/Azsiai-csendes 
oceani orszagok/tersegek 


A4 (21 x 29,7 cm), 500 lap/ 
rizsma, 5 rizsmas karton 


Q2407A/Azsiai-csendes 
oceani orszagok/tersegek 


A4 (21 x 29,7 cm), 500 lap/ 
rizsma, 5 rizsmas karton 


CHP110/Eur6pa 


A4 (21 x 29,7 cm), 2500 lap/ 
rizsma, 5 rizsmas karton 


CHP113/Eur6pa 


HP Office ujrafeldolgozott papir 

Minden irodai eszkozhoz 
felhasznalhatok — lezer es 
tintasugaras nyomtatokhoz, 
masolokhoz es 
faxberendezesekhez. Nagy 
mennyisegu nyomtatashoz 
megfelelo. 

Megfelel a kornyezetkimelo 
termekekre vonatkozo 13101-es 
vegrehajtasi utasitasnak (U.S. 
Executive Order 13101). 

Muszaki adatok: 84 fenyes, 75 g/ 
m 2 , 30% ujrafeldolgozott 
anyagtartalom. 


Letter (21,6 x 27,9 cm), 500 
lap/rizsma, 10 rizsmas karton 


HPJ1120/Eszak-Amerika 


Letter (21,6 x 27,9 cm), 3 
lyukas, 500 lap/rizsma, 10 
rizsmas karton 


HPE1 1 3H/Eszak-Amerika 


Letter (21,6 x 35,56 cm), 500 
lap/rizsma, 10 rizsmas karton 


HPE1420/Eszak-Amerika 


HP LaserJet irasvetito folia 

Csak a HP LaserJet egyszinu 
nyomtatokhoz hasznalhato. A 
kristalytiszta, eles szoveg es 
kepmegjelenites erdekeben csak 
olyan foliakat hasznaljon, 
amelyeket kifejezetten a 
monokrom HPLaserJet 
nyomtatokhoz fejlesztettek ki es 
teszteltek. 

Muszaki adatok: 4,3 mil vastagsag. 


Letter (21,6 x 27,9 cm), 50 
lapos karton 


92296T/Eszak-Amerika, 
Azsiai-csendes oceani 
orszagok/tersegek es Europa 


A4 (21 x 29,7 cm), 50 lapos 
karton 


92229611/Azsiai-csendes 
oceani orszagok/tersegek es 
Europa 
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Szerviz es termektamogatas 



Hewlett-Packard korlatozott garanciavallalasi nyilatkozat 



HP TERMEK 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, 
HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 



A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 
1 eves, kiszallassal 



A HP a HP hardverre, tartozekokra es kellekekre a fentebb megadott idotartamra vallal garanciat, anyag- es 
gyartasi hibak eseten. Amennyiben a HP a jotallas idotartaman belul ilyen hibakrol szerez tudomast, a HP a 
hibasnak bizonyulo termekeket belatasa szerint megjavftja vagy kicsereli. A cseretermekek ujak vagy uj 
allapotban levok lehetnek. 

A HP garantalja, hogy a HP szoftvert a beprogramozott utasftasok vegrehajtasaban megfelelo telepPtes es 
hasznalat eseten nem gatolja anyag- vagy gyartasi hiba. Amennyiben a HP a jotallas idotartaman belul ilyen 
hibakrol szerez tudomast, a HP az utasftasokat vegre nem hajto szoftver hordozojat kicsereli. 

A HP nem vallal garanciat a HP termekek megszakftasoktol es hibaktol mentes mukodesere. Ha a HP keptelen 
esszeru idon belul barmely termek a garanciaban rogzftett feltetelekkel torteno javftasara vagy cserejere, a HP a 
termek visszavetele utan koteles a vasarlasi ar visszateritesere. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan ujragyartott alkatreszeket, amelyek teljesPtmenye az uj alkatreszekevel 
azonos, illetve amelyek esetlegesen hasznalatnak lettek kiteve. 

A jotallas nem vonatkozik a kovetkezo okokbol adodo hibakra: (a) nem rendeltetesszeru illetve elegtelen 
karbantartas illetve kalibracio, (b) HP altal nem tamogatott szoftver, csatolofelulet tartozek vagy kellek 
hasznalata, (c) engedely nelkuli modosftas vagy nem rendeltetesszeru hasznalat, (d) a termek hivatalos 
kornyezeti tureshataran kfvuli hasznalat, vagy (e) a termek munkakornyezetenek nem megfelelo elokeszftese 
illetve elegtelen karbantartasa. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL LEHETOVE TETT MERTEKBEN A FENTI GARANClAK KIZAROLAGOSAK, ES 
SEMMILYEN EGYEB [ROTT VAGY SZOBELI GARANCIAT NEM BIZTOSITANAK, EMELLETT A HP NEM 
VALLAL A FENTI GARANClAKBOL KOVETKEZO, ILLETVE ELADHATOsAGI, MINOSEGBIZTOSItASI ES 
HASZNALATI CELNAK MEGFELELOSEGI GARANCIAT. A HELYI TORVENYEK ALTAL LEHETOVE TETT 
MERTEKBEN AZ EBBEN A JOtALLASI NYILATKOZATBAN SZEREPLO PROBLEMA-ORVOSLATOK A 

vAsArlO egyeduli es kizArOlagos problema-orvoslatai. hacsak feljebb nincs mAskent 

JELEZVE, A HP ES SZALLItOI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK ADATVESZTESERT, ILLETVE 

kOzvetlen, kulOnleges, mellekes vagy KOVETKEZMENYBELI (IDEERTVE a profit- es 

ADATVESZTEST) VAGY EGYEB KAROKERT, LEGYENEK AZOK A KAROK AKAR SZERZODESBEN 
FOGLALTAK, AKAR SZERZODESEN KlVULIEK, VAGY EGYENI KATEGORlABA ESOK. 

UJ-ZELANDI ES AUSZTRALIAI VAsARLAS ESETEN A JELEN NYILATKOZATBAN FOGLALT JOtALLASI 

feltetelek - kiveve a torvenyek altal engedelyezett mertekben - nem ervenytelenltik, 
korlAtozzAk vagy mOdositjAk a termek megvAsArlAsAval a vAsArlOnak jArO jogokat, 
hanem azok mellett ervenyesek. 

A jotallasi idoszak a megvasarlas napjan, vagy a HP altal torteno telepfteskor a telepftes napjan kezdodik. Ha a 
vasarlo a kiszallPtas utan tobb, mint 30 nappal keslelteti a HP altal vegzett telepitest, a jotallasi idoszak a 
kiszallftastol szamitott 31. napon kezdodik. 
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Festektartaly korlatozott garanciavallalasi nyilatkozat 



Ez a HP festekkazetta garancialisan mentes anyag- es gyartasi hibaktol. 

Ajotallas nem vonatkozik a kovetkezo tartalyokra: (a) ujratoltott, felujftott, ujra osszerakott 
vagy barmely mas modon modosftott tartalyok, (b) nem rendeltetesszeru hasznalatbol, 
tarolasbol adodoan meghibasodtak, illetve amelyek a termek hivatalos kornyezeti 
tureshataran kfvuli hasznalatbol adodoan meghibasodtak, (c) rendeltetesszeru hasznalat 
soran elhasznalodtak. 

Garancialis szervizeleshez juttassa vissza a termeket a vasarlas helyere (a problema 
leirasaval es nyomtatasi mintakkal) vagy lepjen kapcsolatba a HP termektamogatasi 
csoportjaval. A HP belatasa szerint kicsereli a hibas termeket vagy visszaterfti a hibas 
termek arat. 

a helyi torvenyek altal lehetove tett mertekben a fenti garancia 
kizArolagos, es semmilyen egyeb irott vagy szobeli garanciAt nem 
biztoslt, emellett a hp nem vallal a fenti garanclabol kovetkezo, 

ILLETVE ELADHATOSAGI, MINOSEGBIZTOSItASI ES HASZNALATI CELNAK 

megfelelOsegi garanciAt. 

a helyi torvenyek altal lehetove tett mertekig a hp es szallitol 
semmilyen esetben sem felelosek adatvesztesert, illetve kozvetlen, 
kulOnleges, mellekes VAGY KOVETKEZMENYBELI (IDEERTVE a profit- es 
ADATVESZTEST) VAGY EGYEB KAROKERT, LEGYENEK AZOK A KAROK AKAR 

szerzOdesben foglaltak, akAr szerzOdesen KlVULIEK, vagy egyeni 
kategoriAba esok. 

A JELEN NYILATKOZATBAN FOGLALT JOtALLASI FELTETELEK - KIVEVE A 

torvenyek altal engedelyezett mertekben - nem ervenytelenltik, 
korlAtozzAk vagy mOdositjAk a termek megvAsArlAsAval a vAsArlOnak 
jaro jogokat, hanem azok mellett ervenyesek. 
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Termektamogatas es szerviz elerhetosegek 



A HP vilagszerte szamos megvasarolhato szerviz- es termektamogatasi programot kfnal. E 
programok elerhetosege tartozkodasi helytol fuggo. 



HP karbantartasi szerzodesek 



A HP szamos karbantartasi szerzodest kfnal, melyek a termektamogatasi igenyek szeles 
skalajat elegftik ki. A karbantartasi szerzodesek nem kepzik reszet a hagyomanyos 
jotallasnak. Az ugyfelszolgalati szolgaltatasok a tartozkodasi helytol fuggenek. Ha tobbet 
kfvan tudni az On lakhelyen is elerheto szolgaltatasokrol es karbantartasi szerzodesekrol, 
lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalataval, vagy latogasson el a http://www.hp.com/ 
services/carpack cfmen talalhato weboldalra. A nyomtato altalaban a kovetkezo 
karbantartasi szerzodeseket teszi lehetove: 



Kiemelt szervizszolgaltatas kiszallassal 

Ez a szerzodes a HP normal munkaidoben beerkezett szervizhfvasaira 4 oran beluli 
kiszallast biztosft. 



Kovetkezo munkanap 

Ez a szerzodes a kovetkezo munkanapon biztosft kiszallast, hetfotol pentekig. Ez 
alapertelmezesben jar a nyomtatohoz egy even keresztul. A szerzodes bovftese 
megvasarolhato. 



Telepites es a karbantartasi keszlet csereje 

Egy hivatalos HP szerviz vagy ugyfelszolgalat munkatarsai kiszallnak es uzembe helyezik 
vagy kicserelik a nyomtatot, illetve a karbantartasi keszleteket. 
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A nyomtato ujracsomagolasa 



Amennyiben a HP ugyfelszolgalata azt allapftja meg, hogy a nyomtatot vissza kell kuldenie a 
HP-hoz javftasra, kovesse az alabbi lepeseket a keszulek visszacsomagolasahoz, mielott 
visszakuldene. 



VIGYAZAT A szallitas soran a nem megfelelo csomagolasbol adodo kar a vasarlo felelossege. 



A nyomtato visszacsomagolasa 

1. Vegye ki es orizze meg a korabban megvasarolt es nyomtatoba telepftett DIMM- 
modulokat vagy flash memoriakartyakat. Ne tavolftsa el azokat a DIMM-modulokat, 
amelyek eredetileg is a nyomtatoban voltak. A HP LaserJet analog faxkellek 300 es 
barmely telepftett ElO-kartya eltavolftasa szinten szukseges. 

VIGYAZAT A sztatikus elektromossag karosfthatja a DIMM-modulokat. A DIMM-ek kezelese kozben 

viseljen antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus 
csomagolasanak feluletet, majd pedig egy fedetlen femfeluletet a keszuleken. Tudnivalok a 

DIMM-modulok eltavolftasarol: Memoria telepitese 

2. Tavolitsa el es orizze meg a festekkazettat. 

VIGYAZAT A festekkazetta eltavolftasa kiilonosen fontos a nyomtato visszakuldese elott. A 

nyomtatoban hagyott festekkazetta szallitas kozben szivarogni kezd, es az egesz nyomtatot 
tintaval borftja be. 

A festekkazetta megovasa erdekeben a gorgok erintese nelkul csomagolja be az eredeti 
csomagolasaba, vagy ugy csomagolja be, hogy ne erje feny. 

3. Zarja le a lapolvaso zarjat. 

4. Tavolftsa el es orizze meg a tapkabelt, az illesztokabelt es a kiegeszfto tartozekokat. 

5. Ha lehetseges, akkor mellekeljen a nyomtatohoz nyomtatasi mintakat es 50-100 
papfrlapot vagy olyan hordozot, amelyen a nyomtatasi hiba jelentkezett. 

6. Mellekelje a Szervizinformacios urlap kitoltott masolatat. 

7. Az Egyesult Allamokban hfvja a HP ugyfelszolgalatat, ha uj csomagoloanyagra van 
szuksege. Mas helyeken hasznalja az eredeti csomagoloanyagot, amennyiben ez 
lehetseges. A HP azt javasolja, hogy a szallitas idejere kosson biztosftast a nyomtatora 
es annak alkatreszeire. 



270 B fuggelek Szerviz es termektamogatas 



HUWW 



Szervizinformacios urlap 



Kl SZALLlTJA vissza a nyomtatot? 


Datum: 


Kapcsolattarto neve: 


Telefonszam: 


Masodlagos kapcsolattarto neve: 


Telefonszam: 


Visszaszallitasi cim: 


Kulonleges szallitasi utasitasok: 


MILYEN NYOMTATO VAN A CSOMAGBAN? 


Modell neve: 


Modell szama: 


Sorozatszam: 


Mellekelje a szukseges nyomatokat. NE kuldjon olyan tartozekokat (kezikonyvek, tisztitoeszkozok stb.), amelyek nem 


szuksegesek a javitashoz. 






eltAvolItotta a festekkazettAt? 


A festekkazettat el kell tavolitania a kuldest megelozoen, hacsak az adott problema meg nem akadalyozza ebben. 


Igen. 


Nem, nem tudom eltavolitani. 


JAVlTASI TEENDOK (szukseg eseten mellekeljen egy kulon lapot.) 


1 . (rja le a meghibasodas korulmenyeit. (Mi volt a hiba? Mit csinalt, amikor a hiba tortent? Milyen szoftvert futtatott? 


Megismetelheto a hiba?) 






2. Ha a hiba ismetlodo, mennyi ido telik el ket elofordulas kozott? 


3. Ha a nyomtato csatlakoztatva van a kovetkezok barmelyikehez, adja meg a gyartot es a modellszamot. 


Szemelyi szamitogep: 


Modem: 


Halozat: 


4. Egyeb megjegyzesek: 


HOGYAN FIZET MAJD A JAVdASERT? 


Garancialis 


Vasarlas/kezhezvetel datuma: 


(Csatolja a vasarlasi bizonylatot vagy a kezhez vetel datumat tartalmazo, kezhez vetelt igazolo dokumentumot.) 


Karbantartasi szerzodes szama: 


Vasarlas rendelesi szama: 


A szerzodeses es garancialis javitas kivetelevel a vasarlas rendelesi szama es/vagy alairas szukseges barmely 


szervizszolgaltatas igenylesehez. Ha a normal szervizdijak nem alkalmazhatok, minimalis rendeles szukseges. A normal 


szervizdijakat megtudhatja, ha kapcsolatba lep egy hivatalos HP szervizzel. 




Alairas: 


Telefonszam: 


Szamlazasi cim: 


Kulonleges szamlazasi utasitasok: 
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A nyomtato muszaki adatai 



Ez a szakasz a kovetkezo adatokat tartalmazza: 

• Fizikai adatok 

• Elektromos adatok 

• Akusztikai adatok 

• Kornyezeti adatok 

• Kepnyomtatasi terulet 

• Ferdesegi adatok 

A HP LaserJet analog faxkellek 300 muszaki adatai a HP LaserJet analog 
faxkellek 300 Felhasznaloi kezikonyv dokumentumban szerepelnek. Ennek az utmutatonak 
a nyomtatott valtozata jar a HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp es a HP 
LaserJet 4345xm mfp modellekhez. 



273 



Fizikai adatok 



Meretek 



Termek 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


Tomeg 1 


HP LaserJet 4345mfp 


545 mm 


483 mm 


762 mm 


44,1 kg 


HP LaserJet 4345x mfp 


667 mm 


483 mm 


762 mm 


52,4 kg 
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7R9 mm 
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^ mm 
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Opcionalis tuzo/lerako 
egyseg 








6,0 kg 


Opcionalis 3 talcas postalada 








5,8 kg 


Opcionalis boritekadagolo: 








2,5 kg 


Opcionalis duplex egyseg 








2,5 kg 



1 Festekkazetta nelkul 



Meretek nyitott ajtokkal es teljesen kihuzott talcakkal 



Termek 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


HP LaserJet 4345mfp 


889 mm 


876 mm 


142,2 cm 


HP LaserJet 4345x mfp 


101 cm 


876 mm 


142,2 cm 


HP LaserJet 4345xs mfp 


145 cm 


1 17 cm 


157,5 cm 


HP LaserJet 4345xm mfp 


145 cm 


1 17 cm 


157,5 cm 
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Elektromos adatok 



FIGYELEM! A tapellatasi kovetelmenyek attol az orszagtol/tersegtol fuggnek, ahol a nyomtatot 

ertekesftettek. Ne modosftsa a mukodesi feszultseget. Ez karosfthatja a nyomtatot es 
ervenytelemti a garanciat. 



Feszultsegkovetelmenyek (HP LaserJet 4345mfp sorozat) 



Adatok 


110 voltos tipusok 


230 voltos tipusok 


Feszultsegkovetelmenyek 


110- 127 V(± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


220 -240 V (± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


Nevleges aramerosseg 


10,0 A 


4,5 A 



Felvett teljesitmeny - HP LaserJet 4345mfp sorozat (atlagos, wattban megadva) 1 



Termektipus 


Masolas 


Nyomtatas 2 


Uzemkesz 


Keszenlet 


Kikapcsolva 


HP LaserJet 4345mfp 


800 W 


790 W 3 


44 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345x mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xs mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xm mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 



1 A feltuntetett ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a kovetkezo webhelyen 

talalhatok: http://www.hp.com/support/lj4345mfp 

2 Az ertekek a szabvanyos feszultseggel mert legmagasabb ertekek. 

3 HP LaserJet 4345mfp A sorozatnyomtatasi es masolasi sebesseg Letter meret eseten 45 

oldal/perc, A4 meret eseten 43 oldal/perc. 

4 Uzemkesz modrol keszenleti modra valtas alapertelmezes szerinti ideje 60 perc. 
5 Keszenleti modbol visszateres a nyomtatas elkezdesehez kevesebb mint 10 masodperc. 
6 H6teljesftmeny Uzemkesz modban 176,3 kJ/6ra. 
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Akusztikai adatok 



Hangteljesitmeny- es hangnyomas-szint 1 (HP LaserJet 4345mfp sorozat) 



Hangteljesitmenyszint 


Az ISO 9296 alapjan 


Nyomtatas 2 


L WA d= 70 dB(A) 


Masolas 


L WAd = 72 dB(A) 


Uzemkesz 


L pAm - 33 dB(A) 


Hangnyomasszint 


Az ISO 9296 alapjan 


Nyomtatas 2 


LpAm - 55 dB(A) 


Masolas 


LpAm = 56 dB(A) 


Uzemkesz 


LpAm = 33 dB(A) 



1 A feltuntetett ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a kovetkezo webhelyen 
talalhatok: http://www.hp.com/support/lj4345mfp 

2 HP LaserJet 4345mfp A sorozatnyomtatasi sebesseg A4 meret eseten 43 oldal/perc. 
3 Ellen6rz6tt konfiguracio (HP LaserJet 4345): Alapnyomtato, egyoldalas nyomtatas A4-es 
meretu papfrra. 
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Kdrnyezeti adatok 



Kornyezeti tenyezo 


Nyomtatas 


Tarolas, keszenlet 


Homerseklet (nyomtato es 
festekkazetta) 


10-32,5°C 


-20 - 40°C 


Relativ paratartalom 


10% -80% 


10% -90% 
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Kepnyomtatasi terulet 



a nyomtato a kovetkezo margok hasznalataval kepes kepek nyomtatasara: 

• Nyomtatas: 4,23 mm minden lapszeltol 

• Masolas (normal): 4,23 mm minden lapszeltol 

• Masolas (lapszeltol lapszelig): 2,0 mm minden lapszeltol 

A lapszeltol lapszelig valo masolashoz valassza a ESZKOZKONFIGURALAS, ezutan a 
RENDSZERBEALLITAS, a WlASOLASI/KULDESI BEAlUtASOK, vegul a SZELTOL- 
SZELIG MASOLATOK lehetoseget. 



Megjegyzes Ne hasznalja a lapszeltol lapszelig valo masolast alapbeallftaskent, mert elofordulhat, hogy 

a nyomtatott tartalom igy nem fer ra a lapra. Ez rontja a nyomtatasi minoseget, es 
karosfthatja a nyomtato belso alkatreszeit. 



Megjegyzes Digitalis kuldeskor a margok valtozhatnak. A margok a kuldott fajl tipusatol es dpi 
felbontasatol fuggenek. 
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Ferdesegi adatok 

A nyomtato ferdesegi adatai a kovetkezok: 

• Nyomtatomotor (fvpapfr eseten): legfeljebb 1 ,5 mm 260 millimeteres hosszon 

• Nyomtatomotor (borftekok eseten): legfeljebb 3,3 mm 220 millimeteres hosszon 

• ADF es lapolvaso uvege (fvpapfr eseten): legfeljebb 0,6% 
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Hordozok adatai 



Nyomtatasi hordozok adatai 

Az osszes HP LaserJet nyomtato es tobbfunkcios keszulek papiradatainak teljes listaja a HP 
LaserJet Printer Family Print Media Guide (A HP LaserJet nyomtatocsalad 
papirspecifikaciojanak utmutatoja) dokumentumban talalhato (a http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide cimen). 



Kategoria 


Muszaki adatok 


Kemhatas 


5,5 pH -8,0pH 


Vastagsag 


0,094 -0,18 mm 


Papirhullamosodas 


5 millimeteren belul sima 


Vagott elek allapota 


Eles szelek, eszreveheto rojtosodas nelkul 


Hoallosag 


Nem porkolodhet, olvadhat, nyulhat es nem 
bocsathat ki veszelyes anyagokat, ha 0,1 
masodpercre 200°C homersekletre hevitik. 


Szemcsezet 


Hosszu rostok 


Nedvessegtartalom 


4-6 tomeg% 


Simasag 


100-250 Sheffield 



A nyomtatas es a papirtarolas kornyezeti feltetelei 

A nyomtatas es papirtarolas idealis kornyezete megkozelitoleg szobahomersekletu, nem tul 
szaraz vagy nedves hely. Ne feledje, hogy a papir higroszkopikus; a nedvesseget gyorsan 
veszi fel illetve adja le. 

A ho a nedvesseggel egyutt art a papirnak, ugyanis a meleg hatasara elparolog a papirban 
levo viz, mig a hideg hatasara kicsapodik a para a lapokon. Afutorendszerek es a 
legkondicionalok eltavolitjak a para nagy reszet a szoba levegojebol. Amikor ilyen helyen a 
papircsomagot kinyitja es hasznalatba veszi, a viz egy resze elparolog a papirbol, aminek 
hatasara csikozodik, illetve elmaszatolodik a festek. A nedves idojaras es a vizparologtato 
hutokeszulekek hatasara megno a szoba levegojenek paratartalma. Ekkor a papircsomagot 
kinyitva a lapok elnyelnek valamennyi parat, ennek hatasara halvanyabb lesz a nyomat, es 
folytonossagi hianyok keletkeznek benne. Ezenkivul a papir hullamosodhat is, ahogy 
felveszi, illetve elveszti a nedvesseget, aminek elakadas lehet a kovetkezmenye. 
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Emiatt a papfr tarolasa es kezelese ugyanolyan fontos, mint maga a papfrkeszftes. A 
papfrtarolas kornyezeti feltetelei kozvetlenul hatnak az adagolasi muveletre. 

Csak annyi papfrt szerezzen be, amennyit rovid ido (kb. 3 honap) alatt konnyen felhasznal. 
A hosszu ideig tarolt papfrt nagyobb valoszfnuseggel eri karosodast eloidezo szelsoseges 
homerseklet vagy paratartalom. Nagy mennyisegu papfr karosodasat gondos tervezessel 
tudja elkerulni. 

Afelbontatlan papfrcsomag honapokig allhat anelkul, hogy barmi baja lenne. Afelnyitott 
papfrcsomag lapjai jobban ki vannak teve a kornyezeti hatasoknak, foleg ha nincsenek 
valamilyen paravedo csomagolasban. 

Az optimalis nyomtatasi teljesftmeny erdekeben biztosftani kell a papfr megfelelo tarolasi 
kornyezetet. A homersekletnek 20-24°C, a relatfv paratartalomnak 45-55% kozott kell 
lennie. Az alabbi szempontok segftseget nyujthatnak a papfrtarolasi kornyezet kiertekelese 
soran. 

• A papfrt szoba- vagy ahhoz kozeli homersekleten kell tarolni. 

• A levego ne legyen se tul szaraz, se tul nedves (a papfr higroszkopikus tulajdonsagai 
miatt). 

• Afelnyitott papfrcsomag tarolasara a legjobb modszer, ha visszacsomagolja sajat 
paravedo csomagolasaba. Ha a nyomtatasi kornyezetben elofordulnak szelsoseges 
paratartalom-ertekek, csak annyi papfrt vegyen ki a csomagolasbol, amennyit egy nap 
alatt elhasznal. Ezzel megelozheti a para okozta elvaltozasokat. 



Bontekok 

A borftek szerkezete nagyon lenyeges. A borftekok hajtasi vonalai nagyon elteroek lehetnek, 
nemcsak kulonbozo gyartok eseteben, hanem egy gyarto egyazon csomagban levo 
borftekjai kozott is. A borftekra torteno nyomtatas sikere a borftek minosegetol fugg. Amikor 
borftekot valaszt, merlegelje a kovetkezo tenyezoket: 

• Tomeg: A borftek tomege ne legyen nagyobb, mint 105 g/m 2 , ellenkezo esetben 
elakadhat nyomtataskor. 

• Felepites: Nyomtatas elott a borftekokat vfzszintes helyzetben kell tarolni ugy, hogy 6 
millimeternel jobban ne gorbuljenek fel vagy le, es ne legyen bennuk levego. 

• Allapot: A borftekok nem lehetnek gyurottek, osszehajtottak vagy mas modon serultek. 

• Homerseklet: Olyan borftekokat hasznaljon, amelyek elviselik a nyomtatoban keletkezo 
hot es nyomast. 

• Meret: Csak a kovetkezo merethatarok kozotti borftekokat hasznalja: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maximum: 216 x 356 mm 



Megjegyzes Borftekot csak az 1 . talcaba vagy a kiegeszfto borftekadagoloba toltson. Elofordulhat, hogy 

elakadast tapasztal olyan hordozo hasznalatakor, amelynek hossza 178 millimeternel 
kisebb. Ezt olyan papfr is okozhatja, amelyet nem megfelelo kornyezeti feltetelek kozott 
taroltak. Az optimalis teljesftmeny elerese erdekeben gondoskodjon arrol, hogy a papfr 
tarolasa es kezelese megfeleloen tortenjen (lasd: A nyomtatas es a papfrtarolas kornyezeti 
feltetelei ). Valassza ki a borftekokat a nyomtatoilleszto-programban (lasd: A nyomtatoilleszto- 

programok hasznalata ). 
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Ketoldalt ragasztott borftekok 



A ketoldalt ragasztott borftekok ket vegen fuggoleges ragasztasok vannak, nem atlosak. 
Ennel a boritekfajtanal nagyobb a gyurodes valoszfnusege. Ellenorizze, hogy a ragasztasi 
csfk tart-e egeszen a borftek sarkaig, ahogy az abran lathato. 




1 Megfelelo kialakitas 

2 Nem megfelelo kialakitas 



Ragasztocsfkokkal vagy -fulekkel ellatott borftekok 

A lehuzhato ontapados ragasztocsfkkal vagy tobb visszahajthato ragasztasi felulettel ellatott 
borftekoknak olyan ragasztoanyagot kell tartalmazniuk, amely elviseli a nyomtatoban 
keletkezo nyomast es homersekletet. Az extra fulek es szalagok gyurodest es szakadast, 
illetve elakadast okozhatnak, es karosfthatjak is a beegetomuvet. 



Borftekmargok 

A kovetkezo tablazat a Commercial #10 vagy DL borftekok szokasos cfmmargoit tartalmazza. 



A cimzes tipusa 


Felso margo 


Bal margo 


Felado 


15 mm 


15 mm 


Cimzett 


51 mm 


89 mm 



A legjobb nyomtatasi minoseg erdekeben a margokat a borftek szeletol legalabb 15 
millimeterre allftsa be. Ne nyomtasson arra a teruletre, ahol a borftek ragasztott elei 
talalkoznak. 



Borftekok tarolasa 

A megfelelo tarolas hozzajarul ahhoz, hogy jo minosegu legyen a nyomtatas. A borftekokat 
fektetve kell tarolni. Ha levego reked meg a borftekban legbuborekot kepezve, akkor a 
borftek nyomtatas kozben meggyurodhet. 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas borftekokra . 
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Cimkek 



VIGYAZAT 



A nyomtato karosodasanak elkerulese erdekeben csak lezernyomtatokhoz ajanlott cimkeket 
hasznaljon. Sose nyomtasson ketszer ugyanarra a cfmkelapra vagy reszlegesen elhasznalt 
cimkelapra. 



Megjegyzes 



Cimkeszerkezet 

Cfmkevalasztaskor ugyeljen az osszes alabbi osszetevo minosegere: 

• Ragasztoanyag: A ragasztoanyagnak el kell viselnie a nyomtato 200°C-os beegetesi 
homersekletet. 

• Elrendezes: Csak olyan dmkeket hasznaljon, amelyek teljesen fedik a hatso 
hordozolapot. Ha ugyanis hezag van a cfmkek kozott, azok levalhatnak, ami sulyos 
papfrelakadast okozhat. 

• Hullamosodas: Nyomtatas elott a cimkeket vfzszintesen kitentve kell tarolni ugy, hogy 
13 millimeternel tobbet egyik iranyban se pondorodjenek fel vagy le. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon levalni keszulo cimkeket. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas cimkekre . 

Valassza ki a cimkeket a nyomtatoilleszto-programban (lasd: A nyomtatoilleszto-programok 
hasznalata ). 



VIGYAZAT 



Megjegyzes 



Folia 

A nyomtatoban hasznalt frasvetfto-folianak el kell viselnie a nyomtato 200°C-os beegetesi 
homersekletet. 

A nyomtato karosodasanak elkerulese vegett csak HP LaserJet nyomtatokhoz ajanlott 
frasvetfto-foliat, peldaul HP markaju frasvetfto-foliat hasznaljon. (A rendelesi tudnivalokat 
lasd: Cikkszamok .) 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas foliakra . 

Valassza ki az frasvetfto-foliakat a nyomtatoilleszto-programban (lasd: A nyomtatoilleszto- 
programok hasznalata ). 
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Tamogatott hordozomeretek es -tipusok 



Tamogatott hordozotipusok 



Hordozotipus 


1. talca 


2., 3., 4. es 
5. talca 


Opcionalis 
duplex egyseg 


Opcionalis 
boritekadagolo 


3 talcas 
postalada 
vagy a tuzo/ 
leraKO egyseg 
lerako resze 


Tuzo/lerako 
egyseg tuzo 
resze 


Sima 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Elonyomott 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Fejleces 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


(rasvetito-folia 


X 


X 






X 




Elolyukasztott 


X 


X 




X 


X 


X 


Cimkek 


X 


X 


X 


X 


X 




Bankposta-papir 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Ujrahasznositott 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Szines 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Kartonlap 


X 






X 


X 12 




Durva 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Boritek 


X 






X 


X 1 





1 Nyomtatott oldalaval felfele valo kiadashoz. 

2 Ha a 3 talcas postalada fel van szerelve, akkor kartyakotegre valo nyomtataskor az also talcat valassza ki. A 
200 g/m 2 vagy annal nagyobb sulyu hordozok csak az also talcaba tolthetok be. 
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Az 1. talca altal tamogatott meretek es tomegek 



Papir 


Meret 1 


Tomeg 


Kapacitas 2 


Betujel 


216 x279 mm 


60 - 200 g/m 2 


100 lapnyi 75 g/m 2 
tomegu papir 


A4 


210 x297 mm 




Legal 


216 x 356 mm 






Executive 


184 x267 mm 






Statement 


140 x216 mm 






216 x 330 


216 x 330 mm 






A5 


148 x210 mm 






B5 (JIS) 


182 x257 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






D kepeslap (JIS) 


148 x200 mm 






16K 


197 x273 mm 






Egyedi 3 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 






Boritek Commercial 
#10 


105x241 mm 


75 - 200 g/m 2 


1 0 boritek 


DL ISO boritek 


110x220 mm 






C5 ISO boritek 


162 x229 mm 






B5 ISO boritek 


176 x250 mm 






Monarch #7-3/4 
boritek 


98 x 191 mm 







1 A nyomtato a hordozomeretek szeles skalajat tamogatja. A tamogatott mereteket 
megtekintheti a nyomtatasi szoftverben. 

2 A befogadokepesseget nagyban befolyasolhatja a papir sulya, vastagsaga es a kulso 
kornyezeti feltetelek. 

3 Tudnival6k az egyedi papfrmeretre torteno nyomtatasrol: Nyomtatas kismeretu, egyedi 
meretu es vastag papirra . 
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A 2., 3., 4. es 5. talca altal tamogatott meretek es tomegek 



Papir 


Meret 1 


Tomeg 


Kapacitas 2 


Letter 


216x279 mm 


60 - 200 g/m 2 


500 lapnyi 75 g/m 2 
tomegu papir 


A4 


210x297 mm 


Executive 


184x267 mm 


Legal 


216 x 356 mm 


B5 (JIS) 


182x257 mm 


A5 


148 x210 mm 


216 x 330 


216 x 330 mm 


Executive (JIS) 


216 x 330 mm 


16K 


197x273 mm 


Egyedi 3 


Minimum: 148 x 210 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 



1 A nyomtato a hordozomeretek szeles skalajat tamogatja. A tamogatott mereteket 
megtekintheti a nyomtatasi szoftverben. 

2 A befogadokepesseget nagyban befolyasolhatja a papir sulya, vastagsaga es a kulso 
kornyezeti feltetelek. 

3 Tudnival6k az egyedi papfrmeretre torteno nyomtatasrol: Nyomtatas kismeretu, egyedi 
meretu es vastaq papirra . 



Az opcionalis duplex egyseg altal tamogatott meretek es tomegek 



Papir 


Meret 


Tomeg 


Letter 


216 x279 mm 


60- 120 g/m 2 


A4 


210 x297 mm 




Executive 


184 x267 mm 




Legal 


216 x 356 mm 




B5 (JIS) 


182 x257 mm 




A5 


148 x210 mm 




216x330 


216 x 330 mm 




Executive (JIS) 


216 x 330 mm 




16K 


197 x273 mm 
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Az opcionalis boritekadagolo altal tamogatott meretek es tomegek 



Papir 


Meret 


Tomeg 


Kapacitas 


Monarch #7-3/4 


98 x 191 mm 


75- 105 g/m 2 


75 boritek 


Commercial#10 


105x241 mm 






DL ISO 


110 x 220 mm 






C5 ISO 


162x229 mm 






B5 ISO 


176x250 mm 







Az opcionalis 3 talcas postalada es a tuzo/lerako egyseg lerako resze altal tamogatott 
meretek es tomegek 



Papir 


Meret 1 


Tomeg 


Kapacitas 2 


Letter 


216x279 mm 




A harom talcas 
postalada also talcajan 
talalhato tuzo/lerako 


A4 


210x297 mm 




Executive 


184x267 mm 




egyseg hasznalatakor: 
ouu lapnyi to g/m 


Legal 


216 x 356 mm 




tomegu papir 

A 3 talcas postalada 
felso ket talcajanak 


B5 (JIS) 


182x257 mm 




A5 


148 x210 mm 




hasznalatakor: 
egyenkent 100 lapnyi 


Statement 


140 x 216 mm 




75 g/m 2 tomegu papir 


216x330 


216 x 330 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






D kepeslap (JIS) 


148x200 mm 






16K 


197x273 mm 






10. sz. boritek 4 


105x241 mm 






Monarch #7-3/4 4 


98 x 191 mm 






C5 ISO boritek 4 


162x229 mm 






DL ISO boritek 4 


110x220 mm 






B5 ISO boritek 4 


176x250 mm 






Egyedi 3 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 







1 A tobbfunkcios keszulek a hordozomeretek szeles skalajat tamogatja. A tamogatott 
mereteket megtekintheti a nyomtatasi szoftverben. 

2 A befogadokepesseget nagyban befolyasolhatja a papir sulya, vastagsaga es a kulso 
kornyezeti feltetelek. 

3 Tudnival6k az egyedi papirmeretre torteno nyomtatasrol: Nyomtatas kismeretu, egyedi 

meretu es vastag papirra . 

4 Nyomtatott oldalaval felfele valo kezbesiteshez. 
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A tuzo/lerako egyseg tuzo resze altal tamogatott meretek es tomegek 



Papir 


Meret 


Tomeg 


Kapacitas 


Letter 


216 x 279 mm 


Normal hordozok 
hasznalatakor: 60 - 
120 g/m 2 


Normal hordozok 
hasznalatakor: 30 lapnyi 
75 g/m 2 tomegu papir 


A4 


210 x 297 mm 


Legal 


216 x 356 mm 


Vastag hordozok 
hasznalatakor: 128 - 
199 g/m 2 


Fenyes hordozok 
hasznalatakor: 20 lap 

Vastag hordozok 
hasznalatakor: a koteg 
vastagsaga nem 
haladhatja meg a 7 
millimetert 


216x330 


216 x 330 mm 


Executive (JIS) 


216 x 330 mm 





Az ADF altal tamogatott meretek es tomegek 



Papir 


Meret 


Tomeg 


Kapacitas 


Letter 


216 x 279 mm 


60- 120 g/m 2 


50 lapnyi 75 g/m 2 tomegu 
papir 


A4 


210x297 mm 


A5 


148 x 210 mm 


Legal 


216 x 356 mm 
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EA nyomtatomemoria es 
bovitese 



Ez a resz a nyomtato memoriafunkcioival kapcsolatos tudnivalokat, valamint a bovftesre 
vonatkozo utasitasokat tartalmazza. 

• Memoria attekintes 

• A memoriakovetelmenyek meghatarozasa 

• Memoria telepitese 

• Memoriatelepftes ellenorzese 

• Eroforrasok mentese (allando mentesek) 

• EIQ-kartyak telepitese 
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Memoria attekintes 



A tobbfunkcios keszulek memoriaja ket darab DDR memoriamodullal bovftheto a 
rendelkezesre alio DIMM foglalatok hasznalataval. DDR DIMM-modulok 64, 128 es 256 MB 
meretben kaphatok; ezek 512MB felso hatarig kulonbozo kombinaciokban a nyomtatoba 
helyezhetok. 

A nyomtato ket flash memoriafoglalattal rendelkezik az alabbi funkciok erdekeben: 

• A flash memoriakartyak 16, 32 es 64 MB meretben allnak rendelkezesre. Ellentetben a 
kozonseges nyomtatomemoriaval a flash memoriakartya arra is hasznalhato, hogy 
folyamatosan taroljon letoltott adatokat a tobbfunkcios keszuleken, meg akkor is, ha az 
ki van kapcsolva. A tobbfunkcios keszulek tamogatja az 1 . es 2. tfpusu flash 
memoriakartyakat. 

• Flash memoriaalapu kiegeszfto betukeszletek, makrok es mintak hozzaadasahoz 
hasznalja a megfelelo DDR DIMM-modult. 

• Egyeb flash memoriaalapu kiegeszfto nyomtatonyelvek es tobbfunkcios keszulekopciok 
hozzaadasahoz hasznalja a megfelelo DDR DIMM-modult. 



Megjegyzes A korabbi HP LaserJet termekekben hasznalatos SIMM egysoros memoria modulok nem 
kompatibilisek ezzel a nyomtatoval. 

A rendelessel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat az Alkatreszek, tartozekok es kellekek 
rendelese szakaszban vagy a http://www.hp.com/support/lj4345mfp weboldalon talalhatja. 
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A memoriakovetelmenyek meghatarozasa 



A szukseges memoria mennyisege attol fugg, hogy milyen tfpusu dokumentumokat nyomtat. 
A tobbfunkcios keszulek a legtobb szoveget es grafikat tobbletmemoria nelkul tudja 
nyomtatni 1200 dpi felbontassal, FastRes beallftassal. 

A nyomtatomemoria bovftese akkor valhat szuksegesse, ha gyakran nyomtat osszetett 
grafikakat, PostScript (PS) dokumentumokat, ketoldalas dokumentumokat (ketoldalas 
nyomtatasi modban), illetve ha sok letoltott betukeszletet hasznal. 
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Memoria telepitese 



A kovetkezo eljarassal lehet a memoriat bovfteni. Tovabbi modulok hozzaadasa elott 
nyomtassa ki a konfiguracios oldalt (valassza ki a Menu, az INFORMACIO, vegul a 
KONFIGURACIO NYOMTATASA lehetoseget), hogy megtudja, mennyi memoria van a 
nyomtatoban. 

VIGYAZAT A sztatikus elektromossag megrongalhatja a DIMM-modulokat. A DIMM-modulok kezelese 

kozben vagy viseljen antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM 
antisztatikus csomagolasanak feluletet, majd pedig egy fedetlen femfeluletet a tobbfunkcios 
keszuleken. 



DIMM-modulok telepitese 

1. Ha meg nem tette meg, nyomtassa ki a konfiguraciot, fgy megtudhatja, mennyi 
memoriaval rendelkezik eredetileg a nyomtato. 

2. Kapcsolja ki a nyomtatot es huzza ki az osszes kabelt. 




3. Tavolftsa el a kimeneti talcat, a 3 talcas postaladat es a tuzo/lerako egyseget. 




4. A nyomtato hatuljanal tavolftsa el a formazo hatlapjat. 
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5. Nyissa ki a formazo ajtajat. 




6. Vegye ki a DIMM-modult az antisztatikus csomagolasbol. Ugy fogja meg a DIMM- 
modult, hogy ket ujjaval tartja az oldalso szelenel es ket huvelykujjaval hatulrol 
tamasztja. Igazftsa a DIMM-modulon talalhato rovatkakat a DIMM-bovftofoglalathoz. 
(Ugyeljen arra, hogy a rogzftok a DIMM-bovftofoglalat mindket oldalan nyitva legyenek 
vagy kifele alljanak.) 




7. Nyomja bele erosen a DIMM-modult a foglalatba. Gyozodjon meg arrol, hogy a biztosfto 
rugok a DIMM mindket oldalan a helyukre pattantak. (Ha el akarja tavolftani a DIMM- 
modult, akkor ki kell elobb nyitnia ezeket a biztosfto rugokat.) 




8. Csukja be a formazo ajtajat. 
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9. Helyezze vissza a formazo fedolapjat. 




10. Helyezze vissza a kimeneti talcat, a 3 talcas postaladat es a tuzo/lerako egyseget. 




11. Csatlakoztassa ujra az osszes kabelt, majd kapcsolja be a nyomtatot. 




Flash memoriakartya telepitese 



VIGYAZAT Ne helyezzen olyan flash memoriakartyat a tobbfunkcios keszulekbe, amely eredetileg 

digitalis fenykepezogephez keszult. A tobbfunkcios keszulek nem tamogatja fenykepek 
kozvetlen nyomtatasat memoriakartyarol. Ha fenykepezogephez keszftett memoriakartyat 
telepft, a kezelopanel kijelzojen megjeleno uzenet azt kerdezi majd, hogy ujra szeretne-e 
formazni a memoriakartyat. Ha a kartya ujraformazasat valasztja, akkor a kartyan levo 
osszes adat elvesz. 



1 . Kapcsolja ki a nyomtatot es huzza ki az osszes kabelt. 
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2. Tavolftsa el a kimeneti talcat, a 3 talcas postaladat es a tuzo/lerako egyseget. 



3. A nyomtato hatuljanal tavolftsa el a formazo hatlapjat. 




5. Vegye ki a flash memoriakartyat az antisztatikus csomagolasbol. Ugy fogja meg a flash 
memoriakartyat, hogy ket ujjaval tartja az oldalso szelenel es ket huvelykujjaval hatulrol 
tamasztja. 
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6. Nyomja be a kartyat egyenesen a nyflasba. Ha nem megy be konnyen, fordftsa el 180 
fokkal es probalja meg ujra. 




VIGYAZAT Ne probalja atlosan fordftva behelyezni a kompakt flash kartyat. 



Megjegyzes Az elso flash memoriafoglalat, melyen a „Firmver foglalat" felirat lathato, kizarolag firmverek 
reszere van fenntartva. Minden egyebhez a 2. es 3. nyflast kell hasznalnia. 



7. Csukja be a formazo ajtajat. 




8. Helyezze vissza a formazo fedolapjat. 




9. Helyezze vissza a kimeneti talcat, a 3 talcas postaladat es a tuzo/lerako egyseget. 
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10. Csatlakoztassa ujra az osszes kabelt, majd kapcsolja be a nyomtatot. 




A merevlemez csereje 

A merevlemez meghibasodasakor a kovetkezo utasitasok vegrehajtasaval tavolfthatja el es 
telepfthet ujat. 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot es huzza ki az osszes kabelt. 




2. Tavolftsa el a kimeneti talcat, a 3 talcas postaladat es a tuzo/lerako egyseget. 
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5. A merevlemez a formazo ajtajanak belsejehez van csatlakoztatva. Fogja meg a kek 
muanyag csatlakozot a ket vegenel, es annal fogva huzza ki finoman a szalagkabelt a 
merevlemez felso reszebol. 



VIGYAZAT Ugyeljen arra, hogy nehogy elszakftsa a szalagkabelt. 




6. Szabadftsa ki a merevlemezt a bal oldalan talalhato fekete muanyag kar lenyomasaval. 
Csusztassa felfele a merevlemezt es tavolPtsa el a nyomtatobol. 



Megjegyzes Elofordulhat, hogy a merevlemezt valamivel erosebben kell megnyomnia a megmozdftashoz. 




7. Csusztassa be az uj merevlemezt a formazo ajtajan talalhato nyflasba. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a merevlemez bal oldalan talalhato fekete muanyag kar biztosan illeszkedik a 
nyflasba. 




8. Csatlakoztassa ujra a szalagkabelt a merevlemez tetejere. 
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9. Csukja be a formazo ajtajat. 




10. Helyezze vissza a formazo fedolapjat. 




HUWW 



Memoria telepftese 301 



Memoriatelepites ellenorzese 



A DIMM-modul vagy a flash-kartya behelyezese utan ellenorizze, hogy megfelelo-e a 
telepftes. 



Memoriaegysegek telepitesenek ellenorzese 

1. Ellenorizze, hogy megjelent-e az Uzemkesz uzenet a kijelzon a nyomtato 
bekapcsolasakor. Ha hibauzenet jelenik meg, elofordulhat, hogy valamelyik 
memoriamodult helytelenul telepitette. Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek 
uzeneteinek ertelmezese . 

2. Nyomtasson ki egy ujabb konfiguracios oldalt. (Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios 
keszulek konfiguraciojanak ellenorzese .) 

3. Nezze meg a konfiguracios oldal memoriara vonatkozo reszet, es hasonlftsa ossze a 
telepftes elott nyomtatott konfiguracios oldallal. Ha a memoriameret erteke nem lett 
nagyobb, akkor lehet, hogy rosszul telepitette a DIMM-modult vagy a flash 
memoriakartyat, vagy hibas a DIMM-modul, illetve a flash memoriakartya. Ismetelje meg 
a telepftesi muveletet. Ha szukseges, telepftsen masik DIMM-modult vagy flash 
memoriakartyat. 



Megjegyzes Ha nyomtatonyelvet telepftett, ellenorizze a Telepftett nyomtatonyelvek es opciok reszt a 
konfiguracios oldalon. Itt az uj nyomtatonyelvnek szerepelnie kell. 



302 E fuggelek A nyomtatomemoria es bovftese 



HUWW 



Eroforrasok mentese (allando mentesek) 



A tobbfunkcios keszulekre letoltott segedprogramok vagy feladatok neha eroforrasokat 
tartalmaznak (peldaul betukeszleteket, makrokat vagy mintakat). A belsoleg allandokent 
megjelolt eroforrasok az nyomtatomemoriaban maradnak a keszulek kikapcsolasaig. 

Ha nincsen flash memoriakartyaja a letoltott eroforrasok tarolasara, es nagyszamu 
betutfpust tolt le vagy a nyomtato tobbfelhasznalos (osztott) kornyezetben dolgozik, akkor 
szukseg lehet az egyes nyelveknek kiosztott memoria meretenek megvaltoztatasara. 

Minden egyes PCL es PS nyelvhez legkevesebb 400 KB memoriat kell rendelni a 
forrastarolashoz. 



HUWW 



Eroforrasok mentese (allando mentesek) 303 



ElO-kartyak telepitese 



A kovetkezo utasftasok vegrehajtasaval telepfthet ElO-kartyat. 

ElO-kartyak telepitese 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot es huzza ki az osszes kabelt. 




2. TavolPtsa el a ket csavart es az ElO-foglalat fedelet a nyomtato hatoldalan. 



Megjegyzes A csavart es a fedelet ne dobja el. Az ElO-kartya eltavolPtasa eseten szukseg lesz ezekre az 

alkatreszekre. 




3. Helyezze be az ElO-kartyat a foglalatba, majd huzza meg a csavarokat. 




4. Csatlakoztassa ujra az osszes kabelt, majd kapcsolja be a tobbfunkcios keszuleket. 




5. Nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt, hogy meggyozodjon az ElO-kartya sikeres 

telepfteserol. Tovabbi tudnivalok: A tobbfunkcios keszulek konfiguraciojanak ellenorzese . 
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F 

Bevezeto 



Az eloi'rasokra vonatkozo 

informacio 



Ez a szakasz a kovetkezo elofrasokra vonatkozo informaciokat tartalmazza: 

• FCC elofrasok 

• Kornyezetbarat termekqazdalkodasi program 

• Megfeleloseqi nyilatkozat (HP LaserJet 4345mfp) 

• Lezer biztonsaqi nyilatkozat 

• Kanadai meqfelelesi nyilatkozat 

• Koreai EMI nyilatkozat 

• Finn lezernyilatkozat 
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FCC eloirasok 



Ez a berendezes kiprobaltan megfelel az FCC Szabalyzat 15. cikkelyeben megfogalmazott, 
Class B digitalis berendezesekkel szemben tamasztott elvarasoknak. Ezek az elvarasok 
jelentos vedelmet nyujtanak a karos interferencia ellen lakohelyen valo hasznalat eseten. Ez 
a berendezes radiofrekvencias energiat fejleszt, hasznal es sugarozhat. Ha nem a 
felhasznaloi kezikonyv utasftasai alapjan telepftik es hasznaljak, interferenciat okozhat a 
radios kommunikacioval. Mindamellett semmi sem garantalja, hogy az adott telepftesben az 
eszkoz nem okoz majd interferenciat; az interferencia meglete az eszkoz ki- es 
bekapcsolasaval ellenorizheto. Amennyiben a keszulek karos interferenciat okozna mas 
radio- vagy telekommunikacios szolgaltatasokkal, az interferencia megszuntetesehez 
probalkozzon az alabbi hibaelharftasi lehetosegekkel: 

• Helyezze at vagy iranyftsa at a vevoantennat. 

• Helyezze egymastol tavolabb az eszkozt es a vevoantennat. 

• Csatlakozassa a keszuleket a vevoantennaetol eltero aramkoron levo aljzatra. 

• Lepjen kapcsolatba a viszonteladoval vagy egy szakerto radio- vagy televfzioszerelovel. 



Megjegyzes A nyomtaton a HP kimondott engedelye nelkul vegzett valtoztatasok es modositasok 

megszuntethetik a felhasznalo jogat a keszulek hasznalatara. 

Az FCC Szabalyzat 15. cikkelyenek B alcikkelye ertelmeben a B osztalyu eszkozokhoz 
arnyekolt kabelt kotelezo hasznalni. 
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Telekommunikacio 



A HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp es HP LaserJet 4345xm mfp 
modellekben alapkiszerelesben megtalalhato a HP LaserJet analog faxkellek 300, amely a 
faxkent valo hasznalat erdekeben megvalosftja a kommunikaciot a nyilvanos 
telefonhalozattal. A HP LaserJet analog faxkellek 300 Felhasznaloi kezikonyv 
dokumentumban megtalalhatja a fax funkcionalitassal es az eszkozzel kapcsolatos 
elofrasokat. 
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Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezte magat a kornyezetbarat termekek gyartasa mellett. 
A nyomtatot tobb szempontbol is ugy terveztek, hogy a leheto legkisebb hatassal legyen a 
kornyezetre. 

Ozontermeles 

Ez a termek nem termel merheto mennyisegu ozongazt (0 3 ). 



Energiafogyasztas 

Az aramfelvetel jelentosen csokken Keszenleti modban, ezaltal vedi a termeszeti 
eroforrasokat es penzt is megtakarft, anelkul, hogy a termek kivalo teljesftmenyet 
befolyasolna. A termek megfelel az ENERGY STAR® (tobbfunkcios keszulekek, 1.0-s verzio) 
energiatakarekos irodatechnikai termekek gyartasanak osztonzesere letrehozott program 
elofrasainak. 



Az ENERGY STAR® az U.S. EPA Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegye. A Hewlett- 
Packard az ENERGY STAR partnerekent megallapftotta, hogy e termeke megfelel az 
ENERGY STAR energiahatekonysagi elofrasainak. Tovabbi tudnivalok: 
http://www.energystar.gov. 

Nyomtatofestek-fogyasztas 

Az EconoMode uzemmod jelentos mertekben csokkenti a festekfogyasztast, ezaltal noveli a 
festekkazetta elettartamat. 

A papirfelhasznalas 

A termek lehetove teszi az automatikus duplex (ketoldalas) nyomtatast es az n-szeres 
nyomtatast (tobb oldal egy lapra torteno nyomtatasat), amely csokkenti a papfrfelhasznalast, 
ezaltal kfmeli a termeszeti eroforrasokat. (A duplex funkcio csak a beepftett duplex 
egyseggel rendelkezo nyomtatoknal erheto el. A kezi ketoldalas nyomtatas minden tfpusnal 
rendelkezesre all. Lasd: Nyomtatas a papfr mindket oldalara (kieqeszfto duplex eqyseq) .) 

Muanyagok 

A 25 grammot meghalado sulyu muanyag alkatreszek a nemzetkozi elofrasoknak megfelelo 
anyagjelekkel vannak ellatva, amelyek megnovelik az eselyet, hogy a nyomtato hasznos 
elettartamanak vegen a muanyagok azonosfthatoak legyenek ujrafelhasznalas celjabol. 
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HP LaserJet nyomtatasi kellekek 



Sok orszagban/tersegben a termek nyomtatasi kellekanyagai (peldaul a festekkazetta es a 
beegetomu) a HP nyomtatasi kellekeket begyujto es ujrahasznosfto programjanak kereteben 
visszaadhatok a HP-nek. A konnyen es ingyenesen igenybe veheto program mar tobb mint 
30 orszagban/tersegben mukodik. A program tobbnyelvu ismertetese es a hozza 
kapcsolodo utmutato a HP LaserJet minden uj festekkazettajat es kellekanyagait tartalmazo 
dobozban megtalalhato. 

A HP Printing Supplies Returns and Recycling (Nyomtatasi kellekeket begyujto es 
ujrahasznosfto) program ismertetese 

1992 ota a HP a HP LaserJet eszkozoket forgalmazo orszagok/tersegek 86%-aban vezette 
be az ingyenes HPLaserJet nyomtatasikellek-visszaveteli es ujrahasznosftasi programot. A 
legtobb HP LaserJet festekkazetta doboza a kezikonyvhoz mellekelt bermentesftett 
cfmkeket is tartalmaz. A cfmkek es a gyujtodobozok a kovetkezo webhelyrol rendelhetok 
meg: http://www.hp.com/recycle. 

2002-ben vilagszerte tobb mint tfzmillio HP LaserJet nyomtatokazettat hasznosftottak ujra a 
HP Planet Partners kellek-ujrahasznosftasi program kereteben. Ez a rekord 13 millio 
kilogramm festekkazetta-anyagot jelent, amely egyebkent a kornyezetet szennyezte volna. A 
festekkazettak sulyat tekintve a HP 80%-os eredmenyt ert el vilagszerte, elsosorban a 
muanyag es a femek ujrahasznosftasa teruleten. Az ujrahasznosftott muanyagot es femet uj 
termekek, peldaul HP termekek, muanyag talcak es orsok keszftesehez is felhasznaljak. A 
fennmarado anyagokat kornyezetkfmelo modon semmisftik meg. 

• Visszajuttatas az Egyesult Allamokban A kornyezet kfmelese erdekeben, kerjuk, 
juttassa vissza az elhasznalt festekkazettakat es kellekeket, lehetoleg egyszerre tobbet. 
Csomagoljon be ket vagy tobb festekkazettat, es ragassza ra a nyomtatohoz kapott 
bermentesftett, cfmet tartalmazo postai cfmket. Tovabbi tajekoztatast az Egyesult 
Allamokban a 1-800-340-2445 telefonszamon vagy a HP LaserJet kellekanyagainak 
webhelyen, a http://www.hp.com/recycle cimen kaphat. 

• Visszajuttatas mas orszagokban/tersegekben A nem Egyesult Allamokbeli vasarlok 
vegyekfel a kapcsolatot a helyi HP ertekesftesi es szervizkepviselettel, vagy 
latogassanak el a http://www.hp.com/recycle webhelyre a HP nyomtatasi kellekeire 
vonatkozo visszaveteli es -ujrahasznosftasi program elerhetosegevel kapcsolatos 
informaciokert. 

Papir 

A nyomtato alkalmas ujrahasznosftott papfr hasznalatara, ha az megfelel a HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide (A HP LaserJet nyomtatocsalad papfrspecifikaciojanak 
utmutatoja) cfmu kiadvanyban megadott iranyelveknek. A PDF formatumban tarolt utmutato 
letoltesehez keresse fel a kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 
Ebben a nyomtatoban hasznalhato az EN1 2281:2002 szabvanynak megfelelo 
ujrahasznosftott hordozo. 

Anyagkorlatozasok 

Ez a HP termek a kezelopanel folyadekkristalyos kijelzonek fluoreszkalo lampajaban higanyt 
tartalmaz, mely elettartama vegen kulonleges elbanast igenyelhet. 

Az ebben a HP termekben felhasznalt forrasztoolom kulonleges banasmodot igenyelhet az 
elettartamanak lejartakor. A termeket a kesobbiekben olommentes formaban gyartjak le, 
hogy megfeleljen a European Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
torveny elofrasainak. 

Az ebben a HP termekben talalhato elem kulonleges banasmodot igenyelhet az 
elettartamanak lejartakor. 
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Tipus 


Litium-szenmonofluorid (BR1632), 3 Volt, gomb 
stilusu elem, 1,5 gramm 


Anyagok 


Higanymentes, kadmiummentes, olommentes 


Hely 


A nyomtatott aramkoron 


Felhasznalo altal eltavolithato 


Nem 



Az ujrahasznosftasi informaciokkal kapcsolatban latogasson el a http://www.hp.com/recycle 
webhelyre, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi illetekes szervezettel vagy az Electronics 
Industry Alliance szervezettel: http://www.eiae.org. 



A felhasznalt anyagok biztonsagossagara vonatkozo adatlap 

A vegyszereket tartalmazo osszetevokben (pi. festektartaly) felhasznalt anyagok 
biztonsagossagara vonatkozo adatlap letoltheto a HP weboldalarol a http://www.hp.com/go/ 
msds cfmen vagy a http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety 
cfmen. 



Tovabbi informaciok 

Ezekrol a kornyezetvedelmi temakorokrol tovabbi informaciokat a http://www.hp.com/go/ 
environment vagy http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety 
weblapon talalhat. 

• Ennek es szamos kapcsolodo HP termeknek a kornyezetvedelmi profillapja. 

• A HP kornyezetvedelmi oldala 

• A HP kornyezetvedelmi rendszere 

• HP elettartam utani visszaveteli es ujrahasznosftasi program 

• Anyagbiztonsagi adatlap (MSDS) 
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Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC Guide 22 es EN 45014 eloirasok szerint 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 1 131 1 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



kijelenti, hogy a termek 



Termek neve: HP LaserJet 4345 mfp 

Modell szama: Q3942A 

Hatosagi azonositasi tipusszam: BOISB-0407-00 3 ' 
Termekopciok: OSSZES 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (1-es osztalyu lezer/LED termek) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - B osztaly 1 ) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1998 

FCC 47-es cim CFR 15-6s resz, B osztaly 2 '/ ICES-003, 4. kiadas 
GB9254-1998 

Kiegeszito informaciok: 

Ez a termek megfelel a 89/336/EEC szamu EMC eloirasnak es a 73/23/EEC szamu alacsonyfelszultsegi eloirasnak, es ennek megfeleloen 
kapta meg a CE-Marking besorolast. 

1) A termeket tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken teszteltuk. 

2) Ez a Kesziilek megfelel az FCC szabalyzat 15. cikkelyenek. MCikodese ket feltetelhez kotott: (1) ez a kesziilek nem okozhat karos 
interferenciat, es (2) ennek a kesziileknek el kell viselnie barmilyen interferenciat, ideertve azokat is, amelyek nem klvant mukodest 
okozhatnak. 

3) Az elolrasokkal kapcsolatos celok erdekeben a termekhez tartozik egy hatosagi azonositasi tipusszam. Ez a szam elter a marketingnevben 
szereplo szamtol es a termekszamtol. 

Boise, Idaho , USA 
2004. majus 26. 

Csak az elolrasokkal kapcsolatosan: 

Elerhetoseg Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Ausztraliaban: 

Elerhetoseg A helyi Hewlett-Packard kepviselet vagy Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, 

Europaban: Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Elerhetoseg az Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, 

Egyesult (Telefonszam: 208-396-6000) 

Allamokban: 
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Megfelelosegi nyilatkozat (HP Laser Jet4345x mfp, 4345xs mfp es 
4345xm mfp) 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC Guide 22 es EN 45014 eloirasok szerint 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 1 131 1 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



kijelenti, hogy a termek 



Termekek nevei: HP LaserJet 4345x mfp, HPLaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 

Modellek szamai: Q3943A, Q3944A, Q3945A 

Hatosagi azonositasi tipusszam: BOISB-0407-01 3 
Termekopciok: OSSZES 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (1-es osztalyu lezer/LED termek) 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - B osztaly 1 ) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1998 

FCC 47-es cim CFR 15-6s resz, B osztaly 2 )/ ICES-003, 4. kiadas 

GB9254-1998 

Telekommunikacio: 4 

TBR-21:1998, EG 201 121:1998 

Kiegeszito informaciok: 

Ez a termek megfelel a 89/336/EEC szamu EMC iranyelvnek, a 73/23/EEC szamu, kisfesziiltsegu berendezesekre vonatkozo iranyelvnek es 
az 1999/5/EC (II. fuggelek) szamu R&TTE iranyelvnek, es ennek megfeleloen kapta meg a CE-jelzest. 

1) A termeket tipikus konfiguraciojii Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken teszteltuk. 

2) Ez a Kesziilek megfelel az FCC szabalyzat 15. cikkelyenek. MCikodese ket feltetelhez kotott: (1) ez a kesziilek nem okozhat karos 
interferenciat, es (2) ennek a kesziileknek el kell viselnie barmilyen interferenciat, ideertve azokat is, amelyek nem kivant mukodest 
okozhatnak. 

3) Az eloirasokkal kapcsolatos celok erdekeben a termekhez tartozik egy hatosagi azonositasi tipusszam. Ez a szam elter a marketingnevben 
szereplo szamtol es a termekszamtol. 

4) A termek tartalmazza a HP Analog Faxkelleket, melynek HP hatosagi azonositasi tipusszama BOISB-0308-00. 

Boise, Idaho , USA 
2004. majus 26. 

Csak az eloirasokkal kapcsolatosan: 

Elerhetoseg Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Ausztraliaban: 

Elerhetoseg A helyi Hewlett-Packard kepviselet vagy Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, 

Europaban: Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Elerhetoseg az Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, 

Egyesult (Telefonszam: 208-396-6000) 

Allamokban: 
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Orszag-/tersegspecifikus biztonsagi nyilatkozatok 



Lezer biztonsagi nyilatkozat 

Az Amerikai Elelmiszer- es Gyogyszerhivatal radiologiai eszkoz- es egeszsegugyi kozpontja 
(CDRH) az 1976 augusztus 1. ota gyartott lezertermekekre szabalyozasokat frt elo. Az 
Egyesult Allamokban piacra dobott termekek kotelesek ennek megfelelni. Ez a nyomtato az 
Amerikai Egeszsegugyi Miniszterium (DHHS) 1968-as sugarzas-szabalyzasi rendelet 
alapjan hozott sugarzasi teljesftmenyt szabalyzo elofrasai alapjan "1-es osztalyu" lezer 
termeknek minosul. 

Mivel a nyomtato belsejeben letrejovo sugarzast a kulvilagtol vedokamrak es kulso boritas is 
elvalasztja, a lezersugar normal uzemeltetes soran nem kerulhet a keszuleken kfvulre. 



FIGYELEM! A felhasznaloi utmutatoban lefrtaktol eltero kezeles, modosftas vagy folyamatok 
vegrehajtasa veszelyes sugarzast eredmenyezhet. 



Kanadai megfelelesi nyilatkozat 

Megfelel a kanadai EMC B osztaly kovetelmenyeinek. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Japan VCCI nyilatkozat 



Koreai EMI nyilatkozat 
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Finn lezernyilatkozat 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 

ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 

Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 

huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 

muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 

voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Ausztralia 

Ez a keszulek megfelel az ausztral EMC elofrasoknak. 
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Jelek es szamok 
1. talca 

kezi adagolas 79 

nyomtatas 77 
1 . talca 

beallftasok 40 

betoltes 25, 74 

betoltesi hiba uzenet 232 

borftekok, nyomtatas 83 

duplex nyomtatas 91 

egyedi meretu papfr beallftasai 88 

elakadasok, megszuntetes 203 

hasznalati oldal 175 

helye 8 

hordozobeallftasok megadasa 30 
kijelolesi beallftasok 57 
lezaras 78 
nyomtatas 77 
regisztracio, beallftas 93 

talca behelyezese vagy bezarasa hibauzenet 229 

tamogatott hordozomeretek 286 

tamogatott hordozotfpusok 285 

varatlan meret vagy tfpus hibauzenet 221 
2., 3., 4., vagy 5. talca. Lasd: 500 lapos talcak 
3 talcas postalada 

cikkszam 9, 262 

elakadasok, megszuntetes 207 

hordozok adatai 288 

jelzofeny allapota 234 

kapacitas 6 

kivalasztas 132 

muszaki adatok, fizikai 273 

tamogatott hordozotfpusok 285 

tartalmazo tfpusok 3 

ujracsatlakoztatas hibauzenet 230 

uzemmodok 132 

valasztas 81 
500 lapos adagolotalca 

tartalmazo tfpusok 2 
500 lapos adagolotalcak 

rogzftes es a rogzftes bontasa 1 1 
500 lapos talca 

betoltes 74, 77 

lezaras 78 

regisztracio, beallftas 93 
tamogatott hordozomeretek 287 
taroloszekreny/allvany 140 



500 lapos talcak 
beallftasok 41 
betoltes 26 
cikkszamok 9, 262 
elakadasok, megszuntetes 204 
hasznalati oldal 175 
hordozobeallftasok megadasa 30 
hozzaadasa 9 
kijelolesi beallftasok 57 
muszaki adatok, fizikai 273 
talca behelyezese vagy bezarasa hibauzenet 229 
varatlan meret vagy tfpus hibauzenet 221 

A 

adagolotalcak. Lasd: talcak 
adatok 

jellemzok 4 
ADF 

ADF adagolorendszer tisztftasa 186 
elakadasok, gyakori 215 
elakadasok, megszuntetes 211 
elcsuszott oldalak 252 
eltolt kep, hibakereses 253 
hibauzenetek 225 
hordozok adatai 289 
kapacitas 6 

karbantartasi keszlet 192,263 
masolas innen 109 

nyomtatasi minoseggel kapcsolatos hibakereses 
241 

ures oldalak 251 

vonalak a masolatokon 251 , 252 
ADF adagolotalca 

helye 8 
ADF kimeneti talca 

kapacitas 6 
a dob tervezett elettartama lejart uzenet 179 
a firmver frissftese 180 
ajto bezarasa hibauzenetek 233 
akusztikai adatok 276 
alacsony festekszint uzenet 178 
alacsony kapocsszint 227 
alaktalan karakterek, hibakereses 246 
alapertelmezett beallftasok, visszaallftas 66 
alapertelmezett beallftasok visszaallftasa 66 
Alaphelyzetbe allftas almenu 66 
allando tarhely hibai 224 
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allapot 

e-mail veszjelzesek 163 

Informacio lap, beepftett webszerver 159 

jelzofenyek 234 

megtekintes a HP Eszkoztarral 163 
Allapot gomb 32 
Allapot lap, HP Eszkoztar 163 
alio tajolas 

eredetik beallftasai 42 

ketoldalas nyomtatas beallftasai 91 
analog faxkellek. Lasd: faxkellek 
Anyagbiztonsagi adatlap 310 
Apple Macintosh. Lasd: Macintosh 
aram 

fogyasztas 308 
athelyezes, keszulek 10 
atjarocfmek ellenorzese 255 
atjarok 

beallftasok 44 

cfmek ellenorzese 255 

hibauzenetek 227 

keresese 116 

konfiguralas 115 
atmeretezes, dokumentumok 

nyomtatas 95 
ausztral EMC nyilatkozat 314 
automata dokumentum-adagolo. Lasd: ADF 
automatikus dokumentumadagolo kimeneti talcaja 

valasztas 81 
automatikus folytatas 59 
Automatikus tisztftolap 55,186 
AUX csatlakozo 6 

B 

beallftasok 

alapertelmezesek visszaallitasa 66 

illesztoprogramok, csereje 14 

konfiguracios oldal 172 

nyomtatasi feladat gyorsbeallftasai 94 
Beallftasok lap, beepftett webszerver 159 
beallftasok mentese 94 
beegetesi modok 80 
beegetomu 

csereje 191 

elakadasok, megszuntetes 208 

hibauzenetek 222 

papfrratekeredesi hibak 232 

tisztftasa 185 
Beepftett Jetdirect almenu 63 
beepftett TrueType betukeszletek 5 
beepftett webszerver 

Beallftasok lap 159 

Digitalis kuldes lap 160 

Egyeb hivatkozasok lap 161 

festekkazetta festekszintjenek ellenorzese 178 

Halozatlap 161 

Informacio lap 159 



IP-cfm, modosftas 168 

jelszoval vedheto 148 

megnyitas 158 

rendszerkovetelmenyek 158 

szolgaltatasok 158 
bekapcsolasi ido beallftasa 170 
belso ora hibai 218 
beolvasas e-mailbe 

beallftasok 44 

beepftett webszerver beallftasok 160 
Eredetik beallftasai 42 
hibakereses 196 

hibauzenetek 228, 227, 230, 226, 227, 226 
betoltes 

Ltalca 25 
500 lapos talcak 26 
bevonatos papfr 87 
borftekadagolo 141, 142 
borftekok, 1 . talca 83 
cfmkek 85 

egyedi meretu papfr 88 
elonyomott papfr 86 
foliak 85 
hibauzenetek 232 
hordozo tajolasa 74 
kapcsok 137 

papfr ketoldalas nyomtatashoz 91 

varatlan meret vagy tfpus hibauzenet 221 
betukepek 

betukeszlet-listak 176 
betukeszletek 

beepftett 5 

HP Lemezkezelo segedprogram 18 
listak nyomtatasa 176 
betutfpusok 
beepftett 5 

HP Lemezkezelo segedprogram 18 
bevonatos papfr 87 
biztonsag 

e-mail 123 

formazo dobozanak zarolasa 156 
kezelopanel menuinek zarolasa 155 
kulso illesztokabel (Foreign Interface Harness, FIH) 
149 

lemeztorles 151 
biztonsagi jellemzok 7 
biztonsagos lemeztorlesi mod 151 
borftekadagolo 

beallftasok 39, 79 

betoltes 141,142 

betoltesi hiba uzenet 232 

borftek adatai 288 

cikkszam 9, 262 

elakadasok, megszuntetes 201 

felszereles 141 

hibauzenetek 230 

leszereles 142 
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muszaki adatok 83 

muszaki adatok, fizikai 273 

tamogatott hordozotfpusok 285 
borftekok 

betoltes 25, 74 

gyurott, hibakereses 248 

margok 83, 283 

muszaki adatok 282, 286 

nyomtatas az 1 . talcabol 83 

nyomtatas borftekadagolobol 141, 142 

tarolas 283 
bongeszok 

beepftett webszerver 158 

HPEszkoztar 162 

HP Web Jetadmin 166 
bovftettjotallas 269 
Bovftett szolgaltatas iv 



cikkszamok 

ElO-kartyak 264 

festekkazettak 263 

hordozok, HP 264 

kabelek 264 

karbantartasi keszlet 263 

memoria 264 

talcak 262 
cfmjegyzekek, e-mail 

automatikus kitoltes funkcio 120 

cfmzettlista, letrehozasuk 121 

importalas 160 

LDAP-szerver hibai 227 

LDAP-tamogatas 114 
cfmkek 

betoltes 25 

muszaki adatok 284 

nyomtatas 85 
Copitrak keszulekek 149 
Copy Connect kartya hibauzenetek 229 

CS 

csatlakozo portok 

beepftett 6 
csatlakoztathatosagi jellemzok 6 
csere 

festekkazettak 178 

kapocstartok 137 

karbantartasi keszletek 191 

merevlemez 299 

D 

datum beallftasa 169 
DHCP-szerverek 167 
Diagnosztika menu 69 
digitalis faxolas 130 



digitalis kuldes 

atjarocfmek ellenorzese 255 
beallftasok 44 

beepftett webszerver beallftasok 160 
cfmjegyzekek 121 
dokumentumok betoltese 119 
dokumentumok kuldese 119 
e-mail beallftasok 115 
Eredetik beallftasai 42 
hibaelharftas 196 

hibauzenetek 228, 227, 230, 226, 227, 226 
ismerteto 113 
kezelopanel beallftasai 117 
LDAP-tamogatas 114 
mappak 123 

masodlagos e-mail lehetoseg 123 

munkafolyamat 123 

SMTP-szerverek 114 

tudnivalok 119 
Digitalis kuldes lap, beepftett webszerver beallftasok 

160 
DIMM 

bovftofoglalatok 292 

telepftes 294 

telepftes ellenorzese 302 
DIMM-ek 

hibauzenetek 222 
DIMM-modulok 

cikkszamok 264 
DLC/LLC beallftasok 63 
dokumentum-adagolo. Lasd: ADF 
dokumentum-adagolo keszlet csereje 192 
dokumentumok atmeretezese 

masolas 111 
dokumentumok kicsinyftese 

masolas 111 
dokumentumok kicsinyftese es nagyftasa 

masolas 111 
dokumentumok meretenek csokkentese 

nyomtatas 95 
dokumentumok meretenek novelese 

nyomtatas 95 
dokumentumok nagyftasa 

masolas 111 
dokumentumok tuzese 135 
DSL kapcsolat 7 
duplex egyseg 

hordozok adatai 287 

tamogatott hordozotfpusok 285 
duplex nyomtatasi tartozek 

cikkszam 9 

hasznalat 90, 92 

hasznalati oldal 175 

helye 8 

hordozo tajolasa 74 
kotesi beallftasok 91 
muszaki adatok, fizikai 273 
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papfrtajolas 91 
regisztracio, beallftas 93 
tamogatott papfrmeretek 90 
duplex nyomtatasui tartozek 
tartalmazo tfpusok 2 

E 

EconoMode 54 
Egyeb hivatkozasok 

beepftett webszerver 161 

HPEszkoztar 165 
egyedi meretu papfr 

1. talca adatai 286 

1. talca muszaki adatai 286 

3 lapos talca muszaki adatai 288 

500 lapos talca muszaki adatai 287 

nyomtatas 87 

talcabeallftasok 88 
egyedi papfrmeret 

illesztoprogram, beallftasok 95 
egyenes papfrut 82 
egyeni meretu papfr 

betoltes 25, 28 
egyeniseg beallftasai 58 
ElO-kartyak 

cikkszamok 264 

hibak 225 

puffertulcsordulas 220 

telepftes 304 
elakadas 

ketoldalas egyseg 205 
elakadas-elharftasi retesz, helye 8 
elakadasok 

1. talca 203 

3 talcas postalada 207 

500 lapos talcak 204 

ADF 211 

beegetomu 208 

borftekadagolo 201 

felsofedel 199 

festekkazetta terulete 199 

gyakori, hibakereses 215 

helyek 198 

kapocs 212 

kimeneti talca 207 

nyomtatasi minoseggel kapcsolatos problemak 199 

tuzo/lerako egyseg 207 
el az elhez nyomtatas 93 
elcsuszott oldalak 247, 252 
elektromos adatok 275 
elemek adatai 309 
elesseg, masolasi beallftasok 111 
elhajlott oldalak 247,252 
elhajlott papfr, hibakereses 247 
elkenodott festek, hibakereses 244 



elofrasi nyilatkozat 

telekommunikacio 307 
elofrasi nyilatkozatok 

Anyagbiztonsagi adatlap 310 

ausztral EMC 314 

FCC 306 

finn lezernyilatkozat 314 

japan VCCI nyilatkozat 313 

kanadai megfelelesi nyilatkozat 313 

koreai EMI nyilatkozat 313 

lezer biztonsag 313 

megfelelosegi nyilatkozat 311 
elolyukasztott papfr 

betoltes 74 

nyomtatas 86 
elonyomott papfr 

betoltes 74 

nyomtatas 86 
elso oldal, papfr 96 
elulso oldali optikai rendszer hibai 229 
e-mail 

atjarocfmek ellenorzese 255 
automatikus kitoltes funkcio 120 
beallftasok 44, 115 
beepftett webszerver beallftasok 160 
cfmjegyzekek 121 
dokumentumok betoltese 119 
dokumentumok kuldese 119 
Eredetik beallftasai 42 
hibakereses 196 

hibauzenetek 228, 227, 230, 226, 227, 226 

ismerteto 113 

kezelopanel beallftasai 117 

LDAP hibak 227 

LDAP-tamogatas 114 

masodlagos lehetoseg, biztonsag 123 

rendszerkovetelmenyek 7 

SMTP-szerverek 114 

tudnivalok 119 
e-mail beolvasasa 

atjarocfmek ellenorzese 255 
e-mail veszjelzesek 163 
energia adatok 275 
energiafogyasztas 308 
ENERGY STAR megfeleloseg 308 
EOP X Jetdirectalmenii 63 
Equitrac keszulekek 149 
Eredetik almenu 42 
Eredeti lefrasa beallftasok 107 
erintokepernyo tisztftasa 185 
eroforrasok mentese 303 
erzekelo tesztje 69 
esemenynaplo 69 
Eszkozkonfiguralas menu 42 
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Eszkoztar 

Allapotlap 163 

funkciok 162 

hivatkozasok 164 

Keszulek beallftasai ablak 164 

megnyitas 163 

Veszjelzesek lap 163 
Ethernet-kartya 6 
Ethernet kartyak, cikkszamok 264 
Explorer, tamogatott verziok 

beepftett webszerver 158 

HP Eszkoztar 162 

HP Web Jetadmin 166 

FastRes 53 
faxkellek 

cikkszam 262 

konfiguracios oldal 172 
Fax menu 68 
faxolas, digitalis 130 
faxtartozek 

jelzofeny allapota 238 
fax tartozek 

cikkszam 9 

csatlakozas telefonvonalra 128 

felhasznaloi utmutato 125 

felszereles 126 

tartalmazo tfpusok 2 
FCC nyilatkozatok 306 
fedelek, helye 8 
fedolapok, papfr 96 

feher vonalak vagy pontok, hibakereses 248 
fejleces papfr 

betoltes 74 

nyomtatas 86 
fekvo tajolas 

eredetik beallftasai 42 

ketoldalas nyomtatas beallftasai 91 
Feladat lekerese menu 37 
Feladat mod, masolas 110 
feladatok, probanyomat es megtartas 102 
feladattarolas 

beallftasok 55 

funkciok 99 

gyorsmasolas 101 

maganjellegu 99 

masolatok 112 

probanyomat es megtartas 102 

tarolt 100 
feladat tarolasa 

Feladat lekerese menu 37 
felbontas 

adatok 4 

beallftasok 53 

minoseggel kapcsolatos hibakereses 239 



felso fedel 

elakadasok, megszuntetes 199 

helye 8 
felszereles 

borftekadagolo 141 

faxtartozek 126 

taroloszekreny/allvany 140 
ferdesegi adatok 279 
festek 

EconoMode 54 

nyomat minosege, hibakereses 244 
festekkazettak 

alacsony festekszint uzenet 178 

allapota, megtekintes a beepftett webszerveren 
keresztul 159 

cikkszamok 263 

EconoMode 54 

elakadasok, megszuntetes 199 

hibauzenetek 231,230 

kellekallapot oldal nyomtatasa 174 

kellekanyag-szint ellenorzese 178 

kifogyott a festek uzenet 179 

megrendeles iii 

nem HP altal gyartott 177 

tarolas 177 

ujrahasznosftas 309 

varhato elettartam 177 
festekszemcsek, hibakereses 242 
festekszint 

hasznalati oldal 175 
festektartalyok 

jotallas 268 
feszultseg, hibakereses 196 
finn lezernyilatkozat 314 
firmverfrissftese 180 
fizikai adatok 

fizikai 273 
flash memoria 

HP Lemezkezelo segedprogram 18 
flash memoriakartya 

telepftes ellenorzese 302 
flash memoriakartyak 

tamogatott tfpusok 292 

telepftes 296 
fogyoeszkozok. Lasd: kellekek 
folia 

muszaki adatok 284 
foliak 

betoltes 25 

nyomtatas 85 
foltok, hibakereses 249 
folytonossagi hianyok, hibakereses 243 
fordftott lapsorrend 82 
formazo doboza, zarolasa 156 
formazo fedel, helye 8 
formazo jelzofenyei 237 
fokapcsolo, helye 8 
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FTP, kuldes 123 

funkcioelkulonfto mod, 3 talcas postalada 132 
G 

gombok, kezelopanel 32, 33 
gorgok 

ADF tisztftasa 187 

termekhez kapott 191 
grafikus kijelzo, kezelopanel 32, 34 

GY 

gyari alapertelmezett beallitasok, visszaallftas 66 

gyorsbeallftasok 94 

gyurott papfr, hibakereses 248 

H 

halozat 

beallitasok 63 

csatlakoztathatosagi jellemzok 6 

e-mail rendszerkdvetelmenyek 7 

Macintosh szoftvertelepftes 21 

nyomtatoszerver a kiepftesben 2 

Windows szoftvertelepftes 19 
Halozat lap, beepftett webszerver 161 
halozatok 

atjarocfmek ellenorzese 255 

ElO-kartyaktelepftese 304 

HP Jetdirect konfiguracios oldal 174 

HP Jetdirect nyomtatoszerver hibauzenetek 225 

IP-cimek 167 

nyomtatas hibakeresese 256 

SMTP-szerverek 114 
halvany nyomat, hibakereses 241 
hamisftas elleni webhelyunkre 177 
hamisftott kellekek 177 
hasznalati oldal 175 
hatter eltavolftasa, masolasa 111 
havi terhelesi ajanlas 4 
helyigeny 273 
hibaelhantas 

digitalis kuldes 196 
hibak, ismetlodo 245, 254 
hibakereses 

ADF nyomat minosege 251 

atjarocfmek 255 

elakadasok, gyakori 215 

elcsuszott oldalak 247, 252 

elhajlott papfr 247 

elkenodott festek 244 

ellenorzolista 194 

feher pontok 249 

festekszemcsek 242 

folytonossagi hianyok 243 

gyurott papfr 248 

halozati nyomtatas 256 

halvany nyomat 241 

hibauzenetek, beturendben 218 



hibauzenetek, numerikus lista 218 
homalyos nyomat 250 
ismetlodo hibak 245, 254 
ismetlodo kepek 250 
kapcsok elakadasa 212 
kereknyomok 248 
kezelopanel 196 
kezelopanel uzenetei 217 
minoseg 239 

papfrelakadas, megszuntetes 198 

papfrut-teszt 215 

szoveg minoseg 246 

szoveg minosege 250 

szurke hatter 244 

tartozekok 234, 236 

iires oldalak 239, 251 

vonalak 243,248,251,252 
hibauzenetek 

beallitasok 59 

beturendi lista 218 

elakadasok 198 

esemenynaplo nyomtatasa 69 

hibakereses 217 

numerikus lista 218 
higanyra vonatkozo adatok 309 
hitelesftesi hibauzenetek 226 
hivatalos HP viszonteladok iv 
hivatkozasok 

beepftett webszerver 161 

HPEszkoztar 164 
homalyos nyomat, hibakereses 250 
hordozo 

500 lapos talca adatai 287 

beallitasok 46 

beegetesi modok 80 

betoltes 74 

egyedi meret, illesztoprogrambeli beallitasok 95 

egyedi meret, nyomtatas 87, 88 

elhajlott 247 

elolyukasztott 86 

elonyomott 86 

eltero elso oldal 96 

gyurott 248 

hasznalati oldal 175 

ketoldalas nyomtatas, meretek 90 

kezi adagolas 79 

kismeretu 88 

talcavalasztas 77, 78 

tobb oldal laponkent 96 

tuzes 135 
hordozo-elakadasok. Lasd: elakadasok 
hordozok 

1. talca adatai 286 

3 talcas postalada adatai 288 

ADF adatai 289 

betoltes 25 

borftekadagolo adatai 288 
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duplex egyseg 287 

HP, rendeles 264 

lerako egyseg adatai 288 

muszaki adatok 281 

talcabeallftasok 30, 39 

tamogatott tfpusok 285 

tarolas 281 

tuzo egyseg adatai 289 
hozzaferes elutasftva uzenet 230 
homersekleti kovetelmenyek 277 
HP azonnali termektamogatas szakembereknek (ISPE) 

iii 

HP Digital Sending Software (HP DSS) 123 
HP DSS (Digital Sending Software) 123 
HP Eszkoztar 
Allapotlap 163 

festekkazetta festekszintjenek ellenorzese 178 

funkciok 162 

hivatkozasok 164 

Keszulek beallftasai ablak 164 

megnyitas 163 

Veszjelzesek lap 163 
HP hordozok, rendeles 264 
HP Jetdirect nyomtatoszerver 

beallitasok 63 

cikkszamok 264 

firmverfrissftesek 183 

hibauzenetek 225 

IP-cfm 167 

jelzofenyek 237 

konfiguracios oldal 174 

tartalmazo tfpusok 2 

telepftes 304 
HP Lemezkezelo segedprogram 18 
HP OpenVMS illesztoprogramok 14 
HP Web Jetadmin 

firmverfrissftesek 182 

IP-cfm modosftasa 168 

letoltes 166 

tamogatott bongeszok 166 
hullamos papfr, hibakereses 247 

I/O almenu 62 

IBM OS/2 illesztoprogramok 14 
ido beallftasa 169 
illesztoportok 

helye 10 
illesztoprogramok 

beallitasok 14 

letoltese iii 

Linux 14 

Macintosh iv 

nyomtatasi feladat gyorsbeallftasai 94 
operacios rendszerek tamogatasa 13 



OS/2 14 

sugo 17 

valasztasa 14 
Informacio lap, beepftett webszerver 159 
Informacio menu 38 
informacios oldalak 172 
Internet Explorer, tamogatott verziok 

beepftett webszerver 158 

HP Eszkoztar 162 

HP Web Jetadmin 166 
Internet fax 130 
IP-cfmek konfiguralasa 167 
IPX/SPX beallitasok 63 
frasvetfto folia 

HP, rendeles 266 
ismetelt kepek 250 
ismetlodo hibak, hibakereses 245, 254 
ISPE (HP azonnali termektamogatas szakembereknek) 

iii 

J 

japan VCCI nyilatkozat 313 
Javftas almenu 43 
jellemzok 4 
jelzofenyek 

faxtartozek 238 

formazo 237 

kezelopanel 32 

tartozekok 234 
Jetadmin 

firmverfrissftesek 182 

IP-cfm modosftasa 168 

letoltes 166 

tamogatott bongeszok 166 
Jetdirect nyomtatoszerver 

beallitasok 63 

cikkszamok 264 

firmverfrissftesek 183 

hibauzenetek 225 

IP-cfmek 167 

jelzofenyek 237 

konfiguracios oldal 174 

tartalmazo tfpusok 2 

telepftes 304 
jotallas 

bovftett iv, 269 

festektartaly 268 

tobbfunkcios keszulek 267 

K 

kabelek 

hibauzenetek 229 
kabelek, cikkszamok 264 
kanadai megfelelesi nyilatkozat 313 
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kapacitas 

"l.talca 286 

3 talcas postalada 6, 288 

500 lapos talca 287 

ADF 6, 289 

borftekadagolo 288 

kimeneti talcak 6 

lerako egyseg 288 

tuzo/lerako 6 

tuzo egyseg 289 
kapcsolat sebessege, halozat 63 
kapocstarto 

urftes, leallftas vagy folytatas beallftasa 137 
kapocstartok 

alacsony kellekszint hibauzenet 227 

betoltes 137 

cikkszamok 9, 262 

elakadasok 212 
karakterek, alaktalan 246 
karbantartasi keszlet 

cikkszam 263 

hasznalata 191 

kellekallapot oldal nyomtatasa 174 
karbantartasi megallapodasok iv 
karbantartasi szerzodesek 269 
kartonlap 

kimeneti utvonal 82 

nyomtatas 87 
kazetta behelyezese hibauzenet 230 
kazettak 

allapota, megtekintes a beepftett webszerveren 
keresztul 159 

allapota, megtekintes a HP Eszkoztarral 163 
kazettak, festek 

cikkszamok 263 

EconoMode 54 

elakadasok, elhantas 199 

hibauzenetek 231,230 

jotallas 268 
kazettak, kapocstarto 

cikkszamok 262 
kazettak, nyomtatasi 

ujrahasznosftas 309 
kazettak, nyomtatoba 

megrendeles iii 
kellekanyagok 

cikkszamok 9 
kellekanyag-szint, festekkazettak 178 
kellekek 

allapota, megtekintes a beepftett webszerveren 

keresztul 159 
allapota, megtekintes a HP Eszkoztarral 163 
cikkszamok 262, 263 
megrendeles iii 
memoriahibak 218 



nem HP altal gyartott 177 

rendeles 260 

ujrahasznosftas 309 
Kensington zarak 156 
kepismetles, hibakereses 250 
kepnyomtatasi terulet adatai 278 
kereknyomok, hibakereses 248 
keskeny papfr, nyomtatas 88 
kesleltetes, keszenleti allapot 171 
Keszenlet gomb 32 
keszenleti allapot beallftasa 

bekapcsolasi ido 170 

kesleltetes 171 
keszenleti mod beallftasai 

tapfeszultsegi adatok 275 
keszletek, karbantartasi 

cikkszam 263 

hasznalata 191 

kellekallapot oldal nyomtatasa 174 
Keszulek beallftasai ablak, HP Eszkoztar 164 
ketoldalas egyseg 

cikkszam 262 

elakadasok 205 

hibauzenetek 228, 230, 228, 230, 221 
ketoldalas nyomtatas 

duplex egyseg hasznalata 92 

elrendezesi beallftasok 91 

hibauzenetek 228, 230, 228, 230, 221 

papfr betoltese 91 

regisztracio, beallftas 93 

tamogatott papfrmeretek 90 
ketoldalas nyomtatasa 

duplex egyseg hasznalata 90 
keves memoria 231,219 
kezelopanel 

Alaphelyzetbe allftas almenu 66 

az erintokepernyo tisztftasa 1 85 

Beepftett Jetdirect almenu 63 

Diagnosztika menu 69 

EIOX Jetdirect almenu 63 

e-mail kepernyo 117 

Eredetik almenu 42 

Eszkozkonfiguralas menu 42 

Fax menu 68 

Feladat lekerese menu 37 

festekkazetta festekszintjenek ellenorzese 178 

gombok 32, 33 

helye 8 

hibakereses 196 
hozzaferes elutasftva 230 
I/O almenu 62 
Informacio menu 38 
Javftas almenu 43 
jellemzok 31 
jelzofenyek 32 
Kuldes almenu 44 
Masolas almenu 43 
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Masolasi/kuldesi beallftasok 60 

masolasi kepernyo 106 

menuk zarolasa 155 

menuterkep 36 

navigalas 34 

Nyomtatas almenu 46 

Nyomtatas minosege almenu 50 

papfrelakadasi uzenetek 198 

Papfrkezeles menu 30, 39 

PCL almenu 49 

Rendszerbeallftas almenu 55 

sugo 35 

Szerviz menu 72 

uzenetek, beallftasok 59 

uzenetek, beturendben 218 

uzenetek, hibakereses 217 

uzenetek, numerikus lista 218 
kezi adagolas, 1. talca 79 
ki/be kapcsolo, helye 8 
kiemelt szervizszolgaltatas kiszallassal 269 
kiepftesek, tfpusok 2 
kifogyott a festek uzenet 1 79 
kimenet, nyomtatott oldal lefele 82 
kimeneti gyujto mod 132 
kimeneti papfrut nyitva hibauzenet 231 
kimeneti talcak 

elakadasok, megszuntetes 207 

hasznalati oldal 175 

helye 8 

kapacitasok 6 

megtelt, hibauzenetek 218 

ujracsatlakoztatas hibauzenet 230 

valasztas 81 
kimeneti talca ujracsatlakoztatasa hibauzenet 230 
kimenet minosege 

beallftasok 53 
kismeretu papfr, nyomtatas 88 
kivalasztott nyelv nem erheto el 231 
konfiguracios oldal 172 
kontraszt masolat 111 
koreai EMI nyilatkozat 313 
kornyezet, adatok 277 
kornyezetbarat gazdalkodas 308 
kotesi el beallftasa 91 
Kuldes almenu 44 
kuldes e-mailbe 

hibauzenetek 227, 230, 226 
kuldes e-mailben 

atjarocfmek ellenorzese 255 

beallftasok 44, 117 

cfmjegyzekek 121 

dokumentumok betoltese 119 

dokumentumok kuldese 119 

Eredetik beallftasai 42 

hibakereses 196 

hibauzenetek 228, 227, 226 

ismerteto 113 



LDAP-tamogatas 114 

masodlagos lehetoseg, biztonsag 123 

SMTP-szerverek 114 

tudnivalok 115,119 
kuldes e-mailre 

beepftett webszerver beallftasok 160 
Kuldes mappaba 123 
kuldes munkafolyamatba 123 
kulso illesztokabel (Foreign Interface Harness, FIH) 
149 

Kulso illesztokabel csatlakozo (FIH) 10 
Kulso interfesz csatlakozokabel (FIH) 6 

L 

LAN csatlakozo 6 
LAN fax 130 
lap, tobb oldal 96 

Lapok megfordftasa kotesi beallftas 92 
lapolvasas 

sebessegadatok 4 
lapolvasas e-mailbe 

beallftas 115 

cfmjegyzekek 121 

dokumentumok betoltese 119 

dokumentumok kuldese 119 

ismerteto 113 

kezelopanel beallftasai 117 

LDAP-tamogatas 114 

masodlagos lehetoseg, biztonsag 123 

SMTP-szerverek 114 

tudnivalok 119 
lapolvaso hibai 229, 231 
lapolvaso kalibralasa 190 
lapolvaso tesztje 69 
lapolvaso uvege 

masolas innen 109 

tisztftas 185 
laptajolas 

ketoldalas nyomtatas beallftasai 91 
LDAP szerverek 

beepftett webszerver beallftasok 160 
LDAP-szerverek 

atjarocfmek ellenorzese 255 

beallftasok 44 

csatlakozas 114 

hibauzenetek 227 
LED-ek. Lasd: jelzofenyek 
lemez. Lasd: merevlemez 
lemezkezelo segedprogram 18 
lemeztorlesi funkcio 151 
lerako mod, 3 talcas postalada 132 
levelezolapok 87 
lezaras 

talcak 78 
lezer biztonsagi nyilatkozatok 313 
Linux illesztoprogram-tamogatas 14 
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LY 

lyukasztott papfr 
betoltes 74 
nyomtatas 86 

M 

Macintosh 

halozati telepftes 21 

illesztoprogramok tamogatasa 13 

operacios rendszerek tamogatasa 12 

PPD-k 18 

szoftver 18 

szoftvertelepftes 22 

tamogatasi webhelyek iv 
maganjellegu feladatok 99 
mappak 

hibauzenetek 226 

kuldes 123 
margok, boritekok 83, 283 
masolas 

ADF hasznalata 109 

alapertelmezett beallftasok hasznalataval 107 

egyeni beallftasokkal 107 

elesseg 111 

Eredetik beallftasai 42 

Feladat mod 110 

feladatok tarolasa 112 

hasznalati oldal 175 

hattereltavolftas 111 

hibauzenetek 227 

jellemzok 5, 105 

kicsinyftes vagy nagyftas 111 

kontraszt beallftasok 111 

lapolvaso uvegenek hasznalata 109 

minoseg, hibakereses 239 

Navigalas a kezelopanelen 106 

sebessegadatok 4 

tobb eredeti peldany 110 
Masolas almenu 43 
Masolasi/kuldesi beallftasok 60 
masolatok automatikus atmeretezese 111 
mechanikai hibauzenet 232 
megfelelosegi nyilatkozat 31 1 
megtartas, feladat 

Feladat lekerese menu 37 

probanyomat es megtartas 102 
megtartott feladatok 102 
memoria 

a kiepftesben 2 

allando tarhely hibauzenetek 224 
bovftes 292 
cikkszamok 264 
DIMM hibauzenetek 222 
DIMM-modulok telepftese 294 
flash, telepftes 296 
jellemzok 4 
kellekhibak 218 



keves 231,219 

kiosztas 303 

kovetelmenyek 293 

telepftes ellenorzese 302 
memoriakiosztas 303 
Menu gomb 32 
menuk, kezelopanel 

Alaphelyzetbe allftas 66 

Beepftett Jetdirect 63 

Diagnosztika 69 

EIO X Jetdirect 63 

Eredetik 42 

Eszkozkonfiguralas 42 

Fax 68 

Feladat lekerese 37 
hozzaferes elutasftva 230 
I/O 62 

Informacio 38 
Javftas 43 
Kuldes 44 
Masolas 43 

Masolasi/kuldesi beallftasok 60 
Nyomtatas 46 
Nyomtatas minosege 50 
Papfrkezeles 30, 39 
PCL 49 

Rendszerbeallftas 55 

Szerviz 72 

zarolas 155 
menuterkep, kezelopanel 36 
meret, hordozo 

alapertelmezett beallftasok 47 

nyomtatas kis- vagy egyedi meretre 

talcavalasztas 77, 78 

varatlan, hibauzenet 221 
meret, hordozok 

1. talca adatai 286 

3 talcas postalada adatai 288 

500 lapos talca adatai 287 

ADF adatai 289 

borftekadagolo adatai 288 

duplex egyseg adatai 287 

lerako egyseg adatai 288 

talcabeallftasok 39 

tuzo egyseg adatai 289 
meret, papfr 

nyomtatas 95 
meretezes, dokumentumok 

nyomtatas 95 
merevlemez 

betukeszlet-listak 176 

cikkszam 264 

csere 299 

HP Lemezkezelo segedprogram 18 

torles 151 
merevlemez torlese 151 
Microsoft Windows. Lasd: Windows 
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Mi ez? Sugo 35 
mindket oldal, nyomtatas 

duplex egyseg hasznalata 90, 92 

elrendezesi beallftasok 91 

hibauzenetek 228, 230, 228, 230, 221 

papfr betoltese 91 

regisztracio, beallftas 93 

tamogatott papfrmeretek 90 
minoseg 

beallftasok 53 

hibakereses 239 

papfrelakadas utan 199 
munkafolyamat, kuldes 123 
Mutasd meg, hogyan! sugo 35 
mukodesi kornyezet adatai 277 
muszaki adatok 

akusztikai 276 

borftekok 282 

cfmkek 284 

elektromos 275 

ferdeseg 279 

folia 284 

kepnyomtatasi terulet 278 

mukodesi kornyezet 277 

papfr 281 
muszaki adatok, hordozo 

borftekadagolo 288 
muszaki tamogatas 

beepftett webszerver hivatkozasok 161 

N 

naplo, esemeny 69 

nem HP altal gyartott festekkazettak 177 
nem sikerul a kapcsolodas, a masolas vagy a kuldes 
232 

Netscape Navigator, tamogatott verziok 

beepftett webszerver 158 

HPEszkoztar 162 

HP Web Jetadmin 166 
normal kimeneti talca 

helye 8 

kapacitas 6 

ujracsatlakoztatas hibauzenet 230 
Novell bejelentkezes szukseges 232 
n-szeres nyomtatas 96 
NVRAM hibak 224 

NY 

nyelv, kezelopanel 196 
nyelvek, nyomtato 5, 58 
nyomat vagy masolat minosege 

hibakereses 239 
nyomtatas 

dokumentumok 76 

hasznalati oldal 175 

kimeneti talca, valasztas 81 

sebessegadatok 4 



nyomtatas almenu 46 

nyomtatasi feladat gyorsbeallftasai 94 

Nyomtatasi kellekeket begyujto es ujrahasznosfto 

program 309 
nyomtatasi minoseg 

hibakereses 239 

papfrelakadas utan 199 
nyomtatas ket oldalra 

duplex egyseg hasznalata 90, 92 

elrendezesi beallftasok 91 

papfr betoltese 91 

regisztracio, beallftas 93 
nyomtatas mindket oldalra 

tamogatott papfrmeretek 90 
nyomtatas minosege 

beallftasok 53 
Nyomtatas minosege almenu 50 
nyomtato csomagolasa 270 
nyomtatoilleszto-programok. Lasd: illesztoprogramok 
nyomtatokarbantartasi keszlet 

cikkszam 263 

hasznalata 191 

kellekallapot oldal nyomtatasa 174 
nyomtatokazettak 

allapota, megtekintes a HP Eszkoztarral 163 
nyomtatokommunikacios bovftmenyek (PDE-k), 

Macintosh 18 
nyomtatonyelvek 5, 58 
nyomtato szallftasa 270 
nyomtatott oldal lefele, kimenet 82 
nyomtato ujracsomagolasa 270 

O 

oldal/perc 4 
oldal tajolasa 

eredetik beallftasai 42 
online sugo 

illesztoprogramok 17 

kezelopanel 35 
online ugyfelszolgalat iii 
OpenVMS illesztoprogramok 14 
operacios rendszerek tamogatasa 12, 13 
ora 

beallftasa 169 

hibauzenet 218 
OS/2 illesztoprogramok 14 
ozontermelesi adatok 308 

O 

ontapados cfmkek. Lasd: cfmkek 
P 

papfr 

1. talca adatai 286 
3 talcas postalada adatai 288 
500 lapos talca adatai 287 
ADF adatai 289 
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beallftasok 46 

beegetesi modok 80 

betoltes 25, 74 

bevonatos 87 

duplex egyseg adatai 287 

egyedi meret, illesztoprogrambeli beallftasok 95 

egyedi meret, nyomtatas 87, 88 

elhajlott 247 

elolyukasztott 86 

elonyomott 86 

eltero elso oldal 96 

gyurott 248 

hasznalati oldal 175 

HP, rendeles 264 

ketoldalas nyomtatas, meretek 90 

kezi adagolas 79 

kismeretu 88 

lerako egyseg adatai 288 

muszaki adatok 281 

talcabeallftasok 30, 39 

talcavalasztas 77, 78 

tamogatott tfpusok 285 

tarolas 281 

tobb oldal laponkent 96 

tuzes 135 

tuzo egyseg adatai 289 
papfrelakadasok 

elhantas beallftasai 60 

kezelopanel uzenetei 198 
Papfrkezeles menu 30, 39 
papfrut 

teszteles 69,215 

tisztftasa 186 
paratartalmi kovetelmenyek 277 
parhuzamos kabel, cikkszam 264 
parhuzamos port 

helye 10 

jellemzok 6 

nem tamogatott Macintosh szamftogepeknel 22 

puffertulcsordulas hibauzenet 220 
PCLalmenu 49 
PCL betukeszlet-lista 176 
PCL illesztoprogramok 

jellemzok 14 

operacios rendszerek tamogatasa 13 

Lasd meg: illesztoprogramok 
PDE-k, Macintosh 18 
peldanyok szama 46 
pettyek, hibakereses 249 
PIN-kod, maganjellegu feladatok 99 
platformok tamogatasa 13 
pontok, hibakereses 242, 249 
portok 

beepftett 6 

helye 10 



postalada, 3 talcas 

cikkszam 262 

cikkszamok 9 

hordozok adatai 288 

jelzofeny allapota 234 

kapacitas 6 

kivalasztas 132 

muszaki adatok, fizikai 273 

papfrelakadas, elhantas 207 

tamogatott hordozotfpusok 285 

tartalmazo tfpusok 3 

ujracsatlakoztatas hibauzenet 230 

uzemmodok 132 

valasztas 81 
PostScript betukeszletek 18 

PostScript Printer Description (PPD) fajlok, Macintosh 
18 

PPD-k, Macintosh 18 
processzorsebesseg 4 
ProRes 53 
protokollbeallftasok 63 
PS betukeszlet-lista 176 
PS illesztoprogram 
jellemzok 14 

operacios rendszer tamogatasa 13 
Lasd meg: illesztoprogramok 
puffertulcsordulasi hibak 220 

R 

rancos papfr, hibakereses 248 
regisztracio, talca 93 
regisztracio beallftasa 93 
rendeles 

cikkszamok 262 

hordozok, HP 264 

kellekek es tartozekok 260 
Rendeljen kazettat uzenet 178 
Rendszerbeallftas almenu 55 
rendszerkovetelmenyek 

beepftett webszerver 158 

HPEszkoztar 162 

HP Web Jetadmin 166 

illesztoprogramok 13 

nyomtatoszoftver 12 
rendszerkovetelmenyek, e-mail 7 
Resolution Enhancement technologia (REt - 

felbontasnovelo technologia) 54 
rogzftes 

tartozekok 1 1 

S 

sebessegadatok 4 
SMTP-atjarok 

hibauzenetek 232 
SMTP-szerverek 

atjarocfmek ellenorzese 255 

csatlakozas 114 



326 Targymutato 



HUWW 



soros puffer tulcsordulasa 220 

sorrend, lapok 82 

Start gomb 32, 33 

Stop gomb 32, 33 

sugo 

illesztoprogramok 17 
kezelopanel 35 
support 

HP azonnali termektamogatas szakembereknek 
(ISPE) iii 
suruseg, hibakereses 241 

SZ 

szabvanyos kimeneti talca 

elakadasok, megszuntetes 207 

valasztas 81 
szekreny/allvany 

cikkszam 9, 262 

muszaki adatok, fizikai 273 

rogzftes es a rogzftes bontasa 1 1 

tartalmazo tfpusok 3 
szerviz 

informacios urlap 271 

nyomtato ujracsomagolasa 270 

szerzodesek 269 
Szerviz menu 72 
szerzodesek, karbantartas 269 
szerzodesek, karbantartasi 269 
szfnes papfr, masolas 111 
szfvveres jelzofeny 237 
szoftver 

digitalis kuldes (HP DSS) 123 

eltavolftas Windows rendszeren 24 

halozati telepftes, Macintosh 21 

halozati telepftes, Windows 19 

HPEszkoztar 162 

HP Lemezkezelo segedprogram 18 

letoltes iii 

Linux 14 

Macintosh iv 

Macintosh, tartozek 18 

Macintosh telepftes 22 

operacios rendszerek tamogatasa 12 

telepftes az Uj hardver varazslo hasznalataval 23 

telepftes Windows rendszeren 19 
szoftver eltavolftasa, Windows 24 
szoftverletoltes iii 
szolgaltatas 

megallapodasok iv 
szolgaltatasok 

hivatalos HP viszonteladok iv 
szorodo festek, hibakereses 199, 245 
szovegminoseg, hibakereses 246 
szoveg minosege, hibakereses 250 
szurke hatter, hibakereses 244 



tajolas, lap 

ketoldalas nyomtatas beallftasai 91 
tajolas, oldal 

eredetik beallftasai 42 
tajolas, papfr 74 

talca behelyezese hibauzenetek 229 
talcak 

a kiepftesben 2 

beallftasok 40,41 

betoltes 25, 74 

cikkszamok 262 

duplex nyomtatas 91 

egyedi meretu papfr beallftasai 88 

elakadasok, megszuntetes 203, 204 

hasznalati oldal 175 

helye 8 

hordozobeallftasok megadasa 30 
hordozomeret adatok 287 
kapacitasok 6 
kezi adagolas 79 
kijelolesi beallftasok 57 
kivalasztas 77 
lezaras 78 

megtelt, hibauzenetek 218 
muszaki adatok, fizikai 273 
papfrelakadas, elharftas 207 
regisztracio, beallftas 93 

talca behelyezese vagy bezarasa hibauzenet 229 
tamogatott hordozotfpusok 285 
taroloszekreny/allvany 140 
ujracsatlakoztatas hibauzenet 230 
valasztas 81 

varatlan meret vagy tfpus hibauzenet 221 
tamogatas 

beepftett webszerver hivatkozasok 161 
Macintosh iv 
online iii 

szolgaltatas-forgalmazok iv 

telefon iii 
tamogatott platformok 12 
tapellatas 

hibakereses 194 

muszaki adatok 275 
tapfeszultsegi adatok 275 
tarak, kapocs 

elakadasok 212 
tarolas 

borftekok 283 

festekkazettak 177 

papfr 281 
tarolas, feladat 

beallftasok 55 

Feladat lekerese menu 37 

funkciok 99 

gyorsmasolas 101 
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maganjellegu 99 

probanyomat es megtartas 102 

tarolt 100 
tarolas, feladate 

masolatok 112 
taroloszekreny 

beszereles 140 

cikkszam 9, 262 

muszaki adatok, fizikai 273 

rogzftes es a rogzftes bontasa 1 1 

tartalmazo tfpusok 3 
taroloszekreny/allvany 

beszereles 140 
tarolt feladatok 100 
tarto, kapocs 

urftes, leallftas vagy folytatas beallftasa 137 
tartok, kapocs 

alacsony kellekszint hibauzenet 227 

betoltes 137 

cikkszamok 9 
tartozekok 

athelyezes 10 

cikkszamok 9, 262 

hibakereses 236 

jelzofenyek 234 

rendeles 260 

rogzftes es a rogzftes bontasa 1 1 
tartozekok megrendelese Hi 
tartozekok rogzftesenek bontasa 11 
tavoli firmverfrissftes (RFU) 180 
TCP/IP beallftasok 63 
TCP/IP-beallftasok 167 
technikai ugyfelszolgalat 

karbantartasi szerzodesek 269 

nyomtato ujracsomagolasa 270 

szervizinformacios urlap 271 
telefonos kapcsolat 7 
telefonszamok 

kellekek megrendelese iii 

szervizmegallapodasok iv 

tamogatas iii 
telefonvonal, csatlakozas fax tartozekkal 128 
Telekommunikacios nyilatkozat 307 
telepftes 

ElO-kartyak 304 

flash memoriakartyak 296 

halozati szoftver, Macintosh 21 

halozati szoftver, Windows 19 

Macintosh szoftver 22 

memoria 294 

merevlemez 299 

Windows nyomtatorendszer 19 

Windows szoftvertelepftes az Uj hardver varazslo 
hasznalataval 23 
terhelesi ajanlas 4 
terkep, menu 36 



termektamogatas 

HP azonnali termektamogatas szakembereknek 

(ISPE) iii 
Macintosh iv 
online iii 

szolgaltatas-forgalmazok iv 
telefon iii 
tesztek 69 

tevekenyseget nyomon koveto hardver 149 

tfpusok, szolgaltatasok 2 

tisztftas 

ADF adagolorendszer 186 

ADFgorgok 187 

altalaban 185,187 

beegetomu 185 

erintokepernyo 185 

tobbfunkcios keszulek kulso resze 185 

iiveg 1 85 
tisztftolap 

automatikus 186 

beallftasok 55 

kezikonyv 185 
tonerkazettak. Lasd: festekkazettak 
tobb oldal laponkent 96 
tomeg, hordozok adatai 

Italca 286 

3 talcas postalada 288 

500 lapos talca 287 

ADF 289 

borftekadagolo 288 

duplex egyseg 287 

lerako egyseg 288 

tuzo egyseg 289 
torolheto figyelmeztetesek 59 
TrueType betukeszletek 18 
tuzo/lerako 

athelyezes, keszulek 10 

cikkszam 9 

kapacitas 6 

kapcsok elakadasa 212 

nyomtatas 135 

tartalmazo tfpusok 3 

tuzesi beallftasok 97 

ujracsatlakoztatas hibauzenet 230 

valasztas 81 
tuzo/lerako egyseg 

cikkszam 262 

hordozok adatai 288, 289 

jelzofeny allapota 234 

kapcsok betoltese 137 

papfrelakadasok 207 

tamogatott hordozotfpusok 285 

tul sok oldal hibauzenet 233 

urftes, leallftas vagy folytatas beallftasa 137 
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Tuzo/lerako egyseg 

muszaki adatok, fizikai 273 

U 

ujrahasznosftas 

festekkazettak 309 

muanyagok 308 
UNIX illesztoprogram-tamogatas 14 

U 

ugyfelszolgalat 

HP azonnali termektamogatas szakembereknek 

(ISPE) iii 
karbantartasi szerzodesek 269 
Macintosh iv 

nyomtato ujracsomagolasa 270 
online iii 

szervizinformacios urlap 271 

szolgaltatas-forgalmazok iv 

telefon iii 
ugyfeltamogatas 

beepftett webszerver hivatkozasok 161 
ures oldalak, hibakereses 239, 251 
uveg 

masolas innen 109 

tisztftasa 185 
uzenetek 

beallftasok 59 

beturendi lista 218 

elakadasok 198 

hibakereses 217 

numerikus lista 218 
uzenetek, kezelopanel 

esemenynaplo nyomtatasa 69 

V 

valtakozo fejlec mod 86 

Valtakozo fejlec mod 75 

varatlan meret vagy tfpus hibauzenetek 221 

vastag papir 

kimeneti utvonal 82 

nyomtatas 87 
vegezze el a nyomtato karbantartasat uzenet 191 
ventilatorok, hibakereses 196 
Veszjelzesek lap, HP Eszkoztar 163 
VisszaallPtas gomb 32, 33 
visszatartas, feladat 

funkciok 99 

gyorsmasolas 101 

maganjellegu 99 

tarolt 100 



visszatartas, feladatoke 

masolatok 112 
vfzjelek 94 

vonalak, hibakereses 243, 248, 251, 252 
vonalzo, ismetlodo hiba 254 

W 

webbongeszok 

beepftett webszerver 158 

HP Eszkoztar 162 
webhelyek 

hamisftas elleni 177 

szervizmegallapodasok iv 

UNIX es Linux illesztoprogramok 14 

ugyfelszolgalat iii 
Webhelyek 

HP Web Jetadmin, letoltes 166 

Macintosh tamogatas iv 

szoftverletoltes iii 

tartozekok megrendelese iii 
Web Jetadmin 

firmverfrissftesek 182 

IP-cfm modosftasa 168 

letoltes 166 

tamogatott bongeszok 166 
weboldalak 

Anyagbiztonsagi adatlap 310 

papfr adatok 281 
Weboldalak 

kellekek rendelese 260, 309 

kornyezetvedelmi informaciok 310 
Windows 

halozati telepftes 19 

illesztoprogramok tamogatasa 13 

szoftver eltavolftasa 24 

szoftvertelepftes 19 

tamogatott verziok 12 

telepftes az Uj hardver varazslo hasznalataval 23 
Windows 2000 fax 130 

Z 

zaj adatok 276 
zarolas 

formazo doboza 1 56 

kezelopanel menui 155 
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